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Para el cableado rápido y correcto de re-
gletas de bornas es imprescindible una rotu-
lación de gran superficie y unívoca de los 
puntos de embornaje. Esto también se apli-
ca al mantenimiento y a la puesta en marcha 
de armarios de control e instalaciones.

Los marcadores de bornas de Phoe-
nix Contact se adaptan de forma óptima a 
las bornas. Están disponibles rotulados o sin 
rotular, según se desee, en formato de este-
ras, tarjetas, rollos o pliegos.

Marcado de bornas - MARKING system
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Marcado y rotulación - MARKING system
Marcado de terminales

La identificación de elementos de cone-
xión eléctricos y de componentes del arma-
rio de control con un gran valor informativo 
es una exigencia a la que tiene que enfren-
tarse actualmente la industria. Igual que una 
documentación amplia, la identificación 
exacta de todos los puntos de embornaje 
ayuda a crear y mantener las instalaciones.

La coincidencia del marcado y, con ello, el 
marcado con la documentación, se especifi-
ca en la EN 60204-1/VDE 0113 parte 1.

Para la identificación de las bornas de 
Phoenix Contact y de la competencia tiene 
a su disposición una amplia gama de produc-
tos de distintos materiales de marcado. Los 
materiales de denominación pueden sepa-
rarse fácilmente a mano. Gracias a sus geo-
metrías especiales, garantizan un asiento fir-
me de la rotulación, incluso frente a cargas 
vibratorias y de choques en máquinas e ins-
talaciones.

La combinación de sistema de impresión y 
material de marcado garantiza una elevada 
calidad en cuanto a la resistencia óptica, de 
lavado y frente a rayaduras.

En función de la aplicación y el material 
utilice los siguientes sistemas de rotulación 
para la rotulación personalizada:
– TOPMARK NEO, máquina láser para ro-

tular formatos UniCard
– BLUEMARK ID y BLUEMARK ID CO-

LOR, impresoras de alta velocidad con 
tecnología UV LED para rotular formatos 
UniCard y UniSheet

– THERMOMARK CARD 2.0 y 
THERMOMARK PRIME, impresoras de 
tarjetas de transferencia térmica para ro-
tular formatos UniSheet y UniCard

– THERMOMARK ROLL 2.0, impresora de 
rollo de transferencia térmica para rotular 
material en rollo y sin fin

– THERMOMARK ROLLMASTER 300 y 
ROLLMASTER 600, impresoras de rollo 
de transferencia térmica industriales para 
grandes volúmenes de impresión de mate-
rial en rollo y sin fin

– THERMOFOX, impresora de transferen-
cia térmica en formato portátil, para rotu-
lar material sin fin en formato de cartucho

– PLOTMARK, plotter de rotulación para 
identificar formatos UniCard y de tiras

– Impresora láser de sobremesa usual, para 
rotular materiales en formato de pliegos

Para la preparación sencilla y económica 
de rotulaciones se ofrece el software 
PROJECT complete. Los datos de marcado 
generados pueden importarse de sistemas 
CAE, Excel o programas de edición de tex-
tos mediante el gestor de intercambio de 
datos de PROJECT complete. Además de la 
aceptación de datos automática, también 
existe la posibilidad de realizar una entrada 
manual. A continuación, los archivos de im-
presión se transfieren automáticamente a 
los correspondientes sistemas de rotulación 
y allí se procesan.

Si no tiene la posibilidad de crear usted 
mismo sus rotulaciones, también puede di-
rigirse a nuestro servicio de rotulación. Es-
taremos encantados de aceptar sus pedidos 
de impresión.
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Marcado y rotulación - MARKING system
Marcado de terminales

Para la rotulación de bornas con ranura 
para índices elevada se dispone de los mar-
cadores UniCard y UniSheet. Se ofrecen sin 
imprimir e impresos, según lo que especifi-
que el cliente.

Para bornas, módulos y conectores con 
ranura para índices plana se dispone de los 
marcadores UniCard y UniSheet. Se ofrecen 
sin imprimir e impresos según las indicacio-
nes del cliente.

Las minibornas o bornas de transforma-
dores no disponen de ranura para índices 
plana ni elevada. Para rotular estas bornas 
se dispone de los marcadores especiales en 
formato UniCard.

La ranura universal para índice se puede 
rotular con marcadores de formato Uni-
Sheet. Se ofrecen sin imprimir e impresos 
según las indicaciones del cliente.

Se ofrecen tiras Zack de 10 unidades en 
ejecución plana y elevada. Sirven para bor-
nas para carril, módulos o conectores y se 
suministran sin imprimir e impresos.

Las tiras Zack sin rotular se pueden dotar 
de tiras de rotulación. La tira autoadhesiva 
simplemente se pega a la tira Zack tras la 
impresión.

Las tiras de rotulación pueden utilizarse 
en ranuras para índices tanto elevadas como 
planas. Previamente perforadas en el paso 
correspondiente, las tiras pueden separarse 
fácilmente a mano.

Las tiras de rotulación autoadhesivas se 
pueden aplicar en todas las bornas para tar-
jeta y conectores COMBICON. Pueden su-
ministrarse impresas en tarjetas o sin impri-
mir en rollo.

Para la rotulación de bornas para carril de 
otros fabricantes se dispone de marcadores 
en los formatos UniCard y UniSheet.
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Datos generales

Rotulable con

Material

Resistencia al limpiado DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Descripción Color

Placa de rotulación, aluminio, autoadhesiva, encajable, 0,8 mm 

de grosor

Superf. útil: 27 x 15 mm color aluminio

Superf. útil: 27 x 18 mm color aluminio

Superficie útil: 27 x 27 mm color aluminio

Superf. útil: 49 x 15 mm color aluminio

Superf. útil: 60 x 15 mm color aluminio

Superf. útil: 60 x 30 mm color aluminio

Campo de rotulado: 85,6 x 54 mm color aluminio

Campo de rotulado: 100 x 60 mm color aluminio

Cargadores, para impresoras BLUEMARK

para el alojamiento de EMP-AL (27X15), EMLP-AL (27X15)

para el alojamiento de EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18)

para alojar EMP-AL (27x27)

para el alojamiento de EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), 

EMSP-AL (39X15)

para el alojamiento de EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), 

EMSP-AL (50X15)

para el alojamiento de variantes EMP-AL (60X30), 

EMLP-AL (60X30) y ...-EX, EMSP-AL (50X30)

para el alojamiento de variantes EMP-AL (85,6X54), 

EMLP-AL (85,6X54) y ...-EX, EMSP-AL (75,6X54)

para el alojamiento de variantes EMLP-AL (100X60) y ...-EX, 

EMSP-AL (90X60)
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– La línea de productos de aluminio 
EMLP-AL... ofrece marcadores de equipos 
autoadhesivos con una gran fuerza de ad-
hesión

– Los marcadores se pueden rotular de ma-
nera sencilla, rápida y económica con los 
sistemas de impresión BLUEMARK

– Servicio de rotulación: Phoenix Contact 
rotula marcadores EMLP-AL... de forma 
personalizada según sus especificaciones

– Para un diseño individual se dispone de un 
gran número de tamaños y colores de 
marcador. Los formatos desde 27 x 15 
hasta 100 x 60 mm cubren todo el campo 
de identificación de equipos e instalacio-
nes.

– El uso de la tecnología de impresión mo-
derna UV LED genera un tipo de letra de 
gran resistencia y primera clase que resis-
te disolventes. El tipo de letra también 
puede aplicarse bajo condiciones indus-
triales adversas

– Combinado con cargadores se garantiza 
una impresión exacta y precisa

– Para los sistemas de impresión 
BLUEMARK ID pueden añadirse hasta 
20 cargadores automatizados

Marcado de equipos de aluminio para 
adherir

Marcado y rotulación - MARKING system
Marcado de equipos

Tecnología LED UV

Rotulable con:
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El programa CABINET add-on incluye 
materiales y dispositivos de montaje para 
otros componentes del armario de control.

Las instalaciones de conmutación y los ar-
marios de control pueden realizarse aho-
rrando tiempo y espacio gracias a los me-
dios auxiliares y los componentes del 
armario de control correspondientes. Para 
ello le ofrecemos un amplio programa de 
productos.

Los carriles DIN y los soportes finales 
proporcionan, por ejemplo, la sujeción se-
gura de elementos de unión y componentes 
eléctricos en el armario de control. Los per-
files cobertores garantizan seguridad adicio-
nal; las bornas de pantalla permiten
un cableado conforme a los requisitos para 
la CEM. Asimismo, tiene a su disposición 
una amplia selección de sistemas de protec-
ción de cables y canaletas para cableado, así 
como bridas para cualquier aplicación.

La gama de carcasas CLIPSAFE ofrece 
además una amplia protección para sus apli-
caciones en entornos industriales y en áreas 
de la técnica de procesos. Si lo desea, reci-
birá las carcasas vacías listas y equipadas con 
bornas para carril y prensaestopas.

Cuando se tiene previsto un uso en zonas 
Ex, el suministro se realiza con la homologa-
ción para equipos pertinente. Nuestra red 
de distribución mundial brinda asesora-
miento profesional al cliente y tiempos de 
entrega cortos.

Material de instalación y montaje - CABINET add-on
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Material de instalación y montaje - CABINET add-on
Montaje de componentes

Las tomas de corriente con posibilidad de 
montaje sobre carril sirven para una fácil co-
nexión de equipos auxiliares eléctricos para 
el montaje, la comprobación, la iluminación, 
etc. Se utilizan en todo el mundo en instala-
ciones de conmutación, armarios de control 
así como en subdistribuciones sencillas. El 
uso en todas las partes del mundo hace ne-
cesario que estas tomas de corriente se 
ofrezcan con las caras enchufables usuales 
en el país, según las normas y los estándares 
válidos actualmente.

Un producto central del armario de con-
trol es el carril DIN estándar. Además de 
perfiles estándar como los carriles NS 15 y 
NS 35, nuestra gama también incluye perfi-
les especiales, así como diversos materiales 
y acabados superficiales para cubrir diferen-
tes requisitos.

Las bornas de pantalla de las series SK ... 
y SKS ... destacan por un fácil montaje tanto 
sobre la barra colectora como directamen-
te sobre la placa de montaje. Los cables y 
conductores pueden conectarse fácilmente 
mediante conexión por tornillo o por re-
sorte.
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Material de instalación y montaje - CABINET add-on
Montaje de componentes

Los perfiles cobertores sirven para cubrir 
partes bajo tensión. Además, protegen con-
tra accionamiento involuntario de puntos 
de embornaje o bornas seccionables.

En combinación con los diferentes carriles 
DIN estándar, los soportes finales ofrecen 
una fijación óptima de los componentes so-
bre los carriles. Para cada aplicación se dis-
pone de un surtido completo de soportes 
finales.

Phoenix Contact ofrece diversas bornas 
de conexión, ramificación y alimentación
para barras colectoras con los pertinentes 
accesorios.

Las bornas Europa están disponibles en 
diferentes variantes y tamaños.
Protección de cables. Un sencillo movimien-
to giratorio permite separar los distintos 
polos sin herramientas. La tecnología de co-
nexión push-in de la serie de bornas de caja 
permite insertar conductores rígidos o con 
puntera de forma sencilla en el punto de 
embornaje. Las bajas fuerzas de inserción y 
las elevadas fuerzas de extracción garanti-
zan la unión segura.

La amplia gama de canaletas de cableado 
permite un uso flexible y óptimo del espacio 
disponible en su armario de control. Asimis-
mo, mediante la separación sencilla y sin re-
babas de los nervios laterales es posible una 
unión en T y/o en cruz.

Las mangueras de protección de acero 
para resortes revestido de plástico, acero y 
acero inoxidable ofrecen una protección 
óptima en el correspondiente campo de 
aplicación. Los múltiples accesorios, como 
prensaestopas y compensaciones de trac-
ción, permiten un enclavamiento sencillo y 
seguro.
































































































































































































































































































































































