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CUADRO DE MANDOS DE BOMBEROS
CM-SMART Cuadro de mandos externo para bomberos

El CM-SMART tiene la funcionalidad de indicar el estado del sistema y dar 
la opción a los bomberos de activar o parar el sistema manualmente a 
travØs de su selector.

Se recomienda instalar este cuadro en el acceso principal de la zona  
protegida por el Sistema de Presurización.

�  Accesorio compatible con modelos BOXPRES PLUS y BOXSMART.
�  Los modelos BOXSMART FLAP son compatibles con CM-SMART FLAP.

CUADRO DE MANDOS EXTERNO BOXPDS
Incluido en KIT BOXPDS, KIT BOXPDS SMART, y HATCH/PDS

Con pantalla tÆctil para la visualización de la presión a tiempo real,  
con�guración y calibración del sistema, pilotos de estado y activación 
manual del sistema.

�  Selector Auto-Manual-O�.
�  Selector Reset alarma incendio.
�  Selector Test.

TOMA DE AIRE EXTERIOR MOTORIZADA
DAMPER BOX/ DAMPER BOX SMART

Toma de aire exterior, provista de compuerta motorizada y detector de 
humo.

Para mantenerse cerrada en situación de stand-by, abrirse  
automÆticamente en caso de activación del sistema de presurización  
y cerrarse rÆpidamente en caso de detectar humo.

ACCESORIOS 
KITS DE SOBREPRESIÓN 

COMPUERTA DE CONTROL DE HUMOS

Las compuertas de control de humos SODECA SCDLMMA o SCDLS-MA 
(en funcion de si se requiere que sean para compartimento multiple o 
simple), se pueden utilitzar para el escape de aire, la impulsión de aire en 
vestíbulos, o en caso de que se precise para sectorización de la toma de 
aire del kit de sobrepresión.



QUICKFAN, EL SOFTWARE PARA OBTENER 
CÁLCULOS Y ELABORAR PROYECTOS DE 
VENTILACIÓN
— 
HERRAMIENTA PARA INGENIERÍAS 
Y DEPARTAMENTOS TÉCNICOS

CÁLCULO DE SOBREPRESIÓN  
EN ZONAS DE ESCALERA

¡Hazlo fácil con QuickFan!

Disponible en:

Seleccionar el producto más adecuado para su � 
instalación de ventilación ahora es más fácil que nunca

A través del módulo de proyectos para QuickFan y la descarga de � 
los diseños en CAD 3D o REVIT, podrá diseñar proyectos de ventilación, 

realizar cálculos y obtener informes técnicos completos en pocos minutos

Búsqueda
fácil

Personalice
los informes

Siempre
actualizado

Informes en
minutos
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SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN PARA ESCALERAS, VESTÍBULOS Y VÍAS DE EVACUACIÓN

SISTEMAS PRESURIZACIÓN ADVANCED

KIT BOXSMART
Sistema de presurización de 
escaleras o vías de evacuación. 
Mantiene una presión diferen-
cial de 50 Pa en una sola etapa, 
diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

39 KIT BOXSMART II
Sistema de presurización de 
escaleras o vías de evacuación. 
Mantiene una presión diferen-
cial de 50 Pa en una sola etapa, 
diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

39 KIT BOXSMART EC
Sistema de presurización de 
escaleras o vías de evacuación. 
Mantiene una presión diferen-
cial de 50 Pa en una sola etapa, 
diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

44 KIT BOXSMART FLAP
Sistema de presurización de 
escaleras o vías de evacuación. 
Mantiene una presión diferen-
cial de 50 Pa en una sola etapa, 
diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

48

BOXSMART
Cuadro de control para un 
ventilador

41 BOXSMART II
Cuadro de control con ventila-
dor de reserva

41 BOXSMART EC
Cuadro de control para un 
ventilador motor EC

46 BOXSMART FLAP
Cuadro de control con ventila-
dor de compuerta

51

SISTEMAS PRESURIZACIÓN FULL RANGE

KIT BOXPDS
Equipos de presurización para 
vías de evacuación, diseñados 
según la norma europea EN 
12101-6

30 KIT BOXPDS SMART
Equipos de presurización para 
vías de evacuación con control 
avanzado, diseñados según la 
norma europea EN 12101-6

33 KIT BOXPDS II
Equipos de presurización para 
vías de evacuación con ven-
tilador de reserva, diseñados 
según la norma europea EN 
12101-6

30 KIT BOXPDS SMART II
Equipos de presurización para 
vías de evacuación con control 
avanzado y ventilador de reser-
va, diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

33

HATCH PDS
Equipos de presurización de 
vías de evacuación en caso de 
incendio, diseñados según la 
norma europea EN 12101-6

36
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SISTEMAS PRESURIZACIÓN BASIC

KIT SOBREPRESIÓN
Sistema de presurización de 
escaleras o vías de evacuación. 
Mantiene una presión diferen-
cial de 50 Pa en una sola etapa, 
diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

53 KIT BOXPRES PLUS
Sistema de presurización de 
escaleras o vías de evacuación. 
Mantiene una presión diferen-
cial de 50 Pa en una sola etapa, 
diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

57 PRESSKIT
Equipos de presurización de 
vestíbulos de conformidad 
con el DM 30/11/1983 y 
diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

59 BOXPRES PLUS
Cuadro de control para un 
ventilador

61

BOXPRES PLUS II
Cuadro de control con ventila-
dor de reserva

61

PDS LOBBY CONTROL
Cuadro de control y regulación 
automática independiente para 
sistemas de presurización de 
vestíbulos

64 DAMPER BOX
Compuerta motorizada con 
detector óptico de humo 
incorporado para sistemas de 
presurización

66

ACCESORIOS

DAMPER BOX SMART
Compuerta motorizada con 
detector óptico de humo 
incorporado para sistemas de 
presurización

66 SCDLS-MA
Compuertas de control de 
humo de compartimento único 
con accionamiento manual y 
automático

67

SCDRS-MA
Compuertas de control de 
humo circulares de comparti-
mento único con accionamiento 
manual o automático

68 SCDLM-MA
Compuertas de control de 
humo multicompartimento con 
acción manual y automática

69
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Equipos de presurización para vías de evacuación, diseñados según la 
norma europea EN 12101-6

KIT BOXPDS

Código de pedido

Equipos de presurización de vías 
de evacuación en caso de incendio 
diseñados según la norma europea EN 
12101-6. El KIT BOXPDS regula de forma 
automática el flujo de aire y es capaz de 
mantener los 50 Pa de sobrepresión aún 
con presencia de fugas en la instalación. 
El sistema es capaz de mantener la 
sobrepresión (Pressure criteria) y alcanzar 
el 90% del caudal requerido dentro de 
los 3 segundos siguientes a la apertura o 
cierre de una puerta (Airflow criteria).

Incluyendo certificación de ensayos de 
comportamiento dinámico, compatibilidad 
electromagnética, resistencia ambiental y 
grado de protección IP.

Modelo de utilidad: ES 1 226 660 U.

KIT BOXPDS
•	Consta del cuadro de control BOXPDS, 

cuadro de mandos externo, una unidad 
de ventilación CJHCH y un DAMPER 
BOX con detector óptico de humos 
incorporado.

BOXPDS
•	Variador de frecuencia Inverter.
•	Sonda de presión diferencial de gran 

precisión.
•	Cuadro eléctrico con protecciones 

magnetotérmicas e indicación de fallo 
en la alimentación general.

•	Control electrónico para gestión 
de alarmas, mantenimiento, puerto 
ModBUS RTU para conexión a sistemas 
BMS (Building Management Systems) y 
control de DAMPER BOX.

•	Fuente de alimentación certificada con 
baterías para asegurar la alimentación 
de los equipos de control en caso de 
fallo en la red eléctrica.

•	 Incluye programación horaria para 
activar ventilación diaria.

Cuadro de mandos:
•	Cuadro de mandos externo con pantalla 

táctil para la visualización de la presión a 
tiempo real, configuración y calibración 
del sistema, pilotos de estado y 
activación manual del sistema.

•	Selector Auto-Manual-Off.
•	Selector Reset alarma incendio.
•	Selector Test.

Bajo demanda:
•	Sistema conmutación automático para 

ventilador de reserva (ver serie KIT 
BOXPDS II).

KIT BOXPDS: Equipos de presurización 
para vías de evacuación, diseñados según 
la norma europea EN 12101-6  
KIT BOXPDS II: Equipos de presurización 
para vías de evacuación con ventilador de 
reserva, diseñados según la norma europea 
EN 12101-6

KIT BOXPDS	 —	 800	 —	 4T	 —	 5.5	

Diámetro hélice 
en cm

Número de polos 
motor
4=1400 r/min 50 Hz

T = Trifásico Potencia motor (CV)

• Fácil instalación.
• Solución compacta y autónoma.
• Fácil puesta en marcha.
• Instalación segura y funcional.

+50 Pa +50 Pa
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Dimensiones mm

KIT BOXPDS

A B C D E F G H I J K L O

KIT BOXPDS-710/800 1314 300 1000 976,5 326,5 1000 650 995 600 850 650 850 1000
KIT BOXPDS-900/1000 1540 300 1200 1102 326,5 1200 750 1195 800 1050 750 1050 1200

Características técnicas

Modelo Velocidad Alimentación Intensidad máxima 
admisible (A)

Potencia 
instalada

Caudal 
máximo

Nivel presión 
sonora

Peso 
aprox.

(r/min) (V) (Hz) 400V (kW) (m³/h) dB (A) (Kg)

KIT BOXPDS-710-4T-1.5 IE3 1400 380-480 V 50/60 Hz 4,75 1,1 19770 75 188
KIT BOXPDS-710-4T-2 IE3 1430 380-480 V 50/60 Hz 6,25 1,5 21090 75 191
KIT BOXPDS-710-4T-3 IE3 1445 380-480 V 50/60 Hz 8,20 2,2 23970 78 200
KIT BOXPDS-800-4T-3 IE3 1445 380-480 V 50/60 Hz 8,20 2,2 27940 79 208
KIT BOXPDS-800-4T-4 IE3 1445 380-480 V 50/60 Hz 10,05 3,0 32720 80 210
KIT BOXPDS-800-4T-5.5 IE3 1440 380-480 V 50/60 Hz 12,65 4,0 37440 81 215
KIT BOXPDS-900-4T-7.5 IE3 1440 380-480 V 50/60 Hz 15,20 5,5 47550 88 309
KIT BOXPDS-900-4T-10 IE3 1455 380-480 V 50/60 Hz 20,30 7,5 53120 89 326
KIT BOXPDS-1000-4T-10 IE3 1455 380-480 V 50/60 Hz 20,30 7,5 58560 90 334
KIT BOXPDS-1000-4T-15 IE3 1460 380-480 V 50/60 Hz 28,30 11,0 68000 91 366
KIT BOXPDS-1000-4T-20 IE3 1460 380-480 V 50/60 Hz 36,60 15,0 71850 92 377

Se pueden suministrar con KIT BOXPDS II para ventilador de reserva (se añade una segunda unidad de impulsión equivalente a la del KIT BOXPDS).
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Accesorios

C B I

BOXPDS-710/800 1000 300 600
BOXPDS-900/1000 1200 300 800

BOXPDS

E J H

DAMPER BOX 71/80 326,5 850 995
DAMPER BOX 90/100 326,5 1050 1195

DAMPER BOX

O K L

CJHCH-71/80 1000 650 850
CJHCH-90/100 1200 750 1050

CJHCH

PDS LOBBY 
CONTROL DAMPER BOX

Ejemplo de aplicación

BOXPDS

En sala técnica Junto a unidad de 
ventilación

DAMPER BOX

En conducto de 
aspiración

Junto a unidad de 
ventilación

BOXPDS con dámper 
adicional

Se pueden usar 2 dampers instalando dos puntos de aspiración alejados del 
ventilador, de forma que en caso de detección de humos en un punto de aspiración 
éste se cerrará y se mantiene el segundo dámper abierto para asegurar la entrada 
de aire limpio al espacio a proteger (vía de evacuación libre de humo).

KIT BOXPDS II 

En paralelo En paralelo con dámper 
adicional (solo disponible 
en KIT BOXPDS SMART II)

En serie En serie con dámper 
adicional (solo disponible 
en KIT BOXPDS SMART II)

Dimensiones mm
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Equipos de presurización para vías de evacuación con control avanzado, 
diseñados según la norma europea EN 12101-6

KIT BOXPDS SMART

Código de pedido

Equipos de presurización de vías 
de evacuación en caso de incendio 
diseñados según la norma europea EN 
12101-6. El KIT BOXPDS SMART regula 
de forma automática el flujo de aire y 
es capaz de mantener los 50 Pa de 
sobrepresión aún con presencia de fugas 
en la instalación. El sistema es capaz 
de mantener la sobrepresión (Pressure 
criteria) y alcanzar el 90% del caudal 
requerido dentro de los 3 segundos 
siguientes a la apertura o cierre de una 
puerta (Airflow criteria).

Incluyendo certificación de ensayos de 
comportamiento dinámico, compatibilidad 
electromagnética, resistencia ambiental y 
grado de protección IP.

Modelo de utilidad: ES 1 226 660 U.

KIT BOXPDS SMART
•	Equipo con control avanzado, consta 

del cuadro de control BOXPDS SMART, 
cuadro de mandos externo, una unidad 
de ventilación CJHCH y un DAMPER 
BOX SMART con detector óptico de 
humos incorporado.

BOXPDS SMART
•	Variador de frecuencia Inverter.
•	Sonda de presión diferencial de gran 

precisión.
•	Cuadro eléctrico con protecciones 

magnetotérmicas e indicación de fallo 
en la alimentación general.

•	Control electrónico para gestión 
de alarmas, mantenimiento, puerto 
ModBUS RTU para conexión a sistemas 
BMS (Building Management Systems) y 
control de DAMPER BOX SMART.

•	Fuente de alimentación certificada con 
baterías para asegurar la alimentación 
de los equipos de control en caso de 
fallo en la red eléctrica.

•	Quick set up para configuración 
intuitiva.

•	Posibilidad de controlar 3 tomas de aire 
motorizadas del tipo DAMPER BOX 
SMART, HATCH o WALL.

•	Detector de humos con Reset 
automático.

•	Modo de presurización o 
despresurización/extracción.

•	Posibilidad de conectar varios sensores 
de presión para cajas de escalera de 
gran tamaño y elegir el modo de control: 
Máximo, mínimo o promedio.

•	Conexión de sensores externos: 
Humedad, temperatura y viento.

•	 Incluye programación horaria para 
activar ventilación diaria.

Cuadro de mandos:
•	Cuadro de mandos externo con pantalla 

táctil para la visualización de la presión a 
tiempo real, configuración y calibración 
del sistema, pilotos de estado y 
activación manual del sistema.

•	Posibilidad de conectar hasta 3 KIT 
BOXPDS SMART.

•	Selector Auto-Manual-Off.
•	Selector Reset alarma incendio.
•	Selector Test.

Bajo demanda:
•	Sistema conmutación automático para 

ventilador de reserva (ver serie KIT 
BOXPDS SMART II).

KIT BOXPDS SMART: Equipos de presurización para vías 
de evacuación con control avanzado, diseñados según la 
norma europea EN 12101-6
KIT BOXPDS SMART II: Equipos de presurización para 
vías de evacuación con control avanzado y ventilador de 
reserva, diseñados según la norma europea EN 12101-6

KIT BOXPDS SMART	 —	 800	 —	 4T	                —	          5.5	

Diámetro hélice 
en cm

Número de polos 
motor
4=1400 r/min 50 Hz

T = Trifásico Potencia motor (CV)

• Fácil instalación.
• Solución compacta y autónoma.
• Fácil puesta en marcha.
• Instalación segura y funcional.

+50 Pa +50 Pa
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Dimensiones mm

KIT BOXPDS SMART

BOXPDS SMART DAMPER BOX SMART CJHCH

A B C D E F G H I J K L O

KIT BOXPDS SMART-710/800 1400 400 1000 1000 350 1000 650 995 600 850 650 850 1000
KIT BOXPDS SMART-900/1000 1600 400 1200 1125 350 1200 750 1195 800 1050 750 1050 1200

Características técnicas

Modelo Velocidad Alimentación Intensidad máxima 
admisible (A)

Potencia 
instalada

Caudal 
máximo

Nivel presión 
sonora

Peso 
aprox.

(r/min) (V) (Hz) 400V (kW) (m³/h) dB (A) (Kg)

KIT BOXPDS SMART-710-4T-1.5 IE3 1400 380-480 V 50/60 Hz 4,75 1,1 19770 75 188
KIT BOXPDS SMART-710-4T-2 IE3 1430 380-480 V 50/60 Hz 6,25 1,5 21090 75 196
KIT BOXPDS SMART-710-4T-3 IE3 1445 380-480 V 50/60 Hz 8,20 2,2 23970 78 205
KIT BOXPDS SMART-800-4T-3 IE3 1445 380-480 V 50/60 Hz 8,20 2,2 27940 79 213
KIT BOXPDS SMART-800-4T-4 IE3 1445 380-480 V 50/60 Hz 10,05 3,0 32720 80 215
KIT BOXPDS SMART-800-4T-5.5 IE3 1440 380-480 V 50/60 Hz 12,65 4,0 37440 81 220
KIT BOXPDS SMART-900-4T-7.5 IE3 1440 380-480 V 50/60 Hz 15,20 5,5 47550 88 314
KIT BOXPDS SMART-900-4T-10 IE3 1455 380-480 V 50/60 Hz 20,30 7,5 53120 89 331
KIT BOXPDS SMART-1000-4T-10 IE3 1455 380-480 V 50/60 Hz 20,30 7,5 58560 90 339
KIT BOXPDS SMART-1000-4T-15 IE3 1460 380-480 V 50/60 Hz 28,30 11,0 68000 91 371
KIT BOXPDS SMART-1000-4T-20 IE3 1460 380-480 V 50/60 Hz 36,60 15,0 71850 92 382

C B I

BOXPDS SMART-710/800 1000 400 600
BOXPDS SMART-900/1000 1200 400 800

E J H

DAMPER BOX SMART 71/80 350 850 995
DAMPER BOX SMART 90/100 350 1050 1195

O K L

CJHCH-71/80 1000 650 850
CJHCH-90/100 1200 750 1050

Se pueden suministrar con KIT BOXPDS SMART II para ventilador de reserva (se añade una segunda unidad de impulsión equivalente a la del KIT BOXPDS SMART).
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Accesorios

PDS LOBBY 
CONTROL

Ejemplo de aplicación

BOXPDS SMART

En sala técnica Junto a unidad de 
ventilación

DAMPER BOX SMART

En conducto de 
aspiración

Junto a unidad de 
ventilación

BOXPDS con dámper 
adicional

Se pueden usar 2 dampers instalando dos puntos de aspiración alejados del 
ventilador, de forma que en caso de detección de humos en un punto de aspiración 
éste se cerrará y se mantiene el segundo dámper abierto para asegurar la entrada 
de aire limpio al espacio a proteger (vía de evacuación libre de humo).

KIT BOXPDS SMART II 

En paralelo En paralelo con dámper 
adicional (solo disponible 
en KIT BOXPDS SMART II)

En serie En serie con dámper 
adicional (solo disponible 
en KIT BOXPDS SMART II)

DAMPER BOX 
SMART
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Código de pedido

HATCH PDS
•	Consta de una unidad de ventilación 

HATCH con apertura de compuerta 
motorizada y de un cuadro de control 
BOXPDS.

•	Estructura de gran robustez para resistir 
severas condiciones climáticas.

•	Estructura del equipo en chapa 
galvanizada anticorrosiva.

•	Diseñado para asegurar la estanqueidad 
a la entrada de agua.

•	Aislamiento térmico para evitar pérdidas 
de aire caliente en invierno.

•	Zócalo de adaptación para la correcta y 
fácil instalación en el tejado.

•	Detector de humo analógico 
incorporado.

•	Modelo de utilidad: ES 1 226 660 U.

Sistema de apertura:
•	Brazo motorizado de apertura, con 

mecanismo encapsulado IP65.
•	Sistema reforzado y garantizado con 

más de 11.000 ciclos.
•	Carga de nieve SL 1000.

Ventilador:
•	Extractores serie HCT.
•	Envolvente tubular en chapa de acero 

con tratamiento anticorrosivo en resina 
de poliéster.

•	Hélice en fundición de aluminio.

Motor:
•	Motores con eficiencia IE3 para 

potencias iguales o superiores a  
0,75 kW, excepto monofásicos,  
2 velocidades y 8 polos.

•	Motores clase F con rodamientos a 
bolas y protección IP55.

•	Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW)  
y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores 
a 4 kW).

•	Temperatura de trabajo: -25 ºC +50 ºC.

Acabado:
•	Anticorrosivo en chapa de acero 

galvanizado.

Bajo demanda:
•	Equipados con ventiladores certificados 
F300 y F400.

•	Equipos de presurización reversibles 
para evacuación de humos en caso de 
necesidad.

•	Acabado con pintura anticorrosiva en 
resina de poliéster.

BOXPDS
•	Variador de frecuencia Inverter.
•	Sonda de presión diferencial de gran 

precisión.
•	Cuadro eléctrico con protecciones 

magnetotérmicas e indicación de fallo 
en la alimentación general.

•	Control electrónico para gestión 
de alarmas, mantenimiento, puerto 
ModBUS RTU para conexión a sistemas 
BMS (Building Management Systems).

•	Fuente de alimentación certificada con 
baterías para asegurar la alimentación 
de los equipos de control en caso de 
fallo en la red eléctrica.

•	 Incluye programación horaria para 
activar ventilación diaria.

Cuadro de mandos:
•	Cuadro de mandos externo para la 

visualización de la presión a tiempo real, 
pilotos de alarmas y activación manual 
del sistema.

HATCH PDS: Equipos de presurización 
de vías de evacuación en caso de 
incendio, diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

HATCH PDS	 —	 80	 —	 4T	 —	 5.5	 —	 G

Equipos de presurización de vías de evacuación en caso de incendio, diseñados según la 
norma europea EN 12101-6

HATCH PDS

Tamaño Número de polos 
motor
2=2900 r/min 50 Hz
4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hz

T = Trifásico Potencia motor (CV) Acabado
G=galvanizado
P=pintado color 
especial

+50 Pa
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Características técnicas

Modelo Velocidad Intensidad máxima  
admisible (A)

Potencia 
instalada

Ángulo 
inclinación 

palas

Caudal 
máximo

Nivel de presión sonora
dB (A)

Peso 
aprox.

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (º) (m³/h) Aspiración Descarga (Kg)

HATCH PDS-40-2T-1 IE3 2850 2,80 1,62 0,75 16 6100 62 62 184
HATCH PDS-40-2T-1.5 IE3 2880 4,03 2,34 1,10 20 7040 61 61 188
HATCH PDS-45-2T-2 IE3 2880 5,34 3,07 1,50 16 9400 61 61 193
HATCH PDS-45-2T-3 IE3 2840 7,32 4,21 2,20 22 11325 61 61 194
HATCH PDS-50-2T-4 IE3 2880 10,00 5,77 3,00 16 13860 66 66 206
HATCH PDS-50-2T-5.5 IE3 2900 13,00 7,50 4,00 20 15918 66 66 222
HATCH PDS-56-2T-5.5 IE3 2870 13,00 7,50 4,00 16 18820 68 68 226
HATCH PDS-56-2T-7.5 IE3 2910 10,10 5,86 5,50 22 22510 68 68 237
HATCH PDS-56-4T-2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 36 15025 54 54 205
HATCH PDS-63-4T-3 IE3 1425 7,93 4,56 2,20 32 22170 58 58 262
HATCH PDS-63-4T-4 IE3 1430 10,70 6,15 3,00 38 24240 59 59 271
HATCH PDS-63-6T-1 IE3 940 3,36 1,93 0,75 38 15890 48 48 252
HATCH PDS-80-4T-3 IE3 1425 7,93 4,56 2,20 12 25460 65 65 280
HATCH PDS-80-4T-4 IE3 1430 10,70 6,15 3,00 16 30270 64 64 289
HATCH PDS-80-4T-5.5 IE3 1440 13,90 8,00 4,00 18 32770 63 63 295
HATCH PDS-80-4T-7.5 IE3 1460 10,30 5,97 5,50 26 39640 63 63 311
HATCH PDS-80-6T-1.5 IE3 945 4,68 2,69 1,10 18 21470 53 53 279
HATCH PDS-80-6T-2 IE3 945 6,43 3,70 1,50 26 25970 54 54 288
HATCH PDS-90-4T-7.5 IE3 1460 10,30 5,97 5,50 18 46140 67 67 392
HATCH PDS-90-4T-10 IE3 1460 13,90 8,06 7,50 22 50140 66 66 403
HATCH PDS-90-4T-15 IE3 1460 20,90 12,10 11,00 30 59390 68 68 456
HATCH PDS-90-6T-3 IE3 950 9,08 5,22 2,20 24 34000 56 56 365
HATCH PDS-90-6T-4 IE3 970 12,00 6,91 3,00 30 38910 59 59 391
HATCH PDS-100-4T-10 IE3 1460 13,90 8,06 7,50 16 57420 69 69 413
HATCH PDS-100-4T-15 IE3 1460 20,90 12,10 11,00 22 66300 69 69 466
HATCH PDS-100-6T-5.5 IE3 970 15,60 8,99 4,00 26 47780 60 60 413
HATCH PDS-100-6T-7.5 IE3 970 11,20 6,49 5,50 32 53520 62 62 420

Características técnicas del exutorio dinámico según normas EN-12101-3

Modelo Homologación Clase aislamiento 
motor Durabilidad Temperatura 

ambiente mínima Carga de viento Carga de nieve

(ºC) (Pa) (Pa)

HATCH PDS - Clase F RE 11000 -25 WL 200 SL 1000

Características acústicas
Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
40-2-1 48 64 76 84 89 87 83 76
40-2-1.5 47 63 75 83 88 86 82 75
45-2-2 47 60 74 86 87 86 82 74
45-2-3 47 64 74 81 88 86 83 75
50-2-4 58 74 84 91 92 89 88 89
50-2-5.5 58 74 84 91 92 89 88 89
56-2-5.5 53 66 84 92 94 93 88 81
56-2-7.5 53 66 84 92 94 93 88 81
56-4-2 52 64 73 79 79 79 73 65
63-4-3 56 68 77 83 83 83 77 69
63-4-4 57 69 78 84 84 84 78 70
63-6-1 49 59 69 73 74 72 65 57
80-4-3 55 71 84 91 91 88 82 74
80-4-4 54 70 83 90 90 87 81 73
80-4-5.5 53 69 82 89 89 86 80 72
80-4-7.5 53 69 82 89 89 86 80 72
80-6-1.5 53 68 75 78 79 76 70 62
80-6-2 59 69 75 79 80 78 73 65
90-4-7.5 59 75 86 92 93 91 86 78
90-4-10 58 74 85 91 92 90 85 77
90-4-15 60 76 87 93 94 92 87 79
90-6-3 52 67 78 82 82 78 71 63
90-6-4 60 70 80 85 85 82 76 68
100-4-10 64 80 87 94 95 93 89 81
100-4-15 71 83 87 93 94 94 91 83
100-6-5.5 57 72 82 85 86 83 75 67
100-6-7.5 59 74 84 87 88 85 77 69

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
40-2-1 48 64 76 84 89 87 83 76
40-2-1.5 47 63 75 83 88 86 82 75
45-2-2 47 60 74 86 87 86 82 74
45-2-3 47 64 74 81 88 86 83 75
50-2-4 58 74 84 91 92 89 88 89
50-2-5.5 58 74 84 91 92 89 88 89
56-2-5.5 53 66 84 92 94 93 88 81
56-2-7.5 53 66 84 92 94 93 88 81
56-4-2 52 64 73 79 79 79 73 65
63-4-3 56 68 77 83 83 83 77 69
63-4-4 57 69 78 84 84 84 78 70
63-6-1 49 59 69 73 74 72 65 57
80-4-3 55 71 84 91 91 88 82 74
80-4-4 54 70 83 90 90 87 81 73
80-4-5.5 53 69 82 89 89 86 80 72
80-4-7.5 53 69 82 89 89 86 80 72
80-6-1.5 53 68 75 78 79 76 70 62
80-6-2 59 69 75 79 80 78 73 65
90-4-7.5 59 75 86 92 93 91 86 78
90-4-10 58 74 85 91 92 90 85 77
90-4-15 60 76 87 93 94 92 87 79
90-6-3 52 67 78 82 82 78 71 63
90-6-4 60 70 80 85 85 82 76 68
100-4-10 64 80 87 94 95 93 89 81
100-4-15 71 83 87 93 94 94 91 83
100-6-5.5 57 72 82 85 86 83 75 67
100-6-7.5 59 74 84 87 88 85 77 69

Valores tomados a la aspiración con caudal máximo Valores tomados a la descarga con caudal máximo

* Los valores de los niveles sonoros, son presiones en dB(A) medidos a 10 metros, en campo libre.
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Dimensiones mm

HATCH/PDS-40 1100 1000 1020 920 400 1100 1000 900 1000 900 800 700 600 1065 - 965 700 600 13

HATCH/PDS-45 1100 1000 1020 920 450 1100 1000 900 1000 900 800 700 600 1065 - 965 700 600 13

HATCH/PDS-50 1100 1000 1020 920 500 1100 1000 900 1000 900 800 700 600 1065 - 965 700 600 13

HATCH/PDS-56 1100 1000 1020 920 560 1100 1000 900 1000 900 800 700 600 1065 - 965 700 600 13

HATCH/PDS-63 1300 1200 1220 1120 630 1300 1200 900 1000 1100 1000 900 800 1265 - 1165 900 800 13

HATCH/PDS-80 1300 1200 1220 1120 800 1300 1200 900 1000 1100 1000 900 800 1265 - 1165 900 800 13

HATCH/PDS-90 1500 1400 1420 1320 900 1500 1400 900 1000 1300 1200 1100 1000 1465 - 1365 1100 1000 13

HATCH/PDS-90-4T-15 1500 1400 1420 1320 900 1500 1400 900 1000 1300 1200 1100 1000 1465 38 1365 1100 1000 13

HATCH/PDS-100 1500 1400 1420 1320 1000 1500 1400 900 1000 1300 1200 1100 1000 1465 - 1365 1100 1000 13

HATCH/PDS-100-4T-15 1500 1400 1420 1320 1000 1500 1400 900 1000 1300 1200 1100 1000 1465 80 1365 1100 1000 13

A B C D ød1 E F H H1 J K L M N P Q R S Ød2

HATCH PDS

BOXPDS (0,75kW…4kW) 600 300 1000 1

BOXPDS (5,5kW…15kW) 800 300 1200 2

I B C TamañoBOXPDS
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Código de pedido

El buen funcionamiento de los sistemas 
de presurización depende no solo del 
buen diseño de los mismos, sino también 
de la buena regulación que realice el 
sistema, por lo que es de vital importancia 
contar con elementos de regulación 
calibrados y de gran precisión, que 
permitan simultanear las dos situaciones 
presentes en caso de incendio, de forma 
rápida y estable.

KIT BOXSMART
•	Kit de sobrepresión de escaleras, 

formado por un cuadro de control 
(BOXSMART), una unidad de impulsión 
(CJHCH o CJBD), para la presurización 
de las escaleras y vías de evacuación, 
y un control integrado de compuertas 
motorizadas con detector de humos 
(Compatible con DAMPER BOX 
SMART).

KIT BOXSMART II
•	Kit de sobrepresión con ventilador de 

reserva, formado por un cuadro de 

control (BOXSMART II), que incorpora 
un sistema de conmutación automático 
para mantener la sobrepresión en 
caso de fallo del ventilador principal, 
y un control integrado de compuertas 
motorizadas con detector de humos 
(Compatible con DAMPER BOX 
SMART).

CM-SMART: Cuadro de mandos externo 
para bomberos
•	El CM-SMART indica el estado 

del sistema y da la opción a los 
bomberos de activar o parar el sistema 
manualmente a través de su selector. 
Se recomienda instalar este cuadro en 
el acceso principal de la zona protegida 
por el sistema de presurización.

•	Este equipo no va incluido en el KIT 
BOXSMART.

•	Los modelos BOXSMART y BOXSMART 
II son compatibles con CM-SMART.

KIT BOXSMART: Conjunto de sobrepresión
KIT BOXSMART II: Conjunto de sobrepresión 
con ventilador de reserva

KIT BOXSMART	 —	 7100	 —	 230	 —	 1D

Caudal máximo
(m³/h)

230: Entrada monofásica 
200 a 240 V 50/60 Hz
400: Entrada trifásica 380 a 
480 V 50/60 Hz

KIT BOXSMART

Características técnicas

Modelo Potencia Alimentación Salida Caudal 
máximo Unidad de impulsión

(kW) (V) (Hz) (V) (m³/h)

KIT BOXSMART-2880-230V-1D 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 2880 CJBD-2828-4M 1/2
KIT BOXSMART-7100-230V-1D 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7100 CJHCH-45-4T-0.5 IE3
KIT BOXSMART-7800-230V-1D 1,10 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7800 CJBD-3333-6T 1 1/2
KIT BOXSMART-12900-230V-1D 0,75 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 12900 CJHCH-56-4T-1 IE3
KIT BOXSMART-17000-230V-1D 1,10 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 17000 CJHCH-63-4T-1.5 IE3
KIT BOXSMART-7800-400V-1D 1,10 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 7800 CJBD-3333-6T 1 1/2
KIT BOXSMART-12900-400V-1D 0,75 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 12900 CJHCH-56-4T-1 IE3
KIT BOXSMART-17000-400V-1D 1,10 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 17000 CJHCH-63-4T-1.5 IE3

1D: 1 DAMPER BOX SMART
2D: 2 DAMPER BOX SMART

• Fácil instalación.
• Solución compacta y autónoma.
• Fácil puesta en marcha.
• Instalación segura y funcional.

Sistema de presurización de escaleras o vías de evacuación. Mantiene una presión 
diferencial de 50 Pa en una sola etapa, diseñados según la norma europea EN 12101-6

KIT BOXSMART II
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CJHCH-45 700 550 565

CJHCH-56/63 825 550 690

CJHCH-71 1000 650 850

A C D1

Dimensiones mm

CJBD-2828 550 575 600 479 504 104 177 330 294

CJBD-3333 650 650 700 554 604 105 198 392 347

A B C D E F G K L

Ejemplo de aplicación

Método de control de humo por sobrepresión

Este sistema consiste en la presurización mediante inyección de aire en los 
habitáculos que son utilizados como vías de evacuación de personas en caso de 
incendio, tales como cajas de escalera, pasillos, corredores, elevadores, etc., sobre 
todo en edificios de altura con gran ocupación.

Este método está basado en el control del humo mediante la velocidad del aire y la 
barrera artificial que crea la sobrepresión del aire sobre el humo, para que éste no 
pueda entrar en las vías de evacuación.

+50 Pa

CJBD

CJHCH

Características técnicas

Modelo Potencia Alimentación Salida Caudal 
máximo Unidad de impulsión

(kW) (V) (Hz) (V) (m³/h)

KIT BOXSMART-21100-400V-1D 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 22100 CJHCH-71-4T-2 IE3
KIT BOXSMART-2880-230V-2D 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 2880 CJBD-2828-4M 1/2
KIT BOXSMART-7100-230V-2D 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7100 CJHCH-45-4T-0.5 IE3
KIT BOXSMART-7800-230V-2D 1,10 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7800 CJBD-3333-6T 1 1/2
KIT BOXSMART-12900-230V-2D 0,75 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 12900 CJHCH-56-4T-1 IE3
KIT BOXSMART-17000-230V-2D 1,10 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 17000 CJHCH-63-4T-1.5 IE3
KIT BOXSMART-7800-400V-2D 1,10 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 7800 CJBD-3333-6T 1 1/2
KIT BOXSMART-12900-400V-2D 0,75 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 12900 CJHCH-56-4T-1 IE3
KIT BOXSMART-17000-400V-2D 1,10 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 17000 CJHCH-63-4T-1.5 IE3
KIT BOXSMART-21100-400V-2D 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 22100 CJHCH-71-4T-2 IE3

* La potencia de salida se reduce un 20% cuando los equipos trabajan en el rango inferior de tensión de alimentación. Los mismos modelos, excepto los modelos FLAP, se pueden suministrar con KIT BOXSMART II 
para ventilador de reserva (se añade una segunda unidad de impulsión equivalente a la del KIT BOXSMART).
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El cuadro de control BOXSMART incluye:
•	Variador de frecuencia programado a 

50 Pa y sonda de presión diferencial de 
gran precisión.

•	Conexión externa para cuadro de 
mandos para uso exclusivo de 
bomberos.

•	Magnetotérmico.
•	Piloto indicador de estado: Operativo, 

Alarma, Activación por fuego y Marcha.
•	Cuadro de mandos incorporado con 

selector TEST para mantenimiento 
y selector exclusivo para bomberos 
0-AUTO-MANUAL.

•	Protocolo de funcionamiento en modo 
seguro en caso de fallo de sonda de 
presión diferencial y rearme automático 
del sistema en caso de fallo.

•	Conexión de señales de estado 
mediante contactos libres de potencial 
(FALLO, MARCHA y ACTIVACIÓN 
FUEGO) y conexión a sistemas 
BMS mediante Modbus RTU para la 
monitorización de los equipos.

•	Memoria del último estado de activación 
para mayor seguridad reseteable desde 
selector RESET en cuadro de mandos o 
mediante señal externa.

•	Conexión externa para uso de 
ventilación diaria mediante accesorio 
SI-CALENDAR.

•	Envolvente metálica con protección IP66 
y cerradura mediante llave de servicio.

•	Habilitado para la gestión de motores 
asíncronos, IPM o RM.

•	Listo para funcionar y desempeñar su 
función sobre el control de la presión de 
la instalación.

•	Solo se debe conectar la línea de 
alimentación, el ventilador de impulsión 
y la señal de incendio.

•	Diferentes rangos de tensión de entrada 
y potencia bajo demanda.

•	Control integrado de compuertas 
motorizadas con detector de humos 
(Compatible con DAMPER BOX 
SMART).

Opciones:
•	BOXSMART EC: Cuadro de control para 

un ventilador motor EC.
•	BOXSMART: Cuadro de control para un 

ventilador.
•	BOXSMART II: Cuadro de control con 

ventilador de reserva.
•	BOXSMART FLAP: Cuadro de control 

con ventilador de compuerta.

1D: 1 DAMPER BOX SMART
2D: 2 DAMPER BOX SMART

Código de pedido

BOXSMART: Cuadro de control 
para un ventilador
BOXSMART II: Cuadro de 
control con ventilador de 
reserva

BOXSMART	 —	 1.1	 —	 230	 —	 M	 — 	 1D	

Potencia
(kW)

Tensión entrada M: Entrada monofásica
T: Entrada trifásica

Cuadro de control para un ventilador		  Cuadro de control con ventilador de reserva

BOXSMART 		 BOXSMART II

Características técnicas y dimensiones

Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas Peso 

aprox.

(kW) (V) (Hz) (V) (A) (largo x ancho  
x fondo) (Kg)

BOXSMART-0.37-230V 50/60Hz-M-T-1D 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 2,3 2 400x500x250 11
BOXSMART-0.75-230V 50/60Hz-M-T-1D 0,75 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 4,3 2 400x500x250 11
BOXSMART-1.5-230V 50/60Hz-T-T-1D 1,50 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7,0 2 400x500x250 11
BOXSMART-0.75-400V 50/60Hz-T-T-1D 0,75 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 2,2 2 400x500x250 11
BOXSMART-1.5-400V 50/60Hz-T-T-1D 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 4,1 2 400x500x250 11
BOXSMART-2.2-400V 50/60Hz-T-T-1D 2,20 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 5,8 3 400x600x250 18
BOXSMART-4-400V 50/60Hz-T-T-1D 4,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 9,5 3 400x600x250 18

BOXSMART
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Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas Peso 

aprox.

(kW) (V) (Hz) (V) (A) (largo x ancho 
   x fondo) (Kg)

BOXSMART II-0.37-230V 50/60Hz-M-T-1D 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 2,3 4 500x700x250 11
BOXSMART II-0.75-230V 50/60Hz-M-T-1D 0,75 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 4,3 4 500x700x250 11
BOXSMART II-1.5-230V 50/60Hz-T-T-1D 1,50 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7,0 4 500x700x250 11
BOXSMART II-0.75-400V 50/60Hz-T-T-1D 0,75 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 2,2 4 500x700x250 11
BOXSMART II-1.5-400V 50/60Hz-T-T-1D 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 4,1 4 500x700x250 11
BOXSMART II-2.2-400V 50/60Hz-T-T-1D 2,20 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 5,8 5 600x800x250 18
BOXSMART II-4-400V 50/60Hz-T-T-1D 4,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 9,5 5 600x800x250 18
BOXSMART II-5.5-400V 50/60Hz-T-T-1D 5,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 14,0 6 800x800x250 21
BOXSMART II-7.5-400V 50/60Hz-T-T-1D 7,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 18,0 6 800x800x250 21
BOXSMART II-11-400V 50/60Hz-T-T-1D 11,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 24,0 6 800x800x250 22
BOXSMART II-0.37-230V 50/60Hz-M-T-2D 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 2,3 4 500x700x250 11
BOXSMART II-0.75-230V 50/60Hz-M-T-2D 0,75 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 4,3 4 500x700x250 11
BOXSMART II-1.5-230V 50/60Hz-T-T-2D 1,50 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7,0 4 500x700x250 11
BOXSMART II-0.75-400V 50/60Hz-T-T-2D 0,75 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 2,2 4 500x700x250 11
BOXSMART II-1.5-400V 50/60Hz-T-T-2D 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 4,1 4 500x700x250 11
BOXSMART II-2.2-400V 50/60Hz-T-T-2D 2,20 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 5,8 5 600x800x250 18
BOXSMART II-4-400V 50/60Hz-T-T-2D 4,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 9,5 5 600x800x250 18
BOXSMART II-5.5-400V 50/60Hz-T-T-2D 5,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 14,0 6 800x800x250 21
BOXSMART II-7.5-400V 50/60Hz-T-T-2D 7,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 18,0 6 800x800x250 21
BOXSMART II-11-400V 50/60Hz-T-T-2D 11,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 24,0 6 800x800x250 22

BOXSMART II

Para sistemas con ventilador de reserva. Los ventiladores nunca funcionan simultáneamente.

BOXSMART-5.5-400V 50/60Hz-T-T-1D 5,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 14,0 4 500x700x250 21
BOXSMART-7.5-400V 50/60Hz-T-T-1D 7,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 18,0 4 500x700x250 21
BOXSMART-11-400V 50/60Hz-T-T-1D 11,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 24,0 4 500x700x250 22
BOXSMART-0.37-230V 50/60Hz-M-T-2D 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 2,3 3 400x600x250 11
BOXSMART-0.75-230V 50/60Hz-M-T-2D 0,75 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 4,3 3 400x600x250 11
BOXSMART-1.5-230V 50/60Hz-T-T-2D 1,50 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7,0 3 400x600x250 11
BOXSMART-0.75-400V 50/60Hz-T-T-2D 0,75 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 2,2 3 400x600x250 11
BOXSMART-1.5-400V 50/60Hz-T-T-2D 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 4,1 3 400x600x250 11
BOXSMART-2.2-400V 50/60Hz-T-T-2D 2,20 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 5,8 4 500x700x250 18
BOXSMART-4-400V 50/60Hz-T-T-2D 4,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 9,5 4 500x700x250 18
BOXSMART-5.5-400V 50/60Hz-T-T-2D 5,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 14,0 5 600x800x250 21
BOXSMART-7.5-400V 50/60Hz-T-T-2D 7,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 18,0 5 600x800x250 21
BOXSMART-11-400V 50/60Hz-T-T-2D 11,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 24,0 5 600x800x250 22

Características técnicas y dimensiones

BOXSMART

Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas Peso 

aprox.

(kW) (V) (Hz) (V) (A) (largo x ancho  
x fondo) (Kg)
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Conexiones

*Todas las conexiones se realizan en la parte superior del cuadro.

Modelos: BOXSMART Modelos: BOXSMART II

Accesorios

CM-SMART SI-CALENDAR DAMPER BOX 
SMART
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Código de pedido

El buen funcionamiento de los sistemas 
de presurización depende no solo del 
buen diseño de los mismos, sino también 
de la buena regulación que realice el 
sistema, por lo que es de vital importancia 
contar con elementos de regulación 
calibrados y de gran precisión, que 
permitan simultanear las dos situaciones 
presentes en caso de incendio, de forma 
rápida y estable.

Kit de sobrepresión de escaleras, formado 
por un cuadro de control (BOXSMART 
EC) y una unidad de impulsión de alta 
eficiencia con motores EC Technology 
(CJK/EC).

CM-SMART: Cuadro de mandos externo 
para bomberos
•	El CM-SMART indica el estado 

del sistema y da la opción a los 
bomberos de activar o parar el sistema 
manualmente a través de su selector. 
Se recomienda instalar este cuadro en 
el acceso principal de la zona protegida 
por el sistema de presurización.

•	Este equipo no va incluido en el KIT 
BOXSMART EC.

•	El modelo BOXSMART EC es 
compatible con CM-SMART.

KIT BOXSMART EC: Conjunto de 
sobrepresión para control de motores 
EC con electrónica integrada

KIT BOXSMART EC	 —	 3600	 —	 230

Caudal máximo
(m³/h)

230: Entrada monofásica 
200 a 240 V 50/60 Hz
400: Entrada trifásica 380 a 
480 V 50/60 Hz

Sistema de presurización de escaleras o vías de evacuación. Mantiene una presión 
diferencial de 50 Pa en una sola etapa, diseñados según la norma europea EN 12101-6

KIT BOXSMART EC

Características técnicas

Modelo Potencia Alimentación Salida Caudal 
máximo Unidad de impulsión

(kW) (V) (Hz) (V) (m³/h)

KIT BOXSMART EC-1900 - 230 0,2 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 1920 CJK/EC-310
KIT BOXSMART EC-3600 - 230 0,5 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 3640 CJK/EC-400
KIT BOXSMART EC-6500 - 400 1,1 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 6580 CJK/EC-500

* La potencia de salida se reduce un 20% cuando los equipos trabajan en el rango inferior de tensión de alimentación. Los mismos modelos, excepto los modelos FLAP, se pueden suministrar con KIT BOXSMART II 
para ventilador de reserva (se añade una segunda unidad de impulsión equivalente a la del KIT BOXSMART).

• Fácil instalación.
• Solución compacta y autónoma.
• Fácil puesta en marcha.
• Instalación segura y funcional.
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Dimensiones mm

CJK/EC-310 500 500 250 355

CJK/EC-400 700 700 350 450

CJK/EC-500 900 900 450 500

A B C ØD

Ejemplo de aplicación

Método de control de humo por sobrepresión

Este sistema consiste en la presurización mediante inyección de aire en los habitáculos que son 
utilizados como vías de evacuación de personas en caso de incendio, tales como cajas de escalera, 
pasillos, corredores, elevadores, etc., sobre todo en edificios de altura con gran ocupación.

Este método está basado en el control del humo mediante la velocidad del aire y la barrera artificial 
que crea la sobrepresión del aire sobre el humo, para que éste no pueda entrar en las vías de 
evacuación.

+50 Pa
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Código de pedido

El cuadro de control BOXSMART EC 
incluye:
•	Variador de frecuencia programado a 

50 Pa y sonda de presión diferencial de 
gran precisión.

•	Conexión externa para cuadro de 
mandos para uso exclusivo de 
bomberos.

•	Magnetotérmico.
•	Piloto indicador de estado: Operativo, 

Alarma, Activación por fuego y Marcha.
•	Cuadro de mandos incorporado con 

selector TEST para mantenimiento 
y selector exclusivo para bomberos 
0-AUTO-MANUAL.

•	Protocolo de funcionamiento en modo 
seguro en caso de fallo de sonda de 
presión diferencial y rearme automático 
del sistema en caso de fallo.

•	Conexión de señales de estado 
mediante contactos libres de potencial 
(FALLO, MARCHA y ACTIVACIÓN 
FUEGO) y conexión a sistemas 
BMS mediante Modbus RTU para la 
monitorización de los equipos.

•	Memoria del último estado de activación 
para mayor seguridad reseteable desde 

selector RESET en cuadro de mandos o 
mediante señal externa.

•	Conexión externa para uso de 
ventilación diaria mediante accesorio 
SI-CALENDAR.

•	Envolvente metálica con protección IP66 
y cerradura mediante llave de servicio.

•	Habilitado para la gestión de motores 
asíncronos, IPM o RM.

•	Listo para funcionar y desempeñar su 
función sobre el control de la presión de 
la instalación.

•	Solo se debe conectar la línea de 
alimentación, el ventilador de impulsión 
y la señal de incendio.

•	Diferentes rangos de tensión de entrada 
y potencia bajo demanda.

Opciones:
•	BOXSMART EC: Cuadro de control para 

un ventilador motor EC.
•	BOXSMART: Cuadro de control para un 

ventilador.
•	BOXSMART II: Cuadro de control con 

ventilador de reserva.
•	BOXSMART FLAP: Cuadro de control 

con ventilador de compuerta.

BOXSMART EC: Cuadro de control para 
un ventilador motor EC

BOXSMART EC	 —	 0.5	 —	 230	 —	 M

Potencia
(kW)

Tensión entrada

Cuadro de control para un ventilador motor EC

BOXSMART EC

Características técnicas

Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas Peso 

aprox.

(kW) (V) (Hz) (V) (A) (largo x ancho 
   x fondo) (Kg)

BOXSMART EC-0.5-230V 50/60HZ-M-M 0,5 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 1,5 1 300x400x200 10
BOXSMART EC-1.1-400V 50/60HZ-T-T 1,1 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 2,0 1 300x400x200 10

M: Entrada monofásica
T: Entrada trifásica
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Conexiones

*Todas las conexiones se realizan en la parte superior del cuadro.

Accesorios

CM-SMART SI-CALENDAR
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Código de pedido

El buen funcionamiento de los sistemas 
de presurización depende no solo del 
buen diseño de los mismos, sino también 
de la buena regulación que realice el 
sistema, por lo que es de vital importancia 
contar con elementos de regulación 
calibrados y de gran precisión, que 
permitan simultanear las dos situaciones 
presentes en caso de incendio, de forma 
rápida y estable.

Kit de sobrepresión con ventilador de 
compuerta, formado por un cuadro de 
control (BOXSMART FLAP), que incorpora 
un sistema de control para ventiladores 
con compuerta (WALL o HATCH). 
 
 

Accesorio opcional CM-SMART:
•	Cuadro de mandos externo para 

bomberos.
•	 Indica el estado del sistema y da la 

opción a los bomberos de activar o 
parar el sistema manualmente a través 
de su selector. Se recomienda instalar 
este cuadro en el acceso principal de 
la zona protegida por el sistema de 
presurización.

•	Este equipo no va incluido en el KIT 
BOXSMART FLAP.

•	Los modelos BOXSMART FLAP son 
compatibles con CM-SMART FLAP.

Bajo demanda:
•	Cuadros a medida para todas las 

potencias según necesidades del 
proyecto.

KIT BOXSMART FLAP: Conjunto 
de sobrepresión con ventilador de 
compuerta

KIT BOXSMART FLAP	—	 21100	 —	 400

Caudal máximo
(m³/h)

400: Entrada trifásica 380 a 
480 V 50/60 Hz

Sistema de presurización de escaleras o vías de evacuación. Mantiene una presión 
diferencial de 50 Pa en una sola etapa, diseñados según la norma europea EN 12101-6

KIT BOXSMART FLAP

Características técnicas

Modelo Potencia Alimentación Salida Caudal 
máximo Unidad de impulsión

(kW) (V) (Hz) (V) (m³/h)

KIT BOXSMART FLAP-21100 - 400 1,5 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 21100 WALL/DUCT-71-4T IE3
KIT BOXSMART FLAP-25400 - 400 3,0 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 25400 HCT/HATCH-63-4T-4 IE3
KIT BOXSMART FLAP-41850 - 400 4,0 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 41850 WALL/DUCT-90-4T-5.5 IE3
KIT BOXSMART FLAP-52500 - 400 5,5 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 52500 HCT/HATCH-100-4T-7.5 IE3

* La potencia de salida se reduce un 20% cuando los equipos trabajan en el rango inferior de tensión de alimentación. Los mismos modelos, excepto los modelos FLAP, se pueden suministrar con KIT BOXSMART II 
para ventilador de reserva (se añade una segunda unidad de impulsión equivalente a la del KIT BOXSMART).

• Fácil instalación.
• Solución compacta y autónoma.
• Fácil puesta en marcha.
• Instalación segura y funcional.
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Dimensiones mm

HCT/HATCH-63 1300 1200 1220 1120 630 1300 1200 900 1000 1100 1000 900 800 1265 - 1165 13

HCT/HATCH-100 1500 1400 1420 1320 1000 1500 1400 900 1000 1300 1200 1100 1000 1465 - 1365 13

A B C D ød1 E F H H1 J K L M N P Q Ød2

HCT/HATCH
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Ejemplo de aplicación

Método de control de humo por sobrepresión

Este sistema consiste en la presurización mediante inyección de aire en los habitáculos que son 
utilizados como vías de evacuación de personas en caso de incendio, tales como cajas de escalera, 
pasillos, corredores, elevadores, etc., sobre todo en edificios de altura con gran ocupación.

Este método está basado en el control del humo mediante la velocidad del aire y la barrera artificial 
que crea la sobrepresión del aire sobre el humo, para que éste no pueda entrar en las vías de 
evacuación.

+50 Pa

Brida de fijación a la pared Pie soporte aro 
helicoidal

WALL/DUCT-71 WALL/DUCT-90

WALL/DUCT-71 990 990 1000 13 1000 710 82 760 605 630 80 445 1050 300 1050 300 225

WALL/DUCT-90 1190 1190 1200 18 1200 900 82 790 605 630 100 550 1250 250 1250 250 280

A B C ød D ØD* E F G H I J J1 J2 K1 K2 X2

* Diámetro nominal tubería recomendada.
(CxD) Dimensión nominal de apertura en panel.

WALL/DUCT

Dimensiones mm
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Código de pedido

El cuadro de control BOXSMART FLAP 
incluye:
•	Variador de frecuencia programado a 

50 Pa y sonda de presión diferencial de 
gran precisión.

•	Conexión externa para cuadro de 
mandos para uso exclusivo de 
bomberos.

•	Magnetotérmico.
•	Piloto indicador de estado: Operativo, 

Alarma, Activación por fuego y Marcha.
•	Cuadro de mandos incorporado con 

selector TEST para mantenimiento 
y selector exclusivo para bomberos 
0-AUTO-MANUAL.

•	Protocolo de funcionamiento en modo 
seguro en caso de fallo de sonda de 
presión diferencial y rearme automático 
del sistema en caso de fallo.

•	Conexión de señales de estado 
mediante contactos libres de potencial 
(FALLO, MARCHA y ACTIVACIÓN 
FUEGO) y conexión a sistemas 
BMS mediante Modbus RTU para la 
monitorización de los equipos.

•	Memoria del último estado de activación 
para mayor seguridad reseteable desde 

selector RESET en cuadro de mandos o 
mediante señal externa.

•	Conexión externa para uso de 
ventilación diaria mediante accesorio 
SI-CALENDAR.

•	Envolvente metálica con protección IP66 
y cerradura mediante llave de servicio.

•	Habilitado para la gestión de motores 
asíncronos, IPM o RM.

•	Listo para funcionar y desempeñar su 
función sobre el control de la presión de 
la instalación.

•	Solo se debe conectar la línea de 
alimentación, el ventilador de impulsión 
y la señal de incendio.

•	Diferentes rangos de tensión de entrada 
y potencia bajo demanda.

Opciones:
•	BOXSMART EC: Cuadro de control para 

un ventilador motor EC.
•	BOXSMART: Cuadro de control para un 

ventilador.
•	BOXSMART II: Cuadro de control con 

ventilador de reserva.
•	BOXSMART FLAP: Cuadro de control 

con ventilador de compuerta.

BOXSMART FLAP: Cuadro de control con 
ventilador de compuerta

BOXSMART FLAP	 —	 1.5	 —	 400	 —	 T

Potencia
(kW)

Tensión 
entrada

Cuadro de control con ventilador de compuerta

BOXSMART FLAP

T: Entrada 
trifásica

Características técnicas

Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas Peso 

aprox.

(kW) (V) (Hz) (V) (A) (largo x ancho x 
fondo) (Kg)

BOXSMART FLAP-1.5-400V 50/60Hz-T-T 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 4,1 2 400x500x250 18
BOXSMART FLAP-4-400V 50/60Hz-T-T 4,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 9,5 3 400x600x250 20
BOXSMART FLAP-5.5-400V 50/60Hz-T-T 5,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 14,0 4 500x700x250 28
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Conexiones

*Todas las conexiones se realizan en la parte superior del cuadro.

Accesorios

CM-SMART SI-CALENDAR
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KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS
•	Kit sobrepresión de escaleras, formado por un cuadro de control (BOXPRES KIT) y 

unidades de impulsión (CJHCH o CJBD), para la presurización de las escaleras y vías 
de evacuación. También disponible para equipos monofásicos.

KIT SOBREPRESIÓN CON VENTILADOR DE RESERVA
•	Kit de sobrepresión con ventilador de reserva, formado por un cuadro de control 

(BOXPRES KIT II), que incorpora un sistema de conmutación automático para 
mantener la sobrepresión en caso de fallo del ventilador principal y unidades de 
impulsión de aire con ventilador de reserva.

•	El cuadro de control BOXPRES, además de cumplir con las máximas exigencias, 
simplifica al máximo el trabajo del instalador.

Incluye:
•	Variador de frecuencia programado a 50 Pa.
•	Sonda de presión diferencial.
•	Magnetotérmico.
•	Led de línea y fallo.
•	Pulsador de chequeo.

BOXPRES, es un equipo con todas sus conexiones entre sí realizadas y probadas. 
Listo para funcionar y desempeñar su función sobre el control de la presión de la 
instalación. Posibilidad de chequeo de la instalación para evitar fallos. Sólo se debe 
conectar la línea de alimentación, el ventilador de impulsión y la señal de incendio.

Los cuadros para equipos monofásicos incluyen:
•	 Regulador de tensión programado a 50 Pa.
•	Sonda de presión diferencial externa al equipo.

Sistema de presurización de escaleras o vías de evacuación. Mantiene una presión 
diferencial de 50 Pa en una sola etapa, diseñados según la norma europea EN 12101-6

KIT SOBREPRESIÓN

Código de pedido

KIT SOBREPRESIÓN: Conjunto de 
sobrepresión para escaleras
KIT SOBREPRESIÓN II: Conjunto de 
sobrepresión con ventilador de reserva

KIT SOBREPRESIÓN	        —	 7100	

Caudal máximo
(m³/h)

KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS
Para equipos trifásicos

KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS
Para equipos monofásicos

KIT SOBREPRESIÓN CON VENTILADOR DE 
RESERVA

• Fácil instalación.
• Solución compacta y autónoma.
• Mantenimiento preventivo.
• Fácil puesta en marcha.
• Instalación segura y funcional.
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Dimensiones mm

CJBD-2525 9/9 500 522 550 426 454 107 147 303 268

CJBD-3333 12/12 650 650 700 554 604 105 198 392 347

Equivalencia 
Pulgadas A B C D E F G K L

CJBD

Características técnicas

Modelo Alimentación Salida Unidad de impulsión Caudal
(m³/h)

Nivel sonoro
dB (A)

KIT SOBREPRESION-1400-LED 230 V AC II 230 V AC  II NEOLINEO-250 1400 66
KIT SOBREPRESION-2200-LED 230 V AC II 230 V AC  II NEOLINEO-315 2200 69
KIT SOBREPRESION-2700-LED 230 V AC II 230 V AC  II CJBD-2525-6M 1/3 2700 61

KIT SOBREPRESION-7100-LED 230 V AC II 230 V AC  III CJHCH-45-4T-0.5 7100 55
KIT SOBREPRESION-7800-LED 230 V AC II 230 V AC  III CJBD-3333-6T-1 1/2 7800 55
KIT SOBREPRESION-12900-LED 230 V AC II 230 V AC  III CJHCH-56-4T-1 12900 60
KIT SOBREPRESION-17000-LED 230 V AC II 230 V AC  III CJHCH-63-4T-1.5 17000 61

KIT SOBREPRESION-7100-BOX 400 V AC III 400 V AC  III CJHCH-45-4T-0.5 7100 55
KIT SOBREPRESION-7800-BOX 400 V AC III 400 V AC  III CJBD-3333-6T-1 1/2 7800 55
KIT SOBREPRESION-12900-BOX 400 V AC III 400 V AC  III CJHCH-56-4T-1 12900 60
KIT SOBREPRESION-17000-BOX 400 V AC III 400 V AC  III CJHCH-63-4T-1.5 17000 61

KIT SOBREPRESION II-7800-BOX     400 V AC III 400 V AC  III CJBD/TWO-3333-6T-1.5 7800 75
KIT SOBREPRESION II-11400-BOX 400V AC III 400 V AC  III CJBD/TWO-15/15-6T-3 11400 75
KIT SOBREPRESION II-12900-BOX   400 V AC III 400 V AC  III CJHCH/DUPLEX-56-4T-1-H 12900 60
KIT SOBREPRESION II-17000-BOX    400 V AC III 400 V AC  III CJHCH/DUPLEX-63-4T-1.5-H 17000 61

SI-PRESIÓN TPDA
SI-PRESIÓN TPDA c/DISPLAY

BOXPRES KIT-3A 230Vac 230 V AC II 230 V AC  II
BOXPRES KIT-10A 230Vac 230 V AC II 230 V AC  II
BOXPRES KIT-0.37W 230Vac 230 V AC II 230 V AC  II
BOXPRES KIT-0.75KW 230Vac 230 V AC II 230 V AC  III
BOXPRES KIT-1.5KW 230Vac 230 V AC II 230 V AC  III
BOXPRES KIT-2.2KW 230Vac 230 V AC II 230 V AC  II
BOXPRES KIT-0.75KW 400Vac 400 V AC III 400 V AC  III
BOXPRES KIT-1.5KW 400Vac 400 V AC III 400 V AC III
BOXPRES KIT-2.2KW 400Vac 400 V AC III 400 V AC III
BOXPRES KIT II - 1.5KW 400Vac 400 V AC III 400 V AC III
BOXPRES KIT II - 2.2KW 400Vac 400 V AC III 400 V AC III
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CJHCH-45 700 550 565

CJHCH-56/63 825 550 690

A C D1

CJHCH

Dimensiones mm

NEOLINEO-250/V 383 310 174 286 150 247 261 150 150 4 8x11

NEOLINEO-315/V 446 386 216 357 187 312 325 181 178 4 8x11

A B B1 C C1 ØD ØE F G nº UxS

NEOLINEO

CJHCH/DUPLEX-56/63 825 1650 550 690

A B C D1

CJHCH/DUPLEX

CJBD/TWO

CJBD/TWO-3333 1390 648,5 702,4 460 460 1149,3 156 1294,6 553,6

CJBD/TWO-15/15 1600 754 851,4 545 545 1342,6 186,5 1502,6 658,6

A B C D E F G H1 H2
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Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas

(kW) (V) (Hz) (V) (A) (largo x ancho 
   x fondo)

Características técnicas y dimensiones

BOXPRESS KIT SOBREPRESIÓN

Prensaestopas de entrada cable a equipo

BOXPRES  
KIT-3A / KIT-10A

BOXPRES KIT  
Tamaño 1 y 2

M 20 x 1,5 mm
Conexión alimentación y motor

M 12 x 1,5 mm
Conexión señal incendio

Conexión de presión

Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas

(kW) (V) (Hz) (V) (A) (largo x ancho 
   x fondo)

BOXPRES KIT II-1.5KW 400Vac 1,5 400 V III / 50 Hz 400 V III / 50 Hz 4,1 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT II-2.2KW 400Vac 2,2 400 V III / 50 Hz 400 V III / 50 Hz 5,4 2 360 x 360 x 205 mm

BOXPRESS KIT SOBREPRESIÓN II

Para equipos con ventilador de reserva

Los dos motores nunca funcionan simultáneamente.

Regulador
Sonda

Conexión de presión

Conexión alimentación y motor

Prensaestopas de entrada cable a equipo

M 20 x 1,5 mm
Conexión alimentación y motor

M 12 x 1,5 mm
Conexión señal incendio

Conexión de presión

Ejemplo de aplicación

Método de control de humo por 
sobrepresión

Este sistema consiste en la presurización 
mediante inyección de aire en los 
habitáculos que son utilizados como vías 
de evacuación de personas en caso de 
incendio, tales como cajas de escalera, 
pasillos, corredores, elevadores, etc., 
sobre todo en edificios de altura con gran 
ocupación.

Este método está basado en el control del 
humo mediante la velocidad del aire y la 
barrera artificial que crea la sobrepresión 
del aire sobre el humo, para que éste no 
pueda entrar en las vías de evacuación.

+50 Pa

BOXPRES KIT  
Tamaño 1 y 2

BOXPRES KIT-3A 230Vac - 230 V AC II 230 V AC II 3,0 - 255 x 170 x 140 mm
BOXPRES KIT-10A 230Vac - 230 V AC II 230 V AC II 10,0 - 255 x 170 x 140 mm

BOXPRES KIT-0.37W 230Vac 0,37 230 V II / 50 Hz 230 V III / 50 Hz 2,3 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT-0,75kW 230Vac 0,75 230 V II / 50 Hz 230 V III / 50 Hz 4,3 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT-1.5kW 230Vac 1,50 230 V II / 50 Hz 230 V III / 50 Hz 7,0 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT-2.2KW 230Vac 2,20 230 V II / 50 Hz 230 V III / 50 Hz 10,5 2 360 x 360 x 205 mm
BOXPRES KIT-0.75KW 400Vac 0,75 400 V III / 50 Hz 400 V III / 50 Hz 2,2 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT-1.5KW 400Vac 1,50 400 V III / 50 Hz 400 V III / 50 Hz 4,1 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT-2.2KW 400Vac 2,20 400 V III / 50 Hz 400 V III / 50 Hz 5,8 2 360 x 360 x 205 mm
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Código de pedido

El buen funcionamiento de los sistemas 
de presurización depende no solo del 
buen diseño de los mismos, sino también 
de la buena regulación que realice el 
sistema, por lo que es de vital importancia 
contar con elementos de regulación 
calibrados y de gran precisión, que 
permitan simultanear las dos situaciones 
presentes en caso de incendio, de forma 
rápida y estable.

KIT BOXPRES PLUS
•	Kit de sobrepresión de escaleras, 

formado por un cuadro de control 
(BOXPRES PLUS) y una unidad de 
impulsión (CJHCH o CJBD), para la 
presurización de las escaleras y vías de 
evacuación.

KIT BOXPRES PLUS II
•	Kit de sobrepresión con ventilador 

de reserva, formado por un cuadro 

de control (BOXPRES PLUS II), que 
incorpora un sistema de conmutación 
automático para mantener la 
sobrepresión en caso de fallo del 
ventilador principal.

CM-SMART Cuadro de mandos externo 
para bomberos
•	El CM-SMART indica el estado 

del sistema y da la opción a los 
bomberos de activar o parar el sistema 
manualmente a través de su selector. 
Se recomienda instalar este cuadro en 
el acceso principal de la zona protegida 
por el sistema de presurización.

•	Este equipo no va incluido en el KIT 
BOXPRES PLUS.

•	Los modelos BOXPRES PLUS y 
BOXPRES PLUS II son compatibles con 
CM-SMART.

KIT BOXPRES PLUS	 —	 7100	 —	 230

Caudal máximo
(m³/h)

230: Entrada monofásica 
200 a 240 V 50/60 Hz
400: Entrada trifásica 380 a 
480 V 50/60 Hz

Sistema de presurización de escaleras o vías de evacuación. Mantiene una presión 
diferencial de 50 Pa en una sola etapa, diseñados según la norma europea EN 12101-6

KIT BOXPRES PLUS

Características técnicas

Modelo Potencia Alimentación Salida Caudal 
máximo Unidad de impulsión

(kW) (V) (Hz) (V) (m³/h)

KIT BOXPRES PLUS-2880 - 230 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 2880 CJBD-2828-4M 1/2
KIT BOXPRES PLUS-7100 - 230 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7100 CJHCH-45-4T-0.5 IE3
KIT BOXPRES PLUS-7800 - 230 1,10 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7800 CJBD-3333-6T 1 1/2
KIT BOXPRES PLUS-12900 - 230 0,75 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 12900 CJHCH-56-4T-1 IE3
KIT BOXPRES PLUS-17000 - 230 1,10 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 17000 CJHCH-63-4T-1.5 IE3
KIT BOXPRES PLUS-7800 - 400 1,10 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 7800 CJBD-3333-6T 1 1/2
KIT BOXPRES PLUS-12900 - 400 0,75 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 12900 CJHCH-56-4T-1 IE3
KIT BOXPRES PLUS-17000 - 400 1,10 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 17000 CJHCH-63-4T-1.5 IE3
KIT BOXPRES PLUS-21100 - 400 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 22100 CJHCH-71-4T-2 IE3

La potencia de salida se reduce un 20% cuando los equipos trabajan en el rango inferior de tensión de alimentación. Los mismos modelos se pueden suministrar con KIT BOXPRES PLUS II para ventilador de reserva 
(se añade una segunda unidad de impulsión equivalente a la del KIT BOXPRES PLUS).

• Fácil instalación.
• Solución compacta y autónoma.
• Fácil puesta en marcha.
• Instalación segura y funcional.

KIT BOXPRES PLUS: Conjunto de 
sobrepresión
KIT BOXPRES PLUS II: Conjunto de 
sobrepresión con ventilador de reserva
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Dimensiones mm

CJHCH-45 700 550 565

CJHCH-56/63 825 550 690

CJHCH-71 1000 650 850

A C D1

CJHCH

CJBD

CJBD-2828 10/10 550 575 600 479 504 104 177 330 294

CJBD-3333 12/12 650 650 700 554 604 105 198 392 347

Equivalencia Pulgadas A B C D E F G K L

BOXPRES PLUS

1 300 400 200

2 400 500 250

3 400 600 250

4 500 700 250

Tamaño A B C
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Los PRESSKIT son equipos formados 
por uno o más ventiladores. En caso 
de incendio se activan para ejercer una 
sobrepresión de 50 Pa en las zonas 
seguras y para evitar la entrada de humo 
en las vías de evacuación de personas.

Características comunes:
•	Autoregulación de la presión en todo el 

vestíbulo.
•	Ventiladores EC brushless 24 V DC con 

caudal máximo de 2100 m3/h.
•	Mantener una sobrepresión de 50 Pa en 

vestíbulos.

CUADRO DE CONTROL
•	Modelos S: Regulación simplificada de 

la unidad de ventilación mediante sonda 
de presión con regulador de señal PID 
incorporado.

•	Modelos P: Control PLC con múltiples 
entradas, salidas, alarmas y regulación 
del ventilador mediante señal PID.

•	Cuadro de alimentación con 
autonomía superior a 2 horas mediante 
baterías de 18Ah.

•	Fácil conexión de los equipos.
•	Rápida configuración y ajuste de todos 

los parámetros mediante pantalla LCD 
y teclado.

•	Botón de activación MANUAL del 
sistema.

•	Visualización a tiempo real de la presión 
de la zona segura y el estado del 
equipo.

•	Cuadro de control del sistema mediante 
PLC de tamaño reducido y fácil 
instalación. Alimentación 230 V AC.

•	Entrada digital detección de puerta 
abierta.

•	Salidas digitales de indicación de alarma 
de incendio activada. Mediante testigo 
visual y acústico en modo intermitencia 
con tiempos configurables.

•	Tiempos de retardo a la conexión 
configurables en caso de detección 
de alarma de incendio y puertas 
antincendios abiertas.

•	Visualización de la presión en Pa a 
tiempo real. Indicación de estado del 
equipo STANDBY/ PRESSURIZING.

•	Posibilidad de control de 2 ventiladores 
con un único panel y fuente de 
alimentación. (PRESSKIT TWIN).

•	Cerradura con llave.

VENTILADOR PRESURIZACIÓN
•	Ventilador mural para conductos de 

310 mm de diámetro.
•	Vida útil en trabajo continuo de más de 

20.000 horas.
•	Hélice de chapa de acero pintada.
•	Reja de protección anticontactos.

SENSOR DE PRESIÓN CON PANTALLA 
(INCORPORADO EN CUADRO DE 
CONTROL)
•	Sensor de presión diferencial 
preconfigurado de 0-100 Pa.

•	Pantalla LCD.
•	Sensor analógico calibrado de alta 

precisión.

Equipos de presurización de vestíbulos de conformidad con el DM 30/11/1983 y diseñados 
según la norma europea EN 12101-6

PRESSKIT

Código de pedido

Certificado: NR331151

+50 Pa

PRESSKIT	 	 ONE	 	   P

PRESSKIT: Equipos de presurización de 
vestíbulos de conformidad con el DM 
30/11/1983 y diseñados según la norma 
europea EN 12101-6

Opciones de control
S: Regulación simple 
P: Control con PLC

Formato del kit
ONE: 1 Ventilador
TWIN: 2 Ventiladores

•	 Tensión total (V): 1x230
•	 Tensión salida 1 (V): 19.7-28 V DC
•	 Intensidad máx. salida 1 (A): 6
•	 Protección (IP): 44
•	 Peso aprox. (Kg): 30.5

•	 Intensidad total (A): 0.3
•	 Tensión salida 2 (V): 19.7-28 V DC
•	 Intensidad máx. salida 2 (A): 7
•	 Temperatura de trabajo (ºC): -25 a +60

Características cuadro de control
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Dimensiones mm

VENTILADOR PRESURIZACIÓN

Características técnicas

Modelo Caudal Presión 
máxima Velocidad

LpA 
irradiado 

3 m

Tensión 
total

Intensidad 
total

Potencia 
total

Peso 
aprox. Protección Temperatura de 

trabajo

Diámetro 
nominal 

conducto

(m³/h) (Pa) (r/min) dB(A) (V) (A) (w) (Kg) (IP) (ºC) (mm)

PRESSKIT ONE 2100 180 1800 65 24 V DC 4.8 115 7 42 -25 a +60 310
PRESSKIT TWIN 4100 180 1800 68 24 V DC 9.6 230 14 42 -25 a +60 310

CUADRO DE CONTROL

Características de los kits

Regulación mediante sonda de presión SI SI
Regulación de varios ventiladores - SI*
Salidas relé para indicar que el equipo está activado SI SI
Entradas detectores de puertas SI SI

Componente PRESSKIT 
ONE

PRESSKIT 
TWIN

* PRESSKIT TWIN regula dos ventiladores simultáneamente con una única sonda de presión 
para vestíbulos/zonas presurizadas de tamaño grande. La regulación de cada ventilador no es 
independiente, utilizan la misma consigna de PID según la señal recibida de la sonda.

Configuraciones

VENTILADOR EC BRUSHLESS 24 VDC 1 unidad 2 unidades
CUADRO DE CONTROL 1 unidad 1 unidad
SENSOR PRESIÓN (INCORPORADO EN CUADRO 
DE CONTROL) 1 unidad 1 unidad

Componente PRESSKIT 
ONE

PRESSKIT 
TWIN

Accesorios

PULSADOR 
ALARMA

COMPROBADOR 
BATERÍAS

Comprobador tensión de salida de 
la fuente de alimentación y de las 
baterías mediante conector RJ45.
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Código de pedido

El cuadro de control BOXPRES PLUS 
incluye:
•	Variador de frecuencia programado a 

50 Pa y sonda de presión diferencial de 
gran precisión.

•	Conexión externa para cuadro de 
mandos para uso exclusivo de 
bomberos.

•	Magnetotérmico.
•	Piloto indicador de estado: Operativo, 

Alarma, Activación por fuego y Marcha.
•	Cuadro de mandos incorporado con 

selector TEST para mantenimiento 
y selector exclusivo para bomberos 
0-AUTO-MANUAL.

•	Protocolo de funcionamiento en modo 
seguro en caso de fallo de sonda de 
presión diferencial y rearme automático 
del sistema en caso de fallo.

•	Conexión de señales de estado 
mediante contactos libres de potencial 

(FALLO, MARCHA y ACTIVACIÓN 
FUEGO) y conexión a sistemas 
BMS mediante Modbus RTU para la 
monitorización de los equipos.

•	Mantenimiento de operatividad una 
vez activado por alarma de incendio, 
aun con interrupción de la señal de 
activación.

•	Envolvente metálica con protección IP66 
y cerradura mediante llave de servicio.

•	Habilitado para la gestión de motores 
asíncronos, IPM o RM.

•	Listo para funcionar y desempeñar su 
función sobre el control de la presión de 
la instalación.

•	Solo se debe conectar la línea de 
alimentación, el ventilador de impulsión 
y la señal de incendio.

•	Diferentes rangos de tensión de entrada 
y potencia bajo demanda.

BOXPRES PLUS: Cuadro de control para 
un ventilador
BOXPRES PLUS II: Cuadro de control 
con ventilador de reserva

BOXPRES PLUS	 —	 1.1	 —	 230	               —            M	

Potencia (kW) Tensión entrada M: Entrada monofásica
T: Entrada trifásica

Cuadro de control para un ventilador

BOXPRES PLUS

Características técnicas y dimensiones

Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas Peso 

aprox.

(kW) (V) (Hz) (V) (A) (largo x ancho x 
fondo) (Kg)

BOXPRES PLUS-0.37-230V 50/60Hz-M-T 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 2,3 1 300x400x200 11
BOXPRES PLUS-0.75-230V 50/60Hz-M-T 0,75 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 4,3 1 300x400x200 11
BOXPRES PLUS-1.5-230V 50/60Hz-M-T 1,50 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7,0 1 300x400x200 11
BOXPRES PLUS-0.75-400V 50/60Hz-T-T 0,75 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 2,2 1 300x400x200 11
BOXPRES PLUS-1.5-400V 50/60Hz-T-T 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 4,1 1 300x400x200 11
BOXPRES PLUS-2.2-400V 50/60Hz-T-T 2,20 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 5,8 2 400x500x250 18
BOXPRES PLUS-4-400V 50/60Hz-T-T 4,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 9,5 2 400x500x250 18
BOXPRES PLUS-5.5-400V 50/60Hz-T-T 5,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 14,0 3 400x600x250 21
BOXPRES PLUS-7.5-400V 50/60Hz-T-T 7,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 18,0 3 400x600x250 21
BOXPRES PLUS-11-400V 50/60Hz-T-T 11,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 24,0 3 400x600x250 21

BOXPRES PLUS
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Características técnicas y dimensiones

Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas Peso 

aprox.

(kW) (V) (Hz) (V) (A) (largo x ancho x 
fondo) (Kg)

BOXPRES PLUS II-0.37-230V 50/60Hz-M-T 0,37 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 2,3 2 400x500x250 18
BOXPRES PLUS II-0.75-230V 50/60Hz-M-T 0,75 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 4,3 2 400x500x250 18
BOXPRES PLUS II-1.5-230V 50/60Hz-M-T 1,50 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 7,0 2 400x500x250 18
BOXPRES PLUS II-0.75-400V 50/60Hz-T-T 0,75 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 2,2 2 400x500x250 18
BOXPRES PLUS II-1.5-400V 50/60Hz-T-T 1,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 4,1 2 400x500x250 18
BOXPRES PLUS II-2.2-400V 50/60Hz-T-T 2,20 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 5,8 3 400x600x250 20
BOXPRES PLUS II-4-400V 50/60Hz-T-T 4,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 9,5 3 400x600x250 20
BOXPRES PLUS II-5.5-400V 50/60Hz-T-T 5,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 14,0 4 500x700x250 28
BOXPRES PLUS II-7.5-400V 50/60Hz-T-T 7,50 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 18,0 4 500x700x250 28
BOXPRES PLUS II-11-400V 50/60Hz-T-T 11,00 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 24,0 4 500x700x250 28

Para sistemas con ventilador de reserva. Los ventiladores nunca funcionan simultáneamente.

Conexiones

*Todas las conexiones se realizan en la parte superior del cuadro.

Solo modelos: 
BOXPRES PLUS II

BOXPRES PLUS II
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1 300 400 200

2 400 500 250

3 400 600 250

4 500 700 250

Tamaño A B C

Ejemplo de aplicación

Método de control de humo por sobrepresión

Este sistema consiste en la presurización mediante inyección de aire en los habitáculos que son 
utilizados como vías de evacuación de personas en caso de incendio, tales como cajas de escalera, 
pasillos, corredores, elevadores, etc., sobre todo en edificios de altura con gran ocupación.

Este método está basado en el control del humo mediante la velocidad del aire y la barrera artificial 
que crea la sobrepresión del aire sobre el humo, para que éste no pueda entrar en las vías de 
evacuación.

+50 Pa

Accesorios

CM-SMART

Dimensiones mm
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Cuadro de control y regulación automática 
independiente para sistemas de 
presurización de vestíbulos según norma 
EN 12101-6, compatible con los sistemas 
KIT BOXPDS y KIT BOXPDS SMART 
actuando como sensor de presión remoto, 
y con control automático de compuertas 
para mantener la sobrepresión en los 
vestíbulos en caso de incendio.

El cuadro PDS LOBBY CONTROL incluye:
•	Sensor de presión diferencial de gran 

precisión integrado.
•	Pantalla LCD y controles para 

programación de todas las funciones.
•	Conexión Modbus RTU para 

comunicación con KIT BOXPDS y KIT 
BOXPDS SMART, o para conectar a 
sistema BMS.

•	Activación desde central de incendios 
mediante contacto libre de potencial 
configurable.

•	Control OPEN/CLOSE de dos 
compuertas motorizadas independientes 
de aportación y/o escape de aire.

•	Control de una compuerta motorizada 
de apertura proporcional mediante señal 
0-10 VDC, para aportación o escape 
de aire.

•	Activación manual mediante contacto 
libre de potencial configurable.

•	Activación local mediante sensor de 
humos autónomo analógico 4-20 mA.

•	 Envolvente con grado de protección IP54.
•	 Rango temperatura de trabajo -10 ºC 

+50 ºC.
•	Alimentación: seleccionable entre 230 V 

AC 50/60 Hz o 24 V DC.
•	Salidas de relé libre de potencial 

configurable NO/NC: STATUS (OK o 
FALLO).

•	Salidas de relé libre de potencial 
configurable NO/NC: Confirmación 
activación a central de incendios.

Fácil configuración del sistema a través 
del panel de control mediante pulsadores 
y pantalla LCD.

Cuadro de control y regulación automática independiente para sistemas de presurización 
de vestíbulos

PDS LOBBY CONTROL

Características técnicas

Modelo Tensión de 
alimentación Intensidad nominal Rango de presión Temperatura de 

trabajo Peso aprox. Índice de 
protección

(V) (A) (Pa) (ºC) (Kg)

PDS LOBBY CONTROL 230 V AC 50/60 Hz 0.6 0-2500 -10 a +50 0.9 IP 54
24 V DC 0.6 0-2500 -10 a +50 0.9 IP 54

Dimensiones mm
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Conexiones
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Código de pedido

DAMPER BOX
•	Compuerta motorizada con detector 

óptico de humos analógico incorporado 
compatible con sistemas de 
presurización KIT BOXPDS.

DAMPER BOX SMART
•	Compuerta motorizada con detector 

óptico de humos de alta sensibilidad, 
con reset automático y gestión de 
alarmas incorporado compatible 
con sistemas de presurización KIT 
BOXSMART y KIT BOXPDS SMART.

Características:
•	Compuerta multilama para aportación 

de aire en sistemas de presurización.
•	La compuerta se adapta directamente 

sobre la unidad de ventilación CJHCH o 
en conducto.

•	Construcción en chapa de acero 
galvanizado y lamas en chapa de 
aluminio.

•	Lamas aerodinámicas con disposición 
opuesta y junta de estanqueidad.

•	Detector óptico de humo para garantizar 
admisión de aire limpio. En caso de 
detección de humo la compuerta se 
cierra desde cuadro de control de 
presurización BOXSMART, KIT BOXPDS 
o KIT BOXPDS SMART.

•	Tapa de registro para mantenimiento.

Sistema de apertura:
•	Apertura y cierre mediante actuador de 

compuerta rápido.
•	Tiempo de apertura y cierre 2,5 

segundos.
•	Alimentación AC/DC 24 V 50/60 Hz.
•	Contactos auxiliares para monitorización 

de compuerta abierta o cerrada.

Bajo demanda:
•	DAMPER BOX AF y DAMPER BOX 

SMART AF con sistema AntiFrost 
con resistencia calefactora de luz 
ultravioleta y termostato ajustable para 
evitar la acumulación de escarcha en la 
compuerta en climas fríos.

DAMPER BOX: Compuerta motorizada con detector óptico de humo 
incorporado compatible con sistemas de presurización KIT BOXPDS
DAMPER BOX SMART: Compuerta motorizada con detector óptico 
de humo incorporado compatible con sistemas de presurización KIT 
BOXSMART y KIT BOXPDS SMART

DAMPER BOX	 —	 56/63	 —	 AF

Diámetro ventilador 
compatible

Sistema AntiFrost

Compuerta motorizada con detector óptico de humo incorporado para sistemas de 
presurización

DAMPER BOX
DAMPER BOX SMART

DAMPER BOX 56/63 835 690 690 326,5

DAMPER BOX 71/80 995 850 850 326,5

DAMPER BOX 90/100 1195 1050 1050 326,5

DAMPER BOX SMART 56/63 835 690 690 350

DAMPER BOX SMART 71/80 995 850 850 350

DAMPER BOX SMART 90/100 1195 1050 1050 350

A B C D

Dimensiones mm

BxC: Medidas conducto.
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Compuertas de control de humo de compartimento único con accionamiento manual y 
automático

SCDLS-MA

Diseño de la compuerta Dígito adicional

Con actuador BEN, BEE, BE a 230 V .44
Con actuador BEN, BEE, BE a 24 V .54
Con actuador BEN (BEE)-SR a 24 V .65*
Con el dispositivo de comunicación y alimentación BKNE 230-24 y el mecanismo de accionamiento BEN (BEE, BE)-ST para 24 V .66

Características:
•	Compuerta rectangular de 200 x 200 mm 

a 1200 x 1200 mm.
•	Certificación CE según EN 12101-8.
•	Ensayada según norma EN 1366-10.
•	Prueba de ciclos clase Cmod según 

EN 12101-8.
•	Accionamiento de la compuerta 

mediante un actuador eléctrico de 24 V 
o 230 V.

•	Fugas externas de la carcasa Clase B, 
fugas internas Clase 3 según EN 1751.

•	Para instalación en posición vertical u 
horizontal.

•	Clasificada según EN 13501-4+A1 como 
EIS 120/600, actuando MA o AA en 
compartimento único.

•	Velocidad máxima recomendable de  
12 m/s, presión permitida hasta 500 Pa, 
o depresión hasta -1500 Pa.

•	Compuerta de 250 mm de ancho.
•	Diseñada para sistemas con activación 

automática o manual.
•	La compuerta se suministra con bridas.
•	Temperatura de trabajo: -30 ºC +50 ºC.

Código de pedido

SCDLS-MA: Compuertas de control 
de humo de compartimento único con 
accionamiento manual y automático

SCDLS-MA		  200 x 200	 —	 .44		  F		  TPM 121/16	

Tamaño 
nominal

Diseño de la 
compuerta 
según tabla

Especificaciones 
técnicas (fijo)

F: Bridas con altura de 20 mm
I: Aislamiento en el interior de las lamas

* El diseño .65 no está disponible con el actuador BE.
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Compuertas de control de humo circulares de compartimento único con accionamiento manual 
o automático

SCDRS-MA

Diseño de la compuerta Dígito adicional

Con actuador BEN a 230 V .44
Con actuador BEN a 24 V .54
Con actuador BEN-SR a 24 V .65
Con el dispositivo de comunicación y alimentación BKNE 230-24 y el mecanismo de accionamiento BEN-ST para 24 V .66

Características:
•	Compuerta circular de ø 100 a 630 mm.
•	Certificación CE según EN 12101-8.
•	Ensayada según norma EN 1366-10.
•	Clasificada según EN 13501-4+A1 como 

EIS 120/600, actuando MA o AA en 
compartimento único.

•	Fugas externas de la carcasa Clase C, 
fugas internas Clase 4.

•	Prueba de ciclos clase Cmod según 
EN 12101-8.

•	Accionamiento de la compuerta 
mediante un actuador eléctrico de 24 V 
o 230 V.

•	Velocidad máxima recomendable  
de 15 m/s, presión permitida hasta  
500 Pa, o depresión hasta -1500 Pa.

•	Diseñada para sistemas con activación 
automática o manual.

•	Temperatura de trabajo: -30 ºC +50 ºC.

Código de pedido

SCDRS-MA: Compuertas de control 
de humo circulares de compartimento 
único con accionamiento manual o 
automático

SCDRS-MA		  355	 —	 .44		  TPM 120/16	

Tamaño 
nominal

Diseño de la 
compuerta 
según tabla

Especificaciones 
técnicas (fijo)
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Compuertas de control de humo multicompartimento con acción manual y automática

SCDLM-MA

Diseño de la compuerta Dígito adicional

Con actuador BEN, BEE, BE a 230 V .44
Con actuador BEN, BEE, BE a 24 V .54
Con actuador BEN (BEE)-SR a 24 V .65**
Con el dispositivo de comunicación y alimentación BKNE 230-24 y el mecanismo de accionamiento BEN (BEE, BE)-ST para 24 V .66

Características:
•	Compuerta cortafuegos rectangular de 

200 x 430 mm a 1200 x 2030 mm.
•	Certificación CE según EN 12101-8.
•	Compuerta de 250 mm de ancho.
•	Ensayada según norma EN 1366-10.
•	Clasificada según EN 13501-4+A1 como 
EIS 120, de posicionamiento AA/MA 
para Multicompartimento de fuego.

•	Prueba de ciclos clase Cmod según 
EN 12101-8.

•	Fugas externas de la carcasa Clase C, 
fugas internas Clase 3 según EN 1751.

•	Accionamiento de la compuerta 
mediante un actuador eléctrico de 24 V 
o 230 V.

•	Diseñada para sistemas con activación 
automática o manual.

•	Velocidad máxima recomendable de  
12 m/s, presión permitida hasta 500 Pa, 
o depresión hasta -1000 Pa.

•	La compuerta puede suministrarse con 
bridas o sin bridas.

•	Las compuertas solo son adecuadas 
para instalación vertical con el eje de las 
lamas en posición horizontal.

•	Temperatura de trabajo: -30 ºC +50 ºC.

Código de pedido

SCDLM-MA: Compuertas de control 
de humo multicompartimento con 
acción manual y automática

SCDLM-MA		  1200-2030	 —	 .44	 /	 M2	 /	 -		  TPM 146/20	

Tamaño 
nominal

Diseño de la 
compuerta 
según tabla

Especificaciones 
técnicas (fijo)

Lado 
izquierdo

* Color estándar de la rejilla RAL 9006, disponible en otros colores bajo demanda.
** El diseño .65 no está disponible con el actuador BE.

Lado 
derecho

-: Sin brida ni rejilla
P1: Brida sobre las lamas
P2: Brida sobre la compuerta
M1: Brida y rejilla sobre las lamas*
M2: Brida y rejilla sobre la compuerta*
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