










1993
Haier entra en el 
mercado chino del 
aire acondicionado 
comercial

1996
VRF doméstico  
(MRV doméstico) 
Primera unidad en China.
Primer inverter doméstico 
multi de Haier.

1999
VRF comercial 
Primera unidad VRF 
en China (C-MRV)

2005
Combinación 
modular MRV II 
Primer DC Inverter 
puro en China.
Tecnología Toshiba.

2008
MRV III DC Inverter
23 proyectos de 
referencia con motivo 
de los JJ. OO. de Pekín.

2012
MRV S Full DC 
inverter con 
descarga lateral 
para exterior. 
Máxima capacidad 
de descarga lateral.

2014
MRV IV Full DC 
Inverter, Módulo 
individual de 
gran formato.

2013
MRV III-RC Recuperación de 
calor (sistema de 3 tubos)

MRV W 
Refrigeración por agua / MRV
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El Grupo Haier se fundó en 1984 y es un proveedor líder mundial de soluciones pensadas para mejorar la calidad de vida. 
El proceso empresarial y de innovación sostenible de Haier se basa en el principio de «priorizar el valor para las personas». 
Para ello, utiliza el modelo Rendanheyi, propuesto en septiembre de 2005 por, Zhang Ruimin, ex Presidente del Consejo 
de Administración y Consejero Delegado del Grupo Haier. Desde entonces, y después de más de 15 años de desarrollo e 
innovación, este modelo ha ido adquiriendo elementos transculturales y transindustriales, y se ha replicado.

Haier es una organización volcada en la experiencia del usuario, que ha sabido evolucionar desde una pequeña fábrica de 
propiedad colectiva hasta un ecosistema a la vanguardia del internet de las cosas (IoT). Ha sido la primera y única marca 
de ecosistemas de IoT incluida, durante tres años consecutivos, en la lista de las 100 marcas más valiosas del mundo 

Despliegue en el 
mercado industrial
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En 2022, celebramos la inauguración de un nuevo centro europeo de 
capacitación en Barcelona, dedicado íntegramente a la climatización. Estas 
nuevas instalaciones facilitan un amplio abanico de programas adaptados a 
las necesidades de nuestros instaladores  y consultores. 

En este centro están instalados muchos de nuestros principales productos 
de las distintas gamas, tales como unidades exteriores e interiores, 
controles y una sala dedicada a soluciones de calefacción, todos ellos 

ya que tiene instalado un equipo MRV5-H que proporciona calefacción 
continua conectada a varias unidades interiores y a un calentador de agua. 

Estamos encantados de recibir a nuestros distribuidores, instaladores y 
diseñadores para que experimenten de primera mano las soluciones de 
climatización de Haier.

CENTRO EUROPEO DE 
CAPACITACIÓN EN CLIMATIZACIÓN
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CONFORT, MÁS 
SENCILLO

CONFORT
ABSOLUTO

INSTALACIÓN
IMBATIBLE

AMBIENTE
MÁS SALUDABLE

INTELIGENCIA
DEFINITIVA
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La nueva aplicación Wi-Fi “hOn” de Haier hace posible controlar todos los electrodomésticos del Grupo Haier en tu hogar inteligente desde 
una única aplicación de tu smartphone o tablet.

hOn te permite gestionar todas las funciones básicas y muchas más cosas.  Además, responde al control por voz, compatible con Google 
Assistant y Alexa.

El módulo Wi-Fi está integrado de serie en el aire acondicionado.
Para controlar las unidades mediante smartphone o tablet, es 
necesario descargar la aplicación hOn de App Store, Google Play 
o AppGallery de Huawei. También puedes escanear este código 
QR para localizarla.

Estas son algunas de las funciones que te ofrece la aplicación hOn.

hOn

ĊĖĕěęĖē ėĖę ĞĐòčĐ

TECNOLOGÍA   

BENEFICIOS   

Permite configurar 
la temperatura y la 
velocidad del ventilador 
para la próxima semana.

Permite controlar varias 
unidades con un solo 
smartphone.

Envía notificaciones al 
usuario para que limpie la 
malla del filtro.

Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa

Un botón permite activar 
el programa personalizado 
del usuario.

La aplicación muestra un código 
de error cuando se produce 
algún fallo en la unidad.

Permite controlar el aire 
acondicionado desde 
cualquier lugar y en todo 
momento a través de la red.

Voice In APP
Control por voz integrado para 
facilitar la interacción.

Es posible configurar el 
modo de vacaciones con 
solo pulsar un botón.

Conoce el consumo de 
electricidad en tiempo 
real.
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CONTROL POR VOZ

El confort total también se consigue cuando podemos hacer con la voz lo que antes requería una acción. Con el control por voz de Haier, 
puedes gestionar las funciones principales de uno o más aires acondicionados mediante instrucciones orales.

dispositivo de Hogar Inteligente. (Haier no suministra el dispositivo de Hogar Inteligente; para consultar los dispositivos compatibles, ponte en 

 
La nueva aplicación hOn es un ecosistema digital único 
que permite controlar, gestionar, disfrutar y sacar el 
máximo partido a los productos del Grupo Haier.

Con la aplicación hOn, podrás controlar mediante tu voz todos tus 
electrodomésticos inteligentes Haier, a través de los asistentes 
de voz más populares. hOn utiliza las tecnologías más avanzadas 
para electrodomésticos inteligentes, con el objetivo de facilitar y 
simplificar el uso.

TECNOLOGÍA   

BENEFICIOS   

Estas son algunas de las funciones que te ofrece la aplicación hOn.

Configurar el aire acondicionado en modo calor, 
frío o smart.Encender o apagar el aire acondicionado.

Preguntar en qué modo está configurado el aire 
acondicionado.

Consultar si el aire acondicionado está encendido 
o apagado.

Ajustar el aire acondicionado a velocidad baja, 
media, alta o automática.

Ajustar el aire acondicionado a 20 ºC.

Consultar la velocidad a la que está funcionando 
el aire acondicionado.Consultar el ajuste de temperatura del aire acondicionado.
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PROPORCIONA AIRE SALUDABLE

ĚĜėČęòĐčċ ėĜęĐòĊēČĈĕ

Utilizamos luz UV para 
esterilizar el paso de aire 

99,998%.

ESTERILIZACIÓN UVC

contaminantes y alérgenos presentes en 

mientras tú disfrutas de la comodidad del 
aire acondicionado.

FÁCIL LIMPIEZA 
Gracias a la facilidad para desmontar 
los componentes, es posible llevar a 
cabo una limpieza más exhaustiva de las 

acondicionado emite el aire más saludable 
posible.

UVC PRO
Impide la reproducción de las bacterias. 
Actúa rompiendo enlaces moleculares 
entre átomos de hidrógeno y oxígeno, 
generando grupos iónicos que, a su 
vez, inhiben el crecimiento bacteriano 
y esterilizan los virus por contacto.
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FACILIDAD DE DESMONTAJE

TECNOLOGÍA   

 Abrir el panel frontal.
 Abrir la cubierta de la PCB.
 Desconectar los terminales y extraer la PCB.

 Abrir el panel frontal.
 Soltar la cubierta inferior. 
  Desconectar los terminales y extraer el motor y el 
ventilador.

BENEFICIOS   
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FUNCIONES CONFORT ABSOLUTO

● De serie
● 

 
ECO

 
ratura  
0,5 °C

aire de 
 

ß>= ÔĊ
Refrige- 

ración

ß>B ÔĊ
Refrige- 

ración

ß?= ÔĊ
Refrige- 

ración

ß>B ÔĊ
Calefacción

ß?= ÔĊ
Calefacción

ß@= ÔĊ
Calefacción

LÍNEA DE  
PRODUCTO

kbtu
/h kW

PERLA R290 
NOVEDAD

9 2,5 ● ●

12 3,5 ● ●

EXPERT 
NOVEDAD

9 2,5 ● ● ● ●

12 3,5 ● ● ● ●

18 5,0 ● ● ● ● ●

FLEXIS PLUS

9 2,5 ● ● ● ●

12 3,5 ● ● ● ●

18 5,0 ● ● ● ● ●

24 7,0 ● ● ● ● ●

PERLA

9 2,5 ● ●

12 3,5 ● ●

18 5,0 ● ● ●

24 6,8 ● ● ●

ĎČĖĚòę  
NOVEDAD

9 2,5 ● ●

12 3,5 ● ●

18 5,0 ● ●

24 6,8 ● ●

GUÍA DE ICONOS
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Control por
Wi-Fi integrado

• Flujo de aire Coanda Plus
• Self-Clean
• Steri-Clean a 56 C
• Esterilización UVC

• Control por Wi-Fi integrado
• Facilidad de instalación
• Tarjetero ON/OFF
• Bajo nivel de ruido

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

YR-HE estándar

PERLA

UNIDAD INTERIOR AS25PBAHRA AS35PBAHRA AS50PDAHRA AS68PDAHRA
1U50MEGFRA

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 2,60 (0,80-3,00) 3,50 (0,80-3,60) 5,00 (1,30-5,80) 6,80 (2,20-8,50)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 2,80 (0,80-3,20) 3,50 (0,80-4,20) 5,20 (1,40-6,00) 6,80 (2,40-9,50)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 0,804 (0,30-1,20) 1,206 (0,30-1,60) 1,547 (0,40-2,00) 2,105 (0,70-2,90)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 0,754 (0,30-1,40) 0,943 (0,30-1,60) 1,400 (0,52-2,50) 1,831 (0,60-2,90)

EER W/W 3,23 2,90 3,23 3,23
COP W/W 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,60 3,50 5,00 6,80
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,40 2,80 4,60 5,60

SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,80 (A++)
SCOP 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 149 201 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 840 980 1610 1960

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Volumen de aire tratado H m3/h 550 600 900 1100

L/h 1,0 1,3 2,0 2,8
Alta potencia de sonido -  
REFRIGERACIÓN dB 54 56 57 62
Alta potencia de sonido -  
CALEFACCIÓN dB 54 56 57 62

Presión sonora - REFRIGERACIÓN dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Presión sonora - CALEFACCIÓN dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 805x200x290 805x200x290 975x220x320 975x220x320
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 874x270x363 874x270x363 1050x301x397 1050x301x397
Peso neto kg 8,3/10,5 8,3/10,5 11,6/14,4 11,6/14,4

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Cable de alimentación N x mm2 3 x 1,0 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5
Cable de interconexión N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0
Potencia sonora H dB 62 63 65 68
Presión sonora H dB(A) 49 50 53 53
Intensidad abs. en funcionamiento en 
frío/calor Máx. A 6,2/6,2 7,1/7,1 11,3/11,3 13,0/13,0

Intensidad abs. en arranque en frío/calor Máx. A 1,5/1,5 1,5/1,5 2,0/2,0 2,0/2,0

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x245x544 700x245x544 800x275x553 890x340x705
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 819x320x585 819x320x585 902x375x607 1046x460x780
Peso neto kg 22,8/25,3 23,5/26,0 32,7/36,5 44,0/48,0
Tipo de compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo

Refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm (pulgadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Tubería de gas Ø mm (pulgadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de tubería m 20 20 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en fábrica kg 0,52 0,53 0,90 1,10
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,35 0,36 0,61 0,74

Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento -  
REFRIGERACIÓN (interior/exterior) mín.-máx. °C 21~35 ºC/-10~43 ºC
Límites de funcionamiento - CALEFAC-
CIÓN (interior/exterior) mín.-máx. °C 10~27 ºC/-15~24 ºC

Flujo de
aire coanda

Self-Clean Steri-Clean
a 56º 

Esterilización 
UVC

UVC

Fácil
instalación

6,8 kW

Tarjetero
ON/OFF

Silencioso
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2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA-3

3U55S2SR5FA
3U70S2SR5FA

4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA

5U105S2SS5FA
5U125S2SN1FA

2U40S2SM1FA 3U55S2SR5FA 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U105S2SS5FA 5U125S2SN1FA

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 4,00  
(1,00-4,50)

5,00  
(1,10-5,60)

5,50 
(2,10-7,00)

7,00  
(2,40-7,60)

7,50 
 (2,40-8,70)

8,50  
(3,20-9,50)

10,00  
(3,20-11,00)

12,50  
(3,20-13,80)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 4,40  
(1,50-4,80)

5,20  
(1,40-6,00)

6,80  
(1,70-7,60)

7,60  
(2,90-8,50)

8,60  
(3,10-10,00)

9,60  
(4,40-10,50)

10,50  
(4,40-11,50)

12,70  
(4,40-14,30)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom. kW 1,00 1,43 1,35 1,84 1,97 2,50 3,47 3,87
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. kW 1,07 1,40 1,66 1,85 2,15 2,40 2,82 3,40

EER W/W 4,00 3,45 4,00 3,81 3,80 3,40 2,88 3,23
COP W/W 4,10 3,71 4,10 4,10 4,00 4,00 3,73 3,73

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 4,00 5,00 5,50 7,00 7,50 8,00 10,00 12,50
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 3,30 4,70 4,70 6,00 6,30 7,00 8,00 9,50

SEER 6,50 (A++) 6,50 (A++) 8,50 (A+++) 7,50 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,10 (A++)
SCOP 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,20 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,05 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 269 269 227 332 379 456 537 622
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1645 1645 1678 2012 2179 2503 2889 3346

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60
Cable de alimentación N x mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0
Cable de interconexión N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Volumen de aire H m3/h 2200 2400 3000 3000 4000 4000 4200 4200
Potencia sonora H dB 62 63 64 66 68 68 70 73
Presión sonora H dB(A) 52 53 51 53 55 55 55 58
Intensidad abs. en funcionamiento 
en frío/calor Máx. A 7,3/8,2 9,1/9,1 10,8/9,5 11,9/9,7 14,7/13,5 15,5/14,6 18,2/14,6 23,0/18,7

Intensidad abs. en arranque en  
frío/calor Máx. A 3,0/3,0 3,0/3,0 4,0/4,0 4,0/4,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 800x275x553 890x340x700 890x340x700 890x340x700 890x340x700 920x372x765 950x370x965
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 954x409x625 954x409x625 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1045x488x890 1050x485x1170
Peso neto kg 34,0/37,0 36,0/39,0 50,0/59,0 54,0/63,0 61,0/70,0 61,0/70,0 66,0/77,0 79,0/91,0
Tipo de compresor Doble inverter rotativo
Datos de instalación
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm (pulgadas) 2×6,35 (3x1/4) 2×6,35 (3x1/4) 3×6,35 (3x1/4) 3×6,35 (3x1/4) 4×6,35 (4x1/4) 4×6,35 (4x1/4) 5×6,35 (5x1/4) 5×6,35 (5x1/4)
Tubería de gas Ø mm (pulgadas) 2×9,52 (3x3/8) 2×9,52 (3x3/8) 3×9,52 (3x3/8) 3×9,52 (3x3/8) 3×9,52+1×12,70 (3x3/8+1x1/2)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante m 20 20 30 30 40 40 40 50
Longitud máxima de tubería m 30 30 50 60 70 70 80 100
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 15 15 15 15 15 15 15 15
Diferencia de altura máxima entre UI y UI m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Carga de refrigerante en fábrica kg 1,00 1,40 1,40 1,60 1,60 2,20 2,40 2,50
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,68 0,95 0,95 1,08 1,08 1,49 1,62 1,69
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar g/m 20 20 20 20 20 20 20 20
Límites de funcionamiento -  
REFRIGERACIÓN mín.-máx. °C -10~43 ºC -10~46 ºC

Límites de funcionamiento -  
CALEFACCIÓN mín.-máx. °C -15~24 ºC

1:2

1:4 1:5

1:3

4,0 kW

5,0 kW

5,5 kW

7,0 kW

7,5 kW

8,5 kW

10,5 kW

12,5 kW

UNIDADES EXTERIORES
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HQ-HJ estándar

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,0 kW

FLEXIS PLUS

Control por
Wi-Fi integrado

Fácil
instalación

462.889.2 89.2

30
6

500

26
0,

5

76 76

DIMENSIONES DE MONTAJE

AS25-AS35-AS50 AS71

AS71

1115 235

343

AS25 - AS35 AS50

856 197

300

999 225

323

DATOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN

• Bajo nivel de ruido
• Sensor de movimiento dual
• Control por Wi-Fi integrado
• Flujo de aire 3D: movimiento continuo de 

• Facilidad de instalación
• Esterilización UVC
• I Feel

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 2,60 (0,80-3,20) 3,50 (1,00-4,00) 5,20 (1,40-6,00) 7,00 (2,20-7,50)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 3,20 (0,80-4,20) 4,20 (1,00-5,20) 6,00 (1,40-6,90) 8,00 (2,40-8,50)

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50

Cable de interconexión 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0

Volumen de aire tratado H m3/h 600 650 900 1100

Unidad interior

Alta potencia de sonido - REFRIGERACIÓN dB 53 55 57 60

Alta potencia de sonido - CALEFACCIÓN dB 53 55 57 60

Presión sonora - REFRIGERACIÓN dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/33

Presión sonora - CALEFACCIÓN dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/33

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 856x197x300 856x197x300 999x225x323 1115x235x343

Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 952x283x389 952x283x389 1100x314x420 1202x319x432

Peso neto kg 9,5/12,0 9,5/12,0 12,0/15,0 15,2/18,2

Datos de instalación

Tubería de líquido Ø mm 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

Tubería de gas Ø mm 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Control

Estándar Mando a distancia HQ-HJ HQ-HJ HQ-HJ HQ-HJ

3D Esterilización 
UVC

UVC
Sensor EcoSilence

16
dB(A)

I Feel

M
U

LT
IS

PL
IT
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REFRIGERACIÓN

Combinaciones Potencia de salida
 (kW)

Potencia de salida del sistema
(kW)

Potencia absorbida
 (kW)

Corriente absorbida 
(A) EER SEER  

energética
UI A B A B Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx.

2
2,50 2,50 2,00 2,00 1,10 4,00 4,70 0,30 0,99 1,63 1,30 4,50 7,40 4,04 6,20 A++

2,50 3,50 1,90 2,10 1,10 4,00 4,80 0,30 0,99 1,65 1,30 4,50 7,50 4,04 6,20 A++

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia de salida
 (kW)

Potencia de salida del sistema
(kW)

Potencia absorbida
 (kW)

Corriente absorbida 
(A) COP SCOP  

energética
UI A B A B Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx.

2
2,50 2,50 2,20 2,20 1,80 4,40 5,00 0,38 1,08 2,23 1,70 5,20 10,00 4,09 4,00 A+

2,50 3,50 2,00 2,40 1,80 4,40 5,20 0,38 1,07 2,25 1,70 5,30 10,10 4,10 4,00 A+

(

REFRIGERACIÓN

 EER SEER  

UI A B A B

2
2,50 2,50 2,00 2,00 1,00 4,00 4,50 0,30 0,99 1,63 1,40 4,50 7,40 4,04 6,20 A++

2,50 3,50 1,90 2,10 1,00 4,00 4,50 0,30 0,99 1,65 1,40 4,50 7,50 4,04 6,20 A++

CALEFACCIÓN

 COP SCOP  

UI A B A B

2
2,50 2,50 2,20 2,20 1,50 4,40 4,80 0,38 1,08 2,23 1,70 5,20 10,00 4,09 4,00 A+

2,50 3,50 2,00 2,40 1,50 4,40 4,80 0,38 1,07 2,25 1,70 5,30 10,10 4,10 4,00 A+
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REFRIGERACIÓN

Combinaciones Potencia de salida
 (kW)

Potencia de salida del sistema
(kW)

Potencia absorbida
 (kW)

Corriente absorbida 
(A) EER SEER  

energética
UI A B A B Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx.

2

2,50 2,50 2,50 2,50 1,30 5,00 5,80 0,35 1,43 2,51 1,64 6,30 11,25 3,50 6,50 A++

2,50 3,50 2,20 2,80 1,30 5,00 5,80 0,35 1,39 2,52 1,64 6,20 11,30 3,60 6,50 A++

2,50 4,20 2,10 2,90 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,64 6,30 11,43 3,50 6,50 A++

2,50 5,00 2,00 3,00 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,64 6,30 11,43 3,50 6,50 A++

3,50 3,50 2,50 2,50 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,64 6,30 11,50 3,50 6,50 A++

3,50 5,00 2,40 2,80 1,30 5,20 6,20 0,35 1,49 2,60 1,64 6,70 11,65 3,50 6,50 A++

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia de salida
 (kW)

Potencia de salida del sistema
(kW)

Potencia absorbida
 (kW)

Corriente absorbida 
(A) COP SCOP  

energética
UI A B A B Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx. Mín. Nom. Máx.

2

2,50 2,50 2,60 2,60 1,60 5,20 6,50 0,52 1,40 2,76 2,30 6,90 12,37 3,71 4,00 A+

2,50 3,50 2,50 2,70 1,70 5,20 6,60 0,53 1,40 2,77 2,40 6,90 12,42 3,71 4,00 A+

2,50 5,00 2,20 3,00 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,50 6,80 12,50 3,71 4,00 A+

3,50 3,50 2,60 2,60 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,50 6,80 12,55 3,71 4,00 A+

3,50 5,00 2,40 3,00 1,80 5,40 6,80 0,55 1,46 2,85 2,50 6,80 12,77 3,71 4,00 A+

(

REFRIGERACIÓN
 EER SEER  

UI A B A B

2

2,50 2,50 2,40 2,40 1,10 4,80 5,20 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
2,50 3,50 2,10 2,70 1,10 4,80 5,20 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
2,50 5,00 1,90 2,90 1,10 4,80 5,40 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
3,50 3,50 2,40 2,40 1,10 4,80 5,40 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
3,50 5,00 2,30 2,70 1,10 5,00 5,50 0,35 1,45 2,30 1,64 6,56 10,31 3,45 6,10 A++

CALEFACCIÓN
 COP SCOP  

UI A B A B

2

2,50 2,50 2,50 2,50 1,40 5,00 5,80 0,52 1,35 2,37 2,30 6,04 10,62 3,71 4,00 A+
2,50 3,50 2,40 2,60 1,50 5,00 5,90 0,53 1,35 2,37 2,40 6,04 10,62 3,71 4,00 A+
2,50 5,00 2,10 2,90 1,60 5,00 5,90 0,55 1,35 2,40 2,50 6,04 12,50 3,71 4,00 A+
3,50 3,50 2,50 2,50 1,60 5,00 5,90 0,55 1,35 2,40 2,50 6,04 10,76 3,71 4,00 A+
3,50 5,00 2,30 2,90 1,70 5,20 6,00 0,55 1,40 2,50 2,50 6,28 11,21 3,71 4,00 A+

(
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TABLA DE COMBINACIONES

CALEFACCIÓN
  COP SCOP  

UI A B C D E A B C D E

2

2,50 2,50 — — — 3,60 3,60 — — — 3,40 7,20 10,50 0,55 2,02 3,30 2,44 8,96 14,64 3,56 3,85 A
2,50 3,50 — — — 3,60 4,50 — — — 3,80 8,10 10,50 0,55 2,26 3,30 2,44 10,03 14,64 3,58 3,83 A
2,50 5,00 — — — 3,60 6,00 — — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,64 3,30 2,44 11,71 14,64 3,64 3,85 A
2,50 7,10 — — — 3,57 6,93 — — — 4,40 10,50 11,00 0,55 2,85 3,30 2,44 12,64 14,64 3,68 3,84 A
3,50 3,50 — — — 4,50 4,50 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,86 A
3,50 5,00 — — — 4,50 6,00 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,80 A
3,50 7,10 — — — 4,11 6,39 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,84 A
4,20 5,00 — — — 4,97 5,53 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,83 A
4,20 7,10 — — — 4,57 5,93 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
5,00 5,00 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,91 3,30 2,44 12,91 14,64 3,61 3,80 A
5,00 7,10 — — — 4,85 5,65 — — — 4,40 9,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,30 3,87 A
7,10 7,10 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,85 A

3

2,50 2,50 2,50 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 3,50 — — 3,23 3,23 4,04 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 5,00 — — 2,86 2,86 4,77 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 7,10 — — 2,66 2,66 5,18 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
2,50 3,50 3,50 — — 3,00 3,75 3,75 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 3,50 5,00 — — 2,68 3,35 4,47 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 3,50 7,10 — — 2,50 3,13 4,87 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 5,00 5,00 — — 2,42 4,04 4,04 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 5,00 7,10 — — 2,28 3,80 4,43 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
3,50 3,50 3,50 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
3,50 3,50 5,00 — — 3,15 3,15 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,50 3,50 7,10 — — 2,95 2,95 4,59 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,85 A
3,50 5,00 5,00 — — 2,86 3,82 3,82 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
5,00 5,00 5,00 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A

4

2,50 2,50 2,50 2,50 — 2,63 2,63 2,63 2,63 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,47 2,47 2,47 3,09 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,25 2,25 2,25 3,75 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 7,10 — 2,12 2,12 2,12 4,13 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,33 2,33 2,92 2,92 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 5,00 — 2,14 2,14 2,67 3,56 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 5,00 5,00 — 1,97 1,97 3,28 3,28 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 — 2,21 2,76 2,76 2,76 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 5,00 — 2,03 2,54 2,54 3,39 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 — 2,63 2,63 2,63 2,63 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+

5
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 1,85 1,85 1,85 1,85 3,09 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 1,91 1,91 1,91 2,39 2,39 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+

( FLEXIS PLUS)
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CALEFACCIÓN
  COP SCOP  

UI A B C D E A B C D E

2

2,50 2,50 — — — 3,60 3,60 — — — 3,40 7,20 13,00 0,55 2,06 4,10 2,44 9,15 18,19 3,49 3,90 A
2,50 3,50 — — — 3,60 4,50 — — — 3,80 8,10 13,00 0,55 2,31 4,10 2,44 10,24 18,19 3,51 3,88 A
2,50 5,00 — — — 3,60 6,00 — — — 4,40 9,60 13,00 0,55 2,69 4,10 2,44 11,93 18,19 3,57 3,90 A
2,50 7,10 — — — 3,60 7,00 — — — 4,40 10,60 13,50 0,55 2,94 4,10 2,44 13,03 18,19 3,61 3,89 A
3,50 3,50 — — — 4,50 4,50 — — — 4,00 9,00 13,00 0,55 2,55 4,10 2,44 11,31 18,19 3,53 3,91 A
3,50 5,00 — — — 4,50 6,00 — — — 4,40 10,50 14,30 0,55 2,92 4,10 2,44 12,97 18,19 3,59 3,85 A
3,50 7,10 — — — 4,50 7,00 — — — 4,40 11,50 14,30 0,55 3,19 4,10 2,44 14,13 18,19 3,61 3,89 A
5,00 5,00 — — — 6,00 6,00 — — — 4,40 12,00 14,30 0,55 3,31 4,10 2,44 14,66 18,19 3,63 3,85 A
5,00 7,10 — — — 5,86 6,84 — — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 3,64 3,92 A
7,10 7,10 — — — 6,35 6,35 — — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,10 2,44 15,43 18,19 3,65 3,90 A

3

2,50 2,50 2,50 — — 3,60 3,60 3,60 — — 4,40 10,80 14,30 0,55 3,01 4,30 2,44 13,35 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 3,50 — — 3,60 3,60 4,50 — — 4,40 11,70 14,30 0,55 3,26 4,30 2,44 14,46 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 5,00 — — 3,46 3,46 5,77 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 7,10 — — 3,22 3,22 6,26 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A
2,50 3,50 3,50 — — 3,60 4,50 4,50 — — 4,40 12,60 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,59 3,90 A
2,50 3,50 5,00 — — 3,24 4,05 5,40 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 3,50 7,10 — — 3,03 3,78 5,89 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 5,00 5,00 — — 2,93 4,88 4,88 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 5,00 7,10 — — 2,75 4,59 5,36 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 7,10 7,10 — — 2,60 5,05 5,05 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
3,50 3,50 3,50 — — 4,23 4,23 4,23 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A
3,50 3,50 5,00 — — 3,81 3,81 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 3,50 7,10 — — 3,57 3,57 5,56 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,90 A
3,50 5,00 5,00 — — 3,46 4,62 4,62 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 5,00 7,10 — — 3,27 4,35 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
5,00 5,00 5,00 — — 4,23 4,23 4,23 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

4

2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,18 3,18 3,18 3,18 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,99 2,99 2,99 3,74 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,72 2,72 2,72 4,54 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 7,10 — 2,57 2,57 2,57 4,99 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,82 2,82 3,53 3,53 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 5,00 — 2,58 2,58 3,23 4,31 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 7,10 — 2,44 2,44 3,06 4,75 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 5,00 5,00 — 2,38 2,38 3,97 3,97 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 5,00 7,10 — 2,26 2,26 3,77 4,40 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 — 2,67 3,34 3,34 3,34 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 5,00 — 2,46 3,07 3,07 4,10 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 7,10 — 2,33 2,92 2,92 4,54 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 — 3,18 3,18 3,18 3,18 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 5,00 — 2,93 2,93 2,93 3,91 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 7,10 — 2,79 2,79 2,79 4,34 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 5,00 5,00 — 2,72 2,72 3,63 3,63 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+

5

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,42 2,42 2,42 2,42 3,02 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 2,31 2,31 2,31 2,31 3,46 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,24 2,24 2,24 2,24 3,74 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 7,10 2,14 2,14 2,14 2,14 4,15 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 2,31 2,31 2,31 2,89 2,89 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 4,20 2,21 2,21 2,21 2,76 3,31 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 5,00 2,15 2,15 2,15 2,68 3,58 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 7,10 2,05 2,05 2,05 2,56 3,99 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 2,01 2,01 2,01 3,34 3,34 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 2,21 2,21 2,76 2,76 2,76 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 4,20 2,12 2,12 2,65 2,65 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 5,00 2,06 2,06 2,57 2,57 3,43 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,12 2,65 2,65 2,65 2,65 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 4,20 2,03 2,54 2,54 2,54 3,05 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 5,00 1,98 2,47 2,47 2,47 3,30 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 4,20 2,44 2,44 2,44 2,44 2,93 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+

( FLEXIS PLUS)
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GUÍA DE FUNCIONES
AMBIENTE MÁS SALUDABLE

elimina el polvo durante el proceso de descongelación, garantizando una salida de aire limpio.

 
a 56  °C

El evaporador se calienta a una temperatura de 56 ºC durante 30 minutos o más, para eliminar 
bacterias y virus.

Los principales componentes por los que pasa el aire llevan un recubrimiento de nanopartículas de 
plata que inhibe la proliferación de bacterias.

importante para garantizar un suministro de aire más limpio.

 

La lámpara UVC-PRO inhibe la proliferación de bacterias y esteriliza los virus. Actúa rompiendo enlaces 
moleculares entre átomos de hidrógeno y oxígeno, generando grupos iónicos en el ambiente que, 
en contacto con los microorganismos,  destruyen su estructura.

Mantiene la humedad del aire en el nivel ideal, a la vez que proporciona un aire limpio y confortable.

como polvo, virus y bacterias, creando un entorno más saludable.

INTELIGENCIA DEFINITIVA
La aplicación hOn permite controlar y gestionar todos los electrodomésticos inteligentes de Haier. 

aplicación para smartphone. También es compatible con el Asistente de Google y Alexa.

Función de control por voz manos libres para los aires acondicionados inteligentes Haier compatibles 
con el Asistente de Google.

El aire acondicionado detecta la intensidad de la luz, el movimiento de personas y el nivel de actividad.  
A continuación, regula automáticamente la refrigeración, reduciendo el consumo de energía.
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UNIDAD INTERIOR
1U71S2SR2FA

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 3,50 (1,00-4,30) 5,00 (1,40-5,70) 7,10 (2,00-7,30)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 4,00 (1,00-5,30) 5,80 (1,40-6,00) 7,50 (2,50-8,00)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 0,91 (0,30-1,50) 1,45 (0,50-2,00) 2,20 (0,50-3,00)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 1,07 (0,50-1,60) 1,56 (0,52-2,35) 2,02 (0,50-3,00)

EER W/W 3,81 3,48 3,23
COP W/W 3,73 3,73 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,50 5,00 7,10
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 3,00 4,40 5,00

SEER 8,50 (A+++) 7,31 (A++) 6,10 (A++)
SCOP 4,47 (A+) 4,10 (A+) 3,80 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 146 240 407
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 945 1491 1832
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volumen de aire tratado (H/M/L/Q) m3/h 750/620/500/400 880/750/650/500 1250/1128/930/840
Alta potencia de sonido dB 53 57 61
Presión sonora dB(A) 39/36/33/30 44/41/38/35 43/40/38/35
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680 1325x230x680
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 1100x305x779 1100x305x779 1425x305x779
Peso neto kg 26,0/32,0 26,0/32,0 33,5/41,9
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50/60
Cable de alimentación N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 4,0
Cable de interconexión N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5
Potencia sonora H dB 61 63 67
Presión sonora H dB(A) 48 50 54
Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor Máx. A 8,0 10,68 13,1
Intensidad abs. en arranque en frío/calor Máx. A 2,0 2,0 2,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x305x643 890x340x700
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 902x375x607 940x390x697 1046x460x780
Peso neto kg 30,0/32,9 35,7/38,5 45,0/50,0
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Datos de instalación
Refrigerante R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm (pulgadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Tubería de gas Ø mm (pulgadas) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante m 7 7 10
Longitud máxima de tubería m 20 25 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30
Carga de refrigerante en fábrica kg 0,78 1,10 1,30
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,53  0,74 0,88
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar g/m 20 20 45
Límites de funcionamiento en exteriores -  
REFRIGERACIÓN mín.-máx. °C -20~43

Límites de funcionamiento en exteriores -  
CALEFACCIÓN mín.-máx. °C -20~24

CONTROL OPCIONAL

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

1,225 0,95
1,4 1,25
1,6 1,63
1,8 2,07
2,0 2,55
2,2 3,09
2,4 3,68
2,6 4,31
2,8 5,00
3,0 5,74

1,225 12,9
1,4 16,8
1,6 22,0
1,8 27,8
2,0 34,3
2,2 41,5
2,4 49,4
2,6 58,0
2,8 67,3
3,0 77,2

SUELO-TECHO

• Bajo nivel de ruido

están divididos en dos grupos con motores 

e izquierda).
• Ventiladores de cinco velocidades: turbo, alta, 

media, baja y superbaja (solo con controlador 
YR-HQS01 o por cable).

• Toma de aire exterior incorporada en el chasis. 
Permite introducir aire exterior hasta un máximo 

afecte a la capacidad de refrigeración de la unidad. 
Si este porcentaje supera el 20%, se reduce la 
capacidad de refrigeración del equipo.

• Control por Wi-Fi integrado
• Esterilización UVC

Ventilador de
5 velocidades

Flow + Aire fresco Tarjetero
ON/OFF

Silencioso

33
dB(A)

Esterilización 
UVC

UVC

Control por
Wi-Fi integrado
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COLUMNA
NOVEDAD

UNIDAD INTERIOR AP140S2SK1FA(H) AP140S2SK1FA(H) AP160S2SK1FA(H)
1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U160S2SP1FB

Datos de rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 13,40 (3,50-14,00) 13,40 (3,50-14,00) 15,0 (4,5-16,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 15,00 (4,00-15,50) 15,00 (4,00-15,50) 16,0 (5,0-17,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 5,83 (1,00-6,50) 5,40 (1,00-6,50) 6,0 (1,8-6,4)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 5,45 (1,00-6,50) 5,43 (1,00-6,50) 6,4 (1,6-5,48)

EER W/W 2,30 2,48 2.5
COP W/W 2,75 2,76 3.1

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13,40 13,40 15.0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,50 8,50 11.0

SEER 5,60 (A+) 5,66 (A+) 5.6 (A+)
SCOP 3,93 (A) 3,95 (A) 4.0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 837 829 880
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3018 3012 3859
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado (H/M/L/Q) m3/h 1850/1500/1350 1850/1500/1350 1850/1500/1350
Alta potencia de sonido dB 65 65 67
Presión sonora dB(A) 52/49/46 52/49/46 52/49/46
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 600x350x1850 600x350x1850 600/350/1850
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 693x438x2035 693x438x2035 693/438/2035
Peso neto kg 50,0/61,0 50,0/61,0 50,0/ 61,0
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1 /220~240/ 50/60 3 /380-415/ 50/60 3/380-415/50/60
Cable de alimentación N x mm2 3 x 6,0 5 x 4,0 5 x 4,0
Cable de interconexión N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Potencia sonora H dB 72 72 72
Presión sonora H dB(A) 58 58 58
Intensidad abs. en funcionamiento en  
frío/calor Max A 30,0 10,0 10.0
Intensidad abs. en arranque en frío/calor Max A 5,0 2,0 2.0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 950x370x965 950x370x965 950/370/1350
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 1050x485x1130 1050x485x1130 1050/485/1500
Peso neto kg 84,0/89,0 85,0/90,0 101/116
Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Datos de instalación
Refrigerante R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm (pulgadas) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubería de gas Ø mm (pulgadas) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Longitud de tuberías estándar sin carga de refrigerante m 10 10 30
Longitud máxima de tubería m 70 70 70
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30 30
Carga de refrigerante en fábrica kg 2,30 2,30 3.5
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 1,55 1,55 2.36
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar g/m 45 45 60
Límites de funcionamiento en exteriores -  
REFRIGERACIÓN min-máx °C -20~46
Límites de funcionamiento en exteriores - 
CALEFACCIÓN min-máx °C -20~24

14,0 kW

CONTROL OPCIONAL

YR-HRS01

•   Nivel sonoro bajo
•   Flujo de aire 3D movimiento de rejilla horizontal y vertical
•   Modo automático
•   Reinicio automático
• Control por Wi-Fi opcional
•   Esterilización UVC

AUTO

Modo
automático

Reinicio
automático

16,0 kW

Silencioso 3D Control por
Wi-Fi integrado

Esterilización 
UVC

UVC
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892 (AD25-AD35) / 1212 (AD50-AD71) 

850 (AD25-AD35) / 1170 (AD50-AD71) 

640 (AD25-AD35) / 960 (AD50-AD71) 
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860
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1U71

3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

Rejilla de suministro de aire equipada con aletas verticales y
horizontales efecto 3D motorizado - receptor - pantalla
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CONDUCTOS SLIM  
DE BAJA PRESIÓN
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Control por
Wi-Fi integrado

CONTROL OPCIONAL

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

UNIDAD INTERIOR
1U71S2SR2FA

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 3,50 (0,90-4,50) 5,00 (1,80-6,00) 7,10 (2,00-8,20)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 4,00 (1,00-4,80) 6,00 (2,00-6,20) 7,50 (2,50-8,50)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 1,08 (0,28-1,80) 1,55 (0,55-2,00) 2,20 (0,50-3,00)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 1,08 (0,28-1,80) 1,48 (0,60-2,00) 2,02 (0,60-3,00)

EER W/W 3,23 3,23 3,23
COP W/W 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,50 5,00 7,10
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,70 4,50 5,00

SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++)
SCOP 3,80 (A) 3,80 (A) 3,80 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Volumen de aire tratado (H/M/L/Q) m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900
Presión estática externa Pa 25 (valor predeterminado)/37/50/70/90/100/110/120/130/150
Alta potencia de sonido dB 55 56 58
Presión sonora dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 914x866x318 1316x866x318 1316x866x318
Peso neto kg 26,0/30,0 31,0/35,0 31,0/35,0
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50/60
Cable de alimentación N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 4,0
Cable de interconexión N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5
Potencia sonora H dB 61 63 67
Presión sonora H dB(A) 48 50 54
Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor Máx. A 8,0 10,68 13,1
Intensidad abs. en arranque en frío/calor Máx. A 2,0 2,0 2,0
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x305x643 890x340x700
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 902x375x607 940x390x697 1046x460x780
Peso neto kg 30,0/32,9 35,7/38,5 45,0/50,0
Tipo de compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo
Datos de instalación
Refrigerante R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm (pulgadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Tubería de gas Ø mm (pulgadas) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante m 7 7 10
Longitud máxima de tubería m 20 25 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30
Carga de refrigerante en fábrica kg 0,78 1,10 1,30
Toneladas equivalentes de CO2 TCO2eq 0,53  0,74 0,88
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar g/m 20 20 45
Límites de funcionamiento en exteriores -  
REFRIGERACIÓN mín.-máx. °C -20~46

Límites de funcionamiento en exteriores -  
CALEFACCIÓN mín.-máx. °C -20~24

• Bajo nivel de ruido
• Diseño compacto
• Toma de aire exterior incorporada en el chasis. Permite introducir aire 

afecte a la capacidad de refrigeración de la unidad. Bomba de drenaje de 
condensados

• Esterilización UCV
• Control por Wi-Fi integrado

Esterilización 
UVC

UVC
3DDiseño

compacto
Bomba de drenaje
de condensación

InstalaciónSilencioso

26
dB(A)

CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN
NOVEDAD
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Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) kW 3,50 5,00 7,10

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) kW 4,00 5,80 7,50

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volumen de aire tratado (H/M/L/Q) m3/h 750/620/500/400 880/750/650/500 1250/1128/930/840

Unidad interior

Alta potencia de sonido dB 53 57 61

Presión sonora dB(A) 39/36/33/30 44/41/38/35 43/40/38/35

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680 1325x230x680

Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. mm 1100x305x779 1100x305x779 1425x305x779

Peso neto kg 26,0/32,0 26,0/32,0 33,5/41,9

Datos de instalación

Tubería de líquido Ø mm (pulgadas) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

Tubería de gas Ø mm (pulgadas) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

230 230 25

1000 (AC35-AC50) / 1325 (AC71)

68
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0

16
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0

43
0
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135

160

Drenaje de la condensación

Tubería liquidos
Tubería de gas

AC35 - AC50 - AC71

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

CONTROL OPCIONAL

SUELO-TECHO

• Bajo nivel de ruido

a derecha e izquierda).
• Ventiladores de cinco velocidades: turbo, alta, media, baja y 

superbaja (solo con controlador YR-HQS01 o por cable). 

• Toma de aire exterior incorporada en el chasis. Permite 

de aire nominal, para que no afecte a la capacidad de 
refrigeración de la unidad. Si este porcentaje supera el 20%, 
se reduce la capacidad de refrigeración del equipo.

• Control por Wi-Fi integrado
• Esterilización UVC

Ventilador de
5 velocidades

Flow + Aire fresco Tarjetero
ON/OFF

Silencioso

33
dB(A)

Control por
Wi-Fi integrado

Esterilización 

UVC
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Gama MAXISPLIT

UNIDADES INTERIORES

CASSETTE

1:2 1:3 1:4 1:2 1:3 1:4

10,5 kW

FASE ÚNICA 1U105S2SS2FA
CONJUNTO

KIT
CONJUNTO

KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

TRIFASE 1U105S2SS1FB

12,5 kW

FASE ÚNICA 1U125S2SN2FA
CONJUNTO

KIT

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

TRIFASE 1U125S2SN2FB

14,0 kW

FASE ÚNICA 1U140S2SN1FA 1U140S2SP2FA
CONJUNTO

KIT

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

TRIFASE 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FB

16,0 kW

TRIFASE 1U160S2SP1FB

CONJUNTO
KIT

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
 KIT

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

ADAPTADOR

CONTROLADORES Y 
ACCESORIOS
OPCIONALES

YR-E17A YR-E16B

166
Los datos que se mencionan en este catálogo son meramente indicativos y pueden variar. Antes de adquirir 

cualquiera de nuestros productos, es recomendable verificar los datos con el distribuidor.Haier-aire.com
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*  Prueba del efecto de inhibición en 24 horas realizada por Texcell. La prueba se realizó en un entorno cerrado de laboratorio y no estaba diseñada para 
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Motor CC Ventilador Ø570mm (8/10/12HP)
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Modo nocturno
10 dB(A) por debajo de lo normal

Salida del modo nocturnoEntrada en modo nocturno
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Motor CC del ventilador

Potente rotor magnético, 
vórtice de refrigerante 
reducido

MRV S II: CARACTERÍSTICAS

• El motor de CC del ventilador del DC Inverter destaca por 

• Control de velocidad de 16 etapas; funcionamiento de alta 

VENTILADOR CON MOTOR DE CC 

 

BAJO NIVEL DE RUIDO 

 
• El ventilador de 570 mm de diámetro aumenta el caudal de aire y

 
 

Autolimpieza unidad exteriorCondensación Congelación La suciedad se desprende

FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA DE LAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES 

NUEVO COMPRESOR TWIN ROTARY DC INVERTER  

185





TECNOLOGÍA AUTOMÁTICA DE 
RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE

50m
15m

Longitud
de tubería
individual 
175 m

Longitud
de tubería

total  
300m

Panel de
visualización
de parámetros

El diseño tradicional exigía abrir el panel
frontal o la tapa superior de la caja eléctrica
para hacer labores de mantenimiento

PCB principal

Cubierta

Diseño mejorado

Pulsar estos
2 botones

durante 5 s

Exterior

Interior

Interior

Interior

Sin
 acumulador 

Compresor

MRV S II: CARACTERÍSTICAS

exterior abajo)

GRANDES LONGITUDES DE TUBERÍA Y MAYORES 
DIFERENCIAS DE ALTURA  

PANEL DE VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS   

Tecnología de control de refrigerante sin acumulador de alta 

TECNOLOGÍA DE CONTROL DE REFRIGERANTE  

Se utilizan comunicaciones de alta velocidad para poner en marcha el 

DOBLE SENSOR DE ALTA Y BAJA PRESIÓN

La recuperación automática de refrigerante se ajusta mediante un 

Demasiado calor

Demasiado frío

Enfriamiento rápido

Comfort

Inicio Funcionamiento de refrigeración Horas de funcionamiento

Control ordinario
Control PIDTemp.

Tem
peratura program

ada

±0.5°C
Menor

fluctuación
de temp.

187











192 Los datos que se mencionan en este catálogo son meramente indicativos y pueden variar. Antes de adquirir 
cualquiera de nuestros productos, es recomendable verificar los datos con el distribuidor.Haier-aire.com
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MRV5
Sistema VRF  
bomba de calor 
Full DC Inverter

193Los datos que se mencionan en este catálogo son meramente indicativos y pueden variar. Antes de adquirir 
cualquiera de nuestros productos, es recomendable verificar los datos con el distribuidor. Haier-aire.com
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«Smartlink» Wi-Fi: nuevo y exclusivo sistema de comunicación inalámbrica entre 
unidades exteriores e interiores (opcional).

SMARTLINK: COMUNICACIÓN INALÁMBRICA WI-FI

MRV 5: CARACTERÍSTICAS

• Como alternativa al cable de comunicación digital clásico, 
necesario para que todas las unidades interiores se comuniquen 
con sus unidades exteriores, es posible instalar estos accesorios 
de radio inalámbrica con tecnología ZigBee en cada unidad 
interior y exterior.
• En el momento de la activación, las unidades interiores 
comienzan a dialogar entre sí creando una red estable de señales 
codiȊcadas que rebotan entre las distintas unidades interiores 
hasta que llegan a la unidad exterior y viceversa. Cada unidad 
interior funciona como repetidor de señales. Con este sistema, 
se garantiza la comunicación incluso con la unidad interior más 
alejada y en presencia de paredes u otros obstáculos.
• Cuando una unidad interior está en mantenimiento, se pierde la 
señal de esta, lo cual no afecta al funcionamiento normal de las 
otras unidades.
Ʀ El sistema es conȊgurado por los centros de servicio de Haier 
en la fase de puesta en marcha a través de una aplicación 
(APP) especial que puede instalarse en smartphones o tablets 
(no requiere acceso a Internet, ya que funciona en una red 
WI-FI local),

El uso del sistema «Smartlink» es útil cuando es imposible llegar a todas las unidades con un cable. Puede ser costoso en términos 
económicos y lleva tiempo desplegar un cable e intervenir en una planta de reurbanización existente en la que no se conoce la 
disposición existente de la comunicación cableada y en la que existía un problema en el cable existente (daños, etc.) y no es posible 
detectar el problema.

CARACTERÍSTICAS DE «SMARTLINK» WI-FI

Adaptador de radio para la unidad interior que se conecta a la 
tarjeta electrónica correspondiente.
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RV

 5

Unidades exteriores

MRV 5

76-84 HP

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

AV26IMVEVA

Modelo

AV76IMVEVA AV78IMVEVA AV80IMVEVA AV82IMVEVA AV84IMVEVA

AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA

AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA

AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA

AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA

Capacidad

Potencia nominal HP 76 78 80 82 84

Refrigeraciðn kW 215,00 220,50 224,00 229,50 235,00

Calefacciðn kW 215,00 220,50 224,00 229,50 235,00

ParÞmetros elæctricos

Alimentaciðn elæctrica
Fases/V/
Hz

3/380-400/50/60
(5 hilos L1+L2+L3+N+T)

3/380-400/50/60
(5 hilos L1+L2+L3+N+T)

3/380-400/50/60
(5 hilos L1+L2+L3+N+T)

3/380-400/50/60
(5 hilos L1+L2+L3+N+T)

3/380-400/50/60
(5 hilos L1+L2+L3+N+T)

Potencia absorbida: Refrigeraciðn kW 96,17 110,25 66,47 70,01 73,55

Potencia mÞx. absorbida: Refrigeraciðn kW 104,70 113,40 100,40 103,80 107,20

Corriente absorbida en refrigeraciðn A 156,76 177,72 112,21 118,22 124,23

Corriente mÞx. absorbida: Refrigeraciðn A 172,95 185,73 169,50 175,24 189,98

Potencia absorbida: Calefacciðn kW 71,93 78,75 58,64 62,62 66,60

Potencia mÞx. absorbida: Calefacciðn kW 87,30 91,20 90,80 93,60 96,40

Corriente absorbida en calefacciðn A 124,16 137,04 98,99 105,74 112,48

Corriente mÞx. absorbida: Calefacciðn A 147,38 153,96 153,29 158,02 162,74

CoeǨciente de eǨciencia energætica EER W/W 2,24 2,00 3,37 3,28 3,19

CoeǨciente de eǨciencia energætica COP W/W 2,99 2,80 3,82 3,67 3,53

CoeǨciente de eǨciencia energætica SEER W/W 4,90 4,90 6,75 6,54 6,54

CoeǨciente de eǨciencia energætica SCOP W/W 3,48 3,48 4,20 4,20 4,20

ňs,c % 193 193 267 259 259

ňs,h % 136 136 165 165 165

Ventilaciðn

Caudal de aire (alto) m3/h 56000 57000 68000 69000 70000

Nivel de presiðn sonora (alto) dB(A) 67 67 67 67 67

Nivel de potencia sonora (alto) dB(A) 95 95 94 95 95

Instalaciðn, Dimensiones, Componentes

Dimensiones de unidad An.xPr.xAl. mm 1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690 1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690

Dimensiones de unidad compacta An.xPr.xAl. mm 1515x850x1858+1515x850x1858+1515x850x1858 1515x850x1858+1515x850x1858+1515x850x1858+1515x850x1858

Peso neto/Peso bruto kg 370/400+370/400+370/400 370/400+370/400+370/400+370/400

Tipo de compresor DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll

Cantidad y tipo de compresor N.º 6INV 6INV 8INV 8INV 8INV

Tipo de refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Cantidad de refrigerante precargado kg 30,00 30,00 40,00 40,00 40,00

Õ Tuberêa de refrigerante lêquido mm (pulg.) 22,20 (7/8) 22,20 (7/8) 22,20 (7/8) 22,20 (7/8) 22,20 (7/8)

Õ Tuberêa de refrigerante de gas mm (pulg.) 44,50 (1-3/4) 44,50 (1-3/4) 44,50 (1-3/4) 44,50 (1-3/4) 44,50 (1-3/4)

Longitud mÞxima de tuberêa m 1000 1000 1000 1000 1000

Longitud mÞx. de tuberêa lineal (equivalente/real) m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Desnivel máx. entre UI y UE
(UE abajo/arriba)

m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Desnivel máx. entre UI y UE
(UE abajo/arriba)

m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Desnivel máx. entre UI m 30 30 30 30 30

Desnivel estándar entre UI m 18 18 18 18 18

Presiðn estÞtica disponible Pa 110 110 110 110 110

CoeǨciente de capacidad interior conectable

CoeǨciente de capacidad interior/exterior % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

N÷mero mÞximo de UI conectables N.º 64 64 64 64 64

Lêmites operativos de temperatura exterior

Refrigeraciðn °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Calefacciðn °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

Las especiȊcaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de prueba: en modo de refrigeración, temperatura interior de 27 °C bulbo húmedo / 19 °C bulbo seco y temperatura exterior de 
35 °C bulbo húmedo / 24 °C bulbo seco. En el modo de calefacción, temperatura interior de 20 °C bulbo húmedo y temperatura exterior de 7 °C bulbo húmedo / 6 °C bulbo seco. 
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Sistema de bomba  
de calor VRF con  
calefacción continua
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8-16 HP módulo único, 104 HP combinando 4 módulos18-26 HP módulo único, 

• Ahorro de mano de obra   
• Conexión automática a la red  
• Mantenimiento sencillo 
• Rendimiento estable  
• 

• 
• 
• 
• 
•  

* Si la longitud total de tubería está comprendida entre 300 y 1100 m o la diferencia de altura entre UI 

AMPLIA GAMA DE POTENCIAS

SMART LINK

LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA 1000 M, DESNIVEL 110 M

H
1.

H
2

L1

L9
L11

L2

L3

h1
.

h2
.

L4

L5 L6

L7

A

L8
L10

L12 L13

L15L14
D E

F

B

C

Longitud  
máx.

Tubería en esquema  

1000 m
L1+L2+L3+L4+L5+L6+ 
L7+L8+L9+L10+L11+ 
L12+L13+L14+L15

220 m L1+L3+L5+L7+L14+L13

130 m L5

90 m L7+L13+L14

Distancia entre la UI más próxima y la más alejada 40 m L13+L14-L12

10 m L1+L3

Diferencia de altura entre unidades interiores 18

Diferencia de altura entre unidades exteriores 5 m

Diferencia de altura 
entre UI y  UE

50 m H1

40 m H2

Max. total pipe length 
1000m

110m30m
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NUEVAS VÁLVULAS DE SELECCIÓN

Modelo* Capacidad máxima  
conectable (kW)

Nº máx. de unidades interiores conectables, 
mismo modo de funcionamiento Dimensiones (mm)

VP1-112C 5 388x200x277
VP1-180C 8 388x200x277
VP1-280C 8 388x200x277

VP4-450C  
por salida individual 20 405x300x421

Máx. 71 kW

INSTALACIÓN FLEXIBLE: posibilidad de invertir la orientación de la serie 

Máx. 71 kW

•   Sistema más ordenado
•   Válvulas electrónicas en cada línea de caudal

NUEVAS VÁLVULAS DE SELECCIÓN

Sala de
espera

Sala de
reuniones

UI en 
refrigeración UI en 

calefacción
Caja VP

Caja VP
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Modelo

AV58IMVURA AV60IMVURA AV62IMVURA AV64IMVURA AV66IMVURA
AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA
AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA
AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

Capacidad
Potencia nominal HP 58 60 62 64 66
Refrigeración kW 162,00 168,0 172,00 176,00 180,00
Calefacción kW 162,00 168,00 172,00 176,00 180,00
Parámetros eléctricos

Alimentación (5 hilos L1+L2+L3+N+T) (5 hilos L1+L2+L3+N+T) (5 hilos L1+L2+L3+N+T) (5 hilos L1+L2+L3+N+T) (5 hilos L1+L2+L3+N+T)
Potencia absorbida - Refrigeración kW 50,59 51,69 54,46 57,23 6,00
Potencia máx. absorbida - Refrigeración kW 92,50 96,00 97,00 98,00 99,00
Corriente absorbida en refrigeración A 83,55 85,37 89,94 94,52 99,09
Corriente máx. absorbida - Refrigeración A 152,76 158,54 160,20 161,85 163,50
Potencia absorbida – Calefacción kW 45,25 47,31 49,45 51,59 53,73
Potencia máx. absorbida – Calefacción kW 84,30 88,20 89,20 90,20 91,20
Corriente absorbida en calefacción A 74,71 78,13 81,67 85,20 88,74
Corriente máx. absorbida – Calefacción A 139,22 145,66 147,31 148,97 150,62

3,20 3,25 3,16 3,08 3,00
3,58 3,55 3,48 3,41 3,35
5,90 5,90 5,63 5,63 5,63
3,93 3,93 3,50 3,50 3,50

,c  % 233 233 222 222 222
154 154 137 137 137

Caudal de aire (alto) m3 55000 57000 57000 57000 57000
Nivel de presión sonora (alto) dB(A) 68 68 68 69 69
Nivel de potencia sonora (alto) dB(A) 89 89 89 90 90

Dimensiones unidad An. x Pr. x Al. mm 1410x750x1690+1410x750x1690+1410x750x1690
Dimensiones embalaje An. x Pr. x Al. mm 1485x850x1858+1485x850x1858+1485x850x1858

Peso neto/Peso bruto kg

DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll
Cantidad y tipo de compresor Nº 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV

R410A R410A R410A R410A R410A
Cantidad de refrigerante precargado kg 30 30 30 30 30

mm (pulgadas)
mm (pulgadas)
mm (pulgadas)
m 1000 1000 1000 1000 1000

m

Dif. de altura máx. entre UI y UE (UE abajo/arriba)*1 m
Dif. de altura estándar entre UI y UE (UE arriba/abajo)*2 m
Diferencia de altura máx. entre UI *3 m 30 30 30 30 30
Dif. de altura estándar entre UI *4 m 18 18 18 18 18
Presión estática disponible Pa 110 110 110 110 110

Coef. de capacidad interior / exterior 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130
Nº máximo de UI conectables Nº 64 64 64 64 64
Límites operativos de temperatura exterior
Refrigeración °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50
Calefacción °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

58-66 HP
AV18IMVURA
AV20IMVURA
AV22IMVURA

Unidades exteriores
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Controlador opcional
HW-BA116ABK-I

Controlador opcional Controlador opcional
YR-E17A-I

Mando a distancia opcional YR-HRS01
(receptor de mando a distancia RE-02)

Controlador opcional
YR-E16B-I

Modelo AD722MTERAD AD962MTERAD

Capacidad

Refrigeración kW 22,60 28,00

Calefacción kW 25,20 31,50

Parámetros eléctricos

Alimentación

Caudal de aire (alto/medio/bajo) m3

Nivel de presión sonora (alto/bajo) dB(A)

Nivel de potencia sonora (alto/bajo) dB(A)

Dimensiones unidad An. x Pr. x Al. mm 1438x748x495 1438x748x495

Dimensiones embalaje An. x Pr. x Al. mm 1558x896x652 1558x896x652

Peso neto/Peso bruto kg

mm

mm

Presión estática (estándar / máx.) Pa

• 
• Mantenimiento sencillo.
• Presión estática entre 100 y 300 Pa utilizando el cable de refuerzo incluido.
• Sin bomba de drenaje de condensados.
• 3 velocidades + refuerzo

CONDUCTOS DE 
ALTA PRESIÓN
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UNIDAD INTERIOR MRV CONSOLA SIN ENVOLVENTE
AE072MLERA      AE092MLERA      AE122MLERA      AE162MLERA      AE182MLERA      AE242MLERA

1116

1038
986

990

1042

144

580

205

221

624603

UNIDAD INTERIOR MRV CONSOLA DOBLE CAUDAL
AF052MBERA      AF072MBERA      AF092MBERA      AF122MBERA      AF162MBERA      AF182MBERA

700

639

60
0 15

0

14
5

210

49
2

25
2

22
8

16
0  6,35 (abocardada ) 1/4"

 12,7 (abocardada ) 1/2"

634

DIMENSIONES
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DERIVADORES PARA COMBINAR UNIDADES EXTERIORES DE 3 TUBOS DE RECUPERACIÓN DE CALOR

Kit requerido para combinar 4 módulos: HZG-R40B 

Modelo Tuberías ID Ramal
Adaptadores lado gas

incluidos en el kit

HZG-R40B

Derivador lado gas

retorno

J

K

L

Derivador lado gas 

M

N

O

CONEXIONADO PARA CIRCUITOS  
DE GAS REFRIGERANTE
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CONTROL CENTRALIZADO

MÚLTIPLES 
IDIOMAS

CARACTERÍSTICAS
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• No es posible controlar unidades MRV y Supermatch/Residencial con el mismo controlador.

• Este accesorio puede utilizarse para transformar el protocolo de comunicación «Homebus 

como convertidor dedicado

 
Características:
Este módulo se conecta a internet mediante un acceso vía Wi-Fi, y permite controlar el sistema 

 

 

 

• 

• 

Si este módulo se utiliza de forma independiente (sin conectarlo a un controlador centralizado), requiere una fuente de alimentación de 12 VCC (no 
suministrada por Haier).

113 mm 17,5 mm

103 mm

190 mm 20 mm

125 mm

302,5 mm 25 mm

187,7 mm

118 mm 40 mm

123 mm

152 mm 45 mm

110 mm

86 mm 12 mm

86 mm

CARACTERÍSTICAS
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+
CONFIGURACIÓN CON CENTRALIZADOR

CONFIGURACIÓN SIN CENTRALIZADOR
El módulo Wi-Fi puede conectarse directamente a las unidades exteriores MRV de la serie 5, o a un convertidor HA-MA164AD conectado a su vez a 

Si este módulo se utiliza de forma independiente (sin conectarlo a un controlador centralizado), requiere una fuente de alimentación de 12 VCC (no 
suministrada por Haier).

Supermatch

MRV

YCJ-A002

MRV

CARACTERÍSTICAS
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CONEXIÓN DE CONTROLADORES CENTRALIZADOS EN SISTEMAS MIXTOS MRV Y SUPERMATCH

Unità esterne espulsione frontale

Unità esterne serie  5

Per le unità serie 5,  non serve  l’accessorio HA-MA164AD
Il collegamento va direttamente all’unità esterna

Per Unità mono e multi a
2 attacchi, serve l’accessorio
per ogni unità interna

Per Unità multi a 3-4-5 attacchi,
collegarsi direttamente alla unità esterna.

YCJ-A002

YCJ-A002

YCJ-A002

HA-MA164AD

CONEXIÓN DE CONTROLADORES CENTRALIZADOS A SISTEMAS COMPUESTOS 
ÚNICAMENTE POR UNIDADES SUPERMATCH

Per Unità mono e multi a
2 attacchi, serve l’accessorio
per ogni unità interna

Per Unità multi a 3-4-5 attacchi,
collegarsi direttamente alla unità esterna.

YCJ-A002

YCJ-A002

YCJ-A002

Nota:

HC-SA164DBT

YCZ-A004

Unidades exteriores con descarga frontal

Unidades exteriores serie 3 Cplus y 4C

Unidades exteriores serie 5
Con las unidades de la serie 5, se hace una conexión directa a la unidad 

En el caso de las unidades 
monopuerto y de 2 puertos, 

cada unidad interior

En el caso de las unidades de 3-4-5 puertos, 
conexión directa a la unidad exterior

En el caso de las unidades 
monopuerto y de 2 puertos, 

cada unidad interior

En el caso de las unidades de 3-4-5 puertos, 
conexión directa a la unidad exterior

HC-SA164DBT

HA-MA164AD 
(no es necesario 

para AU**NFKERA)

CARACTERÍSTICAS
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Receptor de infrarrojos en el controlador. 

Esta función le permite controlar una unidad interior simultáneamente mediante el controlador por cable y con 
un mando a distancia (por ejemplo, un controlador por cable en la pared y un mando a distancia en el escritorio 

YR-E17 YR-E16B HW-BA116A YR-HD01

YR-E17

Comando di gruppo
composto da 2 interne

Comando di gruppo
Max... 16 interne

YR-E16B

Ejemplo de control de grupo (solo para controladores por cable - máx. 16 unidades interiores por controlador)
Cuando se gestiona un grupo con un solo controlador por cable, las funciones y modos de funcionamiento de todas las UI conectadas al controlador son 

YR-E17 YR-E16B HW-BA116A YR-HD01

HI-WB201DEI HI-WB201DEI HI-WB201DEI HI-WB201DEI

YR-E17

Comando di gruppo
composto da 2 interne
1 solo modulo wi-fi

Comando di gruppo
Max... 16 interne
1 solo modulo wi-fi

YR-E16B

HI-WB201DEI HI-WB201DEI

HW-BA116A

YR-HD01

Control de un grupo formado 
por 2 unidades interiores

Control de grupo compuesto 

interiores y 1 módulo Wi-Fi módulo Wi-Fi 

Control de un grupo de 
como máximo 16 unidades 
interiores 

YR-E17A-I

YR-E17A-I

YR-E17A-I

YR-HRS01

YR-HRS01

YR-HRS01

CARACTERÍSTICAS
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EN
FR

IA
D

O
RA
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ALTA EFICIENCIA

ALTA FIABILIDAD

 

 
 

 

2

3

1 4

Se ha adoptado un compresor scroll de una marca de 
primera calidad, con bajo nivel de potencia sonora y alta 

Compresor

Intercambiador de calor en el lado de aire

Hemos adoptado una válvula de 
expansión electrónica de alta 

refrigerante mediante el ajuste del 

En combinación con un evaporador 

Diseño EXV
Ventilador axial con 

y bajo nivel de potencia 

Motor

55

45

35

25

15

  5

-15
-15°C

25°C

48°C

15°C

55

45

35

25

15

  5

25°C

55°C

17.5°C

5°C

Amplio intervalo de temperatura de trabajo

Temperatura de salida del agua hasta 55 °C

ambiente (ºC) del agua (°C) 

Refrigeración

Refrigeración

Calefacción

Calefacción

Motor

Compresor

Intercambiador 
de calor del lado 
de refrigeración 
por aire

EXV
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Modelo   CA0065EANR

Refrigeración

Capacidad de refrigeración kW 60

Potencia absorbida kW 20

Corriente absorbida A 38

Calefacción

Capacidad de calefacción kW 65

Potencia absorbida kW 19,4

Corriente absorbida A 36,8

EER 3,00 

COP 3,35 

Potencia máxima absorbida kW 31,6

Corriente máxima absorbida A 60

Alimentación

Válvula de expansión electrónica

Control de la capacidad Continuo ( «Stepless»)

Protecciones de seguridad y funcionales  

Compresor

Rotativo inverter

Cantidad 2

Potencia de entrada kW 9,5×2

Refrigerante
R410A

Carga kg 6×2

Intercambiador de  
calor lado de aire

Potencia del ventilador kW 0,8×2

Axial

Número de ventiladores 2

Intercambiador de 
 calor lado agua

Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Caudal de agua nominal 10,32

R 2''

Factor de ensuciamiento 0,018

Presión estándar MPa 1,0 

Pérdida de carga kPa 45

Nivel de presión sonora dB(A) 65

Dimensiones  
de la unidad

Profundidad mm 2060

mm 780

Altura mm 2170

Dimensiones con 
embalaje

Profundidad mm 2200

mm 830

Altura mm 2270

Peso

Peso de la unidad kg 700

Peso bruto kg 715

Peso en funcionamiento kg 750

Comunicación Modbus

CA0065EANR

ENFRIADORA MODULAR 
INVERTER
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Panel  
eléctrico

Salida de agua

Entrada de 
agua

ESPACIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO   

DIAGRAMA DE CABLEADO DE CONTROL  
Y DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ENFRIADORA   
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DIAGRAMA DE CABLEADO DE CONTROL
Ejemplo correspondiente al Modelo CA0070EANE

Interfaz de control 1 módulo maestro Módulo N módulos (N<16)

ENFRIADORAS MODULARES
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