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Tarifa de precios
2025

Sistemas de iluminación

Líderes en la fabricación 
de alumbrado de emergencia 
e iluminación
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Baterías

XX m

Sistema enchufable 
de conexión rápida

Bajas 
temperaturas

Ni-Cd Ni-Cd

Ni-Cd /
Ni-MH

Ni-Cd / 
Ni-MH

LiFeP04 Litio

Pb Plomo

Normativa

Distancia máxima 
de visión

Alimentación

24 Vdc 24 Vdc

230 Vac 230 Vac

-25ºC
-25ºC

XX
IP

XX
IK

IP IK

EN XXXXX

Instalación Versiones

Adosada techo

Empotrada 
techo

Empotrada 
pared

Adosada pared

Carril 
electrificado

Suspendida

Adosada 
techo lamas

Rango lumínico

XXX-XXX
Lm

Modos de 
funcionamiento

Permanente

No permanente

Permanente  / 
No Permanente

Autonomía

X

Autotest

Dali

SATI SATI

CBS

Central Battery 
System

Inteligente 
Wireless

SATI �
ADRESSABLE

SATI
adressable

Clase II

Comunidad
Europea

Ensayo del hilo 
incandescente 
850º

850°C

Lámpara LEDLED

Clase I

Clase III

Detector de presencia

Balizamiento

Senda
110

Sirio
107

Baliza BR
113

Passo
106

Scala
105

Baliza MIB
112

Estela
108

Módulo alimentador 
MA24-6

104

Sistema Central 
de Baterías

Alumbrado 
de continuidad

C24
114

117

Kira Led
115

Iconografía / Leyenda

N

Dali 2

App control by Normagrup

Tiempo de carga

max. 
24/12 h
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Downlights
superficie

Salas 
blancas

Industrial

Tecnología

Downlights
empotrar

Estructuras

Elit S
154

Cyre
155

Pendular
156

Pagoda
158

N
Blok Next

180
Hermetic Avant

185
Hermetic Line

187

Pantallas

Nassel Avant
160

Nassel
162

Disponible en

Brisa
166

Alba
177

Elit
124

Nahika
132

Hat
143

Tiny
147

Kuiper
142

Polart
138

Dorfin
150

IR
147

IQ
148

Disponible en Disponible en

U-Line
191

Zafiro
225

Sycom
220

Linnea
192

Eyre
195

Trazzo Avant
199

LED strips
226

Cosmos
217

Trazzo
204

Coral
223

Disponible en

Markt
189

122Tecnología inspirada en el sol

SeaLED
172

Luzerna Avant
167

Disponible en Disponible en

N

Iluminación técnica y arquitectónica
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Salas 
blancas

Proyectores

L U M I N A R I A S

Ambiente

F U E N T E S  D E  L U Z

Mural
256

Cyre P
257

Til
258

Passo
260

Uro
259

Fogo 
270

Core N35
267

Fogo Metal Rod 
276

Core N50
268

Luft
282

Core N110
269

Zem
289

Zeme
288

N

Silk
236

Rail
249

Aqa
238

Rail Micro
252

Dot
240

Prolit
245

Avalon
246

Area
242

N
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La luz es el alma del espacio. Construye 
sensaciones, inspira emociones y da un sentido 
único a la interacción de las personas. Teklit, 
nuestra gama de telas retroiluminadas, es una 
línea exclusiva de Normagrup pensada para 
crear escenas originales a través de un diseño 
de iluminación que transforma los espacios en 
experiencias.

Una solución a medida y escalable que ofrece a los 
profesionales de la arquitectura y el interiorismo 
todas las posibilidades creativas y técnicas en 
el desarrollo de proyectos que requieren una 
alta diferenciación, desde centros de trabajo y 
comercios a entornos sanitarios o infraestructuras 
culturales. Un producto sostenible y de calidad 
Normagrup que conforma un lenguaje visual 
innovador donde la luz aporta valor al diseño.

GRAN CONFORT 
VISUAL

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

ECONOMIA 
CIRCULAR

Iluminación 
que se transforma 
en experiencias

Certificaciones

Disponible con las certificaciones requeridas.

es un servicio a medida para el desarrollo 
de diseños personalizados destinados a 
ejecuciones que requieren una customización 
detallada.

SUIT ADHOC

La línea Suit presenta una serie formatos 
estándar para una ejecución ágil de proyectos

SUIT

Teklit integra dos líneas de productos 
para adaptarse a todas las necesidades

Sistemas de iluminación
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Suit Line
296

Suit Line Q
298

Suit Iris
302

Suit Ring
306

309

Suit

Suit Adhoc
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Alumbrado 
de emergencia 

Líderes en la fabricación 
de alumbrado de emergencia 
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Alumbrado de emergencia
Zip para techo de lamas

LiFePO4 ZCIDL-150Li-N 140 lm 1 h  0,5 20 187,53 € 

LiFePO4 ZCIDL-200Li-N 200 lm 1 h  0,5 20 191,39 € 

LiFePO4 ZCIDL3-200Li-N 185 lm 3 h  0,5 20 196,02 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 51

Inteligente DALI Compatible con

Disponible versión Wireless
(añadir +R a la referencia DALI)

C24 ZC-S1L24-N 24 Vcc 185 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  161,59 € 

C24i ZCI-S1L24-N 24 Vcc 195 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  181,34 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 51

Sistema Central de Baterías

REF.

REF.

PVP (€)

PVP (€)

Z-ME Marco de empotrar para techos no modulares 20  11,61 € 

Z-MT Accesorio trimless para montaje empotrado 20  8,55 € 
MARCOS EMPOTRABLES

ACCESORIOS

45 38

Ø50 Ø80

Z-L5 Extension cable  13,08 € 

Z-L10 Extension cable 20,75 € 
EXTENSION CABLE

Z-ME Z-MT

ACABADOS
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Alumbrado de emergencia

Arque IP44

47

ø97

Posibilidad 
de opción
telemandable

EN 60598-2-22

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

24 Vdc

230 Vac

CBS1/3

44
IP

09
IK

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

QS-100L 90 lm 1 h  0,2 20  50,24 € 

QV-100L 90 lm 1 h  0,2 20  50,24 € 

QS-200L 200 lm 1 h  0,2 20  59,61 € 

QV-200L 200 lm 1 h  0,2 20  59,61 € 

Ni-MH QS-300L 280 lm 1 h  0,2 20  70,33 € 

Ni-MH QV-300L 280 lm 1 h  0,2 20  70,33 € 

QS3-100L 100 lm 3 h  0,2 20  62,58 € 

QV3-100L 100 lm 3 h  0,2 20  62,58 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44
QSL-100 * 90 lm 1 h 0,2 20  59,28 € 

QVL-100 * 90 lm 1 h 0,2 20  59,28 € 

QSL-200 200 lm 1 h 0,2 20  69,23 € 

QVL-200 200 lm 1 h 0,2 20  69,23 € 

Ni-MH QSL3-100 125 lm 3 h 0,2 20  72,18 € 

Ni-MH QVL3-100 125 lm 3 h 0,2 20  72,18 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 44

* No compatibles con telemando S-TE

Estándar

Difusor transparente

90-545

85-520

Difusor transparente

Difusor opal

Lm
Ni-Cd/
Ni-MH

LiFeP04

max. 
24/12 h

01

850°C LED 01
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Alumbrado de emergencia
Arque IP44

QSA-100L 90 lm 1 h  0,2 20  63,46 € 

QVA-100L 90 lm 1 h  0,2 20  63,46 € 

QSA-200L 185 lm 1 h  0,2 20  72,83 € 

QVA-200L 185 lm 1 h  0,2 20  72,83 € 

Ni-MH QSA-300L 280 lm 1 h  0,2 20  83,54 € 

Ni-MH QVA-300L 280 lm 1 h  0,2 20  83,54 € 

LiFePO4 QVA-500LLi 545 lm 1 h  0,2 20 117,90 € 

LiFePO4 QSA-500LLi 545 lm 1 h  0,2 20 117,90 € 

LiFePO4 QVA3-250LLi 230 lm 3 h  0,2 20  86,72 € 

LiFePO4 QSA3-250LLi 230 lm 3 h  0,2 20  91,28 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44
LiFePO4 QSAL-150Li 135 lm 1 h  0,2 20  80,34 € 

LiFePO4 QVAL-150Li 135 lm 1 h  0,2 20  80,34 € 

LiFePO4 QSAL-250Li 235 lm 1 h  0,2 20  85,10 € 

LiFePO4 QVAL-250Li 250 lm 1 h  0,2 20  85,10 € 

LiFePO4 QVAL3-250Li 250 lm 3 h  0,2 20  101,23 € 

LiFePO4 QSAL3-250Li 250 lm 3 h  0,2 20  101,23 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 44

Autotest

Difusor transparente

LiFePO4 QSIDL-150Li 135 lm 1 h 0,2 20  104,82 € 

LiFePO4 QVIDL-150Li 135 lm 1 h 0,2 20  104,82 € 

LiFePO4 QSIDL-250Li 250 lm 1 h 0,2 20  109,07 € 

LiFePO4 QVIDL-250Li 250 lm 1 h 0,2 20  109,07 € 

LiFePO4 QVIDL3-250LI-I 240 lm 3 h 0,2 20 Consultar

LiFePO4 QSIDL-250Li 250 lm 3 h 0,2 20  129,21 € 

LiFePO4 QVIDL-250Li 240 lm 3 h 0,2 20  129,21 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE MULTILED

IP 44
LiFePO4 QSID-500LLi 500 lm 1 h  0,2 20  134,11 € 

LiFePO4 QVID-500LLi 500 lm 1 h  0,2 20  134,11 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44

C24 QS-S4L24 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  78,88 € 

C24 QV-S4L24 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  78,88 € 

C24i QSI-S4L24 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  98,63 € 

C24i QVI-S4L24 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  98,63 € 

C24i QSI-S4LH24 24 Vcc 360 lm 3,5 W 0,146 A 0,2 20  102,25 € 

C24i QVI-S4LH24 24 Vcc 360 lm 3,5 W 0,146 A 0,2 20  102,25 € 

QS-S4LH 230 Vca 340 lm 4,3 W 0,009 A 0,2 20  93,52 € 

QV-S4LH 230 Vca 340 lm 4,3 W 0,009 A 0,2 20  93,52 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44

Sistema Central de Baterías

Inteligente DALI Compatible con
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Arque IP44
Alumbrado de emergencia

QA-100L 85 lm 1 h  0,2 20  55,18 € D

QA-200L 175 lm 1 h  0,2 20  64,56 € D

Ni-MH QA-300L 265 lm 1 h  0,2 20  75,26 € D

LiFePO4 QA-500LLi 520 lm 1 h  0,2 20 109,63 € 

LiFePO4 QA3-250LLi 220 lm 3 h  0,2 20  83,00 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44
LiFePO4 QAL-150Li 130 lm 1 h  0,2 20  72,07 € 

LiFePO4 QAL-250Li 230 lm 1 h  0,2 20  76,82 € 

LiFePO4 QAL2-200Li 190 lm 2 h  0,2 20  76,61 € 

LiFePO4 QAL3-250Li 235 lm 3 h  0,2 20  92,95 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 44

Autotest

LiFePO4 QIDL-150Li 130 lm 1 h  0,2 20  96,55 € 

LiFePO4 QIDL-250Li 230 lm 1 h  0,2 20 100,80 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 44

C24 Q-S4L24 24 Vcc 190 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  70,60 € 

C24i QI-S4L24 24 Vcc 195 lm 2,8 W 0,117 A 0,2 20  90,36 € 

C24i QI-S4LH24 24 Vcc 325 lm 3,5 W 0,146 A 0,2 20  93,98 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44

Sistema Central de Baterías

Inteligente DALI Compatible con

Difusor opal

Q-100L 85 lm 1 h  0,2 20  41,96 € D

Q-200L 190 lm 1 h  0,2 20  51,35 € D

Ni-MH Q-300L 260 lm 1 h  0,2 20  62,05 € D

Q3-100L 95 lm 3 h  0,2 20  54,30 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44
QL-100 85 lm 1 h  0,2 20  51,00 € D

QL-200 190 lm 1 h  0,3 20  60,95 € D

Ni-MH QL3-100 120 lm 3 h  0,2 20  63,92 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 44

Estándar
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Difusor transparente

Arque IP44 carril

EN 60598-2-22

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

24 Vdc

230 Vac85-280
Lm

1/3

44
IP

09
IK

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

QTSA-100L 90 lm 1 h  0,3 20  84,04 € 

QTVA-100L 90 lm 1 h  0,3 20  84,04 € 

QTSA-200L 185 lm 1 h  0,3 20  93,41 € 

QTVA-200L 185 lm 1 h  0,3 20  93,41 € 

Ni-MH QTSA-300L 280 lm 1 h  0,3 20 104,12 € 

Ni-MH QTVA-300L 280 lm 1 h  0,3 20 104,12 € 

LiFePO4 QTSA3-250LLi 230 lm 3 h  0,3 20 107,30 € 

LiFePO4 QTVA3-250LLi 230 lm 3 h  0,3 20 107,30 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44
LiFePO4 QTSAL-250Li 235 lm 1 h 0,3 20 105,68 € 

LiFePO4 QTVAL-250Li 235 lm 1 h 0,3 20 105,68 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 44

Autotest

QTS-100L 90 lm 1 h  0,3 20  70,82 € 

QTV-100L 90 lm 1 h  0,3 20  70,82 € 

QTS-200L 200 lm 1 h  0,3 20  80,20 € 

QTV-200L 200 lm 1 h  0,3 20  80,20 € 

Ni-MH QTV-300L 280 lm 1 h  0,3 20  90,91 € 

Ni-MH QTS-300L 280 lm 1 h  0,3 20  90,91 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44

Estándar

Alumbrado de emergencia

31
23

20

97

35

112

81,5

Posibilidad 
de opción
telemandable

Ni-Cd/
Ni-MH

LiFeP04

max. 
24/12 h

850°C LED

VERSIÓN PARA INSTALAR A CARRIL 
ELECTRIFICADO, DISEÑADA CONFORME 
A LA NORMA UNE-EN 60598.2.22
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Arque IP44 carril

Difusor transparente

Alumbrado de emergencia

LiFePO4 QTSIDL-250Li 235 lm 1 h 0,3 20  129,65 € 

LiFePO4 QTVIDL-250Li 235 lm 1 h 0,3 20  129,65 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE MULTILED

IP 44

LiFePO4 QTIDL-250Li 225 lm 1 h 0,3 20  121,38 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE MULTILED

IP 44

Inteligente DALI Compatible con

Inteligente DALI Compatible con

QTA-100L 85 lm 1 h 0,3 20  75,76 € 

QTA-200L 175 lm 1 h 0,3 20  85,14 € 

Ni-MH QTA-300L 265 lm 1 h 0,3 20  95,84 € 

LiFePO4 QTA3-250LLi 220 lm 3 h 0,3 20  103,58 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44
LiFePO4 QTAL-250Li 225 lm 1 h 0,3 20  97,40 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 44

Autotest

QT-100L 85 lm 1 h 0,3 20  62,54 € 

QT-200L 190 lm 1 h 0,3 20  71,92 € 

Ni-MH QT-300L 260 lm 1 h 0,3 20  82,63 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 44

Estándar

Difusor opal
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Arque IP65

EN 60598-2-22

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

24 Vdc

230 Vac

CBS1/3

65
IP

09
IK

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

Alumbrado de emergencia

67

ø97

31ø27

90-545

85-520

Difusor transparente

Difusor opal

Lm

QSE-100L 90 lm 1 h 0,2 20  54,17 € D

QVE-100L 90 lm 1 h 0,2 20  54,17 € D

QSE-200L 200 lm 1 h 0,2 20  63,54 € D

QVE-200L 200 lm 1 h 0,2 20  63,54 € D

Ni-MH QSE-300L 280 lm 1 h 0,2 20  74,25 € 

Ni-MH QVE-300L 280 lm 1 h 0,2 20  74,25 € 

QSE3-100L 100 lm 3 h 0,2 20  66,51 € 

QVE3-100L 100 lm 3 h 0,2 20  66,51 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 65
QSEL-100 * 90 lm 1 h 0,2 20  63,19 € D

QVEL-100 * 90 lm 1 h 0,2 20  63,19 € D

QSEL-200 200 lm 1 h 0,2 20  73,15 € D

QVEL-200 200 lm 1 h 0,2 20  73,15 € D

Ni-MH QSEL3-100 125 lm 3 h 0,2 20  76,12 € 

Ni-MH QVEL3-100 125 lm 3 h 0,2 20  76,12 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 65

* No compatibles con telemando S-TE

Estándar

Difusor transparente

Posibilidad 
de opción
telemandable

Ni-Cd/
Ni-MH

LiFeP04

max. 
24/12 h

01

850°C LED 01
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Arque IP65
Alumbrado de emergencia

Difusor transparente

LiFePO4 QSEIDL-150Li 130 lm 1 h  0,2 20  108,75 € 

LiFePO4 QVEIDL-150Li 130 lm 1 h  0,2 20  108,75 € 

LiFePO4 QSEIDL-250Li 235 lm 1 h  0,2 20  112,99 € 

LiFePO4 QVEIDL-250Li 235 lm 1 h  0,2 20  112,99 € 

LiFePO4 QSEID3-250LLi 250 lm 3 h  0,4 20  123,18 € 

LiFePO4 QSEIDL3-250Li 250 lm 3 h  0,2 20  133,13 € 

LiFePO4 QVEIDL3-250Li 250 lm 3 h  0,2 20  133,13 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE MULTILED

IP 65

C24 QSE-S4L24 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  82,80 € 

C24 QVE-S4L24 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  82,80 € 

C24i QSEI-S4L24 24 Vcc 200 lm 2,8 W 0,117 A 0,2 20  102,56 € 

C24i QVEI-S4L24 24 Vcc 200 lm 2,8 W 0,117 A 0,2 20  102,56 € 

C24i QSEI-S4LH24 24 Vcc 360 lm 3,5 W 0,146 A 0,2 20  106,17 € 

C24i QVEI-S4LH24 24 Vcc 360 lm 3,5 W 0,146 A 0,2 20  106,17 € 

QSE-S4LH 230 Vca 340 lm 4,3 W 0,009 A 0,2 20  82,80 € 

QVE-S4LH 230 Vca 340 lm 4,3 W 0,009 A 0,2 20  82,80 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

Inteligente DALI Compatible con

QSEA-100L 90 lm 1 h  0,2 20  67,37 € 

QVEA-100L 90 lm 1 h  0,2 20  67,37 € 

QSEA-200L 185 lm 1 h  0,2 20  76,76 € 

QVEA-200L 185 lm 1 h  0,2 20  76,76 € 

Ni-MH QSEA-300L 280 lm 1 h  0,2 20  87,47 € 

Ni-MH QVEA-300L 300 lm 1 h  0,2 20  87,47 € 

LiFePO4 QSEA-500LLi 545 lm 1 h  0,2 20  121,83 € 

LiFePO4 QVEA-500LLi 545 lm 1 h  0,2 20  121,83 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 65
LiFePO4 QSEAL-150Li 130 lm 1 h 0,2 20  84,26 € 

LiFePO4 QVEAL-150Li 130 lm 1 h 0,2 20  84,26 € 

LiFePO4 QSEAL-250Li 235 lm 1 h 0,2 20  89,02 € 

LiFePO4 QVEAL-250Li 235 lm 1 h 0,2 20  89,02 € 

LiFePO4 QSEAL3-250Li 250 lm 3 h  0,2 20  105,15 € 

LiFePO4 QVEAL3-250Li 250 lm 3 h  0,2 20  105,15 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 65

Autotest
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C24 QE-S4L24 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20  74,53 € 

C24i QEI-S4L24 24 Vcc 195 lm 2,8 W 0,117 A 0,2 20  94,28 € 

C24i QEI-S4LH24 24 Vcc 325 lm 3,5 W 0,146 A 0,2 20  97,89 € 

QE-S4LH 230 Vca 320 lm 4,3 W 0,009 A 0,2 20  74,53 € 

LiFePO4 QEIDL-150Li 125 lm 1 h 0,2 20  100,47 € 

LiFePO4 QEDIL-250Li 225 lm 1 h 0,2 20  104,72 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 65

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

Inteligente DALI Compatible con

Difusor opal

Alumbrado de emergencia
Arque IP65

Autotest

QEA-100L 85 lm 1 h 0,2 20  59,11 € D

QEA-200L 175 lm 1 h 0,2 20  68,47 € D

Ni-MH QEA-300L 265 lm 1 h 0,2 20  79,20 € D

LiFePO4 QEA-500LLi 520 lm 1 h 0,2 20  113,56 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 65
LiFePO4 QEAL-150Li 125 lm 1 h  0,2 20  75,99 € 

LiFePO4 QEAL-250Li 225 lm 1 h  0,2 20  80,75 € 

LiFePO4 QEAL3-250Li 235 lm 3 h  0,2 20  96,87 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 65

Estándar

QE-100L 85 lm 1 h 0,2 20  45,89 € D

QE-200L 190 lm 1 h 0,4 20  55,26 € D

Ni-MH QE-300L 260 lm 1 h 0,2 20  65,98 € D

QE3-100L 95 lm 3 h 0,2 20  58,24 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

IP 65
QEL-100 85 lm 1 h 0,2 20  54,93 € D

QEL-200 190 lm 1 h 0,2 20  64,88 € D

Ni-MH QEL3-100 120 lm 3 h 0,2 20  67,85 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 65
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Arque IP44
Arque IP65

Alumbrado de emergencia

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

DIFUSOR DE BANDEROLA

MARCOS EMPOTRABLES

Q-DB Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie 
Arque IP44. Apta pictogramas Tipo PQ 20  25,85 € 

Q-DBL Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie 
Arque IP44. Apta pictogramas Tipo PQL 20  30,99 € 

Q-DBE Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie 
Arque IP65. Apta pictogramas Tipo PQ 20  30,35 € 

Q-DBEL Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie 
Arque IP65. Apta pictogramas Tipo PQL 20  35,49 € 

Arque IP44

Arque IP65

ARQUE + Q-DB

ARQUE + Q-ME + Q-DB

ARQUE + Q-SB + Q-DB ARQUE + Q-SB + Q-DBL

ARQUE + Q-DBE

ARQUE +Q-DBL

ARQUE + Q-DBEL

Q-ME Marco de empotrar compatible con la serie Arque IP44 20  9,42 € D

Q-MES Marco de empotrar compatible con la serie Arque IP65 20  9,42 € 

Arque IP44

Arque IP65

SOPORTE DE FIJACIÓN Q-SB Brazo para fijación a pared  23,01 € 

Q-ME / Q-MES

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados
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Arque IP44
Arque IP65

Alumbrado de emergencia

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

ENVOLVENTE ESTANCA Q-MS Base estanca  15,60 € 

TELEMANDOS
S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

PICTOGRAMAS Tipo PQ Pictograma de 200x100 mm. Referencia según la tabla adjunta 2,31 € 

Tipo PQL Pictograma de 300x150 mm. Referencia según la tabla adjunta 2,95 €

20 m

30 m

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo PQ  
200 x 100 mm

Tipo PQL  
300 x 150 mm

OTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR

REF. PQ-A REF. PQ-A REF. PQ-SD REF. PQ-SU

REF. PQL-A REF. PQL-A REF. PQL-SD REF. PQL-SU
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Vía R empotrable

Alumbrado de emergencia

VSE 205 lm 1 h 0,3 20  77,72 € D

VVE 205 lm 1 h 0,3 20  77,72 € D

Ni-MH VVE-MH 205 lm 1 h 0,3 20  90,56 € 

VSEH 410 lm 1 h 0,5 20  120,16 € 

VVEH 415 lm 1 h 0,5 20  120,16 € 

VVEHH 520 lm 1 h 0,5 20  141,06 € 

VSEHH 520 lm 1 h 0,5 20  141,06 € 

VVE3 180 lm 3 h 0,4 20  85,67 € 

VSE3 188 lm 3 h 0,4 20  85,67 € 

Ni-MH VSEHH3 650 lm 3 h 0,7 12  185,78 € 

Ni-MH VVEHH3 650 lm 3 h 0,7 12  185,78 € 

LUMENREF. PVP (€)

VS 210 lm 1 h 0,6 20  112,88 € D

VV 220 lm 1 h 0,6 20  112,88 € D

VVH 400 lm 1 h 0,5 20  194,41 € 

VSH 450 lm 1 h 0,5 20  194,41 € 

VS3 210 lm 3 h 0,5 20  120,84 € 

VV3 220 lm 3 h 0,5 20  120,84 € 

VVH3 400 lm 3 h 0,8 20  233,84 € 

VSH3 450 lm 3 h 0,5 20  233,84 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40 IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

187 27

33,5

166

209

33

3,5
50

35

180 altura mínima 
para instalación

Ø50

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

180-720
Lm

1/3

40
IP

04
IK

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

CBS

DRV VIA LED

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

Consulte disponibilidad opción telemandable. Indicar referencia + T. 

Posibilidad 
de opción
telemandable

Ni-Cd/
Ni-MH

LiFeP04

max. 
24/12 h

Disponible modelos compatibles 
con normativa Francesa NF

01

850°C LED 01
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Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

VSEA 195 lm 1 h 0,3 20  102,05 € D

VVEA 195 lm 1 h 0,3 20  102,05 € D

VSEAH 410 lm 1 h 0,5 20  144,48 € 

VVEAH 415 lm 1 h 0,5 20  144,48 € 

VVEAHH 650 lm 1 h 0,5 20  165,39 € 

VSEAHH 650 lm 1 h 0,5 20  165,39 € 

Ni-MH VSEAH3 410 lm 3 h  0,5 20 Consultar

VSEA3 210 lm 3 h 0,4 20  109,99 € 

VVEA3 220 lm 3 h 0,4 20  109,99 € 

VSEAHH3 600 lm 3 h 0,4 20  210,11 € 

VVEAHH3 600 lm 3 h 0,4 20  210,11 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 40
VSA 210 lm 1 h 0,6 20  125,07 € D

LiFePO4 VSALi 210 lm 1 h 0,6 20  148,05 € 

VVA 220 lm 1 h 0,6 20  125,07 € D

LiFePO4 VVALi 220 lm 1 h 0,6 20  148,05 € 

VVAH 450 lm 1 h 0,5 20  181,39 € 

VSA3 210 lm 3 h 0,5 20  134,80 € 

LiFePO4 VSA3Li 210 lm 3 h 0,4 20  157,77 € 

VVA3 220 lm 3 h 0,5 20  134,80 € 

LiFePO4 VVA3Li 220 lm 3 h 0,4 20  157,77 € 

VVAH3 450 lm 3 h 0,5 20  216,33 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Autotest

Alumbrado de emergencia
Vía R empotrable

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI

VSEID 210 lm 1 h 0,5 20  154,68 € 

VVEID 220 lm 1 h 0,5 20  154,68 € 

VSEIDH 410 lm 1 h 0,5 20  201,46 € 

VVEIDH 415 lm 1 h 0,5 20  201,47 € 

VVEIDHH 650 lm 1 h 0,5 20  222,36 € 

VSEIDHH 650 lm 1 h 0,5 20  222,36 € 

VSEID3 210 lm 3 h 0,4 20  164,34 € 

VVEID3 220 lm 3 h 0,4 20  164,34 € 

Ni-MH VSEIDHH3 720 lm 3 h 0,4 12  267,08 € 

Ni-MH VVEIDHH3 720 lm 3 h 0,7 12  267,08 € 

LiFePO4 VSIDLi 220 lm 1 h 0,6 20  195,90 € 

LiFePO4 VVIDLi 250 lm 1 h 0,6 20  195,90 € 

LiFePO4 VSID3Li 220 lm 3 h 0,4 20  205,56 € 

LiFePO4 VVID3Li 220 lm 3 h 0,4 20  205,56 € 

LUMEN

LUMEN

REF.

REF.

PVP (€)

PVP (€)

NO PERMANENTE

PERMANENTE

IP 40

IP 40

VSID 210 lm 1 h 0,6 20  172,92 € 

VVID 220 lm 1 h 0,6 20  172,92 € 

VVIDH 450 lm 1 h 0,5 20  254,45 € 

VSID3 210 lm 3 h 0,5 20  182,59 € 

VVID3 220 lm 3 h 0,5 20  182,59 € 

Ni-MH VVIDH3 450 lm 3 h 0,5 20  227,88 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Compatible con

Consulte disponibilidad opción telemandable. Indicar referencia + T. 
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Alumbrado de emergencia
Vía R empotrable

C24 VS-S2L24 24 Vcc 210 lm 2,0 W 0,083 A 0,3 20  89,91 € 

C24 VV-S2L24 24 Vcc 220 lm 2,0 W 0,083 A 0,3 20  89,91 € 

C24 VS-S2LH24 24 Vcc 360 lm 3,6 W 0,150 A 0,3 20  97,38 € 

C24 VV-S2LH24 24 Vcc 360 lm 3,6 W 0,150 A 0,3 20  97,38 € 

C24i VSI-S2L24 24 Vcc 210 lm 2,0 W 0,083 A 0,3 20  132,78 € 

C24i VVI-S2L24 24 Vcc 220 lm 2,0 W 0,083 A 0,3 20  132,78 € 

C24i VSI-S2LH24 24 Vcc 360 lm 4,0 W 0,167 A 0,3 20  140,28 € 

C24i VVI-S2LH24 24 Vcc 360 lm 4,0 W 0,167 A 0,3 20  140,28 € 

VS-S2L 230 Vca 210 lm 1,9 W 0,004 A 0,3 20  99,11 € 

VV-S2L 230 Vca 220 lm 1,9 W 0,004 A 0,3 20  99,11 € 

VV-S2LH 230 Vca 340 lm 3,7 W 0,013 A 0,3 20  112,84 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Sistema Central de Baterías

Compatible con

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente WIRELESS

VSID-R 210 lm 1 h 0,6 20  272,00 € 

VVID-R 220 lm 1 h 0,6 20  272,00 € 

Ni-MH VVIDH3-R 450 lm 1 h 0,8 20  327,23 € 

VSID3-R 210 lm 3 h 0,5 20  281,94 € 

VVID3-R 220 lm 3 h 0,5 20  281,94 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40
VSEIDHH3-R 630 lm 3 h 0,7 12 Consultar

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 40
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Alumbrado de emergencia

Vía R IP54

Alumbrado de emergencia

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

170-675
Lm

1/3

54
IP

04
IK

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

CBS

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

Ø45

Ø82
1054,6

37,935

VDSE 190 lm 1 h  0,3 20  83,18 € D

VDVE 190 lm 1 h  0,3 20  83,18 € D

Ni-MH VDVE-MH 190 lm 1 h  0,3 20  96,03 € 

VDSEH 385 lm 1 h  0,5 20  125,62 € 

VDVEH 390 lm 1 h  0,5 20  125,62 € 

VDSEHH 480 lm 1 h  0,5 20  146,52 € 

VDVE3 170 lm 3 h  0,4 20  91,12 € 

VDSE3 175 lm 3 h  0,4 20  91,12 € 

Ni-MH VDSEHH3 610 lm 3 h  0,7 12  191,24 € 

Ni-MH VDVEHH3 610 lm 3 h  0,7 12  191,24 € 

LUMENREF. PVP (€)

VDS 195 lm 1 h 0,6 20  118,34 € D

VDV 200 lm 1 h 0,6 20  118,34 € D

VDVH 375 lm 1 h 0,5 20  199,88 € 

VDSH 375 lm 1 h 0,5 20  199,88 € 

VDS3 195 lm 3 h 0,5 20  126,30 € 

VDVH3 375 lm 3 h 0,8 20  239,31 € 

VDSH3 400 lm 3 h 0,5 20  239,31 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54 IP 54

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

Consulte disponibilidad opción telemandable. Indicar referencia + T. 

Posibilidad 
de opción
telemandable

Ni-Cd/
Ni-MH

LiFeP04

max. 
24/12 h

Disponible modelos compatibles 
con normativa Francesa NF

01

850°C LED 01
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Alumbrado de emergencia
Vía R empotrable IP54

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

VDSEA 180 lm 1 h 0,3 20  107,52 € 

Ni-MH VDSEA-MH 180 lm 1 h 0,3 20  122,71 € 

VDVEA 180 lm 1 h 0,3 20  107,52 € 

VDSEAH 385 lm 1 h 0,5 20  149,94 € 

VDVEAH 390 lm 1 h 0,5 20  149,94 € 

VDVEAHH 610 lm 1 h 0,5 20  170,85 € 

VDSEAHH 610 lm 1 h 0,5 20  170,85 € 

VDSEA3 195 lm 3 h 0,4 20  115,46 € 

VDVEA3 205 lm 3 h 0,4 20  115,46 € 

VDSEAHH3 565 lm 3 h 0,4 20  215,57 € 

VDVEAHH3 565 lm 3 h 0,4 20  215,57 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 54

VDSA 195 lm 1 h 0,6 20  130,54 € 

LiFePO4 VDSALi 195 lm 1 h 0,6 20  153,51 € 

VDVA 200 lm 1 h 0,6 20  130,54 €

Ni-MH VDVA-MH 205 lm 1 h 0,5 20  145,73 € 

LiFePO4 VDVALi 205 lm 1 h 0,6 20  153,51 € 

VDVAH 420 lm 1 h 0,5 20  186,86 € 

VDSA3 195 lm 3 h 0,5 20  140,26 € 

LiFePO4 VDSA3Li 195 lm 3 h 0,4 20  163,23 € 

VDVA3 200 lm 3 h 0,5 20  140,26 € 

LiFePO4 VDVA3Li 205 lm 3 h 0,4 20  163,23 € 

VDVAH3 420 lm 3 h 0,5 20  221,79 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54

Autotest

Inteligente DALI

VDSEID 195 lm 1 h 0,5 20  160,14 € 

VDVEID 205 lm 1 h 0,5 20  160,14 € 

VDSEIDH 385 lm 1 h 0,5 20  206,92 € 

VDVEIDH 390 lm 1 h 0,5 20  206,93 € 

VDVEIDHH 610 lm 1 h 0,5 20  227,83 € 

VDSEIDHH 610 lm 1 h 0,5 20  227,83 € 

VDSEID3 195 lm 3 h 0,4 20  169,80 € 

VDVEID3 205 lm 3 h 0,4 20  169,80 € 

Ni-MH VDVEIDHH3 675 lm 3 h 0,7 12  272,55 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 54
VDSID 195 lm 1 h 0,6 20  178,39 € 

VDVID 205 lm 1 h 0,6 20  178,39 € 

VDVIDH 420 lm 1 h 0,5 20  259,92 € 

VDSID3 195 lm 3 h 0,5 20  188,05 € 

VDVID3 205 lm 3 h 0,5 20  188,05 € 

VDVIDH3 420 lm 3 h 0,5 20  233,34 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54

LiFePO4 VDSIDLi 195 lm 1 h 0,6 20  201,35 € 

LiFePO4 VDVIDLi 235 lm 1 h 0,0 20  201,35 € 

LiFePO4 VDSID3Li 195 lm 3 h 0,4 20  211,03 € 

LiFePO4 VDVID3Li 205 lm 3 h 0,4 20  211,03 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE

IP 54

Compatible con

Consulte disponibilidad opción telemandable. Indicar referencia + T. 
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Compatible con

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente WIRELESS

VDSID-R 195 lm 1 h 0,6 20  277,46 € 

Ni-MH VDVIDH3-R 205 lm 1 h 0,8 20  332,69 € 

VDVID-R 205 lm 1 h 0,6 20  277,46 € 

VDSID3-R 195 lm 3 h 0,5 20  287,40 € 

VDVID3-R 205 lm 3 h 0,5 20  287,40 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54

Alumbrado de emergencia
Vía R empotrable IP54

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 54

Sistema Central de Baterías

C24 VDS-S2L24 24 Vcc 195 lm 2,0 W 0,083 A 0,3 20  95,38 € 

C24 VDV-S2L24 24 Vcc 205 lm 2,0 W 0,083 A 0,3 20  95,38 € 

C24 VDV-S2LH24 24 Vcc 335 lm 3,6 W 0,150 A 0,3 20  102,85 € 

C24i VDSI-S2L24 24 Vcc 195 lm 2,0 W 0,083 A 0,3 20  138,24 € 

C24i VDVI-S2L24 24 Vcc 205 lm 2,0 W 0,083 A 0,3 20  138,24 € 

C24i VDSI-S2LH24 24 Vcc 335 lm 4,0 W 0,167 A 0,3 20  145,73 € 

C24i VDVI-S2LH24 24 Vcc 335 lm 4,0 W 0,167 A 0,3 20  145,73 € 

VDS-S2L 230 Vca 210 lm 1,9 W 0,004 A 0,3 20  104,57 € 

VDV-S2L 230 Vca 205 lm 1,9 W 0,004 A 0,3 20  104,57 €

REF. PVP (€)

V-R Marco cuadrado blanco de 95 x 95 mm para la familia VIA empotrada. Permite 
menor altura de techo para instalación (65 mm) 20  5,06 € 

V-RR Marco redondo blanco de 95 x 95 mm para la familia VIA Led. Permite menor 
altura de techo para instalación (65 mm) 30  5,06 € 

MARCOS EMPOTRABLES

V-R

V-R

V-RR

V-RR

Disponible 
en otros acabados

95

5,00

33

95

5,00

33

Ø85

MARCOS EMPOTRABLES 
NO COMPATIBLES CON LA 
VERSIÓN IP65 DEL VIA R

ACCESORIOS
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Alumbrado de emergencia

Vía R empotrable estanco IP65

56,30

Ø78

Ø70

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

VSSE 185 lm 1 h 0,6 6  92,13 € 

VSSEAHH 520 lm 1 h 0,7 6  179,79 € 

LUMENREF. PVP (€)

VSS 185 lm 1 h  0,9 6  127,28 € 

VVS 195 lm 1 h  0,9 6  127,28 € 

VVSH 450 lm 1 h  0,8 6  208,82 € 

VSSH 450 lm 1 h  0,9 6  208,82 € 

VSS3 185 lm 3 h  0,8 6  135,24 € 

VVS3 195 lm 3 h  0,8 6  135,24 € 

VVSH3 320 lm 3 h  0,8 6  248,26 € 

VSSH3 450 lm 3 h  0,8 6  248,26 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65 IP 65

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

VVSEAH 332 lm 1 h 0,8 6  147,25 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 65
VSSA 185 lm 1 h  0,9 6  139,48 € 

VVSA 195 lm 1 h  0,9 6  139,48 € 

VVSAH 450 lm 1 h  0,9 6  195,81 € 

VSSAH 360 lm 1 h  0,9 6  195,81 € 

VSSA3 185 lm 3 h  0,8 6  149,20 € 

VVSA3 195 lm 3 h  0,8 6  149,20 € 

VSSAT3 185 lm 3 h  0,8 6  162,80 € 

VVSAT3 195 lm 3 h  0,8 6  162,80 € 

VSSAH3 360 lm 3 h  0,8 6  260,45 € 

VVSAH3 450 lm 3 h  0,8 6  260,45 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

185-520
Lm

1/3

65
IP

04
IK

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

Ni-Cd

CBS

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

IP 65
3000K

Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

max. 
24/12 h

850°C LED
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Vía R empotrable estanco IP65

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI Compatible con

VSSEID 185 lm 1 h 0,8 6  169,08 € 

VVSEID 195 lm 1 h 0,8 6  169,08 € 

VSSEID3 185 lm 3 h 0,9 6  178,75 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 65
VSSID 185 lm 1 h  0,9 6  187,34 € 

VVSID 195 lm 1 h  0,9 6  187,34 € 

VVSIDH 450 lm 1 h  0,9 6  268,88 € 

VSSIDH 450 lm 1 h  0,9 6  268,88 € 

VSSID3 185 lm 3 h  0,8 6  196,99 € 

VVSID3 195 lm 3 h  0,8 6  196,99 € 

VVSIDH3 450 lm 3 h  0,8 6  308,30 € 

VSSIDH3 450 lm 3 h  0,8 6  308,30 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Compatible con

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente WIRELESS

VSSID-R 210 lm 1 h  0,9 6  286,83 € 

VVSID-R 220 lm 1 h  0,9 6  286,83 € 

VSSID3-R 185 lm 3 h  0,8 6  296,78 € 

VVSID3-R 195 lm 3 h  0,9 6  296,78 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

C24 VSS-S2L24 24 Vcc 185 lm 2,0 W 0,083 A 0,6 6  104,32 € 

C24i VSSI-S2L24 24 Vcc 185 lm 2,0 W 0,083 A 0,6 6  147,18 € 

C24i VSSI-S2LH24 24 Vcc 288 lm 4,0 W 0,167 A 0,6 6  154,68 € 

VVS-S2LH 230 Vca 340 lm 3,7 W 0,013 A 0,7 6  279,14 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

Alumbrado de emergencia
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Vía S superficie

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

VMSE 195 lm 1 h 0,5 20  77,72 € 

VMVE 195 lm 1 h 0,5 20  77,72 € 

Ni-MH VMVE-MH 195 lm 1 h 0,5 20  90,56 € 

VMSEH 410 lm 1 h 0,6 20  121,72 € 

VMVEH 415 lm 1 h 0,6 20  121,72 € 

VMSE3 185 lm 3 h 0,5 20  85,67 € 

VMVE3 180 lm 3 h 0,5 20  85,67 € 

LUMENREF. PVP (€)

VMS 210 lm 1 h 0,6 20  111,66 € 

VMV 220 lm 1 h 0,6 20  111,66 € 

VMS3 210 lm 3 h 0,6 20  119,61 € 

VMV3 220 lm 3 h 0,6 20  119,61 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40 IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

VMSEA 195 lm 1 h 0,5 20  102,05 € 

VMVEA 195 lm 1 h 0,5 20  102,05 € 

VMSEAH 410 lm 1 h 0,6 20  146,03 € 

LiFePO4 VMSEAHLi 430 lm 1 h 0,6 20  174,44 € 

LiFePO4 VMSEAHLi10 430 lm 1 h 0,6 20  200,97 € 

VMVEAH 415 lm 1 h 0,7 20  146,03 € 

LUMENREF. PVP (€)

VMSA 210 lm 1 h  0,6 20  123,85 € 

LiFePO4 VMSALi 210 lm 1 h  0,7 20  146,84 € 

VMVA 220 lm 1 h  0,6 20  123,85 € 

LiFePO4 VMVALi 220 lm 1 h  0,7 20  146,84 € 

VMSA3 210 lm 3 h  0,6 20  133,57 € 

LiFePO4 VMSA3Li 210 lm 3 h  0,6 20  156,56 € 

VMVA3 220 lm 3 h  0,7 20  133,57 € 

LiFePO4 VMVA3Li 220 lm 3 h  0,6 20  156,56 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40 IP 40

142

14
2

39

180-450
Lm

1/3

40
IP

04
IK

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

CBS

Alumbrado de emergencia

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

Posibilidad 
de opción
telemandable

LiFeP04

Ni-Cd/
Ni-MH

max. 
24/12 h

01

850°C LED 01
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Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI Compatible con

VMSEID 210 lm 1 h 0,6 20  154,68 € 

VMVEID 220 lm 1 h 0,6 20  154,68 € 

VMSEIDH 410 lm 1 h 0,6 20  198,69 € 

VMVEIDH 415 lm 1 h 0,6 20  198,69 € 

VMSEID3 210 lm 3 h 0,6 20  162,64 € 

VMVEID3 220 lm 3 h 0,6 20  162,64 € 

VMSID 210 lm 1 h 0,6 20  201,50 € 

VMVID 220 lm 1 h 0,6 20  201,50 € 

VMVID3 220 lm 3 h 0,6 20  215,39 € 

LiFePO4 VMSIDLi 210 lm 1 h 0,7 20  224,47 € 

LiFePO4 VMVIDLi 220 lm 1 h 0,7 20  224,47 € 

LUMEN LUMEN

LUMEN

REF. REF.

REF.

PVP (€) PVP (€)

PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

PERMANENTE

IP 40 IP 40

IP 40

Compatible con

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente WIRELESS

VMVEIDH-R 450 lm 1 h 0,6 20  264,44 € 

Ni-MH VMVEIDH3-R 450 lm 3 h 1,1 20  311,65 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 40
VMSID-R 210 lm 1 h 0,5 20  300,58 € 

VMVID-R 220 lm 1 h 0,6 20  300,58 € 

VMSID3-R 210 lm 3 h 0,6 20  314,48 € 

VMVID3-R 220 lm 3 h 0,6 20  314,48 € 

LiFePO4 VMSID3Li-R 220 lm 3 h  0,6 20 Consultar

LiFePO4 VMSIDLi-R 220 lm 1 h  0,5 20 Consultar

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

C24 VMS-S2L24 24 Vcc 210 lm 2,0 W 0,083 A 0,5 20  88,65 € 

C24 VMV-S2L24 24 Vcc 220 lm 2,0 W 0,083 A 0,5 20  88,65 € 

C24 VMS-S2LH24 24 Vcc 410 lm 3,6 W 0,150 A 0,5 20  96,14 € 

C24 VMV-S2LH24 24 Vcc 415 lm 3,6 W 0,150 A 0,5 20  96,14 € 

C24i VMSI-S2L24 24 Vcc 210 lm 2,0 W 0,083 A 0,5 20  165,57 € 

C24i VMVI-S2L24 24 Vcc 220 lm 2,0 W 0,083 A 0,5 20  165,57 € 

C24i VMSI-S2LH24 24 Vcc 410 lm 4,0 W 0,167 A 0,5 20  173,06 € 

C24i VMVI-S2LH24 24 Vcc 415 lm 4,0 W 0,167 A 0,5 20  173,06 € 

VMS-S2L 230 Vca 210 lm 1,9 W 0,004 A 0,5 20  97,85 € 

VMV-S2L 230 Vca 220 lm 1,9 W 0,004 A 0,5 20  97,85 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Sistema Central de Baterías

Vía S superficie
Alumbrado de emergencia

ACCESORIOS
REF. PVP (€)

FIJACIONES V-SB Soporte fijación a pared. Solo compatible con equipos Via Led superficie 20  22,79 € 
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Compatible con

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente WIRELESS

VTVEID-R 225 lm 1 h 0,5 20 Consultar

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

VTS 210 lm 1 h 0,5 10  132,98 € 

VTV 220 lm 1 h 0,5 10  132,98 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI Compatible con

VTSID 210 lm 1 h 0,5 20  194,35 € 

VTVID 220 lm 1 h 0,5 20  194,35 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

VTSA 210 lm 1 h 0,5 20  145,18 € 

VTVA 220 lm 1 h 0,5 10  145,18 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

Vía S carril 

142

14
2

96

57 39

210-225
Lm

1/3

40
IP

04
IK

230 Vac

EN 60598-2-22

Ni-Cd/
Ni-MH

Alumbrado de emergencia

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

VERSIÓN PARA INSTALAR A CARRIL 
ELECTRIFICADO, DISEÑADA CONFORME 
A LA NORMA UNE-EN 60598.2.22

max. 
24/12 h

01

850°C LED 01



37

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

850°C LED

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

VCS 210 lm 1 h 0,8 12  171,41 € 

VCV 220 lm 1 h 0,8 12  171,41 € 

VCS3 210 lm 3 h 0,8 12  179,35 € 

VCV3 220 lm 3 h 0,9 12  179,35 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI Compatible con

VCSID 210 lm 1 h 0,8 12  236,66 € 

VCVID 220 lm 1 h 0,8 12  236,66 € 

VCSID3 210 lm 3 h 0,8 12  246,58 € 

VCVID3 220 lm 3 h 0,8 12  246,58 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

VCSA 210 lm 1 h 0,8 12  183,62 € 

VCVA 220 lm 1 h 0,8 12  183,62 € 

VCSA3 210 lm 3 h 0,8 12  193,33 € 

VCVA3 220 lm 3 h 0,8 12  193,33 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

Vía S para techo de lamas 

Ø53,5

70

11
0

40

DRV VIA LED

187 27

33,5

166

209

210-220
Lm

1/3

40
IP

04
IK

230 Vac

EN 60598-2-22

Ni-Cd

Alumbrado de emergencia

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

max. 
24/12 h

490
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Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

VLS 210 lm 1 h 1,1 20  185,76 € 

VLV 220 lm 1 h 1,1 20  185,76 € 

VLS3 210 lm 3 h 0,8 20  193,70 € 

VLV3 220 lm 3 h 0,8 20  193,70 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI Compatible con

VLSID 210 lm 1 h 1,1 20  250,99 € 

VLVID 220 lm 1 h 1,1 20  250,99 € 

VLSID3 210 lm 3 h 0,8 20  260,93 € 

VLVID3 220 lm 3 h 0,8 20  260,93 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

VLSA 210 lm 1 h 1,1 20  197,96 € 

VLVA 220 lm 1 h 1,1 20  197,96 € 

VLSA3 210 lm 3 h 0,8 20  207,66 € 

VLVA3 220 lm 3 h 0,8 20  207,66 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

Vía S adosado a techo 

210-220
Lm

1/3

40
IP

04
IK

230 Vac

EN 60598-2-22

Ni-Cd

Alumbrado de emergencia

250

Ø69

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

850°C LED

max. 
24/12 h
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850°C LED

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

VSLS 210 lm 1 h 1,1 10  228,91 € 

VSLS3 210 lm 3 h 0,8 20  236,86 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI Compatible con

VSLSID 210 lm 1 h 0,8 20  294,14 € 

VSLSID3 210 lm 3 h 0,8 20  304,08 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE 

IP 40

VSLSA 210 lm 1 h 1,1 20  241,10 € 

VSLSA3 210 lm 3 h 0,8 20  250,82 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

Vía S suspendido 

Ø69

Ø110

250

72

  2000

210
Lm

1/3

40
IP

04
IK

230 Vac

EN 60598-2-22

Ni-Cd

Alumbrado de emergencia

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

max. 
24/12 h
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Vía W pared 

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

VPSE 195 lm 1 h 1,8 12  89,91 € 

VPVE 195 lm 1 h 1,8 12  89,91 € 

VPVE3 195 lm 3 h 1,8 20  97,85 € 

LUMENREF. PVP (€)

VPS 210 lm 1 h 1,9 20  125,06 € 

VPV 220 lm 1 h 1,9 20  125,06 € 

VPS3 210 lm 3 h 1,9 20  133,01 € 

VPV3 220 lm 3 h 1,9 20  133,01 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40 IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

VPSA 210 lm 1 h 19 20  137,26 € 

VPVA 220 lm 1 h 1,9 20  137,26 € 

VPSA3 210 lm 3 h 2,0 20  146,97 € 

VPVA3 220 lm 3 h 2,0 20  146,97 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

152

152 61

195-240
Lm

1/3

40
IP

04
IK

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

CBS

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

850°C LED

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

Posibilidad 
de opción
telemandable

Ni-Cd/
Ni-MH

LiFeP04

max. 
24/12 h
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Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI Compatible con

VPVEID 220 lm 1 h  1,8 12  158,92 € 

VPSEID 220 lm 1 h  1,8 12 Consultar

VPVEID3 220 lm 3 h  1,9 12  176,52 € 

VPSID 210 lm 1 h  1,9 20  185,10 € 

VPVID 220 lm 1 h  1,9 20  185,10 € 

LiFePO4 VPSIDLi 240 lm 1 h  1,9 20 Consultar

LUMEN LUMENREF. REF.PVP (€) PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40 IP 40

C24i VPVI-S2L24 24 Vcc 220 lm 2,0 W 0,083 A 1,8 20  149,32 € 

C24i VPSI-S2L24 24 Vcc 210 lm 2,0 W 0,083 A 1,9 20  149,32 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Sistema Central de Baterías

Alumbrado de emergencia
Vía W pared
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C24 VPVS-S2L24 24 Vcc 165 lm 2,4 W 0,100 A 1,45 5  140,43 € 

C24 VPSS-S2L24 24 Vcc 155 lm 2,4 W 0,100 A 1,45 5  140,39 € 

C24i VPVSI-S2L24 24 Vcc 165 lm 2,4 W 0,100 A 2,2 5  187,64 € 

C24i VPSSI-S2L24 24 Vcc 155 lm 2,4 W 0,100 A 2,1 5  187,64 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68

Sistema Central de Baterías

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

VPSS 165 lm 1 h 2,3 5  163,40 € 

VPVS 175 lm 1 h 2,3 5  163,40 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68
VPSSA 210 lm 1 h 2,3 5  175,59 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

Vía W pared exterior

155-210
Lm

1

68
IP

10
IK

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

Ni-Cd

CBS

Alumbrado de emergencia

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

850°C LED
68

115 89

269

73

140

0º-90º

IP 68

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

Disponible versión calefactable. Consultar.

max. 
24/12 h
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Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

Alumbrado de emergencia

850°C LED

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

VPLS 210 lm 1 h 1,6 20  181,97 € 

VPLV 220 lm 1 h 1,6 20  181,97 € 

VPLS3 210 lm 3 h 0,8 20  189,93 € 

VPLV3 220 lm 3 h 2,0 20  189,93 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI Compatible con

VPLSID 210 lm 1 h 1,6 20  247,20 € 

VPLVID 220 lm 1 h 1,6 20  247,20 € 

VPLSID3 210 lm 3 h 0,8 20  257,15 € 

VPLVID3 220 lm 3 h 0,8 20  257,15 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

VPLSA 210 lm 1 h 1,6 20  194,17 € 

VPLVA 220 lm 1 h 1,6 20  194,17 € 

VPLSA3 210 lm 3 h 0,8 20  203,88 € 

VPLVA3 220 lm 3 h 0,8 20  203,88 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 40

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

Vía W pared cilíndrico

210-220
Lm

1/3

40
IP

04
IK

230 Vac

EN 60598-2-22

Ni-Cd

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Negro Añadir “-4” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

250

Ø69

96

max. 
24/12 h
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Alumbrado de emergencia

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

DIFUSOR DE BANDEROLA V-DB Difusor banderola Vía Led. Dimensiones 161 x 114 mm.  Apta para pictogramas 
Tipo PV. 16  24,46 € 

V-DBL Difusor banderola Vía Led. Dimensiones 210 x 210 mm. 
Apta para pictogramas Tipo PVL. 20  26,88 € 

VM-DB Difusor banderola Vía Led superficie. Dimensiones 200 x 166 mm. Apta para 
pictogramas Tipo PV. 10  51,18 € 

VM-DBL Difusor banderola Vía Led superficie. Dimensiones 210 x 210 mm. 
Apta para pictogramas Tipo PVL. 18  53,45 € 

V-DB

VM-DB

V-DB

VM-DB

V-DBL

VM-DBL

V-DBL

VM-DBL

Via

161

11
4

11
512

3

200 93

93

16
6

210

210

21
0

21
0

21
1

21
9
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Alumbrado de emergencia

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

Via

PICTOGRAMAS
Tipo PV Pictograma no adhesivo de 160 x 105 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,26 € 

Tipo PVL Pictograma no adhesivo de 210 x 210 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,58 € 

Tipo PVM Pictograma no adhesivo de 160 x 105 mm. Solo para	
uso en banderola VM-DB. Referencia según la tabla adjunta  2,83 € 

Tipo PVML Pictograma no adhesivo de 210 x 210 mm. Referencia según la tabla adjunta Consultar

21 m

21 m

Distancia máxima de visión 
(según CTE) 

Distancia máxima de visión 
(según CTE) 

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

10 m

10 m

Tipo PVL 
210 x 210 mm

Tipo PVML 
210 x 210 mm

Tipo PV  
160 x 105 mm

Tipo PVM  
 166 x 200 mm

REF. PV-A

REF. PV-M

REF. PV-A REF. PV-SD REF. PV-SU

REF. PVL-BIE REF. PVL-EXT REF. PVL-PUL

REF. PVML-BIE REF. PVML-EXT REF. PVML-PUL
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Alumbrado de emergencia

Dunna

322,3

45

120,5

Blanco

Antracita Añadir “-1” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Aluminio Añadir “-2” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

24 Vdc

230 Vac

CBS

Ni-Cd/
Ni-MH 42-44

IP

04/07
IK

45-675
Lm

1/2/3
EN 60598-2-22

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.

Disponible 
en otros acabados

Posibilidad de difusor opal 
(consultar coste adicional)

La familia DUNNA refleja la experiencia 
adquirida en la fabricación de luminarias 
de emergencia durante casi medio siglo; es 
una de nuestras luminarias más antiguas y 
exitosas pero en constante evolución a la 
que se le ha aplicado la última tecnología 
LED y un rediseño vanguardista para 
adaptarla a los nuevos tiempos.

LiFeP04

D-30L 45 lm 1 h  0,5 20  27,31 € D

D-60L 60 lm 1 h  0,5 20  35,16 € D

D-100L 110 lm 1 h  0,5 20  42,16 € D

D-150L 170 lm 1 h  0,5 20  48,28 € D

D-200L 200 lm 1 h  0,5 20  52,07 € D

D-300L 330 lm 1 h  0,5 20  65,72 € D

D-400L 400 lm 1 h  0,6 20  78,27 € D

D-500L 480 lm 1 h  0,6 20  97,30 € D

D-600L 580 lm 1 h  0,7 20 113,74 € D

D2-200L 200 lm 2 h  0,6 20  69,20 € 

D2-300L 300 lm 2 h  0,7 20  92,11 € 

D2-400L 410 lm 2 h  0,7 20  98,92 € 

D2-500L 530 lm 2 h  0,7 20 103,75 € 

D3-60L 60 lm 3 h  0,5 20  62,00 € 

D3-200L 200 lm 3 h  0,6 20  86,97 € 

D3-300L 310 lm 3 h  0,7 20  94,70 € 

LUMENREF. PVP (€)

DL-100 130 lm 1 h  0,5 20  62,63 € D

DL-150 170 lm 1 h  0,5 20  78,74 € D

DL-200 230 lm 1 h  0,5 20  95,34 € D

DL-300 360 lm 1 h  0,5 20  110,13 € D

DL-400 400 lm 1 h  0,6 20  117,56 € D

DL2-200 270 lm 2 h  0,5 20  109,38 € 

DL3-100 120 lm 3 h  0,6 20  109,38 € 

DL3-300 335 lm 3 h  0,7 20  125,61 € 

DL-60M 70 lm 1 h  0,5 20  52,20 € D

DL-150M 145 lm 1 h  0,5 20  61,04 € D

DL-200M 170 lm 1 h  0,5 20  68,16 € D

DL-300M 325 lm 1 h  0,6 20  91,51 € D

DL3-150M 160 lm 3 h  0,6 20  94,73 € 

LUMEN

LUMEN

REF.

REF.

PVP (€)

PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED PERMANENTE LED

PERMANENTE MULTILED

IP 44 IP 44

IP 44

DL-500 480 lm 1 h  0,8 20 136,60 € D

DL3-60 60 lm 3 h  0,6 20  85,14 € 

IP 42

D-700L 675 lm 1 h  0,8 20  130,17 € 

D3-400L 400 lm 3 h  0,8 20  121,17 € 

IP 42

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc.Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

Estándar

max. 
24/12 h

Disponible modelos compatibles 
con normativa Francesa NF

850°C LED
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DA-60L 70 lm 1 h  0,5 20  47,44 € D

DA-100L 135 lm 1 h  0,5 20  54,44 € D

DA-150L 145 lm 1 h  0,5 20  60,56 € D

DA-200L 195 lm 1 h  0,5 20  64,35 € D

DA-300L 290 lm 1 h  0,5 20  78,00 € D

DA-400L 390 lm 1 h  0,6 20  90,56 € D

Ni-MH DA-500L 490 lm 1 h  0,6 20 109,60 € 

DA-600L 650 lm 1 h  0,7 20 126,02 € D

DA2-200L 210 lm 2 h  0,5 20  81,48 € 

DA2-300L 290 lm 2 h  0,6 20  87,65 € 

DA2-400L 400 lm 2 h  0,7 20 130,26 € 

DA3-100L 100 lm 3 h  0,5 20  69,16 € 

DA3-200L 180 lm 3 h  0,6 20  99,25 € 

DA3-300L 290 lm 3 h  0,7 20 108,49 € 

Ni-MH DA3-500L 520 lm 3 h  0,8 20 133,44 € 

LUMENREF. PVP (€)

DID-100L 140 lm 1 h  0,5 20  98,85 € 

DID-200L 190 lm 1 h  0,5 20 106,19 € 

DID-300L 300 lm 1 h  0,5 20  123,70 € 

DID-400L 410 lm 1 h  0,6 20  132,87 € 

Ni-MH DID-500L 500 lm 1 h  0,6 20  142,92 € 

DID2-200L 200 lm 2 h  0,5 20  132,72 € 

Ni-MH DID3-200L 200 lm 3 h  0,6 20  144,58 € 

DID3-300L 310 lm 3 h  0,5 20  156,69 € 

LUMENREF. PVP (€)

DAL-100M 92 lm 1 h  0,5 20  74,90 € D

DAL-200M 210 lm 1 h  0,5 20  80,43 € D

DAL-300M 300 lm 1 h  0,5 20  91,51 € D

DAL2-200M 200 lm 2 h  0,5 20  80,43 € 

DAL3-100M 120 lm 3 h  0,5 20  91,51 € 

LiFePO4 DAL-200MLi 210 lm 1 h  0,5 20 109,57 € 

LiFePO4 DAL-300MLi 290 lm 1 h  0,5 20 114,70 € 

DIDL-100M 95 lm 1 h  0,5 20  145,98 € 

DIDL-200M 180 lm 1 h  0,5 20  185,29 € 

DIDL-300M 280 lm 1 h  0,5 20  207,64 € 

DIDL2-200M 215 lm 2 h  0,5 20  206,16 € 

DIDL3-100M 120 lm 3 h  0,5 20  207,56 € 

LUMEN

LUMEN

REF.

REF.

PVP (€)

PVP (€)

NO PERMANENTE MULTILED

NO PERMANENTE MULTILED

PERMANENTE MULTILED

PERMANENTE MULTILED

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

C24 D-S32L24 24 Vcc 330 lm 3,5 W 0,146 A 0,5 20  85,63 € 

C24i DI-S32L24 24 Vcc 330 lm 3,0 W 0,125 A 0,4 20  131,26 € 

D-S3L 230 Vca 300 lm 3,3 W 0,007 A 0,4 20  73,51 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 44

Sistema Central de Baterías

Inteligente DALI Compatible con

Alumbrado de emergencia
Dunna

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc.Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

Autotest

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc.Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

3000K
Modelos Permanentes LED disponibles 
en temperatura de color 3000K. 
Indicar referencia +W.
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Dunna
Alumbrado de emergencia

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

330 5

26
6

330 5

17
8

DIFUSOR DE BANDEROLA D-DB Difusor de banderola. Dimensiones 332x132 mm. 20  25,40 € D

D-DBL Difusor de banderola alto. Dimensiones 332x243 mm. 
Apta para pictogramas tipo PDUL 15  35,61 € 

D-DBDUNNA + D-DB D-DBL

DUNNA + D-DBL

MARCOS EMPOTRABLES D-MEL Marco para empotrar a techo técnico o pared de yeso laminado. Color blanco 20  8,08 € D

D-MEP Conjunto de marco y caja para empotrar a pared. Color blanco 20  10,49 € 

337

350

124

18

28

14
9

340

350

133

27

28

14
9

DUNNA 
+ D-MEL

D-MEL

DUNNA 
+ D-MEP

D-MEP

350

149

5

24
9

350

149

5

16
0

MARCOS EMPOTRABLES 
CON DIFUSOR DE BANDEROLA D-DBEL Marco de empotrar a techo y difusor de banderola. 

Apta para pictogramas tipo N y LN. Color blanco 12  28,21 € 

D-DBELL Marco de empotrar a techo y difusor de banderola larga. 
Apta para pictogramas tipo PDUL.Color blanco 16  38,41 € 

DUNNA
+ D-DBEL

D-DBEL D-DBELL

DUNNA
+ D-DBELL

Disponible 
en otros acabados

340x127

338x125
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Alumbrado de emergencia
Dunna

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

DUNNA
+ D-AT

D-AT

25,2

M20

ADAPTADOR TUBO D-AT Adaptador para el montaje de un tubo de métrica 20 20  1,30 € 

DUNNA
+ D-MS

ENVOLVENTES ESTANCAS

SOPORTES DE FIJACIÓN

D-MS Envolvente estanca IP-66, IK-10 20  21,21 € D

DM-DB Envolvente estanca IP-65, IK-07 con difusor banderola 20  29,73 € 

U-SBL Brazo para la fijación a pared  10,94 € 

U-AV Cierre antivandálico  33,62 € 

D-KS Kit suspensión, 300 mm  21,47 € 

D-MS DM-DB

368 165

68

230

68
11

0

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

PICTOGRAMAS
Tipo N Pictograma adhesivo de 150 x 90 mm. Referencia según la tabla adjunta 2,26 € 

Tipo LN Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. Solo para	
uso en banderola DM-DB. Referencia según la tabla adjunta 2,26 € 

Tipo PDU Pictograma no adhesivo de 300 x 120 mm. Solo para	
uso en banderola D-DB / D-DBEL. Referencia según la tabla adjunta 2,83 € 

Tipo PDUL Pictograma no adhesivo de 210 x 210 mm. Referencia según la tabla adjunta 2,83 €

18 m

Distancia máxima de visión 
(según CTE) 10 m

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

22 m
Tipo LN  
230 x 110 mm

Tipo PDUL  
210 x 210 mm

REF. LN-L REF. LN-R REF. LN-SD REF. LN-SU

Tipo N  
150 x 90 mm

REF. N-L REF. N-R REF. N-SD REF. N-SU

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 24 m

Tipo PDU  
300 x 120 mm

REF. PDU-A REF. PDU-A REF. PDU-SD REF. PDU-SU

REF. PDUL-BIE REF. PDUL-EXT REF. PDUL-PUL
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Alumbrado de emergencia

Stylo

Ni-Cd/
Ni-MH40-500

Lm

1/2/3

44
IP

04
IK

230 Vac

EN 60598-2-22

850°C LED252

40

10
0

S-30L 40 lm 1 h  0,4 20  27,85 € D

S-60L 70 lm 1 h  0,4 20  35,83 € D

S-100L 115 lm 1 h  0,4 20  43,00 € D

S-150L 160 lm 1 h  0,4 20  49,24 € D

S-200L 195 lm 1 h  0,4 20  53,11 € D

S-300L 320 lm 1 h  0,4 20  66,87 € D

S-400L 385 lm 1 h  0,4 20  79,60 € 

Ni-MH S-500L 500 lm 1 h  0,4 20  99,25 € 

S2-200L 270 lm 2 h  0,4 20  70,40 € 

S3-100L 125 lm 3 h  0,4 20  66,87 € 

LUMENREF. PVP (€)

SL-60M 80 lm 1 h  0,4 20  52,99 € D

SL-150M 160 lm 1 h  0,4 20  67,17 € D

SL-200M 195 lm 1 h  0,4 20  81,94 € D

SL-300M 280 lm 1 h  0,4 20  94,14 € D

SL-400M 375 lm 1 h  0,4 20  106,94 € D

SL3-100M 105 lm 3 h  0,4 20  94,14 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 44 IP 44

SA-60L 70 lm 1 h  0,4 20  42,86 € D

SA-100L 125 lm 1 h  0,4 20  48,23 € D

SA-150L 160 lm 1 h  0,4 20  53,49 € D

SA-200L 195 lm 1 h  0,4 20  61,03 € D

SA-300L 290 lm 1 h  0,4 20  73,56 € D

SA-400L 440 lm 1 h  0,4 20  86,29 € D

Ni-MH SA-500L 495 lm 1 h  0,4 20  105,71 € D

SA2-150L 160 lm 2 h  0,4 20  74,66 € 

SA3-200L 185 lm 3 h  0,4 20  83,87 € 

LUMENREF. PVP (€)

SAL-60M 75 lm 1 h  0,4 20  65,52 € D

SAL-150M 160 lm 1 h  0,4 20  79,70 € D

SAL-200M 195 lm 1 h  0,4 20  94,46 € D

SAL-300M 290 lm 1 h  0,4 20  106,69 € D

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 44 IP 44

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc.Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

Autotest

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc.Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

Estándar

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

La luminaria STYLO eleva el 
concepto de sencillez a un nuevo 
nivel. Se trata de una luminaria 
ideada para satisfacer las 
necesidades básicas del alumbrado 
de emergencia con un diseño 
atractivo.

max. 
24/12 h
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Alumbrado de emergencia
Stylo

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA S-DB Difusor de banderola. Compatible con todos los equipos de la serie STYLO  15,31 € 

S-DBE Difusor de banderola empotrable. Compatible todos los equipos de la serie STYLO 
que incluyan el accesorio S-ME  18,04 € 

S-DBP Difusor de banderola para pared (superficie). Compatible con todos los
equipos de la serie STYLO  18,04 € 

S-DBPE Difusor de banderola empotrable en pared. Compatible todos los equipos
de la serie STYLO que incluyan el accesorio S-ME  18,04 € 

REF. PVP (€)

MARCOS EMPOTRABLES
S-ME Marco para empotrar los equipos de la serie STYLO 20  9,09 € D

Válido para techo y pared de hormigón

SUSPENSIONES TECHO Y PARED
S-KS Suspensión al techo con varillas de alumino (2 und.), de 300 mm de longitud  61,62 € 

U-SBC Brazo de fijación a pared  10,94 € 
S-KS

S-ME

U-SBC + S-DB

U-SBC S-KS

30
0

280

90

106 258

130 281

ENVOLVENTES ESTANCAS
S-MS Envolvente estanca IP-65, IK-07 para los equipos de la serie STYLO 20  21,21 € D

287

202

134

86

S-MS

TELEMANDOS
S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

PICTOGRAMAS Tipo PD Pictograma no adhesivo de 240 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,83 € 

24 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo PD  
240 x 120 mm

REF. PD-A REF. PD-A REF. PD-SD REF. PD-SU

OTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR

REJILLA DE PROTECCIÓN U-AV Cierre antivandálico universal de 37 x 19,8 x 9 cm para el resto de equipos de la serie 
STYLO  33,62 € 

STYLO + S-DB 
+ Pictograma Tipo PD

STYLO + S-ME + S-DBE 
+ Pictograma Tipo PD

STYLO + S-DBP 
+ Pictograma Tipo LN

STYLO + S-ME + S-DBPE 
+ Pictograma Tipo LN

Disponible 
en otros acabados

262x107
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Alumbrado de emergencia

GS

EN 60598-2-22

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

G-60L 70 lm 1 h  0,3 30  25,56 € D

G-100L 110 lm 1 h  0,3 30  28,97 € D

G-150L 165 lm 1 h  0,3 30  32,38 € D

G-200L 210 lm 1 h  0,3 30  36,83 € D

G-300L 325 lm 1 h  0,4 30  47,71 € D

G-400L 400 lm 1 h  0,4 30  61,41 € D

Ni-MH G-500L 500 lm 1 h  0,4 30  78,40 € D

G2-100L 126 lm 2 h  0,3 30  35,04 € 

G2-300L 305 lm 2 h  0,4 30  57,24 € 

G3-100L 130 lm 3 h  0,4 30  47,71 € 

G3-200L 200 lm 3 h  0,4 30  57,24 € 

LUMENREF. PVP (€)

GL-60 80 lm 1 h  0,3 30  46,02 € D

GL-100 100 lm 1 h  0,3 30  47,71 € D

GL-150 170 lm 1 h  0,3 30  50,90 € D

GL-200 200 lm 1 h  0,3 30  54,53 € D

GL-300 300 lm 1 h  0,4 30  64,32 € D

GL-400 400 lm 1 h  0,4 30  76,49 € D

GL3-100 110 lm 3 h  0,4 30  64,32 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 44 IP 44

70-525
Lm

1/2/3 07
IK

230 VacNi-Cd/
Ni-MH

CBS

44
IP

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

MÁXIMA 
COMPATIBILIDAD
DE INSTALACIÓN

252

40
10

0

107

60

145

196

Telemandable

max. 
24/12 h

Disponible modelos compatibles 
con normativa Francesa NF

01

850°C LED 01

La familia GS reúne todos los valores 
que siempre nos han caracterizado: 
diseños sencillos y con personalidad, 
solidez, eficiencia y versatilidad. En 
definitiva, la esencia de Normalux 
concentrada en una luminaria.
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Alumbrado de emergencia
GS

GA-60L 70 lm 1 h  0,3 30  39,61 € D

GA-100L 130 lm 1 h  0,3 30  44,57 € D

GA-150L 170 lm 1 h  0,3 30  49,43 € D

GA-200L 200 lm 1 h  0,3 30  56,41 € D

GA-300L 310 lm 1 h  0,4 30  67,99 € D

Ni-MH GA-300L-MH 310 lm 1 h  0,4 30  78,58 € 

GA-400L 465 lm 1 h  0,4 30  79,74 € D

Ni-MH GA-500L 525 lm 1 h  0,4 30  98,22 € D

GA2-150L 170 lm 2 h  0,4 30  64,75 € 

GA2-300L 310 lm 2 h  0,4 30  77,51 € 

GA3-200L 195 lm 3 h  0,4 30  77,51 € 

LUMENREF. PVP (€)

GAL-60 75 lm 1 h  0,3 20  69,73 € D

GAL-150 155 lm 1 h  0,3 30  74,06 € D

GAL-200 190 lm 1 h  0,3 30  96,50 € D

GAL-300 310 lm 1 h  0,3 30  107,78 € D

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 44 IP 44

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

G-S16L 230 Vca 200 lm 2,4 W 0,002 A 0,3 30  27,58 €

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44

Sistema Central de Baterías

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

KIT Y ENVOLVENTE DE ESTANQUEIDAD G-AMS Kit de estanqueidad (IP65) compuesto por junta de estanqueidad, prensaestopa 
PG7 y juntas para tornillos. Solo compatible con equipos IP44  10,02 € 

G-MS Envolvente estanca IP68 e IK08. Solo compatible con equipos IP44  20,59 € D

55

158

26

308



54

Alumbrado de emergencia

EN 60598-2-22

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

GSE-60L 70 lm 1 h  0,3 30 36,06 € D

GSE-100L 110 lm 1 h  0,3 30 39,47 € D

GSE-150L 165 lm 1 h  0,3 30 42,88 € D

GSE-200L 210 lm 1 h  0,3 30 47,33 € D

GSE-300L 325 lm 1 h  0,4 30 58,21 € D

GSE-400L 400 lm 1 h  0,4 30 71,91 € D

Ni-MH GSE-500L 500 lm 1 h  0,4 30 88,90 €

GSE2-100L 126 lm 2 h  0,3 30 45,54 €

GSE2-300L 305 lm 2 h  0,4 30 67,74 €

GSE3-100L 130 lm 3 h  0,4 30 58,21 €

GSE3-200L 200 lm 3 h  0,4 30 67,74 €

LUMENREF. PVP (€)

GSEL-60 80 lm 1 h  0,3 30 56,52 € D

GSEL-100 100 lm 1 h  0,3 30 58,21 € D

GSEL-150 170 lm 1 h  0,3 30 61,40 € D

GSEL-200 200 lm 1 h  0,3 30 65,03 € D

GSEL-300 300 lm 1 h  0,4 30 74,82 € D

GSEL-400 400 lm 1 h  0,4 30 86,99 €

GSEL3-100 110 lm 3 h  0,4 30 74,82 €

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 65 IP 65

GSEA-60L 70 lm 1 h  0,3 30 52,11 € D

GSEA-100L 130 lm 1 h  0,3 30 57,07 € D

GSEA-150L 170 lm 1 h  0,3 30 61,93 € D

GSEA-200L 200 lm 1 h  0,3 30 68,91 € D

GSEA-300L 310 lm 1 h  0,4 30 80,49 € D

Ni-MH GSEA-300L-MH 310 lm 1 h  0,4 30 91,08 €

GSEA-400L 465 lm 1 h  0,4 30 92,24 € D

Ni-MH GSEA-500L 525 lm 1 h  0,4 30 110,72 €

GSEA2-150L 170 lm 2 h  0,4 30 77,25 €

GSEA2-300L 310 lm 2 h  0,4 30 90,01 €

GSEA3-200L 195 lm 3 h  0,4 30 90,01 €

LUMENREF. PVP (€)

GSEAL-60 75 lm 1 h  0,3 20 82,23 € D

GSEAL-150 155 lm 1 h  0,3 30 86,56 € D

GSEAL-200 190 lm 1 h  0,3 30 109,00 € D

GSEAL-300 310 lm 1 h  0,3 30 120,28 € D

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 65 IP 65

70-525
Lm

1/2/3 07
IK

230 VacNi-Cd/
Ni-MH

CBS

65
IP

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

Telemandable

max. 
24/12 h

850°C LED

GSE NOVEDAD

PERMITE INSTALACIÓN 
EMPOTRADA EN PARED/TECHO

IP 65
MÁXIMA 
COMPATIBILIDAD
DE INSTALACIÓN

252

57
10

0

107

60

145

196

DISPONE DE CUATRO ENTRADAS 
LATERALES PARA TUBO M20 Y UNA 
ENTRADA TRASERA PARA TUBO M16
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Alumbrado de emergencia
GSE

GS IP44 / IP65

GSE-S16L 230 Vca 200 lm 2,4 W 0,002 A 0,3 30 Consultar

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA G-DB Difusor de banderola. Disponible con los equipos de la serie GS y GSE  14,86 € 

G-DBE Difusor de banderola empotrable a techo. Disponible con los equipos de la serie GS 
y GSE que incluyan el accesorio G-ME 17,51 €

G-DBP Difusor de banderola a pared (superficie). Disponible con los equipos de la serie GS 
y GSE 17,51 €

G-DBPE Difusor de banderola empotrable a pared. Disponible con los equipos de la serie GS 
y GSE que incluyan el accesorio G-ME 17,51 €

REF. PVP (€)

GS + G-DB 
+ Pictograma Tipo PD

GS + G-ME + G-DBE 
+ Pictograma Tipo PD

GS + G-DBP 
+ Pictograma Tipo LN

GS + G-ME + G-DBPE 
+ Pictograma Tipo LN

MARCOS EMPOTRABLES G-ME Marco para empotrar los equipos de la serie GS y GS IP65  5,97 € D

282

13
1

10
,2

18

Disponible 
en otros acabados

270x105

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

PICTOGRAMAS Tipo PD Pictograma no adhesivo de 240 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,83 € 

24 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo PD  
240 x 120 mm

REF. PD-A REF. PD-A REF. PD-SD REF. PD-SU
OTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR
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Alumbrado de emergencia

Hermetic

DE-60L 60 lm 1 h  0,7 20  52,53 € D

DE-100L 110 lm 1 h  0,8 20  57,15 € D

DE-150L 170 lm 1 h  0,8 20  62,32 € D

DE-200L 200 lm 1 h  0,8 20  68,18 € D

DE-300L 330 lm 1 h  0,8 20  76,08 € D

DE-400L 400 lm 1 h  0,8 20  91,95 € D

DE-500L 500 lm 1 h  0,9 20  111,37 € D

DE-600L 620 lm 1 h  0,9 20  130,18 € 

DE-700L 675 lm 1 h  0,9 20  146,94 € 

Ni-MH DE-1100L 1200 lm 1 h  1,0 20  162,14 € D

DE2-200L 200 lm 2 h  0,8 20  85,64 € 

DE2-400L 410 lm 2 h  0,9 20  108,71 € 

DE2-500L 530 lm 2 h  0,9 20  121,87 € 

DE3-60L 60 lm 3 h  0,8 20  68,89 € 

DE3-200L 200 lm 3 h  0,8 20  95,99 € 

DE3-300L 280 lm 3 h  0,9 20  121,87 € 

DE3-400L 400 lm 3 h  1,0 20  131,53 € 

Ni-MH DE3-500L 480 lm 3 h  1,0 20  162,35 € 

LUMENREF. PVP (€)

DEL-100 110 lm 1 h  0,8 20  77,09 € D

DEL-150 150 lm 1 h  0,8 20  98,96 € D

DEL-200 200 lm 1 h  0,8 20  105,96 € D

DEL-300 330 lm 1 h  0,8 20  120,26 € D

DEL-400 395 lm 1 h  0,8 20  136,45 € D

DEL-500 480 lm 1 h  1,0 20  155,87 € 

DEL2-200 270 lm 2 h  0,8 20  119,68 € 

DEL3-100 120 lm 3 h  0,8 20  119,68 € 

DEL-60M 70 lm 1 h  0,7 20  64,91 € D

DEL-150M 145 lm 1 h  0,8 20  83,33 € D

DEL-200M 170 lm 1 h  0,8 20  88,83 € D

DEL-300M 325 lm 1 h  0,8 20  101,23 € D

DEL2-200M 240 lm 2 h  0,8 20  102,63 € 

LUMEN

LUMEN

REF.

REF.

PVP (€)

PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

PERMANENTE MULTILED

IP 65 IP 65

IP 65

69

361

131

850°C LED

24 Vdc

230 Vac

CBS

Ni-Cd/
Ni-MH60-1200

Lm

1/2/3
EN 60598-2-22

65
IP

10
IK

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc.Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

Estándar

HASTA 1.200 LÚMENES

IP 65

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

La familia HERMETIC está concebida 
para garantizar su funcionamiento en las 
instalaciones más exigentes. Su grado IP 
65 unido a una amplia gama de versiones 
la convierten en la elección ideal para 
grandes áreas industriales, túneles o 
guarderías de vehículos.

LiFeP04

Telemandable
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DEIDL-100M 92 lm 1 h  0,7 20  159,53 € 

DEIDL-200M 210 lm 1 h  0,7 20  198,44 € 

DEIDL-300M 300 lm 1 h  0,8 20  220,58 € 

DEIDL2-200M 200 lm 2 h  0,8 20  213,62 € 

DEIDL3-100M 100 lm 3 h  0,8 20  220,50 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 65

C24 DE-S32L24 24 Vcc 300 lm 3,5 W 0,146 A 0,7 20  102,98 € 

C24 DE-S32LH24 24 Vcc 450 lm 7,0 W 0,292 A 0,7 20  110,47 € 

C24i DEI-S32L24 24 Vcc 250 lm 2,5 W 0,104 A 0,7 20  147,63 € 

C24i DEI-S32LH24 24 Vcc 450 lm 7,0 W 0,292 A 0,7 20  159,56 € 

DE-S3L 230 Vca 300 lm 3,3 W 0,007 A 0,7 20  90,06 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

DEA-60L 70 lm 1 h  0,7 20  62,55 € D

DEA-100L 110 lm 1 h  0,7 20  69,68 € D

DEA-150L 145 lm 1 h  0,7 20  74,84 € D

DEA-200L 195 lm 1 h  0,7 20  80,71 € D

DEA-300L 290 lm 1 h  0,8 20  88,60 € D

DEA-400L 390 lm 1 h  0,8 20  104,48 € D

Ni-MH DEA-500L 490 lm 1 h  0,8 20  123,90 € 

DEA-600L 650 lm 1 h  1,0 20  140,02 € 

DEA2-200L 210 lm 2 h  0,8 20  98,18 € 

DEA3-200L 180 lm 3 h  0,8 20  108,51 € 

Ni-MH DEA3-500L 525 lm 3 h  1,0 20  147,58 € 

LUMENREF. PVP (€)

DEAL-100M 92 lm 1 h  0,7 20  77,43 € D

DEAL-200M 210 lm 1 h  0,8 20  101,36 € D

DEAL-300M 300 lm 1 h  0,8 20  113,76 € D

DEAL2-200M 200 lm 2 h  0,8 20  115,15 € 

DEAL3-100M 100 lm 3 h  0,8 20  128,35 € 

LiFePO4 DEAL-200MLi 210 lm 1 h  0,8 20  131,09 € 

LiFePO4 DEAL-300MLi 300 lm 1 h  0,8 20  137,42 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 65 IP 65

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Inteligente DALI Compatible con

Alumbrado de emergencia
Hermetic

DEID-100L 140 lm 1 h  0,8 20  110,31 € 

DEID-200L 190 lm 1 h  0,8 20  117,78 € 

DEID-300L 300 lm 1 h  0,8 20  135,65 € 

DEID-400L 410 lm 1 h  0,8 20  144,83 € 

Ni-MH DEID-500L 500 lm 1 h  0,8 20  168,08 € 

DEID2-200L 200 lm 2 h  0,8 20  144,83 € 

DEID2-300L 295 lm 2 h  0,8 20  168,08 € 

DEID3-200L 205 lm 3 h  0,8 20  157,04 € 

Ni-MH DEID3-400L 480 lm 3 h  1,0 20  205,73 € 

Ni-MH DEID3-500L 490 lm 3 h  1,0 20  228,96 € 

LUMENREF. PVP (€)
IP 65

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest
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Hermetic
Alumbrado de emergencia

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA DE-DB Difusor de banderola con tornillos de PVC para los equipos de la serie HERMETIC  19,82 € 

REF. PVP (€)

230

11
0

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

PICTOGRAMAS Tipo LN Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,26 € 

22 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo LN  
230 x 110 mmOTROS PICTOGRAMAS 

A CONSULTAR

REF. LN-L REF. LN-R REF. LN-SD REF. LN-SU

REJILLA DE PROTECCIÓN U-AV Cierre antivandálico universal de 37 x 19,8 x 9 cm para el resto de equipos de la serie 
HERMETIC  33,62 € 
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Válidas para emplazamientos 
declarados Categoría 3 según 
la directiva ATEX 2014/34/UE.
----------
Zonas 2, 22

Alumbrado de emergencia

Hermetic EX

DE-60LEX 40 lm 1 h  0,7 20  85,55 € 

DE-100LEX 55 lm 1 h  0,8 20  95,16 € 

DE-150LEX 95 lm 1 h  0,8 20  100,32 € 

DE-200LEX 105 lm 1 h  0,8 20  106,18 € 

DE-300LEX 165 lm 1 h  0,8 20  114,08 € 

DE-400LEX 230 lm 1 h  0,8 20  129,96 € 

DE-500LEX 290 lm 1 h  0,9 20  149,38 € 

DE3-60LEX 60 lm 3 h  0,8 20  106,89 € 

DE3-200LEX 105 lm 3 h  0,8 20  133,99 € 

LUMENREF. PVP (€)

DEL-60EX 40 lm 1 h  0,7 20  129,09 € 

DEL-150EX 100 lm 1 h  0,8 20  173,95 € 

DEL-200EX 170 lm 1 h  0,8 20  183,88 € 

DEL-300EX 185 lm 1 h  0,8 20  205,20 € 

DEL2-200EX 150 lm 2 h  0,7 20  206,60 € 

DEL3-100EX 70 lm 3 h  0,8 20  206,60 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 65 IP 65

24 Vdc

230 Vac

CBS

Ni-Cd40-290
Lm

1/2/3
EN 60598-2-22

850°C LED

65
IP

10
IK

361

13
1

69

M20

DEA-200LEX 105 lm 1 h 0,7 20  118,72 € 

DEA-400LEX 230 lm 1 h 0,8 20  142,49 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 65

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc.Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

Estándar

Autotest

IP 65

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

Versión válida para 
emplazamientos declarados 
Categoría 3 según la directiva 
ATEX 2014/34/UE de la luminaria 
de emergencia HERMETIC.
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Alumbrado de emergencia
Hermetic EX

C24 DE-S32L24EX 24 Vcc 200 lm 10,2 W 0,425 A 0,7 20  154,95 € 

C24i DEI-S32L24EX 24 Vcc 155 lm 2,5 W 0,104 A 0,7 20 Consultar

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA DE-DB Difusor de banderola con tornillos de PVC para los equipos de la serie HERMETIC  19,82 € 

REF. PVP (€)

230

11
0

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

PICTOGRAMAS Tipo LN Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,26 € 

22 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo LN  
230 x 110 mmOTROS PICTOGRAMAS 

A CONSULTAR

REF. LN-L REF. LN-R REF. LN-SD REF. LN-SU
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Gennius

GE-100L 95 lm 1 h  0,9 20  58,97 € 

GE-200L 200 lm 1 h  0,9 20  69,33 € 

GE-300L 300 lm 1 h  0,9 20  76,12 € 

GE3-100L 100 lm 3 h  0,9 20  65,91 € 

LUMENREF. PVP (€)

GEL-100 95 lm 1 h  0,9 20  77,97 € 

GEL-150 170 lm 1 h  0,9 20  86,51 € 

GEL-200 195 lm 1 h  0,9 20  94,22 € 

GEL-300 300 lm 1 h  0,9 20  103,34 € 

GEL-400 420 lm 1 h  0,9 20  116,12 € 

GEL3-100 90 lm 3 h  0,9 20  96,25 € 

GEL3-150 150 lm 3 h  0,9 20  103,77 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68 IP 68

Estándar

La familia de alumbrado de emergencia GENNIUS destaca 
por la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad. 

Pero donde realmente sobresale GENNIUS es en los 
detalles que no se ven: IP68, IK09 para un equipo robusto y 
resistente para cualquier situación. 

La familia se completa con múltiples accesorios que 
convierten a GENNIUS en una de las familias más 
versátiles para las instalaciones más exigentes.

160

26

26

59

Prensaestopa M20 
(no incluido)

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

IP 68 IK 09

90-550
Lm

1/3

68
IP

09
IK

230 Vac

24 Vdc

Ni-Cd

LiFeP04

CBS

EN 60598-2-22

Alumbrado de emergencia

FÁCIL INSTALACIÓN
HASTA 4 ENTRADAS M20

GEA-100L 95 lm 1 h 0,3 20  72,34 € 

GEA-200L 200 lm 1 h 0,9 20  82,32 € 

GEA-300L 300 lm 1 h 0,3 20  89,22 € 

GEA3-100L 95 lm 3 h 0,3 20  87,65 € 

LUMENREF. PVP (€)

GEAL-100 120 lm 1 h  0,3 20  85,18 € 

GEAL-200 200 lm 1 h  0,3 20  111,49 € 

LiFePO4 GEAL-250Li 260 lm 1 h  0,9 20  116,59 € 

GEAL-300 300 lm 1 h  0,9 20  121,56 € 

GEAL-400 400 lm 1 h  0,3 20  134,35 € 

LiFePO4 GEAL-500Li 550 lm 1 h  1,0 20  138,20 € 

LiFePO4 GEAL2-450LiN 450 lm 2 h  1,0 20 Consultar

LiFePO4 GEAL2-450Li 450 lm 2 h  1,0 20 Consultar

GEAL3-100 100 lm 3 h  0,9 20  118,01 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68 IP 68

Autotest

Telemandable

01

850°C LED 01
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Alumbrado de emergencia
Gennius

C24 GE-S24L24 24 Vcc 300 lm 3,0 W 0,125 A 0,8 20  80,95 € 

C24i GEI-S25L24 24 Vcc 300 lm 3,0 W 0,125 A 0,7 20  127,49 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68

Sistema Central de Baterías

GEID-100L 100 lm 1 h  0,4 20  115,77 € 

GEID-200L 220 lm 1 h  0,9 20  125,89 € 

GEID-300L 300 lm 1 h  0,9 20  138,06 € 

GEID2-300L 300 lm 2 h  0,9 20  153,11 € 

GEID3-100L 100 lm 3 h  0,4 20  128,31 € 

GEIDL3-100-R 100 lm 3 h  0,9 20  252,55 € 

LUMEN

LUMEN

REF.

REF.

PVP (€)

PVP (€)

GEIDL-100 140 lm 1 h  0,9 20  144,15 € 

GEIDL-200 230 lm 1 h  0,9 20  155,43 € 

LiFePO4 GEIDL-250Li 240 lm 1 h  0,6 20  149,16 € 

GEIDL-300 300 lm 1 h  0,9 20  165,29 € 

GEIDL-400 400 lm 1 h  0,6 20  178,08 € 

LiFePO4 GEIDL-500Li 500 lm 1 h 0,3 20  187,78 € 

GEIDL3-100 100 lm 3 h  0,9 20  158,65 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

PERMANENTE / NO PERMANENTE

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68

IP 68

IP 68

Inteligente DALI Compatible con

Inteligente WIRELESS
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Gennius Lens

IP 68 IK 10

AHORA, EL DOBLE 
DE RENDIMIENTO 
EN M2 ILUMINADOS

La nueva Gennius Lens mantiene las principales 
características de su versión anterior: diseño innovador, 
fácil instalación gracias a su sistema enchufable y gran 
compatibilidad de instalación; además, incorpora un nuevo 
sistema óptico que optimiza el flujo luminoso.

Todo esto, combinado con una amplia gama de accesorios, 
convierte a la nueva Gennius Lens en la solución definitiva 
de iluminación de emergencia multiusos.

250
Lm

1/3

68
IP

10
IK

230 VacLiFeP04

CBS

EN 60598-2-22

Telemandable

160

26

26

59

Prensaestopa M20 
(no incluido)

Blanco

Acabados

LiFePO4 GEAL-250YLi 250 lm 1 h  1,0 20  204,02 € 

LiFePO4 GEAL3-250YLi 250 lm 3 h  1,0 20  206,50 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE  MULTILED

IP 68

Autotest

LiFePO4 GEIDL-250YLi 250 lm 1 h  0,6 20  261,04 € 

LiFePO4 GEIDL3-250YLi 250 lm 3 h  0,6 20  277,65 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68

Sistema Central de Baterías

Alumbrado de emergencia

Inteligente DALI Compatible con

C24 GE-S10L24Y 24 Vcc 250 lm 3,0 W 0,14 A 0,7 20 Consultar

C24i GEI-S10L24Y 24 Vcc 250 lm 3,0 W 0,14 A 0,7 20 Consultar

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 68

NOVEDAD

850°C LED
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ACCESORIOS

REF. PVP (€)

DIFUSOR DE BANDEROLA

ACCESORIO DE INSTALACIÓN

GE-DB Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie Gennius, para utilizar con el 
accesorio G-MS  28,45 € 

GE-MSE Accesorio de instalación para montaje semiempotrado  18,82 € 

INSTALACIÓN SUPERFICIE GE-PP Placa de premontaje para instalación en superficie  21,05 € 

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

SOPORTE FIJACIÓN GE-SBT Soporte perpendicular a techo  25,57 € 

PICTOGRAMAS
Tipo PG Pictogramas interiores de 300 x 150 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,83 € 

Tipo PGB Pictogramas de 300 x 150 para accesorios GE-DB. Referencia según la tabla adjunta  3,32 € 

30 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo PGB  
300 x 150 mm

Tipo PG  
300 x 150 mm

OTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR

REF. PG-L REF. PG-R REF. PG-SD REF. PAG-SU

REF. PGB-A REF. PGB-A REF. PGB-SD REF. PGB-SU

Alumbrado de emergencia
Gennius
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Alumbrado de emergencia

Europrisma

LiFePO4 EHAL-250LI 240 lm 1 h  0,8 20  116,59 € 

LiFePO4 EHAL-500LI 500 lm 1 h  0,8 20  126,62 € 

LiFePO4 EHAL3-250LI 240 lm 3 h  0,9 20  126,62 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65
EHAL-200M 240 lm 1 h  0,8 20  112,84 € 

EHAL-400M 390 lm 1 h  0,8 20  140,07 € 

EHAL3-100M 110 lm 3 h  0,8 20  125,26 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE MULTILED

IP 65

Autotest

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

Los equipos de emergencia de la familia 
EUROPRISMA están concebidos para 
garantizar su funcionamiento en las 
instalaciones más exigentes. Su grado 
IP 65 unido a una amplia gama de 
productos la convierten en la elección 
ideal para instalaciones industriales.

EH-200L 200 lm 1 h  0,7 20  65,83 € 

EH-300L 300 lm 1 h  0,7 20  79,50 € 

EH3-100L 100 lm 3 h  0,7 20  65,91 € 

LUMENREF. PVP (€)

EHL-200M 250 lm 1 h  0,8 20  94,60 € 

EHL3-100M 110 lm 3 h  0,8 20  107,02 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65 IP 65

Estándar

11
0

361

72

AHORA VERSIONES CON 
BATERÍAS DE LITIO (LiFePO4)

100-500
Lm

1/3

65
IP

10
IK

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

Ni-Cd

LiFeP04

CBS

-25ºC

VERSIONES PARA 
BAJAS TEMPERATURASIP 65

01

850°C LED 01
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Alumbrado de emergencia

C24 EH-S24L24 24 Vcc 290 lm 2,9 W 0,121 A 0,6 20  80,95 € 

C24i EHI-S25L24 24 Vcc 240 lm 3,0 W 0,125 A 0,6 20  162,01 € 

EH-S25L 230 Vca 270 lm 2,7 W 0,009 A 0,7 20  93,60 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

EHIDL-200C 240 lm 1 h  0,8 20  204,65 € 

EHIDL-400C 420 lm 1 h  0,8 20  230,59 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Europrisma

VERSIONES PARA 
BAJAS TEMPERATURAS

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO HASTA -25ºC

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

DIFUSOR DE BANDEROLA EH-DB Difusor de banderola para todos los equipos de la serie EUROPRISMA  28,45 € 

EH-DB

11
0

17
3

13
0

310

Disponible 
en otros acabados

Inteligente WIRELESS

EHIDL-200M-R 270 lm 1 h  0,8 20  278,46 € 

EHIDL3-100M-R 100 lm 3 h  0,8 20  298,90 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Inteligente DALI Compatible con

EHIDL-200M 270 lm 1 h  0,8 20  184,58 € 

LiFePO4 EHIDL-250LI 240 lm 1 h  0,8 20  149,16 € 

EHIDL-300M 310 lm 1 h  0,8 20  206,72 € 

EHIDL-400M 420 lm 1 h  0,8 20  214,29 € 

EHIDL3-100M 110 lm 3 h  0,8 20  205,00 € 

LiFePO4 EHIDL3-250LI 240 lm 3 h  0,8 20  159,17 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65
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ACCESORIOS

REF. PVP (€)

13
2,

75

400,6023,78

378x106

MARCOS EMPOTRABLES

SOPORTE DE BANDEROLA

EH-ME Marco para empotrar en techo los equipos de la serie EUROPRISMA  11,03 € 

Alumbrado de emergencia
Europrisma

E-SB Soporte metálico de banderola pared 28,54 €

E-SBT Soporte metálico de banderola techo  17,80 € 

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

PICTOGRAMAS
Tipo PM Pictograma interior de 300 x 100 mm. Referencia según la tabla adjunta 2,83 €

20 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo PM  
300 x 100 mmOTROS PICTOGRAMAS 

A CONSULTAR

REF. PM-L REF. PM-R REF. PM-SD REF. PM-SU
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Alumbrado de emergencia

Lissa emergencia

C24 LN-300-S24 24 Vcc 320 lm 4,0 W 0,167 A 2,0 12  222,80 € 

C24i LNI-300-S24 24 Vcc 320 lm 4,0 W 0,167 A 2,1 12  268,28 € 

LN-300-S 230 Vca 254 lm 5,0 W 0,011 A 2,1 12  231,73 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Sistema Central de Baterías

LNL-300 254 lm 1 h 2,4 12  198,85 € 

Ni-MH LNL3-300 254 lm 3 h 2,8 12  225,38 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Estándar

LNAL-300 254 lm 1 h 2,4 12  235,28 € 

Ni-MH LNAL3-300 254 lm 3 h 2,8 12  263,19 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Autotest

LNIDL-300 254 lm 1 h 2,4 12  249,52 € 

Ni-MH LNIDL3-300 254 lm 3 h 2,2 12  279,02 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Inteligente DALI Compatible con

24 Vdc

230 Vac

CBS

Ni-Cd/
Ni-MH254-320

Lm

1/3
EN 60598-2-22

20
IP

08
IK

Posibilidad ejecuciones 
especiales a consultar

Disponible también como equipo 
de señalización (página 94)

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

Superficie

480

80

50

Disponible modelos compatibles 
con normativa Francesa NF

850°C LED
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C24 LNE-300-S24 24 Vcc 320 lm 4,0 W 0,167 A 2,5 12  208,06 € 

C24i LNEI-300-S24 24 Vcc 320 lm 4,0 W 0,167 A 3,2 12  253,56 € 

LNE-300-S 230 Vca 254 lm 5,0 W 0,011 A 3,2 12  262,50 € 

LNE-300-SF 230 Vca 254 lm 5,0 W 0,011 A 3,2 12  260,53 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Sistema Central de Baterías

Alumbrado de emergencia
Lissa emergencia

LNEL-300 254 lm 1 h 3,5 12  234,85 € 

Ni-MH LNEL3-300 254 lm 3 h 3,8 12  261,74 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Estándar

LNEAL-300 254 lm 1 h 3,5 12  255,45 € 

LNEAL3-300 254 lm 3 h 3,8 12  283,45 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Autotest

LNEIDL-300 254 lm 1 h 3,5 12  271,34 € 

LNEIDL3-300 254 lm 3 h 2,8 12  300,94 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Inteligente DALI Compatible con

Disponible 
en otros acabadosBlanco

Acabados

850°C LEDEmpotrable

483x55

503

497 65

10
5
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Alumbrado de emergencia

Bessel

55-180
Lm

1,5/3

850°C LED

Ni-Cd/
Ni-MH

L-60L 60 lm 1,5 h  0,5 20  53,76 € 

L-100L 105 lm 1,5 h  0,6 20  57,88 € 

L-150L 170 lm 1,5 h  0,6 20  76,90 € 

Ni-MH L-200L 180 lm 1,5 h  0,6 20  93,55 € 

L3-100L 75 lm 3 h  0,6 20  93,55 € 

LL-60 55 lm 1,5 h  0,5 20  104,32 € 

LL-100 100 lm 1,5 h  0,6 20  112,83 € 

LL-150 150 lm 1,5 h  0,6 20  124,78 € 

LL3-100 70 lm 3 h  0,6 20  133,50 € 

LE-60L            60 lm 1,5 h  0,5 20  60,93 € 

LE-100L           105 lm 1,5 h  0,6 20  65,05 € 

LE-150L           170 lm 1,5 h  0,6 20  84,08 € 

Ni-MH LE-200L           180 lm 1,5 h  0,6 20  100,73 € 

LE3-100L          75 lm 3 h  0,6 20  100,73 € 

LLE-60 55 lm 1,5 h  0,5 20  111,48 € 

LLE-100 100 lm 1,5 h  0,6 20  120,00 € 

LLE-150 150 lm 1,5 h  0,6 20  131,87 € 

LLE3-100 70 lm 3 h  0,6 20  140,77 € 

LUMEN LUMENREF. REF.PVP (€) PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 42 IP 42

IP 65

IP 65

Estándar

230 Vac

EN 60598-2-22

42-65
IP

04
IK

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

La luminaria BESSEL eleva el 
concepto de sencillez a un nuevo 
nivel. Se trata de una luminaria 
diseñada para satisfacer las 
necesidades básicas del alumbrado 
de emergencia manteniendo una 
estética cuidada.

11
0,

22

250,22

37,5

ESTANCA Y EMPOTRADAOtras versiones, a consultar

ACCESORIOS

L-FE Grapas de fijación para instalación empotrada  7,43 € 

L-FS Junta de estanqueidad IP65  4,70 € 

L-MEP Caja para empotrar a pared. Color blanco.  10,49 € 

CONEXIÓN RÁPIDA

240x85

Telemandable
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850°C LED

Alumbrado de emergencia

Volutta

V-50L 45 lm 1 h  0,6 20  34,27 € 

V-75L 90 lm 1 h  0,6 20  47,92 € 

V-170L 150 lm 1 h  0,6 20  63,91 € 

V-300L 290 lm 1 h  0,7 20  99,92 € 

V-400L 370 lm 1 h  0,7 20  118,80 € 

V3-75L 70 lm 3 h  0,6 20  63,91 € 

LUMENREF. PVP (€)

VL-60 60 lm 1 h  0,6 20  105,63 € 

VL-200 285 lm 1 h  0,7 20  112,97 € 

VL2-200 200 lm 2 h  0,7 20  146,92 € 

VL3-100 100 lm 3 h  0,7 20  146,92 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 22 IP 22

Estándar

VA-300L 290 lm 1 h  0,6 20  135,93 € 

LUMENREF. PVP (€)

VAL-100 80 lm 1 h  0,6 20  124,42 € 

VAL-200 180 lm 1 h  0,6 20  131,77 € 

LiFePO4 VAL-200Li 180 lm 1 h  0,6 20  131,77 € 

VAL3-100 100 lm 3 h  0,6 20  165,70 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 22 IP 22

Autotest

VOLUTTA es el resultado de 
mezclar versatilidad y estilo a 
partes iguales.

CBS

45-370
Lm

1/2/3 24 Vdc

230 Vac

EN 60598-2-22

22
IP

04
IK

Ni-Cd/
Ni-MH

327

145

292

58

Blanco

Antracita Añadir “-1” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Aluminio Añadir “-2” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

Disponible 
en otros acabados

Telemandable
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VIDL-100 80 lm 1 h  0,8 20  181,64 € 

VIDL-200 200 lm 1 h  0,8 20  218,27 € 

Ni-MH VIDL3-100 100 lm 3 h  0,8 20  237,74 € 

PERMANENTE

C24 V-S32L24 24 Vcc 250 lm 6,0 W 0,25 A 0,6 20  98,31 € 

C24 V-S3L24 24 Vcc 250 lm 3,5 W 0,146 A 0,6 20  146,04 € 

V-S3L 230 Vca 250 lm 6,0 W 0,010 A 0,6 20  157,08 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 22

Sistema Central de Baterías

Inteligente DALI Compatible con

LUMENREF. PVP (€)
IP 22

Alumbrado de emergencia
Volutta

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

PICTOGRAMAS Tipo PN Pictogramas adhesivos de 300 x 130 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,83 € 

26 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo PN  
300 x 130 mmOTROS PICTOGRAMAS 

A CONSULTAR

Compatible con todas 
las familias Volutta

REF. PN-L REF. PN-R REF. PN-SD REF. PN-SU
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Alumbrado de emergencia

Volutta doble

VD-75L 75 lm 1 h  1,1 10  87,78 € 

VD-300L 290 lm 1 h  1,2 10  122,63 € 

VD3-75L 80 lm 3 h  0,9 10  96,36 € 

LUMENREF. PVP (€)

VDL-60 60 lm 1 h  1,1 10  150,58 € 

VDL-200 310 lm 1 h  1,2 10  174,25 € 

VDL2-200 200 lm 2 h  1,2 10  214,94 € 

Ni-MH VDL3-100 100 lm 3 h  1,2 10  214,94 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 22 IP 22

Estándar

60-310
Lm

1/2/3

230 Vac

EN 60598-2-22

22
IP

04
IK

Ni-Cd/
Ni-MH

VOLUTTA DOBLE es una 
luminaria de emergencia que 
ofrece varias posibilidades de 
instalación. Puede ser adosada 
al techo o suspendida a techo/
pared mediante accesorio.

327

275

10
0/

30
0/

10
00

117

14
5

850°C LED

Blanco

Antracita Añadir “-1” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Aluminio Añadir “-2” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

Disponible 
en otros acabados

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

SUSPENSIONES TECHO Y PARED VKS-100 Suspensión al techo con varilla de aluminio de 1.000 mm de longitud. Color blanco  35,10 € 

VKS-30 Suspensión al techo con varilla de aluminio de 300 mm de longitud. Color blanco  25,55 € 

V-C Suspensión al techo con varilla de aluminio de 100 mm de longitud. Color blanco  22,64 € 

V-DSB Suspensión con fijación a pared mediante un brazo. Color blanco  44,17 € 

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

V-DSBV-CVKS

Disponible 
en otros acabados

Telemandable
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Alumbrado de emergencia

Volutta empotrable

VP-80L 90 lm 1 h  1,0 20  94,31 € 

VP-200L 220 lm 1 h  1,0 20  116,30 € 

VP-300L 350 lm 1 h  1,1 20  135,74 € 

VP-400L 400 lm 1 h  1,1 20  136,61 € 

VP-500L 500 lm 1 h  1,2 20  151,53 € 

VP2-200L 200 lm 2 h  1,0 20  147,57 € 

VP3-80L 80 lm 3 h  0,9 20  120,22 € 

LUMENREF. PVP (€)

VPL-60 95 lm 1 h  1,0 20  138,55 € 

VPL-150 130 lm 1 h  1,0 20  162,14 € 

VPL-200 180 lm 1 h  1,1 20  175,77 € 

VPL2-200 180 lm 2 h  0,8 20  195,34 € 

Ni-MH VPL3-100 100 lm 3 h  1,1 20  195,34 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44 IP 42

Estándar

CBS80-500
Lm

1/2/3

Ni-Cd/
Ni-MH 230 Vac

EN 60598-2-22

42-44
IP

04
IK

850°C LED

Blanco

Antracita Añadir “-1” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Aluminio Añadir “-2” a la referencia Blanco.
Consultar coste adicional.

Acabados

Disponible 
en otros acabados

Caja para empotrar en pared (se sirve con la 
caja de empotrar incluida)

323

360

344

15
2

43

16
6

13
2

40

345x153

Para pared

CONEXIÓN RÁPIDA

Telemandable
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Alumbrado de emergencia
Volutta empotrable

VT-S3L 230 Vca 250 lm 3,8 W 0,006 A 0,6 20  135,89 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42

Sistema Central de Baterías

VT-80L 90 lm 1 h  0,9 20  78,99 € 

VT-200L 220 lm 1 h  0,9 20  100,99 € 

VT-300L 350 lm 1 h  0,9 20  120,44 € 

VT-400L 400 lm 1 h  0,9 20  136,61 € 

VT-500L 500 lm 1 h  1,0 20  151,53 € 

VT2-200L 200 lm 2 h  0,9 20  132,27 € 

VT3-80L 80 lm 3 h  0,9 20  120,22 € 

LUMENREF. PVP (€)

VTL-60 95 lm 1 h  0,9 20  134,79 € 

VTL-150 130 lm 1 h  0,9 20  158,38 € 

VTL-200 180 lm 1 h  1,0 20  166,89 € 

Ni-MH VTL2-200 180 lm 2 h  1,0 20  187,57 € 

Ni-MH VTL3-100 100 lm 3 h  1,0 20  187,57 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44 IP 42

Estándar

Para techo

323

345

15
3

13
2

40 335x135

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

DIFUSOR DE BANDEROLA F-DBE Banderola de metacrilato con soporte de fijación transparente. 
Montaje empotrable con accesorio F-ME (no incluido) 20  23,61 € 

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

PICTOGRAMAS Tipo PF Pictogramas no adhesivos de 318 x 150 mm. para accesorio F-DBE y F-DBL. Referencia 
según la tabla adjunta 2,83 € 

Tipo PN Pictogramas adhesivos de 300 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta 2,83 €

30 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

24 m
Tipo PN  
300 x 120 mm

Tipo PF  
320 x 150 mm

OTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR

REF. PN-L REF. PN-R REF. PN-SD REF. PN-SU

REF. PF-A REF. PF-A REF. PF-SD REF. PF-SU
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Alumbrado de emergencia

Excellence

E-200L 200 lm 1 h  1,1 12  81,61 € 

E-300L 300 lm 1 h  1,1 12  95,04 € 

EA-200L 180 lm 1 h  1,2 12  105,94 € 

EA-300L 300 lm 1 h  1,2 12  119,36 € 

LUMEN

LUMEN

REF.

REF.

PVP (€)

PVP (€)

NO PERMANENTE

NO PERMANENTE

IP 42

IP 42
EAL-200M 180 lm 1 h  1,2 12  131,36 € 

LiFePO4 EAL-250Li 240 lm 1 h  1,2 12  136,25 € 

EAL-250M 250 lm 1 h  1,2 12  136,25 € 

EAL-300M 330 lm 1 h  1,2 12  145,02 € 

EAL3-100M 110 lm 3 h  1,2 12  144,95 € 

LiFePO4 EAL3-250Li 240 lm 3 h  1,3 12  150,03 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42

Estándar

Autotest

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

Los equipos de emergencia EXCELLENCE 
son nuestra apuesta por el diseño y la 
funcionalidad. Se trata de una luminaria 
realizada íntegramente en policarbonato 
con líneas estilizadas ideal para adosar a 
pared/techo o empotrar.

CONEXIÓN RÁPIDA

300x120

81
16

3

365

01

AHORA VERSIONES CON 
BATERÍAS DE LITIO (LiFePO4)

100-350
Lm

1/3

42
IP

04
IK

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

Ni-Cd

LiFeP04

CBS

Telemandable

01

850°C LED 01
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Alumbrado de emergencia

C24 E-S24L24 24 Vcc 306 lm 2,6 W 0,110 A 1,1 12  122,03 € 

C24i EI-S25L24 24 Vcc 240 lm 3,0 W 0,125 A 1,1 12  185,38 € 

E-S24L 230 Vca 350 lm 3,7 W 0,014 A 1,1 12  125,76 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42

Sistema Central de Baterías

Excellence

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42

Inteligente DALI Compatible con

Inteligente WIRELESS

EIDL-300M-R 330 lm 1 h  1,2 12  258,88 € 

EIDL3-100M-R 100 lm 3 h  1,2 12  258,80 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42

EIDL-250M 250 lm 1 h  1,2 12  153,66 € 

LiFePO4 EIDL-250Li 240 lm 1 h  1,2 12  164,07 € 

EIDL-300M 330 lm 1 h  1,2 12  164,99 € 

EIDL3-100M 110 lm 3 h  1,2 12  164,90 € 

LiFePO4 EIDL3-250Li 240 lm 3 h  1,2 12  182,60 € 

ACCESORIOS

MONTAJE EMPOTRADA A FALSO 
TECHO (ACCESORIO INCLUIDO DE SERIE)

MONTAJE DE SUPERFICIE
(ACCESORIO INCLUIDO DE SERIE)

REF. PVP (€)

MONTAJE CON TUBO

MARCOS EMPOTRABLES

MONTAJE CON MINICANAL

O-AT Adaptador para el montaje con tubo M20 (el equipo se sirve con un adaptador sin 
cargo)  1,43 € 

Este equipo no necesita de ningún marco para su montaje empotrado. 
Las dos grapas metálicas necesarias se sirven con el equipo sin cargo.

El equipo tiene tres entradas para minicanal de 20x10 mm
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Alumbrado de emergencia
Excellence

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

SUSPENSIONES TECHO Y PARED

BANDEROLAS DE 
METACRILATO SERIGRAFIADO

OKS-30 Suspensión al techo con varilla de alumino, de 300 mm de longitud  29,39 € 

OKS-100 Suspensión al techo con varilla de alumino, de 1.000 mm de longitud  35,10 € 

E-SBT Soporte techo  17,80 € 

E-SB Soporte pared  28,54 € 

E-DB Banderola transparente E-DB con el accesorio de colocación. Se suministra con 
pictogramas del tipo PAB  43,56 € 

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

E-SBOKS-30
OKS-100

Disponible 
en otros acabados

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

30 m

Tipo PAB  300 x 150 mm

REF. PAB-SD REF. PAB-SUREF. PAB-AREF. PAB-A

Los pictogramas de metacrilato son ofrecidos conjuntamente con el brazo 
fijación a pared. El difusor transparente (Ref: E-DB) puede ser usado también 
con cualquiera de los adhesivos para cualquier otra aplicación. 

PICTOGRAMAS Tipo PAM Pictograma no adhesivo de 330 x 155 mm. Previstos para ser utilizados con el 
accesorio E-MD (no incluido) 2,83 € 

Tipo PEM Pictograma adhesivo de 355 x 150 mm. Previstos para ser colocados sobre el difusor 
de la emergencia 7,77 € 

31 m

31 m

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo PAM

330 x 155 mm

Tipo PEM

350 x 150 mm

OTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR

REF. PAM-L

REF. PEM-L

REF. PAM-R

REF. PEM-R

REF. PAM-SD

REF. PEM-SD

REF. PAM-SU

REF. PEM-SU

ORIENTADOR DE LUZ PARA 
BANDEROLA

E-OL Se trata de una pantalla de aluminio que se coloca sobre el difusor para orientar la luz 
hacia la banderola y evitar el deslumbramiento  41,44 € 

MARCO DE ALUMINIO E-MD Aporta un moderno efecto estético. Es necesario para el montaje de los pictogramas no 
adhesivos.  53,76 € 
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Alumbrado de emergencia

Smart

SS-100L 70 lm 1 h  0,4 20  45,47 € 

SS-200L 190 lm 1 h  0,4 20  60,28 € 

SS-300L 330 lm 1 h  0,5 20  73,29 € 

SS-400L 400 lm 1 h  0,5 20  83,59 € 

SS2-300L 260 lm 2 h  0,5 20  84,33 € 

SS3-100L 100 lm 3 h  0,4 20  66,94 € 

LUMENREF. PVP (€)

SSL-100 130 lm 1 h  0,4 20  72,78 € 

SSL-200 220 lm 1 h  0,5 20  81,58 € 

SSL-300 270 lm 1 h  0,5 20  94,21 € 

SSL3-100 100 lm 3 h  0,4 20  94,21 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE

IP 42 IP 42

Estándar

11
2

209

39

CBS

Ni-Cd70-400
Lm

1/2/3 24 Vdc

230 Vac

EN 60598-2-22

42
IP

07
IK

SSA-100L 70 lm 1 h  0,5 20  64,25 € 

SSA-200L 190 lm 1 h  0,5 20  79,06 € 

SSA-300L 300 lm 1 h  0,6 20  92,09 € 

SSA2-300L 350 lm 2 h  0,6 20  124,34 € 

SSA3-100L 120 lm 3 h  0,5 20  111,38 € 

LUMENREF. PVP (€)

SSAL-100 130 lm 1 h  0,4 20  91,56 € 

SSAL-200 230 lm 1 h  0,4 20  100,37 € 

SSAL-300 320 lm 1 h  0,4 20  113,01 € 

SSAL3-100 115 lm 3 h  0,4 20  106,98 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42 IP 42

Autotest

SMART es una familia de luminarias de 
emergencia pensada para adaptarse a 
cualquier tipo de instalación gracias a 
sus estilizadas líneas minimalistas, a su 
versatilidad y por su facilidad de instalación.

NO PERMANENTE

DALI

SSID-100L 150 lm 1 h  0,4 20  104,38 € 

SSID-200L 200 lm 1 h  0,5 20  121,43 € 

SSID-300L 330 lm 1 h  0,6 20  136,59 € 

LUMENREF. PVP (€)
IP 42

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

CONEXIÓN RÁPIDA

Telemandable

Disponible modelos compatibles 
con normativa Francesa NF

850°C LED
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Alumbrado de emergencia
Smart

C24 SS-S24L24 24 Vcc 300 lm 2,9 W 0,121 A 0,3 20  73,20 € 

C24 SS-S24L24-F 24 Vcc 310 lm 2,9 W 0,121 A 0,3 20  73,20 € 

C24i SSI-S24L24-F 24 Vcc 290 lm 3,0 W 0,125 A 0,4 20  162,93 € 

SS-S25L 230 Vca 300 lm 3,5 W 0,013 A 0,3 20  86,59 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42

Sistema Central de Baterías

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

MARCOS EMPOTRABLES

KIT DE ESTANQUEIDAD

SS-ME Marco para empotrar los equipos de la serie SMART. Serie blanco 20  9,09 € 

SS-MS Envolvente estanca IP65, IK07. Compatible con todos os equipos de la serie Smart 20  22,24 € 

219

235

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA

200

12
0

Instalación empotrada 
(SS-DBE)

Instalación en 
superficie (SS-DB)

SS-DB Difusor de banderola compatible con todos los equipos de la serie Smart 20  23,07 € 

SS-DBE Difusor de banderola compatible con el accesorio marco de empotrar SS-ME (No 
incluido) 20  25,03 € 

REF. PVP (€)

24

13
7

11
3

12
4

238

69

REJILLA DE PROTECCIÓN U-AVC Rejilla de protección antivandálica 12  22,24 € 

PICTOGRAMAS
Tipo PS Pictogramas no adhesivos de 200 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,26 € 

Tipo SN Pictogramas adhesivos de 200 x 104 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,83 € 

24 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

20,8 m
Tipo SN  
200 x 104 mm

Tipo PS  
200 x 120 mm

REF. PS-A REF. PS-A REF. PS-SD REF. PS-SU

REF. SN-LR REF. SN-LR

Disponible 
en otros acabados

223x116
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Ni-Cd/
Ni-MH

Alumbrado de emergencia

Extraplana

F-80L 90 lm 1 h  0,7 20  66,85 € 

F-200L 220 lm 1 h  0,7 20  88,86 € 

F-300L 350 lm 1 h  0,7 20  108,28 € 

F-400L 400 lm 1 h  0,7 20  121,64 € 

F-500L 500 lm 1 h  0,8 20  136,59 € 

F2-200L 200 lm 2 h  0,7 20  108,28 € 

F2-300L 440 lm 2 h  0,8 20  136,59 € 

F3-80L 80 lm 3 h  0,7 20  105,26 € 

LUMENREF. PVP (€)

FL-60 95 lm 1 h  0,7 20  90,71 € 

FL-150 130 lm 1 h  0,7 20  108,41 € 

FL-200 180 lm 1 h  0,8 20  116,06 € 

FL-300 300 lm 1 h  0,8 20  134,30 € 

FL2-200 275 lm 2 h  0,8 20  130,59 € 

Ni-MH FL3-100 130 lm 3 h  0,8 20  130,59 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44 IP 42

Estándar

CBS

80-520
Lm

1/2/3 24 Vdc

230 Vac

EN 60598-2-22

FA-100L 150 lm 1 h  0,7 20  85,63 € 

FA-200L 220 lm 1 h  0,7 20  107,66 € 

FA-300L 300 lm 1 h  0,7 20  127,08 € 

FA-400L 420 lm 1 h  0,7 20  140,42 € 

Ni-MH FA-500L 520 lm 1 h  0,7 20  155,38 € 

FA2-200L 240 lm 2 h  0,7 20  127,08 € 

FA2-300L 315 lm 2 h  0,7 20  155,38 € 

FA3-100L 80 lm 3 h  0,8 20  124,05 € 

LUMENREF. PVP (€)

FAL-100 130 lm 1 h  0,7 20  109,49 € 

FAL-200 210 lm 1 h  0,8 20  134,85 € 

FAL-300 300 lm 1 h  0,8 20  153,08 € 

Ni-MH FAL2-200 300 lm 2 h  0,8 20  149,37 € 

FAL3-100 130 lm 3 h  0,8 20  149,37 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44 IP 42

Autotest

42-44
IP

04
IK

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

La familia EXTRAPLANA permite 
abordar cualquier tipo de 
proyecto gracias a su amplitud 
de catálogo y las posibilidades 
existentes mediante los 
accesorios que se ofrecen.

850°C LED

325

36

13
4

CONEXIÓN RÁPIDA

Base enchufable

Telemandable
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Alumbrado de emergencia
Extraplana

C24 F-S32L24 24 Vcc 300 lm 3,0 W 0,125 A 0,6 20  81,90 € 

C24i FI-S32L24 24 Vcc 300 lm 3,0 W 0,125 A 0,6 20  160,58 € 

F-S3L 230 Vca 210 lm 3,8 W 0,006 A 0,6 20  91,82 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 42

Sistema Central de Baterías

FID-100L 100 lm 1 h  0,7 20  114,21 € 

FID-200L 220 lm 1 h  0,7 20  132,64 € 

FID-300L 350 lm 1 h  0,7 20  164,52 € 

FID-400L 420 lm 1 h  0,8 20  195,96 € 

FID-500L 500 lm 1 h  0,8 20  221,61 € 

FID2-200L 280 lm 2 h  0,7 20  167,77 € 

FID2-350L 350 lm 2 h  0,8 20  195,62 € 

FID3-100L 80 lm 3 h  0,8 20  164,29 € 

LUMENREF. PVP (€)

FIDL-100 100 lm 1 h  0,7 20  185,04 € 

FIDL-200 180 lm 1 h  0,8 20  221,67 € 

FIDL-300 300 lm 1 h  0,8 20  242,79 € 

FIDL-500 500 lm 1 h  0,8 20  299,89 € 

FIDL2-200 250 lm 2 h  0,8 20  241,12 € 

FIDL3-100 100 lm 3 h  0,8 20  241,12 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 44 IP 42

Inteligente DALI Compatible con

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA

MARCOS EMPOTRABLES PARA TECHO

F-DBE Banderola de metacrilato con soporte de fijación transparente.                              
Montaje empotrable con accesorio F-ME (no incluido) 20  23,61 € 

F-DBL Banderola de metacrilato con soporte de fijación transparente. Montaje superficie 20  23,61 € 

F-ME Marco para empotrar los equipos de la serie EXTRAPLANA. Color blanco 20  11,03 € 

F-ME-M Marco de empotrar metálico para los equipos de la serie EXTRAPLANA 20  28,76 € 

REF. PVP (€)

319

15
2

F-DBE

F-ME-M

F-DBL

F-ME F-ME-M

15
3

40

345

16
5

40

390

36 318

335x135335x135
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ACCESORIOS

F-MES

F-MS

MARCOS EMPOTRABLES PARA PARED F-MEP Conjunto de marco y caja para empotrar en pladur serie EXTRAPLANA. Color blanco 20  22,08 € 

F-MEPL Marco para empotrar en pared de pladur serie EXTRAPLANA 20  22,08 € 

F-MEP

ENVOLVENTE ESTANCA

MARCO EMPOTRABLE PARA 
ENVOLVENTE ESTANCA

F-MES Marco para empotrar en el techo un equipo EXTRAPLANA montado en una 
envolvente estanca (F-MS) 5  18,60 € 

Alumbrado de emergencia
Extraplana

16
6

36
360 344

15
2

43

F-MEPL

16
8

36

359

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

BRAZO DE FIJACIÓN A PARED U-SBL Brazo para la fijación a pared del resto de equipos de la serie EXTRAPLANA  10,94 € 

F-CE Permite, directamente, la entrada de tubo de métrica 20 a la luminaria 20  17,83 € CAJA ENCHUFABLE PARA ENTRADA 
DE TUBO VISTO

PICTOGRAMAS Tipo PF Pictogramas no adhesivos de 318 x 150 mm. para accesorio F-DBE y F-DBL. Referencia 
según la tabla adjunta  2,83 € 

30 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo PF  
318 x 150 mm

16
6 81

381

F-MS Envolvente estanca IP-65, IK-07 para los equipos de la serie EXTRAPLANA 12  40,12 € 

19
2

417

REF. PF-A REF. PF-A REF. PF-SD REF. PF-SUOTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR

ESTANCA Y EMPOTRABLE

El accesorio F-MEPL incluye unos tornillos 
de fijación de la luminaria al marco para su 
instalación en pared.

Disponible 
en otros acabados

350x155

354x153

405x150
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Uro

UAL-700 710 lm 1 h  1,8 1  296,52 € 

UAL3-500 500 lm 3 h  2,5 1  296,52 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Autotest

UL-300 300 lm 1 h  1,7 7  204,14 € 

UL-300P 300 lm 1 h  1,7 7  293,32 € 

UL-700 710 lm 1 h  1,8 7  284,32 € 

UL-700P 710 lm 1 h  1,8 7  331,21 € 

UL3-500 500 lm 3 h  2,5 7  307,18 € 

UL3-500P 500 lm 3 h  2,3 7  367,51 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Estándar

UIDL-700 710 lm 1 h  1,8 1  344,38 € 

UIDL3-500 500 lm 3 h  2,5 1  367,24 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Inteligente DALI Compatible con

C24 UL-S2L24 24 Vcc 1480 lm 14,9 W 0,621 A 1,3 7  239,99 € 

C24i UIL-S2L24 24 Vcc 1480 lm 14,9 W 0,621 A 1,3 1  271,50 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

850°C LED

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

Ø
35

0

Ø
27

0
80

300-1480
Lm

1/3

65
IP

10
IK

230 Vac

24 Vdc

EN 60598-2-22

Ni-Cd/
Ni-MH

CBS

HASTA 1.750 LÚMENES 
EN MODO PERMANENTE

Dos posibilidades de 
montaje: pared o techoIP 65

Posibilidad 
de opción
telemandable

Alumbrado de emergencia
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Alumbrado de emergencia

Hermetic XL
HERMETIC XL es una luminaria 
estanca (IP66) ideal para 
sótanos, garajes o cualquier 
actividad industrial. Diseñada 
específicamente con tecnología 
LED, incorpora un novedoso 
sistema de conexión rápida que 
mejora los tiempos de montaje 
y optimiza las labores de 
mantenimiento. 

850-2200
Lm

1/3

66
IP

10
IK

Ni-Cd

EN 60598-2-22

230 Vac

850°C LED

95

Ref. 1500 = 600
Ref. 2000 = 900

85
39

256

225

62

Base enchufable

SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO

CONEXIÓN RÁPIDA

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

Ni-MH DE-1500L 1330 lm 1 h  2,3 1  247,78 € 

Ni-MH DE-2000L 2200 lm 1 h  3,2 1  290,57 € 

Ni-MH DE2-1100L 1100 lm 2 h  2,3 1  290,57 € 

Ni-MH DE3-800L 900 lm 3 h  3,2 1  290,57 € 

LUMENREF. PVP (€)

Ni-MH DEL-1500 1330 lm 1 h  2,2 1  325,27 € 

Ni-MH DEL-2000 2200 lm 1 h  3,1 1  347,39 € 

Ni-MH DEL3-800 850 lm 3 h  3,1 1  347,39 € 

LUMENREF.
PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 66 IP 66

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

Ni-MH DEA-1500L 1330 lm 1 h  2,2 1  280,25 € 

Ni-MH DEA-2000L 2200 lm 1 h  3,1 1  324,34 € 

LUMENREF. PVP (€)

Ni-MH DEAL-1500 1330 lm 1 h  2,2 1  350,33 € 

Ni-MH DEAL-2000 1960 lm 1 h  3,1 1  372,44 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 66 IP 66

IP 66

Telemandable
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Ni-MH DEID-1500L 1330 lm 1 h  2,2 1  339,08 € 

Ni-MH DEID-2000L 2200 lm 1 h  3,1 1  374,10 € 

Ni-MH DEID3-800L 860 lm 3 h  2,2 1  348,87 € 

Ni-MH DEIDL-1500 1330 lm 1 h  2,2 1  353,58 € 

Ni-MH DEIDL-2000 1960 lm 1 h  3,1 1  393,76 € 

LUMEN LUMENREF. REF.PVP (€) PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 66 IP 66

DEIDL-2000C 1960 lm 1 h 3,1 1  585,02 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 66

Inteligente DALI Compatible con

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Hermetic XL

CONSULTE REFERENCIAS CON 
OPCIÓN TELEMANDABLE

CONSULTE REFERENCIAS 
PARA OTRAS AUTONOMÍAS

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

VERSIÓN PARA 
CÁMARA FRIGORÍFICA

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO HASTA -25ºC

Alumbrado de emergencia
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A-60L 57 lm 1 h  0,4 30  27,49 € 

A-100L 105 lm 1 h  0,4 30  32,94 € 

A-150L 150 lm 1 h  0,4 30  37,70 € 

A-200L 175 lm 1 h  0,4 30  40,64 € 

A-300L 310 lm 1 h  0,4 30  51,12 € 

A-400L 355 lm 1 h  0,8 30  63,22 € 

A2-200L 200 lm 2 h  0,4 30  63,22 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 44

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc.Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

Estándar

Aura

57-355
Lm

1/2

44
IP

04
IK

Ni-Cd

EN 60598-2-22

230 Vac850°C LED
252

40

10
0

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

PICTOGRAMAS
Tipo N Pictograma adhesivo de 150 x 90 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,26 € 

18 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo N  
150 x 90 mmOTROS PICTOGRAMAS 

A CONSULTAR

REF. N-L REF. N-R REF. N-SD REF. N-SU

130

106

281

258

MARCOS EMPOTRABLES A-ME Marco para empotrar los equipos de la serie AURA 20  9,09 € 

262x107

Accesorio compatible únicamente 
con equipos de la serie Aura

Telemandable

Alumbrado de emergencia
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Aura 65

57-355
Lm

1/2

65
IP

07
IK

Ni-Cd

EN 60598-2-22

230 Vac850°C LED

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

AE-60L 57 lm 1 h  0,6 20  42,16 € 

AE-100L 105 lm 1 h  0,6 20  47,61 € 

AE-150L 135 lm 1 h  0,6 20  52,37 € 

AE-200L 175 lm 1 h  0,6 20  55,31 € 

AE-300L 310 lm 1 h  0,7 20  65,79 € 

AE-400L 355 lm 1 h  0,7 20  77,89 € 

AE2-200L 240 lm 2 h  0,7 20  77,89 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 65

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional
Disponible en 24Vcc.Indicar referencia + C. Consultar coste adicional

Estándar

274

190

128

10
5

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

PICTOGRAMAS
Tipo N Pictograma adhesivo de 150 x 90 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,26 €

18 m
Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo N  
150 x 90 mmOTROS PICTOGRAMAS 

A CONSULTAR

REF. N-L REF. N-R REF. N-SD REF. N-SU

130

106

281

258

MARCOS EMPOTRABLES A-ME Marco para empotrar los equipos de la serie AURA 20  9,09 € 

262x107

Accesorio compatible únicamente 
con equipos de la serie Aura

IP 65

Telemandable

Alumbrado de emergencia
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Dopplo 
Xtrem
Dopplo Xtrem destaca por su 
resistencia frente a ambientes químicos 
agresivos. Con una clasificación IK10 
que garantiza su protección contra 
impactos y una certificación IP65 que 
lo hace completamente resistente al 
agua y polvo, este equipo es sinónimo 
de durabilidad incomparable.

IP 65

1000-3550
Lm

1/2/3

65
IP

10
IK

230 Vac

24 Vdc

Pb

CBS

EN 60598-2-22

CONEXIÓN RÁPIDA

850°C LED

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

DX-1100L 1040 lm 1 h  5,4 1  692,20 € 

DX-1900L 1850 lm 1 h  5,4 1  780,97 € 

DX-2400L 2300 lm 1 h  5,4 1  815,26 € 

DX-3000L 3500 lm 1 h  5,4 1  874,79 € 

DX2-1900L 1850 lm 2 h  7,3 1  870,56 € 

DX3-1000L 1000 lm 3 h  6,4 1  842,91 € 

LUMENREF. PVP (€)

DXL-1900 1850 lm 1 h  6,1 1  828,85 € 

LUMENREF.
PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65 IP 65

18
2

295

16
4

370

24
5

Disponible 
en otros acabadosGris

Acabados

NOVEDAD

Resistencia total a la intemperie

Diseñado para soportar las condiciones 
más exigentes al aire libre gracias a una 
nueva composición de materiales con 
prestaciones avanzadas contra impactos y 
una protección especial frente a la radiación 
ultravioleta.

UV IP65

Ambientes industriales extremos

Dopplo Xtrem ofrece alta resistencia a químicos, incluso 
en entornos con químicos agresivos, como el tolueno en 
la industria metalmecánica. Su durabilidad se destaca en 
entornos marinos adversos con exposición a salinidad, 
rayos UV y variaciones de temperatura.

Apto para instalaciones que requieran de una alta 
protección frente a la corrosividad como: 

Interior: Plantas químicas, piscinas, astilleros 
costeros.

Exterior: Áreas industriales y costeras con 
salinidad moderada.

Según la norma UNE-EN ISO12944

Difusor fabricado en 
policarbonato.
Apto para industria 
alimentaria.

Válido para categoría C4

4000K

Telemandable

Alumbrado de emergencia
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Dopplo Xtrem

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

DXA-1100L 1040 lm 1 h  5,4 1  721,15 € 

DXA-1900L 1850 lm 1 h  6,0 1  809,92 € 

DXA-2400L 2300 lm 1 h  6,0 1  844,21 € 

DXA-3000L 3500 lm 1 h  7,3 1 1.031,19 € 

DXA2-1900L 1950 lm 2 h  7,4 1  899,52 € 

DXA3-1900L 1750 lm 3 h  7,3 1  922,39 € 

LUMENREF. PVP (€)

DXAL-1900 1850 lm 1 h 6,1 1  857,80 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65 IP 65

DXID-1100L 1040 lm 1 h  5,4 1  925,22 € 

DXID-1900L 2100 lm 1 h  6,0 1 1.026,09 € 

DXID-2400L 2300 lm 1 h  6,5 1 1.059,41 € 

DXID-3000L 3550 lm 1 h  7,3 1 1.247,37 € 

DXID2-1900L 1850 lm 2 h  8,9 1 1.115,69 € 

DXID3-1000L 1000 lm 3 h  6,5 1 1.096,47 € 

DXIDL-1900 1800 lm 1 h  6,1 1 1.073,98 € 

LUMEN LUMENREF. REF.PVP (€) PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65 IP 65

Inteligente DALI Compatible con

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

C24 DX-S2L24 24 Vcc 1840 lm 24 W 1,000 A 4,5 20  929,84 € 

C24i DXI-S2L24 24 Vcc 1800 lm 23 W 0,958 A 4,5 20  976,55 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

REJILLA DE PROTECCIÓN DO-AV Rejilla de protección antivandálica.  Medidas en cm: 45 ancho, 30 alto y 25 fondo 1 128,10 € 

Alumbrado de emergencia
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Dopplo
Los equipos de emergencia DOPPLO están 
ideados para cubrir grandes superficies de 
espacio con requisitos estéticos. Constituidos 
con envolventes de Policarbonato, cuentan 
con un amplio rango lumínico que los 
convierten en equipos versátiles para grandes 
y medianos espacios (grandes Hall, pabellones, 
polideportivos, etc.).

AHORA MODELOS PERMANENTES 
ESTÁNDAR, AUTOTEST O DALI

IP 65

1000-3550
Lm

1/2/3

65
IP

07
IK

230 Vac

24 Vdc

Pb

CBS

EN 60598-2-22

370

19
1

24
3 42º

CONEXIÓN RÁPIDA

Disponible 
en otros acabadosGris

Acabados

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Estándar

DO-1100L 1040 lm 1 h  5,4 1  403,27 € 

DO-1900L 1850 lm 1 h  6,1 1  492,03 € 

DO-2400L 2300 lm 1 h  6,4 1  526,32 € 

DO-3000L 3500 lm 1 h  7,3 1  585,85 € 

DO2-1900L 1850 lm 2 h  7,3 1  581,62 € 

DO2-2500L 2900 lm 2 h  7,3 1  642,69 € 

DO3-1000L 1000 lm 3 h  6,4 1  553,98 € 

LUMENREF. PVP (€)

DOL-1900 1850 lm 1 h 6,1 1  539,92 € 

LUMENREF.
PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65 IP 65

Telemandable

Alumbrado de emergencia

Disponible modelos compatibles 
con normativa Francesa NF

850°C LED
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Dopplo

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

Autotest

DOA-1100L 1040 lm 1 h  5,4 1  432,22 € 

DOA-1900L 1850 lm 1 h  6,1 1  520,98 € 

DOA-2400L 2300 lm 1 h  6,5 1  555,27 € 

DOA-3000L 3500 lm 1 h  7,3 1  742,26 € 

DOA2-1900L 1950 lm 2 h  7,4 1  610,58 € 

DOA3-1900L 1750 lm 3 h  7,3 1  633,45 € 

LUMENREF. PVP (€)

DOAL-1900 1850 lm 1 h 6,1 1  568,87 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65 IP 65

DOID-1100L 1040 lm 1 h  5,4 1  636,28 € 

DOID-1900L 2100 lm 1 h  6,0 1  737,15 € 

DOID-2400L 2300 lm 1 h  6,5 1  770,47 € 

DOID-3000L 3500 lm 1 h  7,3 1  958,44 € 

DOID2-1900L 1850 lm 2 h  8,9 1  826,75 € 

DOID3-1000L 1000 lm 3 h  6,5 1  807,53 € 

DOIDL-1900 1800 lm 1 h 6,1 1  785,04 € 

LUMEN LUMENREF. REF.PVP (€) PVP (€)

NO PERMANENTE PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65 IP 65

Inteligente DALI Compatible con

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

C24 DO-S2L24 24 Vcc 1840 lm 24 W 1,000 A 4,5 20  640,91 € 

C24i DOI-S2L24 24 Vcc 1800 lm 23 W 0,958 A 4,5 20  687,62 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65

Sistema Central de Baterías

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

S-TE

DIN 35 mm39

44 85

64 164

REJILLA DE PROTECCIÓN DO-AV Rejilla de protección antivandálica.  Medidas en cm: 45 ancho, 30 alto y 25 fondo 1 128,10 € 

Alumbrado de emergencia
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Focos orientables
Los FOCOS ORIENTABLES han sido 
concebidos para iluminar grandes áreas 
de trabajo. Su IP65 y su amplio rango 
lumínico unidos a la robustez de su 
envolvente, convierten a estos equipos 
en la solución ideal para iluminar grandes 
superficies industriales. 

IP 65

1000-5980
Lm

1/2/3

65
IP

07
IK

230 VacPb

EN 60598-2-22

Gris

Acabados

850°C LED

22
5

36
5

305

13
0 16

5

FO-1100L 2 1040 lm 1 h  6,4 1  577,68 € 

FO-1900L 2 1850 lm 1 h  7,0 1  694,75 € 

FO-2400L 2 2300 lm 1 h  7,4 1  743,17 € 

FO-3000L 2 3500 lm 1 h  8,3 1  936,76 € 

FO-6000L 2 5980 lm 1 h  13,5 1  1.354,86 € 

FO2-1900L 2 1850 lm 2 h  8,3 1  936,72 € 

FO3-1000L 2 1000 lm 3 h  7,4 1  936,72 € 

LUMENNº FOCOSREF. PVP (€)

NO PERMANENTE / FLUORESCENTE

IP 65

Estándar

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

REJILLA DE PROTECCIÓN FO-AV Rejilla de protección antivandálica.  Medidas en cm: 48 ancho, 42 alto y 19 fondo 1  96,20 € 

Telemandable

Alumbrado de emergencia
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C24 LN-S16L24 24 Vcc           — 4,2 W 0,175 A 3,3 4  235,27 € 

C24i LNI-S16L24 24 Vcc           — 4,0 W 0,167 A 3,3 4  285,10 € 

LN-S16L 230 Vca           — 5,0 W 0,011 A 3,3 4  265,37 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Sistema Central de Baterías

850°C LED

LN — 1 h 3,5 4  275,08 € 

Ni-MH LN3 — 3 h 3,9 4  285,20 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Estándar

LNA — 1 h 3,5 4  289,54 € 

Ni-MH LNA3 — 3 h 3,9 4  295,76 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Autotest

LNID — 1 h 3,5 4  287,98 € 

Ni-MH LNID3 — 3 h 2,8 4  315,74 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Inteligente DALI Compatible con

480

50

8

24
0

32
0

Superficie

En el modelo superficie, se 
incluyen accesorios para 
el montaje perpendicular o 
paralelo a pared.

Disponible 
en otros acabadosBlanco

Acabados

20
IP

04
IK

230 Vac

24 Vdc

Ni-Cd/
Ni-MH

CBS

EN 1838

EN 60598-2-22
EN 60598-1

48 m

1/3

DISTANCIA 
DE VISIBILIDAD

48 10m. m.
con pictogramas 
Tipo PLI-A/SD/SU

con pictogramas 
Tipo PLI-BIE/EXT/PUL

DISPONIBLE TAMBIÉN COMO 
EQUIPO DE EMERGENCIA 
(PÁGINA 68)

Posibilidad de ejecuciones 
especiales a consultar

Lissa señalización

Cada equipo 
contiene 

Un equipo LN
Una banderola
Cuatro pictogramas (2 PLI-A, 1 PLI-SU y 1 PLI-W)

+
+

+

Alumbrado de señalización
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Alumbrado de señalización
Lissa señalización

C24 LNE-S16L24 24 Vcc           — 4,0 W 0,167 A 3,1 4  257,10 € 

C24i LNEI-S16L24 24 Vcc           — 4,0 W 0,167 A 3,8 4  306,93 € 

LNE-S16L 230 Vca           — 5,0 W 0,011 A 4,2 4  287,45 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Sistema Central de Baterías

Ni-MH LNE — 1 h 4,1 4  270,12 € 

Ni-MH LNE3 — 3 h 4,4 4  297,87 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Estándar

LNEA — 1 h 4,1 4  290,09 € 

Ni-MH LNEA3 — 3 h 4,4 4  317,85 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Autotest

LNEID — 1 h 4,1 4  310,07 € 

Ni-MH LNEID3 — 3 h 3,3 4  337,83 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Inteligente DALI Compatible con

Empotrable

480

65

8

24
0

32
0 34

5

Banderola y pictogramas incluidos

483X55

Disponible 
en otros acabadosBlanco

Acabados

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

PICTOGRAMAS

48 m

Distancia máxima de visión (según 
EN 1838 para señales iluminadas 
interiormente) 

Tipo PLI  
480 x 240 mm

OTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR

Distancia máxima de visión 
(según CTE) 

10 m

Tipo PLI Pictograma no adhesivo de 480 x 240 mm. Referencia según la tabla adjunta  8,73 € 

REF. PLI-A

REF. PLI-BIE REF. PLI-EXT REF. PLI-PUL

REF. PLI-A REF. PLI-SD REF. PLI-SU

Cada equipo 
contiene 

Un equipo LN
Una banderola
Cuatro pictogramas (2 PLI-A, 1 PLI-SU y 1 PLI-W)

+
+

+
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Disponible 
en otros acabadosBlanco

Acabados

DISTANCIA 
DE VISIBILIDAD

30 m.

Extraline

Cada equipo 
contiene 

Un equipo XS o XD.
Un kit de suspensión (0,5 m).
Cinco pictogramas (2 PEX-A, 1 PEX-SU, 1 PEX-SD y 1 PEX-W).

+
+

+

EN 1838

EN 60598-2-22
EN 60598-1

30 m

24 Vdc

CBS

LiFeP04

Ni-MH

33-100
Lm

1/3

20
IP

07
IK

230 VacNi-Cd

850°C LED

325

17
2

35
 

47

50
0

Estándar

XS 42 lm 1 h  0,9 12  136,04 € 

XD 100 lm 1 h  0,9 12  156,37 € 

XS3 33 lm 3 h  0,9 12  159,86 € 

XD3 60 lm 3 h  0,9 12  180,21 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

XSA 42 lm 1 h  0,9 12  162,29 € 

XDA 100 lm 1 h  0,9 12  182,63 € 

XSA3 33 lm 3 h  0,9 12  186,10 € 

LiFePO4 XSA3Li 33 lm 3 h  0,9 12  204,02 € 

XDA3 60 lm 3 h  0,9 12  206,46 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Autotest

Dos posibilidades de 
montaje diferente sin 
accesorio: Adosado o 
Suspendido 

EQUIPOS XD- CON 
DOBLE FUNCIÓN: 
Señalización + Alumbrado 
de emergencia 

EXTRALINE nace como una versión evolucionada de la 
familia SIGNAL7 con dos modelos atendiendo a su modo de 
funcionamiento:

• �Modelo señalización (referencias XS) cuya función es señalizar 
la ruta de evacuación.

• �Modelo señalización + emergencia (referencias XD) que 
permite señalizar la ruta de evacuación e iluminarla al mismo 
tiempo. Esta segunda función se consigue gracias a una fuente 
de luz secundaria colocada en la parte inferior del pictograma. 

XS XD

Alumbrado de señalización
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Inteligente DALI Compatible con

XSID 42 lm 1 h  0,8 12  184,92 € 

LiFePO4 XSIDLi 42 lm 1 h  0,8 12  214,88 € 

XDID 100 lm 1 h  0,9 12  204,66 € 

LiFePO4 XDIDLi 100 lm 1 h  0,8 12  234,64 € 

XSID3 33 lm 3 h  0,8 12  208,04 € 

XDID3 60 lm 3 h  0,9 12  227,81 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Alumbrado de señalización
Extraline

Compatible conInteligente WIRELESS

XSID-R 42 lm 1 h  0,9 12  348,62 € 

XDID-R 100 lm 1 h  0,9 12  402,46 € 

XSID3-R 33 lm 3 h  0,9 12  371,75 € 

XDID3-R 60 lm 3 h  1,7 12  391,50 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

C24 XS-S24 24 Vcc 100 lm 1,0 W 0,042 A 0,8 12  121,32 € 

C24 XD-S24 24 Vcc 100 lm 2,2 W 0,092 A 0,8 12  141,68 € 

C24i XSI-S24 24 Vcc 100 lm 2,1 W 0,088 A 0,8 12  193,31 € 

C24i XDI-S24 24 Vcc 100 lm 2,5 W 0,104 A 0,8 12  195,29 € 

XS-S 230 Vca 42 lm 1,7 W 0,005 A 0,8 12  125,08 € 

XD-S 230 Vca 100 lm 2,8 W 0,009 A 0,8 12  145,43 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Sistema Central de Baterías

Cada equipo 
contiene 

Un equipo XS o XD.
Un kit de suspensión (0,5 m).
Cinco pictogramas (2 PEX-A, 1 PEX-SU, 1 PEX-SD y 1 PEX-W).

+
+

+



98

Extraline
Alumbrado de señalización

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

PICTOGRAMAS

30 m

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo PEX 
300 x 150 mm

OTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR

Tipo PEX Pictogramas no adhesivos de 300x150 mm. Referencia según la tabla adjunta  7,77 € 

REF. PEX-A REF. PEX-A REF. PEX-SD REF. PEX-SU REF. PEX-W

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

MARCO DE EMPOTRAR X-ME Marco metálico para empotrar en techo equipos de la serie EXTRALINE  38,58 € 

SOPORTE DE BANDEROLA X-SBF Soporte frontal paralelo a pared  10,15 € 

X-SBL Soporte lateral perpendicular a pared  10,15 € 

25030

35

32747

60

X-SBF X-SBL

370

92
42 350x70
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Steeled

Cada equipo 
contiene 

Cuatro pictogramas (2 PST-A y 2 PST-SD).+

DISTANCIA 
DE VISIBILIDAD

24 m.

Los equipos de señalización STEELED han sido diseñados 
para ofrecer una gran distancia de visibilidad de 24 m. 
al mismo tiempo que ofrecen un diseño innovador y 
funcional. Realizados con envolvente de acero inoxidable 
y banderola de metacrilato que garantizan su robustez y 
durabilidad.

Alumbrado de señalización

PICTOGRAMAS

30 m

Distancia máxima de visión (según EN 1838 para 
señales iluminadas interiormente) 

Tipo PST
250 x 120 mmOTROS PICTOGRAMAS 

A CONSULTAR

Tipo PST Pictogramas de 250x120 mm. Referencia según la tabla adjunta 5,81 €

TELEMANDOS S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 € 

280

276

20
4

61
,5

14
2,

5

52,5

850°C LED

20
IP

04
IK

230 VacNi-Cd

EN 1838

EN 60598-2-22
EN 60598-1

24 m

1/3

Estándar

STP — 1 h 2,8 20  295,49 € 

STT — 1 h 2,5 20  295,49 € 

STP3 — 3 h 3,0 20  298,96 € 

STT3 — 3 h 2,6 20  298,96 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE

IP 20

Inteligente DALI Compatible con

STPID — 1 h 2,8 20  367,57 € 

STTID — 1 h 2,7 20  367,57 € 

STPID3 — 3 h 3,0 20  370,93 € 

STTID3 — 3 h 3,1 20  370,93 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE

IP 20

STPA — 1 h 2,8 20  348,10 € 

STTA — 1 h 3,0 20  348,10 € 

STPA3 — 3 h 3,0 20  351,57 € 

STTA3  — 3 h 3,1 20  351,57 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE

IP 20

Autotest

Acero inox.

Acabados

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

REF. PST-A REF. PST-A REF. PST-SD REF. PST-SU

Telemandable
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Disponible 
en otros acabadosBlanco

Acabados

20
IP

04
IK

230 Vac

24 Vdc

Ni-Cd/
Ni-MH

CBS

EN 1838

EN 60598-2-22
EN 60598-1

24 m

1/3

Signal 7
Alumbrado de señalización

850°C LED

DISTANCIA 
DE VISIBILIDAD

24 m.

22
5

357
34

Los equipos de señalización SIGNAL 7 han sido diseñados 
como equipos extremadamente versátiles para cubrir 
cualquier necesidad de instalación. Fabricados con 
envolventes de policarbonato y banderola de metacrilato 
garantizan una distancia de visibilidad de 24m.

Cada equipo 
contiene 

Un equipo SG
Una banderola SG-DB
Cuatro pictogramas (2 direccionales: izquierda 
y derecha / 1 abajo / 1 blanco)
Un accesorio SG-AT compuesto por 3 soportes 
que permite la fijación del equipo SIGNAL de 
forma paralela o perpendicular a pared.

+
+

+

+

SGE-K 100 lm 1 h 1,0 8  104,60 € 

LUMENREF. PVP (€)

SG-K 85 lm 1 h  0,9 8  112,48 € 

SGT-K 85 lm 1 h  0,9 8  125,01 € 

Ni-MH SG3-K 85 lm 3 h  0,9 8  115,71 € 

Ni-MH SGT3-K 85 lm 3 h  0,9 8  122,52 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

PERMANENTE

IP 20

IP 20

Estándar

SGEA-K 100 lm 1 h  1,0 8  127,14 € 

Ni-MH SGEA3-K 100 lm 3 h  1,0 8  130,38 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 20

SGA-K 85 lm 1 h  1,0 8  135,02 € 

Ni-MH SGA3-K 85 lm 3 h  1,0 8  138,51 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE

IP 20

Autotest

PARALELO A LA PARED PERPENDICULAR A LA PARED

----------
Posibilidad 
de opción
telemandable

max. 
24/12 h

01

850°C LED 01
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Alumbrado de señalización
Signal 7

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 20

Inteligente DALI Compatible con

Ni-MH SGEID3-K 50 lm 3 h 0,9 8  149,40 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE

IP 20
SGID-K 50 lm 1 h 0,9 8  150,36 € 

Ni-MH SGID3-K 50 lm 3 h 0,9 8  153,92 € 

C24 SG-S24-K 24 Vcc 85 lm 1,7 W 0,071 A 0,9 8  92,27 € 

C24i SGI-S24-K 24 Vcc 50 lm 2,4 W 0,100 A 0,9 8  182,85 € 

SG-S-K 230 Vca 85 lm 1,8 W 0,004 A 0,9 8  101,85 € 

ALIMENTACIÓN LUMEN CONSUMO INTENSIDADREF. PVP (€)

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 20

Sistema Central de Baterías

Carril electrificado

Disponible 
en otros acabados

Blanco

Acabados

Cada equipo 
contiene 

Un equipo SG
Una banderola SG-DB
Cuatro pictogramas (2 direccionales: izquierda y 
derecha / 1 abajo / 1 blanco) 

+
+

+

357

60
22

5

34

Estándar

SG-KD 85 lm 1 h  3,3 8  173,66 € 

LUMENREF. PVP (€)

NO PERMANENTE

IP 20

SGA3-KD 85 lm 3 h 3,4 20  199,69 € 

LUMENREF. PVP (€)

PERMANENTE

IP 20

Autotest

Cada equipo 
contiene 

Un equipo SG
Una banderola SG-DB
Cuatro pictogramas (2 direccionales: izquierda 
y derecha / 1 abajo / 1 blanco)
Un accesorio SG-AT compuesto por 3 soportes 
que permite la fijación del equipo SIGNAL de 
forma paralela o perpendicular a pared.

+
+

+

+
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Alumbrado de señalización
Signal 7

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

ACCESORIOS DE MONTAJE SG-AT Fijación a la pared  4,79 € 

SG-AC Conjunto de accesorios para la fijación a caja universal empotrada. Color blanco  7,70 € 

SG + SG-DB + SG-ATSG + SG-DB + SG-AT

Perpendicular a la paredParalelo a la pared

Paralelo a la pared Fijación a techo Perpendicular a la pared

Disponible 
en otros acabados

Disponible 
en otros acabados
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Alumbrado de señalización
Signal 7

ACCESORIOS

REF. PVP (€)

MARCOS EMPOTRABLES

SUSPENSIÓN DE TECHO

SG-ME Marco para empotrar en el techo los equipos SIGNAL 7. Color blanco  13,17 € 

SGKS-C Suspensión a techo con varilla de aluminio de 100 mm. de longitud. Color blanco  26,48 € 

SGKS-30 Suspensión a techo con varilla de aluminio de 300 mm. de longitud. Color blanco  29,39 € 

SGKS-100 Suspensión a techo con varilla de aluminio de 1000 mm. de longitud. Color blanco  35,10 € 

PICTOGRAMAS

24 m

Distancia máxima de visión 
(según EN 1838 para señales 
iluminadas interiormente) 

Tipo SG 
300 x 120 mm

OTROS PICTOGRAMAS 
A CONSULTAR

Tipo SG Pictogramas no adhesivos de 300 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta  2,83 € 

Disponible 
en otros acabados

Disponible 
en otros acabados

385x45

REF. SG-NL REF. SG-NR REF. SG-NSD REF. SG-NSU
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Balizamiento

MA24-6

MÓDULO ALIMENTADOR

MA24-6 Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril 
DIN. 276,63 € 

IK04IP20

Características técnicas:
•	 Alimentación: 230 Vac · 50/60 Hz.
•	 Salida a 24 Vcc.
•	 Potencia 10,2 W.
•	 Funcionamiento permanente/no permanente a través de la entrada de control.
•	 Batería incluida (7,2 V · 1800 mA NiMh).
•	 Autonomía: 1 hora.
•	 Montaje a carril DIN (10 módulos).
•	 Dimensiones 164 x 85 x 64 mm.
•	 Leds indicadores de funcionamiento, de estado y carga de batería.
•	 Leds indicadores de fallo y estado en la salida a 24 Vcc.

Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc 
para montaje a carril DIN

DIN 35 mm39

44 85

64 164

Balizas compatibles con MA24-6
----------
Passo
Sirio
Estela empotrable
Estela superficie
Senda empotrable
Senda superficie
MIB
BR / BRE
BRU / BREU

Alimentación de hasta 17 balizas de los modelos Passo, 
Sirio, Estela o Senda (versiones a 24 Vcc).
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Balizamiento

BSC22-24 24 Vcc 0,12 W 20  45,19 € 

BSC22-24-4 24 Vcc 0,12 W 20  45,19 € 

BSC15-24 24 Vcc 0,14 W 20  46,19 € 

ALIMENTACIÓN WREF. PVP (€)LED COLOR

SCALA, la baliza compacta y versátil está diseñada 
para adaptarse perfectamente a cualquier espacio. 
Con certificación IP68, está disponible en dos 
tamaños y tres tipos de acabado (negro, blanco y 
acero inoxidable). Su diseño empotrable la hace 
ideal para integrarse de manera discreta en cualquier 
entorno, mientras que su accesorio para instalación 
en hormigón garantiza una fijación segura y duradera.

FÁCIL DE INSTALAR

CBS

MA24-6 EN 60598-1

ACCESSORIOS

Tabla orientativa número de balizas máxima 
por central (no se incluye baterías)

Central Módulo

950 equiposRef. BSC22-24 2.600 equipos 45 balizas

C24-100M MA24-6C24-300M

MÓDULO ALIMENTADOR

SISTEMA CENTRAL DE BATERÍAS

MA24-6 Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril 
DIN. Hasta 45 balizas Scala con central MA24-6.  276,63 € 

C24-100M Central de baterías 100 W 1.043,86 € 

C24-300M Central de baterías 300 W 1.247,67 € 

C24i-300 Central de baterías 300 W addressable 3.484,41 € 

PVP (€)

Ø22 Ø15

FABRICADAS EN 
CUERPO METÁLICO 
DE ALTA RESISTENCIA

BSC22-24

38
,5

Ø22

25
,9

Ø15

Accesorio para 
instalación en hormigón

BSC-ME

37
,7

Ø18,85

Ø16

BSC15-24

BSC15-24BSC22-24

Blanco Acero inox.

BSC22-24-4

Negro

Scala
Baliza escalera IP68

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información 
en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 
(información en página 104). 

DISPONIBLE A 24V 
CENTRALIZADA

LEDInstalación empotrada IK07IP68

850°C LED

NOVEDAD

Las Centrales de Baterías no incluyen baterías. Para más información consulte la página 114.
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Este equipo requiere alimentación a 24 
Vcc bien desde una central C24 o bien 
desde el módulo alimentador MA24-6.

No necesita accesorios para su 
instalación.

Blanco

Acabados

Disponible 
en otros acabados

LEDInstalación empotrada

MÓDULO ALIMENTADOR

SISTEMA CENTRAL DE BATERÍAS

MA24-6 Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril 
DIN. Hasta 14 balizas Passo con central MA24-6.  276,63 € 

C24-100M Central de baterías 100 W 1.043,86 € 

C24-300M Central de baterías 300 W 1.247,67 € 

C24i-300 Central de baterías 300 W addressable 3.484,41 € 

BP-24 24 Vcc 0,5 W 20  20,28 € 

BP24-A 24 Vcc 0,5 W 20  20,28 € 

BP24R 24 Vcc 0,5 W 20  20,28 € 

BP24V 24 Vcc 0,5 W 20  20,28 € 

ALIMENTACIÓN CONSUMOREF.

REF.

PVP (€)

PVP (€)

COLOR LED

ALIMENTACIÓN 
CENTRALIZADA 24 VCC

35 26

Ø30

Baliza IP65

Passo

ACCESORIOS

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 
(información en página 114) y con el Módulo alimentador 
para Balizas MA24-6 (información en página 104). 

Las Centrales de Baterías no incluyen baterías. Para más información consulte la página 114.

Tabla orientativa número de balizas máxima 
por central (no se incluye baterías)

Central Módulo

270 equiposRef. BP24 760 equipos 14 balizas

C24-100M MA24-6C24-300M

850°C LED

FÁCIL DE INSTALAR

IK07IP65

CBS

MA24-6 EN 60598-1

Balizamiento



107

Gris

Acabados

Disponible 
en otros acabados

LEDInstalación empotrada

Baliza escalera IP65

Sirio
Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información 
en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 
(información en página 104). 

Características técnicas:
•	 Montaje en caja de empotrar propia.
•	 Alimentación 230V, 50/60 Hz.
•	 Aro embellecedor exterior: Zamak tipo aluminio
•	 Envolvente y difusor: Policarbonato.
•	 Apta para montaje sobre superficie inflamable.
•	 Tiempo de recarga: 24 horas.
•	 Telemandable.
•	 Diferentes colores de luz emitida.

IK07IP65

BS 2 h 3,6 V · 80 mAh 0,07 0,28 W 20  60,47 € 

BSA 2 h 3,6 V · 80 mAh 0,07 0,28 W 20  60,47 € 

BSR 2 h  3,6 V · 80 mAh 0,07 0,28 W 20  60,47 € 

BSV 2 h 3,6 V · 80 mAh 0,07 0,28 W 20  60,47 € 

BATERÍA CONSUMOREF. PVP (€)
COLOR 

LED COS (φ)

Ø67

76 70

76

62

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

CBS

MA24-6

DISPONIBLE A 24V 
CENTRALIZADA

EN 60598-1

850°C LED

MÓDULO ALIMENTADOR

SISTEMA CENTRAL DE BATERÍAS

MA24-6 Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril 
DIN. Hasta 20 balizas Sirio con central MA24-6.  276,63 € 

C24-100M Central de baterías 100 W 1.043,86 € 

C24-300M Central de baterías 300 W 1.247,67 € 

C24i-300 Central de baterías 300 W addressable 3.484,41 € 

REF. PVP (€)

ACCESORIOS

Las Centrales de Baterías no incluyen baterías. Para más información consulte la página 114.

Tabla orientativa número de balizas máxima 
por central (no se incluye baterías)

Central Módulo

200 equiposRef. BS24 1.110 equipos 20 balizas

C24-100M MA24-6C24-300M

Balizamiento
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Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información 
en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 
(información en página 104). 

Características técnicas:
•	 Alimentación 230V, 50/60 Hz. Versiones para 

127V 50/60Hz y 24V DC.
•	 Envolvente y difusor: Policarbonato.
•	 Apta para montaje sobre superficie inflamable.
•	 Tiempo de recarga: 24 horas.
•	 Telemandable.
•	 Diferentes colores de luz emitida.

Estela RAL7047 (Gris)

RAL7015 (Antracita)
Añadir “-1” a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

RAL7004 (Aluminio)
Añadir “-2” a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

Acabados

Disponible 
en otros acabados

Instalación empotrada
Para caja de mecanismos universal

EC-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ER-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ET-E 1 h  3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ECA-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ERA-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ETA-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ECR-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ERR-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ETR-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ECV-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ERV-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ETV-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

BATERÍA CONSUMOREF. PVP (€)
COLOR 

LED

83

83

38

30

66
,5

66,5 42,6

ET ER EC

COS (φ)

LED IK07IP44

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

REF. PVP (€)

ACCESORIOS

TELEMANDOS

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

empotrable

CBS

MA24-6

DISPONIBLE A 24V 
CENTRALIZADA

EN 60598-1

850°C LED

Balizamiento
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Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información 
en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 
(información en página 104). 

Características técnicas:
•	 Alimentación 230V, 50/60 Hz. Versiones para 

127V 50/60Hz y 24V DC.
•	 Envolvente y difusor: Policarbonato.
•	 Apta para montaje sobre superficie inflamable.
•	 Tiempo de recarga: 24 horas.
•	 Telemandable.
•	 Diferentes colores de luz emitida.

Estela RAL7047 (Gris)

RAL7015 (Antracita)
Añadir “-1” a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

RAL7004 (Aluminio)
Añadir “-2” a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

Acabados

Disponible 
en otros acabados

Instalación superficie

EC-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ER-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ET-S 1 h  3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ECA-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ERA-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ETA-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ECR-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ERR-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ETR-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ECV-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ERV-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

ETV-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

BATERÍA CONSUMOREF. PVP (€)
COLOR 

LED

ET ER EC

COS (φ)

LED IK07IP44

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

REF. PVP (€)

ACCESORIOS

TELEMANDOS

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

superficie

83

83

38

33

CBS

MA24-6

DISPONIBLE A 24V 
CENTRALIZADA

EN 60598-1

850°C LED

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

Balizamiento
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Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información 
en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 
(información en página 104). 

Características técnicas:
•	 Alimentación 230V, 50/60 Hz. Versiones para 

127V 50/60Hz y 24V DC.
•	 Envolvente y difusor: Policarbonato.
•	 Apta para montaje sobre superficie inflamable.
•	 Tiempo de recarga: 24 horas.
•	 Telemandable.
•	 Diferentes colores de luz emitida.

Senda RAL7047 (Gris)

RAL7015 (Antracita)
Añadir “-1” a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

RAL7004 (Aluminio)
Añadir “-2” a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

Acabados

Disponible 
en otros acabados

Instalación empotrada
Para caja de mecanismos universal

NC-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NR-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NT-E 1 h  3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NCA-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NRA-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NTA-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NCR-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NRR-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NTR-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NCV-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NRV-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NTV-E 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

BATERÍA CONSUMOREF. PVP (€)
COLOR 

LED COS (φ)

LED IK07IP44

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

REF. PVP (€)

ACCESORIOS

TELEMANDOS

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

empotrable
66

,5

66,5 42,6
83

17

13

83

NT NR NC

CBS

MA24-6

DISPONIBLE A 24V 
CENTRALIZADA

EN 60598-1

850°C LED

Balizamiento
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Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información 
en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 
(información en página 104). 

Características técnicas:
•	 Alimentación 230V, 50/60 Hz. Versiones para 

127V 50/60Hz y 24V DC.
•	 Envolvente y difusor: Policarbonato.
•	 Apta para montaje sobre superficie inflamable.
•	 Tiempo de recarga: 24 horas.
•	 Telemandable.
•	 Diferentes colores de luz emitida.

Senda RAL7047 (Gris)

RAL7015 (Antracita)
Añadir “-1” a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

RAL7004 (Aluminio)
Añadir “-2” a la referencia Gris.
Consultar coste adicional.

Acabados

Disponible 
en otros acabados

Instalación superficie

NC-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NR-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NT-S 1 h  3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NCA-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NRA-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NTA-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NCR-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NRR-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NTR-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NCV-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NRV-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

NTV-S 1 h 3,6 V · 60 mAh 0,07 0,35 W 20  31,37 € 

BATERÍA CONSUMOREF. PVP (€)
COLOR 

LED COS (φ)

LED IK07IP44

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

REF. PVP (€)

ACCESORIOS

TELEMANDOS

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

superficie

NT NR NC

83

33

83

CBS

MA24-6

DISPONIBLE A 24V 
CENTRALIZADA

EN 60598-1

850°C LED

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest 147,96 €

Balizamiento
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LED

Baliza escalera

MIB
Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información 
en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 
(información en página 104). 

Características técnicas:
•	 Señalización mediante LED.
•	 Alimentación 230V, 50/60 Hz.
•	 Envolvente y difusor: Policarbonato.
•	 Tiempo de recarga: 24 horas.
•	 Telemandable.

MIB 1 h 3,6 V · 60 mAh 20  27,99 € 

BATERÍAREF. PVP (€)COLOR LED

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

83,5

106

80 52

115 50

5073

Posibilidad 
LED en colores

Cristal

Acabados

Instalación empotrada
Se sirve con su caja de empotrar

IK07IP44

CBS

MA24-6

DISPONIBLE A 24V 
CENTRALIZADA

EN 60598-1

850°C LED

Balizamiento
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Características técnicas:
•	 Señalización mediante LED.
•	 Alimentación 230V, 50/60 Hz.
•	 Envolvente y difusor: Policarbonato.
•	 Tiempo de recarga: 24 horas.
•	 Telemandable.

BR

LED

LED

IK07IP65IP42

IK07IP65IP42

Posibilidad 
LED en colores

Baliza escalera

Compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información 
en página 114) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 
(información en página 104). 

Instalación empotrada
Se sirve con su caja de empotrar

Instalación empotrada
Para caja de mecanismos universal

81,5

58

60

46
78,5

65 63

BR/BRE

BRU/BREU

IP42 BR 1 h 3,6 V · 60 mAh 20  28,52 € 

IP65 BRE 1 h 3,6 V · 60 mAh 20  34,06 € 

IP42 BRU 1 h 3,6 V · 60 mAh 20  28,52 € 

IP65 BREU 1 h 3,6 V · 60 mAh 20  34,06 € 

BATERÍA

BATERÍA

REF.

REF.

PVP (€)

PVP (€)

COLOR LED

COLOR LED

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + 24.

Gris

Acabados

100

60

44
,5

CBS

MA24-6

DISPONIBLE A 24V 
CENTRALIZADA

EN 60598-1

850°C LED

NO COMPATIBLE CON CAJA UNIVERSAL DE PLADUR

NO COMPATIBLE CON CAJA UNIVERSAL DE PLADUR

Balizamiento
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Sistema Central de Baterías

C24 Características técnicas:
•	 Tensión: 230 V AC +/- 10%.
•	 Sección del cable de alimentación: 2,5 mm2.
•	 Tensión de salida: 24 V DC +/- 20%.
•	 Sección del cable de las salidas: 2,5 mm2.
•	 Temperatura ambiente: -5ºC to 25ºC.
•	 Clase: I.
•	 IP40.
•	 Salidas: 4 (C24-100M y C24-300M) / 8 (C24I-300).
•	 Corriente máxima: 3,5 A por salida.
•	 Dimensiones:

- C24-100M: 340 x 330 x 90 mm.
- C24-300M: 500 x 400 x 200 mm.
- C24I-300: 587 x 460 x187 mm.

•	 La C24i-300 es capaz de controlar hasta 120 luminarias.

Sistema Central de Baterías

EN 50171

SISTEMA AUTOTEST
(Test funcional + test autonomía)
Compatible con MODBUS

Sistema Addressable

REF. PVP (€)

CENTRALES

BATERÍAS

C24-100M 1.043,86 € 

C24-300M 1.247,67 € 

C24I-300 3.484,41 € 

ACUPL12V7 Batería recargable 12V · 7Ah  61,82 € 

ACUPL12V9 Batería recargable 12V · 9Ah  83,91 € 

ACUPL12V12 Batería recargable 12V · 12Ah  113,41 € 

ACUPL12V18 Batería recargable 12V · 18Ah  154,44 € 

ACUPL12V26 Batería recargable 12V · 26Ah  202,61 € 

BATERÍAS NO INCLUIDAS

C24-100M

C24-300M

C24i-300

Compatible con 
Modbus RTU

Cubre un sector 
de incendios

Cubre un sector 
de incendios

Compatible con 
Modbus RTU

Compatible con

LA FAMILIA DE CENTRALES C24 
PERMITE LA ALIMENTACIÓN REMOTA 
DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA 
Y SEÑALIZACIÓN A 24 VDC.
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Alumbrado de continuidad

Características técnicas:
•	 Iluminación de continuidad para luminaria LED 
•	 Señalización de carga mediante LED.
•	 Alimentación 230V, 50Hz.
•	 Tiempo de carga: 24 horas.
•	 Versiones de 1 o 3 horas.
•	 Baterías: NiCd (para modelos de 1 hora de autonomía) y 

NiMh con sistema de carga pulsante (para modelos de 3 
horas de autonomía).

•	 Retenedor de cable.
•	 Protegido contra circuito abierto y cortocircuito.
•	 Led indicador de carga en versiones estándar.
•	 Led bicolor indicador de carga y estado en versiones 

autotest.
•	 Incluye pulsador de test.
•	 Salida a potencia constante: Control de la corriente de 

salida por microcontrolador para adecuarse a la tensión 
del módulo LED conectado y mejorar el rendimiento del 
mismo (mayor flujo lumínico a través de la batería).

•	 Posibilidad de instalación dentro o fuera de la luminaria.
•	 Soporta cortocircuitos.
•	 Rango de temperatura de funcionamiento: 5ºC-45ºC

Kira Led

01

SELV

SELV

SELV

SELV

SELV

SELV

BATERÍA

RANGO 
TENSIÓN 
SALIDA

CORRIENTE
CARGA

CORRIENTE
DESCARGA

POTENCIA
ENTRADA

POTENCIA
SALIDA

CORRIENTE
ENTRADA

CORRIENTE
SALIDA PVP (€)

Estándar

Autotest

Interior
Equipos para instalar 
dentro de la luminaria

IP20

IP20

IP20

KXYLED-50 75-95 mA 650-900 mA 10-50 V 1 h 6 V · 1,5 Ah NiCd 1,3 W 14 mA 3,75 W 75-375 mA  102,11 € 

KXYLED3-50 200-220 mA 650-900 mA 10-50 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 75-375 mA  151,71 € 

KXYLED-200 75-95 mA 650-900 mA 50-220 V 1 h 6 V · 1,5 Ah NiCd 1,3 W 14 mA 3,75 W 15-75 mA  133,27 € 

KXYLED3-200 200-220 mA 650-900 mA 50-220 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 15-75 mA  154,08 € 

KXYLEDA-50 75-95 mA 650-900 mA 10-50 V 1 h 6 V · 1,5 Ah NiCd 1,3 W 14 mA 3,75 W 75-375 mA  116,92 € 

KXYLEDA3-50 200-220 mA 650-900 mA 10-50 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 75-375 mA  158,55 € 

KXYLEDA-200 75-95 mA 650-900 mA 50-220 V 1 h 6 V · 1,5 Ah NiCd 1,3 W 14 mA 3,75 W 15-75 mA  119,28 € 

KXYLEDA3-200 200-220 mA 650-900 mA 50-220 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 15-75 mA  160,92 € 

KXYLEDID-50 75-95 mA 650-900 mA 10-50 V 1 h 6 V · 1,5 Ah NiCd 1,3 W 14 mA 3,75 W 75-375 mA  148,77 € 

KXYLEDID3-50 200-220 mA 650-900 mA 10-50 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 75-375 mA  187,04 € 

KXYLEDID-200 75-95 mA 650-900 mA 50-220 V 1 h 6 V · 1,5 Ah NiCd 1,3 W 14 mA 3,75 W 15-75 mA  151,14 € 

KXYLEDID3-200 200-220 mA 650-900 mA 50-220 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 15-75 mA  215,83 € 

Inteligente DALI Compatible con

Driver

MODELOS DE 1 HORA DE AUTONOMÍA

MODELOS DE 3 HORAS DE AUTONOMÍA

Batería

211 150

22,8

260 150

24,5

187 27

33,5

166

209

01
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Alumbrado de continuidad
Kira Led

SELV

SELV

SELV

SELV

BATERÍA

RANGO 
TENSIÓN 
SALIDA

CORRIENTE
CARGA

CORRIENTE
DESCARGA

POTENCIA
ENTRADA

POTENCIA
SALIDA

CORRIENTE
ENTRADA

CORRIENTE
SALIDA PVP (€)

Estándar

Autotest

Exterior
Equipos para instalar 
fuera de la luminaria

IP20

IP20

KXYLED-50E 75-95 mA 650-900 mA 10-50 V 1 h 6 V · 1,5 Ah NiCd 1,3 W 14 mA 3,75 W 75-375 mA  119,44 € 

KXYLED3-50E 200-220 mA 650-900 mA 10-50 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 75-375 mA  169,04 € 

KXYLED-200E 75-95 mA 650-900 mA 50-220 V 1 h 6 V · 1,5 Ah NiCd 1,3 W 14 mA 3,75 W 15-75 mA  121,81 € 

KXYLED3-200E 200-220 mA 650-900 mA 50-220 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 15-75 mA  171,41 € 

KXYLEDA-50E 75-95 mA 650-900 mA 10-50 V 1 h 6 V · 1,5 Ah NiCd 1,3 W 14 mA 3,75 W 75-375 mA  134,24 € 

KXYLEDA3-50E 200-220 mA 650-900 mA 10-50 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 75-375 mA  175,87 € 

KXYLEDA3-200E 200-220 mA 650-900 mA 50-220 V 3 h 6 V · 4,0 Ah NiMH 2,4 W 21 mA 3,75 W 15-75 mA  178,26 € 
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Normalink es un sistema 
avanzado para el 
control y monitorización 
de alumbrado de 
seguridad (luminarias 
de emergencia y 
señalización).

IDNGR16K
(RED)

MG

•	 Dispone de un servidor web para 
la configuración de los parámetros 
de red.

•	 Requiere una pasarela maestra 
IDNG-MG para su control 
(capacidad máxima  250 IDNGR16K 
por pasarela maestra).

•	 Tecnología inalámbrica “multimesh” 
basada en 868 Mhz.

•	 Distancia máxima en campo 
abierto: 250 metros.

•	 Alcance máximo en interior: 50 
metros (2-3 muros, 2 plantas).

•	 Fabricada conforme a la norma 
DALI IEC 62386.

•	 Alimentación 5 VDC a través de 
una fuente de alimentación externa 
(incluida).

•	 Dimensiones: 80 x 115,1 x 27,4 mm.

Radio enlace Normalink 
IDNGR16K. Radio enlace 
TCP/IP que permite el 
control desde Normalink 
de luminarias compatibles 
con el sistema 
INTELIGENTE WIRELESS 
de Normagrup. Capacidad 
para 250 subredes.

Cada subred puede estar 
compuesta por hasta 64 
luminarias INTELIGENTE 
WIRELESS de Normagrup 
con direcciones pre-
programadas de fábrica 
(del A0 al A63). Sistema de repetición Multi-Jump para 

aumentar el alcance entre luminarias.

•	 Conexión ethernet.
•	 Configurar el envío de 

notificaciones.
•	 Controlar la instalación en remoto 

gracias al servicio Normalink Cloud.
•	 Realizar un control exhaustivo de 

la instalación gracias al programa 
Normalink BMS con planos 
(incluido en la pasarela).

•	 Controlar la instalación desde un 
programa externo con soporte 
Modbus IP.

•	 Montaje a carril DIN (12 módulos).
•	 Alimentación: 230 Vca 50-60 

Hz desde un S.A.I (Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida).

•	 Dimensiones: 210 x 90 x 60 mm. 

Pasarela maestra TCP/
IP para el control de 
instalaciones Normalink. 
Configuración a través del 
servidor web que incorpora. 
Una vez conectada a la 
misma red local que el resto 
de dispositivos Normalink, 
la pasarela maestra toma el 
control de la instalación.

IDNG-MG Consultar

REF. PVP (€)

IDNGR16K Consultar

REF. PVP (€)

IDNG-MG IDNGR16K

Compatible con 
alumbrado de emergencia 

WIRELESS SYSTEM

Compatible alumbrado 
de emergencia DALI MODBUS

hardware · software · soporte

App control by Normagrup
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•	 Dimensiones: 105 x 90 x 60 mm. 
•	 Conexión ethernet.
•	 Montaje a carril DIN (6 módulos).
•	 Incorpora una fuente interna para 

alimentar el bus DALI y una batería 
tipo CR2032 para evitar pérdidas de 
información.

•	 Alimentación: 230 Vca 50-60 
Hz desde un S.A.I (Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida).

•	 Adicionalmente, este equipo admite 
la conexión, a través de la línea 
DALI, de hasta 16 dispositivos con 
código Normalink (ref. IDNG-EAD e 
IDNG-P4P).

•	 Dispone de una toma DALI, una 
entrada analógica 0-10 V (no 
aislada) y una entrada digital 
(230 Vca).

•	 Detección automática y 
configuración desde la app 
Normalink.

•	 Alimentación desde el bus DALI.
•	 No ocupa dirección DALI.
•	 Identificación a través de código 

Normalink.
•	 Dimensiones: 215 x 33,5 x 30 

mm.

Pasarela DALI-TCP/IP para 
el control desde Normalink 
de hasta 64 equipos de 
iluminación general y/o 
alumbrado de emergencia 
que cumplan con el estándar 
DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface).

Adaptador para integrar a 
una línea DALI dispositivos 
de control no DALI como 
pulsadores, detectores de 
presencia o reguladores 
de luz.

IDNG64 IDNG-EAD

IDNG64 Consultar

REF. PVP (€)

IDNG-EAD Consultar

REF. PVP (€)

64

•	 Dimensiones: 105 x 90 x 60 mm. 
•	 10 terminales programables 

como entradas o salidas.
•	 Un salida a relé.
•	 Conexión ethernet.
•	 Servidor web para la 

configuración de red.
•	 Entradas libres de potencial 

para conexión de pulsadores, 
interruptores o señales.

•	 Salidas a 24 V para conexión 
a relés, contactores de estado 
sólido o dispositivos externos 
(PLCs, centrales u otros). 
Intensidad máxima de salida 
10 mA.

•	 Identificación a través de código 
Normalink.

•	 Montaje a carril DIN (6 
módulos).

•	 Alimentación: 230 Vca 50-60 
Hz desde un S.A.I. (Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida).

Módulo de entradas/salidas 
compatible con el sistema 
Normalink. Permite la 
integración de elementos 
externos de entrada o salida 
a Normalink de manera 
directa (no a través de 
DALI).

•	 Conexión a la línea DALI.
•	 Cuenta con cuatro entradas o 

canales (IN0, IN1, IN2 e IN3) y un 
terminal común. 

•	 Se sirve con cables de 0,5 mm2 de 
sección y una longitud de 200 mm. 

•	 Los terminales IN1, IN2, IN3 e 
IN4 no pueden ser prolongados 
mediante un cable adicional. 

•	 Detección automática y 
configuración desde la app 
Normalink.

•	 Alimentación desde el bus DALI.
•	 No ocupa dirección DALI.
•	 Identificación a través de código 

Normalink.
•	 Dimensiones: 50 x 50 mm.

Interfaz para la conexión 
de cuatro pulsadores o 
un interruptor (libres de 
potencial) a una línea DALI 
y su integración al sistema 
Normalink.

IDNG-P4P Consultar

REF. PVP (€)

IDNG-10ES Consultar

REF. PVP (€)

P4P

IDNG-P4P IDNG-10ES

Dispositivos
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