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PRO

Cristal templado de 4 mm

LED de alta luminosidad

Refl ector de policarbonato

Tornillería en acero inoxidable

Driver 110-240Vac

Lentes personalizadas

Modelo standard con cristal frost en 120°

Fabricado en aleación de aluminio ADC12

Asa de acero SPCC

LYON  PRL

5
AÑOS DE

GARANTÍA

CRI
>80

IK08

IK08

IP66 FLICKER FREE 5700K 4000K 3000K

140 lm/W
reales

• Lentes

• Opciones de regulación

30º15º 90º 120º60º 60x20º

0/1-10V DALI 0-10V/DA
Ref. CSB110DARef. ZIGBEE-010V

0-10V/DA 0-10V/DA
Ref. DMX-010V

156x71º

IP66

RAL9005

NENE V
TEMP

CUERPO ÓPTICA

AL PC

DIFUSOR
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Rejilla
antivandálica
disponible

ACCESORIOS

Óptima gestión térmica

Diseñado para evitar la
acumulación de suciedad

Marcado del ángulo de inclinación 
Instalación fácil y precisa

Conector rápido estanco incluido

Válvula anticondesación

• Incluido • Opcional

REJILLA
ANTIVANDÁLICA

KIT DE
EMERGENCIA

SENSOR DE
MOVIMIENTO IP65

Ref. SP65V2

Ref. WCIP65

KE
400 W 300 W

PRL400 PRL300

240 W 200 W

PRL240 PRL200

150 W 100 W

PRL150 PRL100

antivandálica
disponible

ACCESORIOS
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Em (lux)

508
Emin/Emed

0,88
Potencia Total

4768W

Postes: 4

36 x 18 m 36 x 18 m 36 x 18 m

PRL30057A1116

Em (lux)

211
Emin/Emed

0,92
Potencia Total

1916W
Em (lux)

305
Emin/Emed

0,87
Potencia Total

2875W

Proyectores:

PRL24057A118

Proyectores:

PRL24057A1112

Proyectores:

Altura postes: 10 m Postes: 4 Altura postes: 10 m Postes: 4 Altura postes: 10 m

300W 5700K

156x71°

240W 5700K

156x71°

240W 5700K

156x71°

CLASE I
Em (lux) Em (lux)Em (lux)

500 200300
Emin/Emed Emin/EmedEmin/Emed

0,7 0,60,7

CLASE II CLASE III

LYON  PRL

TENIS
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Em (lux)

573
Emin/Emed

0,83
Potencia Total

1916W

Postes: 4

PRL24057A118

Em (lux)

225
Emin/Emed

0,82
Potencia Total

797 W
Em (lux)

329
Emin/Emed

0,77
Potencia Total

1192W

Proyectores:

PRL20057A114

Proyectores:

PRL30057A114

Proyectores:

Altura postes: 10 m Postes: 4 Altura postes: 10 m Postes: 4 Altura postes: 10 m

20 x 10 m 20 x 10 m 20 x 10 m

240W 5700K

156x71°

300W 5700K

156x71°

200W 5700K

156x71°

PÁDEL

CLASE I
Em (lux) Em (lux)Em (lux)

500 200300
Emin/Emed Emin/EmedEmin/Emed

0,7 0,60,7

CLASE II CLASE III

LYON  PRL
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TELLY  HBT
160 lm/W

reales
5

AÑOS DE
GARANTÍA

CRI
>80

RAL9005IK10

NENE

IP65

IP65

FLICKER FREE 5700K 4000K

PC

CUERPO

AL

DIFUSOR

PRO

Cierre estanco para
conexión 0-10V incluido

Fabricada en aleación
de aluminio ADC12

Diseño compacto

Diseño de aletas de
disipación optimizado

LED de alta luminosidad.
160 lm/W reales

Cierre estanco para
conexión 0-10V incluido

Fabricada en aleación
de aluminio ADC12

Diseño compacto

LED de alta luminosidad.

Lente de policarbonato
Resistente UVIK10

60º 90º 120º

• Lentes

IP65

Lente de policarbonato
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ACCESORIOS

HBT100
HBT150

HBT200

100 W
150 W

200 W

• Opciones de regulación

• Opcional

DALI 0-10V/DA
Ref. CSB110DA

Ref. WCIP65

0-10V/DA
Ref. ZIGBEE-010V

Ref. RFAHBT Ref. ASHBT

0/1-10V

• Incluido

Driver regulable 0-10V incluido

Su cuerpo de aluminio y su diseño
permiten una óptima gestión térmica

Accesorio asa
disponible

Refl ector de aluminio para
bajo nivel de UGR. 

Rejilla antivandálica
disponible

Refl ector de aluminio para

Rejilla antivandálica

REJILLA
ANTIVANDÁLICA

KIT DE
EMERGENCIA

SENSOR DE
MOVIMIENTO

KE
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Em (lux)

771
Emin/Emed

0,80
Potencia Total

3630W

28 x 15 m 28 x 15 m 28 x 15 m

HBT200579018

Em (lux)

322
Emin/Emed

0,80
Potencia Total

1525W
Em (lux)

579
Emin/Emed

0,78
Potencia Total

2723W

Campanas:

HBT100579015

Campanas:

HBT150579018

Campanas:

Altura: 10 m Altura: 10 m Altura: 10 m

200W 5700K

90°
150W 5700K

90°
100W 5700K

90°

BALONCESTO

CLASE I
Em (lux) Em (lux)Em (lux)

750 200500
Emin/Emed Emin/EmedEmin/Emed

0,7 0,50,5

CLASE II CLASE III

TELLY  HBT
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Em (lux)

752
Emin/Emed

0,94
Potencia Total

3832W

Altura: 10 m

18 x 9 m 18 x 9 m 18 x 9 m

HBT200579019

Em (lux)

329
Emin/Emed

0,81
Potencia Total

1830W
Em (lux)

523
Emin/Emed

0,79
Potencia Total

2723W

Campanas:

HBT100579018

Campanas:

HBT150579018

Campanas:

Altura: 10 m Altura: 10 m

200W 5700K

90°
150W 5700K

90°
100W 5700K

90°

VOLEIBOL

CLASE I
Em (lux) Em (lux)Em (lux)Emin/Emed Emin/EmedEmin/Emed

CLASE II CLASE III

750 2005000,7 0,50,5

TELLY  HBT
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* Opciones de regulación
D1  (0-10V)
D2  (DALI)

OLYMPIC II  OLP OPCIONES CCT
N

OLP03005715 *  5700K 300 W 42000 lm 36000 lm 15°

OLP03004015 *  4000K 300 W 42000 lm 36000 lm 15°

OLP03005730 *  5700K 300 W 51000 lm 45000 lm 30°

OLP03004030 *  4000K 300 W 51000 lm 45000 lm 30°

OLP03005760 *  5700K 300 W 51000 lm 45000 lm 60°

OLP03004060 *  4000K 300 W 51000 lm 45000 lm 60°

OLP03005790 *  5700K 300 W 51000 lm 45000 lm 90°

OLP03004090 *  4000K 300 W 51000 lm 45000 lm 90°

OLP030057A16 *  5700K 300 W 51000 lm 45000 lm 117x34°

OLP030040A16 *  4000K 300 W 51000 lm 45000 lm 117x34°

OLP06005715 *  5700K 600 W 84000 lm 72000 lm 15°

OLP06004015 *  4000K 600 W 84000 lm 72000 lm 15°

OLP06005730 *  5700K 600 W 102000 lm 90000 lm 30°

OLP06004030 *  4000K 600 W 102000 lm 90000 lm 30°

OLP06005760 *  5700K 600 W 102000 lm 90000 lm 60°

OLP06004060 *  4000K 600 W 102000 lm 90000 lm 60°

OLP06005790 *  5700K 600 W 102000 lm 90000 lm 90°

OLP06004090 *  4000K 600 W 102000 lm 90000 lm 90°

OLP060057A16 *  5700K 600 W 102000 lm 90000 lm 117x34°

OLP060040A16 *  4000K 600 W 102000 lm 90000 lm 117x34°

OLP09005715 *  5700K 900 W 126000 lm 108000 lm 15°

OLP09004015 *  4000K 900 W 126000 lm 108000 lm 15°

OLP09005730 *  5700K 900 W 153000 lm 135000 lm 30°

OLP09004030 *  4000K 900 W 153000 lm 135000 lm 30°

OLP09005760 *  5700K 900 W 153000 lm 135000 lm 60°

OLP09004060 *  4000K 900 W 153000 lm 135000 lm 60°

OLP09005790 *  5700K 900 W 153000 lm 135000 lm 90°

OLP09004090 *  4000K 900 W 153000 lm 135000 lm 90°

OLP090057A16 *  5700K 900 W 153000 lm 135000 lm 117x34°

OLP090040A16 *  4000K 900 W 153000 lm 135000 lm 117x34°

OLP12005715 *  5700K 1200 W 168000 lm 144000 lm 15°

OLP12004015 *  4000K 1200 W 168000 lm 144000 lm 15°

OLP12005730 *  5700K 1200 W 204000 lm 180000 lm 30°

OLP12004030 *  4000K 1200 W 204000 lm 180000 lm 30°

OLP12005760 *  5700K 1200 W 204000 lm 180000 lm 60°

OLP12004060 *  4000K 1200 W 204000 lm 180000 lm 60°

OLP12005790 *  5700K 1200 W 204000 lm 180000 lm 90°

OLP12004090 *  4000K 1200 W 204000 lm 180000 lm 90°

OLP120057A16 *  5700K 1200 W 204000 lm 180000 lm 117x34°

OLP120040A16 *  4000K 1200 W 204000 lm 180000 lm 117x34°

OLP15005715 –  5700K 1500 W 210000 lm 180000 lm 15°

OLP15004015 –  4000K 1500 W 210000 lm 180000 lm 15°

OLP15005730 –  5700K 1500 W 255000 lm 225000 lm 30°

OLP15004030 –  4000K 1500 W 255000 lm 225000 lm 30°

OLP15005760 –  5700K 1500 W 255000 lm 225000 lm 60°

OLP15004060 –  4000K 1500 W 255000 lm 225000 lm 60°

OLP15005790 –  5700K 1500 W 255000 lm 225000 lm 90°

OLP15004090 –  4000K 1500 W 255000 lm 225000 lm 90°

OLP150057A16 –  5700K 1500 W 255000 lm 225000 lm 117x34°

OLP150040A16 –  4000K 1500 W 255000 lm 225000 lm 117x34°

OLP18005715 –  5700K 1800 W 252000 lm 216000 lm 15°

OLP18004015 –  4000K 1800 W 252000 lm 216000 lm 15°

OLP18005730 –  5700K 1800 W 306000 lm 270000 lm 30°

OLP18004030 –  4000K 1800 W 306000 lm 270000 lm 30°

OLP18005760 –  5700K 1800 W 306000 lm 270000 lm 60°

OLP18004060 –  4000K 1800 W 306000 lm 270000 lm 60°

OLP18005790 –  5700K 1800 W 306000 lm 270000 lm 90°

OLP18004090 –  4000K 1800 W 306000 lm 270000 lm 90°

OLP180057A16 –  5700K 1800 W 306000 lm 270000 lm 117x34°

OLP180040A16 –  4000K 1800 W 306000 lm 270000 lm 117x34°

OLP1200

OLP1500

OLP1800

OLP0900

OLP0600

OLP0300
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OPCIONES CCT
N

PRL20057120 *  5700K 200 W 32000 lm 28000 lm

PRL20040120 *  4000K 200 W 32000 lm 28000 lm

PRL20030120 *  3000K 200 W 31400 lm 27000 lm

PRL24057120 *  5700K 240 W 38400 lm 33600 lm

PRL24040120 *  4000K 240 W 38400 lm 33600 lm

PRL24030120 *  3000K 240 W 37680 lm 32400 lm

OPCIONES CCT
N

PRL30057120 *  5700K 300 W 48000 lm 42000 lm

PRL30040120 *  4000K 300 W 48000 lm 42000 lm

PRL30030120 *  3000K 300 W 47100 lm 40500 lm

PRL40057120 *  5700K 400 W 64000 lm 56000 lm

PRL40040120 *  4000K 400 W 64000 lm 56000 lm

PRL40030120 *  3000K 400 W 62800 lm 54000 lm

PRL200

PRL240

PRL300

PRL400

• Lentes * Opcional

S1 Sensor de movimiento IP65

E Kit de Emergencia

AV  Rejilla antivandálica
15º 30º 60º 90º

120º

60x20º 156x71º

15 30 60 90

120

A10 A11

OPCIONES CCT
N

PRL10057120 *  5700K 100 W 16000 lm 14000 lm

PRL10040120 *  4000K 100 W 16000 lm 14000 lm

PRL10030120 *  3000K 100 W 15700 lm 13500 lm

PRL15057120 *  5700K 150 W 24000 lm 21000 lm

PRL15040120 *  4000K 150 W 24000 lm 21000 lm

PRL15030120 *  3000K 150 W 23550 lm 20250 lm

OPCIONES CCT
N

HBT1005760 * B  5700K 100 W 18000 lm 16000 lm 60°

HBT1004060 * B  4000K 100 W 18000 lm 16000 lm 60°

HBT1005790 * B  5700K 100 W 18000 lm 16000 lm 90°

HBT1004090 * B  4000K 100 W 18000 lm 16000 lm 90°

HBT10057120 * B  5700K 100 W 18000 lm 16000 lm 120°

HBT10040120 * B  4000K 100 W 18000 lm 16000 lm 120°

HBT1505760 * B  5700K 150 W 27000 lm 24000 lm 60°

HBT1504060 * B  4000K 150 W 27000 lm 24000 lm 60°

HBT1505790 * B  5700K 150 W 27000 lm 24000 lm 90°

HBT1504090 * B  4000K 150 W 27000 lm 24000 lm 90°

HBT15057120 * B  5700K 150 W 27000 lm 24000 lm 120°

HBT15040120 * B  4000K 150 W 27000 lm 24000 lm 120°

HBT2005760 * B  5700K 200 W 36000 lm 32000 lm 60°

HBT2004060 * B  4000K 200 W 36000 lm 32000 lm 60°

HBT2005790 * B  5700K 200 W 36000 lm 32000 lm 90°

HBT2004090 * B  4000K 200 W 36000 lm 32000 lm 90°

HBT20057120 * B  5700K 200 W 36000 lm 32000 lm 120°

HBT20040120 * B  4000K 200 W 36000 lm 32000 lm 120°

PRL100

HBT100

PRL150

HBT150

HBT200

LYON  PRL

TELLY  HBTHBT

HBT150

* Opciones de regulación * Opcional

D2 DALI S3 Sensor de movimiento

AV Rejilla antivandálica

E Kit de emergencia




