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Energy Related
Products

Superamos las exigencias de la normativa ECODISENO

El crecimiento constante de la poblacion y el grado de industrializacién de la sociedad
resulta en un crecimiento global de la demanda de energia. Cubrir esta demanda de
energia podria ser realizada mediante la extraccion y explotacién de nuevas fuentes
de energia, sin embargo. el problema de las emisiones y el calentamiento global esta
forzando a buscar nuevas soluciones. La forma mas rapida es fomentar el uso de
tecnologias mas eficientes que incrementen la eficiencia energética.

Las Naciones Unidas firmaron el Protocolo de Kyoto estableciendo una seria de
medidas con la finalidad de reducir la contaminacién medioambiental y el consumo de
energia. Para hacer posible este proceso, se implementaron una serie de mecanismos
de mercado y nuevas regulaciones. Para los miembros de la Unién Europea, el 21 de
octubre de 2009, se adoptd Ia Directiva del Parlamento Europeo 2009/125/EC Ia cual
establecié un marco para adoptar unos requerimients de ecodisefio para productos
relacionados con la energia y que fue denominada Directiva ERP (Energy Related
Products). La finalidad era aumentar un 20% la eficiencia energética e incrementar y
fomentar el uso de fuentes de energia renovable hasta el 20% para el afio 2020.

En la aplicacion de la Directiva 2009/125/EC, el 26 de septiembre de 2015, entro
en vigor la Directiva ErP, representando un punto de inflexién realmente importante
junto con la nueva Directiva de etiquetado energético que rehacia la correspondiente
Directiva 2010/30/UE.

Los productos CABEL son reconocidos en el mercado por su elevada fiabilidad y
maxima eficiencia. En este ultimo aspecto, la mayoria de nuestros productos no solo
cumplen con los requisitos actuales fijados por la normativa Ecodisefio vigente sino
que incluso superan las exigencias establecidas para afios posteriores.




CATALOGO TARIFA
2023 - 2024

Acceso directo

;Buscas exclusividad, garantia
y calidad-precio insuperable? Tu marca es

CA3EUL

I BANO

L os precios de esta tarifa estan sujetos a variaciones por parte del fabricante posteriores a su edicion u/o impresion, pudiendose
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1.1. CALDERAS
111 GRUPOS TERMICOS DE GASOLEQ Y HIERRO FUNDIDO

CLIMATERM

- Alto rendimiento con elementos de hierro fundido de tres pasos de humos.
- Disefio que facilita operaciones de mantenimiento.

- Aislamiento acustico.

- Acabado exterior que protege frente agentes ambientales.

- Control de la unidad mediante mandos analdgicos y termostatos.

» Quemador bajas emisiones de NOX.

- Posibilidad de instalacion biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado

« Dos versiones en Grupos Termicos:

CLIMATERM A: Mixta instantanea: Calefacciéon y produccién instantanea de
A.C.S. de tipo serpentin.
CLIMATERM C: Sadlo calefaccion.

q Clase Clase q Agua
Referencia Modelo Egﬁ;&? eficiencia  eficiencia c o|:|es:ﬁnl1 o ?.',t:;f,?::';; caliente PVR €
Calefaccion ACS L/min.
1460 ClimaTerm30A 27 B A L 850 x 500 x 740 13 2.804,35
1465 Clima Term 40 A 36 B A L 850 x 500 x 830 153 2991,30
Referencia Modelo Potencia util (kW) Clase eficiencia Calefaccion alto-ancho-fondo (mm) PVR €
1461 ClimaTerm 30 C 27 B 850 x 500 x 740 2.436,96
1466 ClimaTerm 40 C 36 B 850 x 500 x 830 2.730,43
Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa desplazamiento).
CLIMATERM AV

« Alto Rendimiento construido sobre las bases de |a caldera CLIMA TERM con
acumulador interior.

- Disefio que facilita operaciones de mantenimiento.

« Aislamiento acustico.

« Laversion CLIMATERM AV SR incorpora un sistema de mezcla a baja temperatura
optimo para suelo radiante.

- Quemador bajas emisiones de NOX.

- Posibilidad de instalacién biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado

- Dos versiones en Grupos Termicos:

X:100 I: En acero inoxidable AISI316L.
V:100 [: Acero al carbono con recubrimiento vitrificado con esmalte de zirconio.

Grupo térmico hierro fundido gaséleo

Clase Clase Agua

Potencia Tipo Perfil  alto-ancho-fondo

Referencia Modelo itil (kW) depésito eﬁcienc_i’a eficiencia calier_ite consumo i) PVR €
Calefaccion ~ ACS L/min.
2150 Clima Term AV 30-V 27 Vitrificado B A 720 L 1.680 x 550 x 740 3.660,87
2151 Clima Term AV 30-X 27 Inoxidable B A 732 L 1.680 x 550 x 740 4.295,65
2152 Clima Term AV 40-V 36 Vitrificado B A 870 L 1680 x 550 x 830 3954,35
2153 Clima Term AV 40-X 36 Inoxidable B A 912 L 1680 x 550 x 830 4.528,26

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa desplazamiento).



CA3EeLlL CLIMATIZACION | 9

1.1. CALDERAS
111 GRUPOS TERMICOS DE GASOLEQ Y HIERRO FUNDIDO

CLIMATRONIC

Control electrénico
« Alto Rendimiento construido sobre las bases de la caldera CLIMA TRONIC con
acumulador interior.

» Quemador bajas emisiones de NOX.

- Posibilidad de instalacion biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado

» Dos versiones en Grupos Termicos:
CLIMATRONIC A: Mixta instantanea: Calefaccion + produccion instantanea de
A.C.S. de tipo serpentin.
CLIMA TRONIC AC: Calefaccion + A.C.S. con interacumulador externo (no
incluido en el suministro).

Control electrénico calefaccion + ACS instantanea.

Potencia Clase Clase . Agua =)
Referencia Modelo atil eficiencia  eficiencia ;i;ﬁr:w caliente alto-a(nrtl:"l::)-fondo PVR € o
(kW) Calefaccién ACS L/min. -
1462 Clima Tronic 30 A 27 kW B A L 13 880 x500x 740 2926,09 ?
1467 Clima Tronic40A 36 kW B A L 15,3 880 x 500 x 830 3.097,83 ==/
Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa desplazamiento). ng
o
a
&
2,
s
CLIMA COMBI N
- Elementos de hierro fundido de tres pasos de humos que optimizan el rendimiento -
energetico.

« Incluye Intercambiador de ACS de tipo serpentin para una mayor autonomia de
funcionamiento y durabilidad« Aislado téermicamente y aclsticamente.

- Optimo acabado exterior proporcionando una elevada proteccion frente a
inclemencias ambientales.

- Control de la unidad mediante mandos analdgicos y termostatos

« Quemador bajas emisiones de NOX.

- Posibilidad de instalacion biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado.

N 4 &

~
S
S~

gl

Grupo térmico calefaccion y ACS con control analégico.

Potencia Clase Clase . Produccion A
Referencia Modelo nominal eficiencia eficiencia col:liLﬁnlm ACS I/min alto-al'(l;r::)- fondo PVR € I
util (kW) Calefaccién ACS AT=30°C ,
11330A ClimaCombi 30-A 27 B A L 13 880 x 500 x 740 2.345,65 ‘@

=
(H

D

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa desplazamiento).

-
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1.1. CALDERAS
1.1.2. GRUPOS TERMICOS DE GASOLEO DE CONDESACION

CLIMADENS

Con las ventajas que proporciona la tecnologia de la condensacion.

Los grupos térmicos de condensacién Climadens, consiguen un gran ahorro

de combustible, frente a las calderas de gaséleo convencionales.

- Gran produccion de ACS.

« Silenciosa

« Facil y comodo mantenimiento.

- Amplia gama de versiones para cada necesidad.

« Quemador de gasoleo de bajo NOx. que cumple con el Reglamento N° 813/2013, de
obligado cumplimiento a partir del 26 de Septiembre de 2018.

« Cuerpo de hierro fundido

« Alta resistencia a la corrosion

- Larga vida util

- Control electrénico

- Fiabilidad y precision

- Uso intuitivo y sencillo

« Conexion WI-FI mediante termostato (opcional)

C L - Condensador de placas en acero inox. AlSI 316-L
: ] - Tecnologia de condensacion con gran superficie de intercambio y minima pérdida

de carga de gases de combustion

« Produccion ACS instantanea:
Bomba circuladora modulante + fluxostato + intercambiador de serpentin de cobre
(Climadens 30y 40 A).

« ACS con interacumulador de 100 litros.

- 2 opciones: Vitrificado e Inoxidable 316-L (Climadens Av 30 y 40).

DIMENSIONES — —
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1.1. CALDERAS
1.1.2. GRUPOS TERMICOS DE GASOLEO DE CONDESACION

: , CLIMADENS CLIMADENS CLIMADENS CLIMADENS %}D
CARACTERISTICAS TECNICAS U 30 A/AC 1,0 A/AC 30 AV 4O AV -
N° Elementos - 3 4 3 4 U
Potencia térmica atil 80/60 °C kw 26,8 36,7 26,8 36,7
Potencia térmica atil a 50/30 °C kw 284 384 284 38,4 —
Potencia térmica nominal kw 27 37 27 37 Lﬂﬂm
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C % Q6,6 38,1 Q6,6 38,1
Rendimiento 50/30°C % 101,8 1017 101,8 101,8
Temperatura gases combustion 0 —
a80/60 °C ¢ 7> 69 75 69 E3
Temperatura gases combustion 0
a50/30°C C 45 45 45 45 —

.. . ) Inox.: 912 I/h )
Produccion continua ACS |/min Inox.: 732 1/h o - S
(s6lo modelos A) 30°C 13 153 Vitrificado: 720 I/h V'tr'ﬁcf}?_]o' 870 =/
Diametro salida humos mm 100 100 100 100 J
Dimensiones caldera nm 880 x 550 x 880 x 550 x 1680 x 550 x 1680 x 550 x -
(alto x ancho x largo) 1000 1090 1000 1090 —
Volumen agua | 19,6 234 211 24,9 o
Presion max. de trabajo bar 3 3 3 3 O
Clase de.gﬁciencia energética estacional de ) A A A A
calefaccion
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua - B B B B

=, Ej% %% :

CALEFACCION +ACS CON PRODUCCION INSTANTANEA

Potencia Util Kw Clase Clase / Perfil . o)
Modelo Cadigo Version Eficiencia Eficiencia II_-\/ghana CZI'_:SEE PVR € Jr%

80/60°C 50/30°C  Calefaccion ACS Dk N

CLIMADENS 30-A weo  CAlERACION 548 284 A B/XL 13 4.041,30 o
CLIMADENS 40-A 1493 Ca'ffjégé” 36,7 384 A B/XL 15,3 4.178,26 i
£

Il

CALEFACCION +ACS CON ACUMULADOR DE 100 L.

10

RN
NN

Potencia Util Kw Clase Clase / Perfil Agua Caliente A
Modelo Cadigo Version . . Eficiencia Eficiencia L/H.A PVR €

80/60°C  50/30°C  calefaccién ACS 30°C [%
CLIMADENSAV 30-X 2170 Inox 316-L 26,8 28,4 A B/ XL 732 5997,83 i
CLIMADENSAV40-X 2172 Inox3l6-L 367 384 A B/XL 912 6.208,70 =

A

I
CALEFACCION +ACS CON ACUMULADOR EXTERNO \'@

Potencia Util Kw s an

Modelo Cédigo Versién @aseEficiencla PUR € A
v 50/30°C Calefaccion JJU
CLIMADENS 30-AC 1492 Calef. + ACS acumulador externo 26,8 28,4 A 3960,87 ﬁ
CLIMADENS 40-AC 1495 Calef. + ACS acumulador externo 36,7 38,4 A 4.115,22 =5

ADAPTADOR PARA CONDUCTOS DE POLIPROPILENO
Modelo Cadigo PVR €
Adaptador CLIMADENS 80 /125 82962 116,22
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1.2. QUEMADORES DE GASOLEO

ECOR

e

Precalentador

Quemador de gasoleo 1 etapa con precalentador

» Regulacion externa de la cabeza de combustién y del aire

« \Ventilacion estabilizada

« Funcionamiento: Todo/Nada

» Combustible: Gasodleo

e \/iscosidad maxima a 20°C: 1,5E - 6 ¢St - 4l sec. R1

« Optima combustién gracias a una distribucion uniforme del aire
« Precalentador DANFOSS incorporado para facilitar la combustién
« Centralita SIEMENS que aporta una total fiabilidad

« Bomba con electrovalvula: SUNTEC, DANFOSS O DELTA

« Transformador: 230V / 1,2A - 10.000V / 20mA

« Bajo nivel sonoro

« Dimensiones muy compactas

« Facilidad de instalacion y mantenimiento

Incluido
Incluye: Filtro de linea, 2 Flexibles, Junta aislante y Boquilla
(ya montada en quemador).
L. Potencia
Cddigo Modelo Caudal Térmica Motor A B C D E F PVR €
230V
kg/h kW ~50Hz mm mm mm m mm gmm €
LR841652 ECO3R 12-3 14,2-356 100W mon. 250 215 320 90 160 80 1.041,60
LR841663 ECOS5SRN 2,6-5 30,8-59,3 100W mon. 280 247 342 90 195 80 1.134,62

DIMENSIONES (mm):

POTENCIA TERMICA:

Presidén en cimara de combustion

0,5 1

0,2 -
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1.2. QUEMADORES DE GASOLEO

FOCUS PROR

Precalentador

sl | OW NOX

Quemador de gasoleo Low NOXx 1 etapa con precalentador

« LOW NOx: Bajas emisiones de NOx.

» Regulacion externa de la cabeza de combustién y del aire

« Ventilacidn estabilizada

« Funcionamiento: Todo/Nada

» Combustible: Gasodleo

« \/iscosidad maxima a 20°C: 1,5E - 6 ¢St - 41 sec. R1

« Optima combustién gracias a una distribucion uniforme del aire
« Precalentador DANFOSS incorporado para facilitar la combustién
« Centralita SIEMENS que aporta una total fiabilidad

« Bomba con electrovalvula: SUNTEC, DANFOSS O DELTA

« Transformador: 230V /1,2A - 10.000V / 20mA

- Bajo nivel sonoro

» Dimensiones muy compactas

« Facilidad de instalacion y mantenimiento

Incluye: Filtro de linea, 2 Flexibles, Junta aislante y Boquilla

Incluido (ya montada en quemadaor).
Cédigo Modelo  Caudal ':.:tr;“fc': Motor A B C D E F PVR €
230V
kg/h kW ~50Hz mm mm mm m mm gmm €
LR841700 ggggﬁ 12-35 145-322 100Wmon. 280 305 245 75 175 80 114576
LR841701 PFS(S%SR 22-54 262-643 100Wmon. 280 305 245 75 175 80 118954
DIMENSIONES (mm):
POTENCIA TERMICA: mibar PA,

e o e e S e S, S S SRS ST S
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
131 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC

Conducto modular concéntrico de polipropileno blanco
con junta de estanqueidad (incluida en el suministro).

MATERIALES
- Pared interior: Polipropileno (acabado blanco)

- Pared exterior: Acero galvanizado o aluminio, lacado en
blanco

- Juntas de estanqueidad de EPDM
CARACTERISTICAS

- Rango de didmetros: @60/100 y @80/125

- Recortable

- Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos

- Disefiado para absorber las posibles dilataciones durante el
funcionamiento de la instalacion

« Clase de estanqueidad a los gases P1 (200 Pa)
« Clase de temperatura T120 (hasta 1202C)

- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosion

L
€ [=

.
DOP-PPH CONCENTRIC

EM B4&71 TP W 2 Oad LY C U

Evacuacién porfachada

APLICACIONES

Evacuacion de productos de combustion y toma de aire
conjunta en calderas murales de condensacion a gas o0 gasoil.

Evacuacioén individual por cubierta

e
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

131 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1311 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 60/100

Modulo recto 250
Tubo coaxial condensacién PPH 250mm M-H 860/100mm

=y [

.
e
-

60100TR250PPH 8436569420317 25,27 1

Modulo recto 500
Tubo coaxial condensacién PPH 500mm M-H 260/100mm

B 1
|
]
s
Ll I

60100TR500PPH 8436569420324 26,73 1

Madulo recto 1000
Tubo coaxial condensacion PPH 1000mm M-H 260/100mm

60100TR1IO00PPH 8436569420331 36,76 1

Madulo recto 2000
Tubo coaxial condensacion PPH 2000mm M-H

260/100mm e
i
k

96,49 1

60100TR2000PPH 8436569420348

Moadulo extensible 60-250
Tubo coaxial condensacion extensible PPH 60-250mm

M-H 260/100mm

60100TE6O250PPH 8436569420355 30,06 1

Codo 45°
Codo coaxial condensacion PPH 452 M-H 860/100mm

60100COD45PPH

8436569420362 33,97 1

RS QOC ] @Y E o

g o

~
~
N

/

LESEDTE
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

13.1 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1311 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC U 60/100

Codo 87¢
Codo coaxial condensacion PPH 872 M-H 860/100mm

LLE |
- -

’ -
i i
]

‘ ]

fim

Referencia Cdédigo EAN PVR€ Embalaje

Terminal horizontal corto
Terminal coaxial condensacion muro corto PPH blanco
260/100mm

[ e

‘E-.

Referencia Cddigo EAN PVR€ Embalaje

60100COD90PPH 8436569420379 33,13 1

60100THCBPPH 8436569420386 14,83 1

Terminal techo largo
Terminal techo negro largo PPH 260/100mm

(kL]

£

Terminal techo corto
Terminal techo negro corto inox 860/100mm

-]

Referencia Cédigo EAN PVR€ Embalaje Referencia Cadigo EAN PVR€ Embalaje
60100TTLPPH 8436569420393 122,46 1 60100TTCINOX 8436569420409 64,11 1
Plafén 2100 Anclaje pared

Plafén embellecedor blanco silicona 2100mm

| 4

Referencia Caodigo EAN PVR€ Embalaje

Anclaje pared acero blanco 2100mm

Referencia Cddigo EAN PVR€ Embalaje

100PSB 8436569420416 445 160

100APAB 8436569420423 5,60 25
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

13.1 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1311 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 60/100

Junta @60 (Recambio)
Junta interior EPDM 260 (recambio)

Junta @100 (Recambio)
Junta exterior EPDM 2100 (recambio)

Referencia Cédigo EAN PVR€ Embalaje Referencia Cadigo EAN PVR€ Embalaje
60JIEPDM 8436569420430 1,79 100 100JEEPDM 8436569420447  LLb 100
1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
131 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1312 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 80/125
Moadulo recto 250 Médulo recto 500

Tubo coaxial condensacion PPH 250mm M-H 280/125mm

_

—y

L2
)= L .

Referencia Caodigo EAN PVR€ Embalaje

Tubo coaxial condensacion PPH 500mm M-H 280/125mm

_

L2
1= L .

Referencia Cddigo EAN PVR€ Embalaje

80125TR250PPH 8436569420454 33,05 1

80125TR500PPH 8436569420461 35,50 1

g
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=
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

131 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
13.1.2. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC 2 80/125

Madulo recto 1000
Tubo coaxial condensacién PPH 1000mm M-H 280/125mm

80125TRIO00PPH 8436569420478 45,59 1

Madulo recto 2000
Tubo coaxial condensacién PPH 2000mm M-H
280/125mm

i [

.
et
B
-

80125TR2000PPH 8436569420485 141,49 1

Moadulo extensible 60-250
Tubo coaxial condensacion extensible PPH 60-250mm
M-H 280/125mm

Codo 45°
Codo coaxial condensacion PPH 452 M-H 280/125mm

T
] L ™,
Flla ™
[
8
L
B928
80125TE60250PPH 8436569420492 52,41 1 80125COD45PPH 8436569420508 45,86 1
Codo 87° Terminal horizontal corto

Codo coaxial condensacion PPH 872 M-H 280/125mm

80125COD90PPH

8436569420515 57,30 1

Terminal coaxial condensacion muro corto PPH blanco
280/125mm

01

L 175
= )

-

LSS
EEEEEEE

80125THCBPPH 8436569420522 18,99 1

In_ol
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

13.1 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1312 CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 80/125

Terminal techo largo
Terminal techo negro largo PPH 280/125mm

Terminal techo corto
Terminal techo negro corto inox 880/125mm

b 4 SB0 ;
hd =
L []
# om0 _
¥ 2135
308 |
Referencia Cddigo EAN PVR€ Embalaje Referencia Cdédigo EAN PVR€ Embalaje
80125TTLPPH 8436569420539 128,32 1 80125TTCINOX 8436569420546 86,29 1
Plafon 0125 Anclaje pared
Plafén embellecedor blanco silicona 2125mm Anclaje pared acero blanco 2125mm
| N
Referencia Codigo EAN PVR€ Embalaje Referencia Cddigo EAN PVR€ Embalaje
125PSB 8436569420553 8,01 70 125APAB 8436569420560 5,75 25
Junta @60 (Recambio) Junta @100 (Recambio)
Junta interior EPDM 280 (recambio) Junta exterior EPDM 2125 (recambio)
Referencia Cddigo EAN PVR€ Embalaje Referencia Cddigo EAN PVR€ Embalaje
80JIEPDM 8436569420577 179 100 125JEEPDM 8436569420584 6,79 100
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.2. CHIMENEAS PPH SW @ 80

Conducto modular de simple pared de polipropileno blanco
con junta de estanqueidad (incluida en el suministro).

MATERIALES APLICACIONES

- Polipropileno (acabado blanco) Evacuacion de productos de combustion y toma de aire de

. Junta de estanqueidad de EPDM forma separada en calderas murales de condensacion a gas o
CARACTERISTICAS gasoil.

« Diametros: @80

- Traspaso: 60 mm en las uniones entre elementos Aspiracién por fachada y evacuacion por cubierta
- Clase de estanqueidad: H1 (5.000 Pa)

- Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)
» Recortable

- Disefiado para absorber las posibles dilataciones durante el
funcionamiento de la instalacion

- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosion

q3

DOP-PPH SW

"B

EN T TIH MW 2 OO0 LT Dl

Aspiracion y evacuacion porfachada
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.2. CHIMENEAS PPH SW @ 80

Médulo recto 250
Tubo simple condensacion PPH 250mm M-H 280mm

—

Médulo recto 500
Tubo simple condensacion PPH 500mm M-H e80mm

—

80TR250PPH 8436569420591 8,87 10

80TR500PPH 8436569420607 10,88 10

Médulo recto 1000
Tubo simple condensacién PPH 1000mm M-H s80mm

—

80TR1000PPH 8436569420614 15,08 10

80TR2000PPH

8436569420621

27,57 10

Médulo recto 3000
Ttubo simple condensacion PPH 3000mm M-H 280mm

80TR3000PPH 8436569420638

39,83 8

Codo 45°
Codo simple condensacién PPH 452 M-H 280mm

% !—“-'|
e
L
|
| S—
1
80CODLSPPH 8436569420645 10,34

RS QOC ] @Y E o

I f» & o=
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
13.2. CHIMENEAS PPH SW @ 80

Codo 87° Deflector evacuacion inox
Codo simple condensacién PPH 872 M-H g80mm Deflector evacuacién horizontal simple inox 280mm
E
a
3
-
AT
' L -
_ BEey
80CODY0PPH 8436569420652 11,07 10 80DEINOX 8436569420669 10,70 6
Deflector aspiracion Terminal direccional inox
Reijilla aspiracion horizontal simple PPH s80mm Terminal direccional inox 280
131 -
- 1#

80RASBPPH 8436569424087 5,09 50 80TDINOX 8436569424094 23,04
Sombrerete inox Plafén 280
Sombrerete ligero inox 880 Plafon embellecedor blanco silicona 280mm

. s R L -
i B I 1
E
- iy $:I
. D
« W,

80SLINOX 8436569424100 23,82 1 80PSB 8436569424117 3,7
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
13.2. CHIMENEAS PPH SW @7 80

Anclaje pared
Anclaje pared acero blanco 280mm

i
l.."F

Referencia Cédigo EAN PVR€ Embalaje

Junta EPDM

Junta EPDM 280 (recambio)

Referencia

Codigo EAN

PVR €

Embalaje

80APAB 8436569424124 5,09 25

80JEPDM

8436569424131

179

100

g
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
13.3. CHIMENEAS PPH FLEX @ 80

Conducto flexible de simple pared de polipropileno blanco.
MATERIALES

« Polipropileno

« Junta de estanqueidad en EPDM (incluida en el suministro)
CARACTERISTICAS

- Diametro: @80

« Clase de estanqueidad: H1 (5.000 Pa)

« Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)

- Completamente flexible en toda su extension

» Recortable

« Piezas de adaptacian al flexible sencillas y rapidas de
instalar

- Compatible con la gama PPH SW y PPH Concentric
« Excelentes propiedades de resistencia a la corrosion
« Necesario lubricante para la instalacion.
APLICACIONES

Evacuacion de productos de la combustion de calderas
murales de condensacion a gas, para el caso de renovacion de
chimeneas de obra existentes.

El conducto flexible solo se podra utilizar para renovacion
y entubamiento, siempre y cuando no se pueda usar un
conducto rigido.

€@ CEO

DOP-PPH-FLEX
40-100: EN 14471 T120H1 W2 000 LIEU
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.3. CHIMENEAS PPH FLEX @ 80

Bobina12,5m
Flexible PPH union por manguitos 280mm (12,5 metros)

Bobina 20m
Flexible PPH uniéon por manguitos 280mm (20 metros)

80FLEXPPHI25 8436569424162 14,05 12,5m

80FLEXPPH20 8436569424155 14,72 20m

Bobina 50m
Flexible PPH unién por manguitos 280mm (50 metros)

Manguito de unién
Manguito unién tubo flexible PPH 280mm

80FLEXPPH50 8436569424148 1513 50m

8436569424179 14,75

80FLEXMUPPH

Junta EPDM
Junta EPDM 80 (recambio)

80JEPDM 8436569424131 1,79 100

Anclaje pared
Anclaje pared acero blanco 2880mm

80APAB 8436569424124 5,0

= @ﬁ@ g

0
0
0

mm@%\%@@'mwﬂ
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1., ESTUFAS DE PELLETS

Potencias 6, 8 y 10 kW

» Construccion en acero

« Aislamiento interior en vermiculita

« Vidrio Ceramico 750°C

- Seqguridad anti-deflagracion

» Encendido/Apagado programable

» Eco Modulacion

« Disponibilidad en colores burdeos,
blanco opaco y negro

» Cronotermostato semanal

- Wifi opcional
» Tecnologia
autoregulable
LIS EFIPLUS

Sistema EFI PLUS

Mediante este sistema se consigue que
en todo momento llegue al quemador
el aire necesario para realizar la
correcta combustion del pellet, lo cual
asegura el maximo aprovechamiento
del combustible y por consiguiente un
ahorro para el usuario.

Adapta continuamente el
funcionamiento de Ia estufa ala
calidad del pellet, trazado de la
chimenea y condiciones ambientales,
lo cual consigue que la estufa funcione
correctamente en circunstancias en las
que sin este sistema seria imposible, y
que bajo circunstancias favorables la
estufa pueda funcionar durante mas
tiempo sin tener que apagarla para
limpiar el quemador.

I/’}{*:J » Sistema cristal
L limpio

- Cronotermostato
semanal
.
L Fi) - Wifi (opcional)
e

ﬁEEFFESDGH « Estufas 10 kW

CARACTERISTICAS TECNICAS 6 kW 8 kW 10 kW
Potencia térmica nominal min/max (kW) 35-69 35-81 35-94
Consumo horario min/medio/max (Kg/h) 0,8-105-1,8 0,8-115-19 0,8-14-21
Rendimiento min/max (%) 9L -89 9L -89 95 -89
Capacidad depdsito (Kg) 19 19 19
Autonomia min/media/max (h) 24 -18-12 24 -16,5-10 24-135-9
Consumo eléctrico a régimen (W) 80-150 80-150 80 -150
Salida humos (@ mm) 80 80 80
Peso (Kg) 77 79 81

e

Dimensiones (A-F-H) (mm) H [ ] L70x 477 x 913 470 x 477 x 913 470 x 477 x 913
F

-

o
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1.,+. ESTUFAS DE PELLETS

N
v
al

0
0
0

) m\

L
Bs

o) (

{

T
([}

[0

Burdeos Blanco opaco Negro /%/1@\
-
Potencia Cadigo PVR € Potencia Cadigo PVR € Potencia Cadigo PVR € ﬁ
6 kW 2319-2 1.785,71 6 kW 2320-2 1.785,71 6 kW 2321-2 1.785,71 7
8 kW 2322-2 1.871,43 8 kW 2323-2 1.871,43 8 kW 2324-2 1.871,43 5;
10 kw 2325-2 2.034,29 10 kw 2326-2 2.034,29 10 kw 2327-2 2.034,29 Jﬁ
SLIM10 kW 214B10-00 2.445,71 SLIM10kW 214N10-00 2.445,71 o
e
*Puesta en marcha no incluida en el precio (obligatoria para la activacion de la garantia) (@)

Esquema de funcionamiento

1 - Cadmara de combustién con vermiculita
2 - Quemador de hierro fundido

3 - Intercambiador de calor

L - Sistema de limpieza intercambiador

g 5 - Ventilador de humos
- 6 - Ventilador aire {%
A
I
Servicios adicionales PVR € @
*Puesta en marcha 40,00 I ‘m
- **Desplazamiento Consultar e
Madulo WiFi (Ref. 902L0) 331,57 ﬂﬂﬁ

KIT CANALIZACION 186,00
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1.5. RADIADORES
1.5.1. GUIA PARA REALIZAR EL CALCULO DE POTENCIAS

1. Buscar en el mapa la zona climatica donde esta situado el edificio.
2. Una vez localizada la zona climatica hallamos en |a tabla el
coeficiente w/m? en funcién de los siguientes parametros:

« VVivienda con o sin aislamiento

« Orientacion
« Situacién

@ LA CORURA

v
i

) CACERES
* PORTALEGRE CIUDAD REAL

CORDOBA .§

@®uIN @
OVIEDO

0 VITORIA

I*;*+*¢+v

4»#
&

P:. BADAJOZ
@ Lis0
@ SINES
@ CASTRO VERDE
HUELVA
FARO @ @ SEVILLA
o
Clima suave (+3°C) @ CADiz

Clima templado (+12C)

@ Clima frio (-220)

@ Clima muy frio (-5°C)

SANTANDER
BILBAO

@ SAN SEBASTIAN

f+f+¢
<+

@ JAEN

GRANADA

MALAGA @ ALMERI

(" @ CASTELLON
@ \ALENCIA
CETE
@ ALICANTE
@ MURCIA

@ BARCELONA
TARRAGONA

|. BALEARES

@
PALMA

I. CANARIAS

@ sTA.CRUZ

(

VIVIENDA SIN AISLAMIENTO TERMICO

@ LAS PALMAS

AISLAMIENTO VIVIENDA CON AISLAMIENTO TERMICO
ORIENTACION SUR NORTE SUR NORTE
Piso en Entre Primer Ultimo Entre Primer Ultimo Entre Primer Ultimo Entre Primer Ultimo

zona urbana

pisos  piso piso

pisos  piso  piso

pisos  piso  piso

pisos  piso piso

Vivienda unifamiliar
en zona rural

Entre Primer Ultimo
pisos  piso  piso

Entre Primer Ultimo
pisos  piso piso

Entre Primer Ultimo
pisos  piso  piso

Entre Primer Ultimo
pisos  piso  piso

Clima suave +3°C

66 68 70 72

72 74 76 78

78 80 82 8.4

84 86 88 0

Clima templado +1°C

69 71 73 75

75 77 79 81

*Estos coeficientes son por m? y para una altura de techo de 2,5m.

81 83 85 87

87 0 93 96
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1.5. RADIADORES
1.5.2. EMISORES TERMICOS DIGITALES

« Nueva pantalla TFT - Nueva Interfaz - Estética moderna

« Cumplimiento Nueva Normativa 2018 Ecodisefio

« Control de regulacion PID (Perfecta estabilidad de la
temperatura ambiente)

« Sistemna de corte TRIAC (Apertura-cierre electrénico, 100%
silencioso, Sin desgaste por maniobras)

« Modos: Confort-Economia-Antihielo-Programacién-
Configuracion

« Blogueo de teclado - Incluido en modo Standby

« Diagndstico de errores (sonda, memoria)

» Funcién Ventanas Abiertas

« Control de puesta en marcha adaptable

« Por defecto muestra la temperatura ambiente

« Cronotermostato digital programable diaria y
semanalmente en modos confort, economia y paro

« Permite copiar el programa al dia siguiente manteniendo
presionado el botén ON/OFF

« El calentamiento del emisor se indicara en el display TFT
en cualquier modo de calefaccidn con la animacién del
termémetro rellenandose progresivamente

« Cable con Clavija

« Incluye Soportes, Tornillos y Tacos.

« Accesorios (Opcionales): Kit de Ruedas

« Indice de proteccion eléctrica: IP 2X

» Conexién eléctrica: 230V - 50 Hz

[

=

4

g S |

il',?. 4

sl

—

287103059 Cabel 500 DPTFT 3 500 6,0 335 297,96 1,30
287105079 Cabel 750 DPTFT 5 750 8,7 495 360,47 1,30
287106109 Cabel 1000 DPTFT 6 1000 101 575 394,09 1,30
287107129 Cabel 1200 DPTFT 7 1200 11,6 655 427,92 1,30
287109159 Cabel 1500 DPTFT 9 1500 14,2 815 496,08 1,30

C43015720 Kit de ruedas emisores eléctricos 91,94

) # e — @ ra
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0
0
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1.5. RADIADORES
15.3. RADIADOR DE ALUMINIO
SEVEN-N
El radiador Seven-N nace de un proyecto desarrollado para optimizar el rendimiento y ofrecer un
producto con altas prestaciones mecanicas y energéticas. Para cualquierinstalacidn de calefaccion
por agua.
- La presencia de aperturas en la parte trasera del radiador permite aumentar el intercambio
térmico de tipo convectivo.
« Alto contenido tecnoldgico: 3 patentes internacionales.
« Inalterable en el tiempo, gracias a la doble pintura: anaforesis + aspersion.
« Presion nominal: 16 bar.
« Prueba de presion (100% de la produccion): 24 bar.
« Presidn de rotura: 60 bar.
« |deal para utilizar a baja temperatura.
« Gracias a la fusién termo-eléctrica (proceso PATENT PENDING) el aluminio presente en la zona
de unién entre tapén y radiador, resulta ser homogéneo y perfectamente integrado en la matriz
metalica del propio radiador.
Radiador de aluminio
Seven-N Bk 350 0,21 89,9 350 L0o7 97 80 Gl
Radiador de aluminio
Seven-N D3 500 0,24 114,9 500 557 97 80 Gl
Radiador de aluminio
Seven-N D3 600 0,27 132,2 600 657 97 80 Gl
Radiador de aluminio
Seven-N D3 700 0,39 149,5 700 757 97 80 Gl
Radiador de aluminio 043 165 800 857 97 80 Gl

Seven-N 800

Ecuacién caracteristica del modelo f=Km DTn. Los valores de potencia térmica publicados son conformes con la normativa europea EN 442-

1:2014 y certificados por el Politécnico de Milan, Lab. M.RT - Ente acreditado n. 1695.

Seven-N 500
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1.5. RADIADORES

15.3. RADIADOR DE ALUMINIO

SEVEN-N

V68501403 8015040509194 3 72,06

V68501404 8015040509200 L4 96,08

V68501405 8015040509217 5 120,10

V68501406 8015040509224 &6 14412

. V68501407 8015040509231 7 168,14
Radiador de

aluminio V68501408 8015040509248 8 192,15

Seven-NB4 48501409 8015040509255 9 216,17
350/100

V68501410 8015040509262 10 240,19

V68501411 8015040509279 11 264,21

V68501412 8015040509286 12 288,23

V68501413 8015040509293 13 312,25

V68501414 8015040509309 14 336,27

Radiadorde
aluminio
Seven-N D3
500/100

V71303403 8015040143695 3 79,91
V71303404 8015040143701 4 106,55
/71303405 8015040143718 5 13319
V71303406 8015040143725 6 159,82
V71303407 8015040143732 7 186,46
V71303408 8015040143756 8 213,10
V71303409 8015040143763 9 239,74
V71303410 8015040143770 10 266,37
V71303411 8015040143787 11 293,01
V71303412 8015040143800 12 319,65
V71303413 8015040143817 13 346,28
/71303414 8015040143824 14 372,92

V71304403 8015040144630 3 83,75 V66905403 8015040509552 3 98,78
V71304404 8015040144654 4 111,66 V66905404 8015040509569 4 131,70
V71304405 8015040144661 5 139,58 V66905405 8015040509576 5 164,63
V71304406 8015040144678 6 167,49 Radiadorde /66705406 8015040509583 6 197,56
Radiadorde /71304407 8015040144685 7 19541 aluminio V66905407 8015040509590 7 230,48
aluminio V71304408 8015040144708 8 223,32 Seven-NB3 /54905408 8015040509606 8 263,41
52‘69(;'/-1%33 V71304409 8015040144715 9 251,24 7007100 V66905409 8015040509613 9 296,33
V71304410 8015040144722 10 279,15 V66905410 8015040509620 10 329,26
V71304411 8015040144739 11 307,07 V66905411 8015040509637 11 362,19
V71304412 8015040144753 12 334,98 V66905412 8015040509644 12 395,11
V71304413 8015040144760 13 362,90
V71304414 8015040144777 14 390,81

Radiador de
aluminio

Seven-N B3

800/100

V66906403 8015040509651 3 101,35
V66906404 8015040509668 4 135,13
V66906405 8015040509675 5 168,92
V66906406 8015040509682 6 202,70
V66906407 8015040509699 7 236,48
V66906408 8015040509705 8 270,27
V66906409 8015040509712 9 304,05
V66906410 8015040509729 10 337,84

b= By S ©) () OO ] m%%Eﬂ@H@

Sl fp I o=

R

» S [
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1.5.RADIADORES
1.5.3. RADIADOR DE ALUMINIO

BLITZ-N

Los nuevos radiadores de aluminio Blitz-N completan la gama entera de la versiéon cerrada, con
elevadas prestaciones y una estética elegante. Para cualquierinstalacién de calefaccién por agua.

- La presencia de aberturas en la parte trasera del radiador permite aumentar el intercambio
térmico de tipo convectivo.

« Alto contenido tecnolodgico: 3 patentes internacionales.

« Inalterable en el tiempo, gracias a la doble pintura: anaforesis + aspersion.

« Prueba de presion (100% de la produccion): 24 bar.

« Presién maxima de ejercicio: 1600 kPa (16 bar).

« Presidn de rotura: 60 bar.

« |deal para utilizar a baja temperatura.

« Gracias a la fusion termo-eléctrica, proceso PATENT PENDING, el aluminio presente en la zona
de unidn entre tapén y radiador, resulta serhomogéneo y perfectamente integrado en la matriz
metalica del propio radiador.

Radiador de aluminio

ador de alum! 024 92,0 350 107 97 80 Gl
Ragedor 2o 0,26 19,5 500 557 97 80 Gl
Radador e oo 0,30 1330 600 657 97 80 Gl
Radador e pluminio 0,36 160,0 700 757 97 80 Gl
Radiador de aluminio 0,39 177,0 800 857 97 80 Gl

Blitz-N B4 800

Ecuacién caracteristica del modelo f=Km DTn. Los valores de potencia térmica publicados son conformes con la normativa
europea EN 442-1:2014.

Blitz-N 500
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1.5. RADIADORES

15.3. RADIADOR DE ALUMINIO

BLITZ-N

V69301403 8015040023119 3 101,51

V69301404 8015040023126 4 96,08

V69301405 8015040023133 5 120,10

V69301406 8015040023294 6 k12

. V69301407 8015040023300 7 16814
Radiador de

aluminio V69301408 8015040023317 8 192,15

Blitz-N B4 /40301409 8015040023324 9 216,17
350/100

V69301410 8015040023348 10 240,19

V69301411 8015040023355 11 264,21

V69301412 8015040023362 12 288,23

V69301413 8015040023379 13 312,25

V69301414 8015040023492 14 336,27

Radiadorde
aluminio
Blitz-N B3
500/100

V65903403 8015040022105 3 79,91
V65903404 8015040022112 4 106,55
V65903405 8015040022204 5 133,19
V65903406 8015040022211 6 159,82
V65903407 8015040022228 7 186,46
V65903408 8015040022235 8 213,10
V65903409 8015040022242 9 239,74
V65903410 8015040022259 10 266,37
V65903411 8015040022266 11 293,01
V65903412 8015040022273 12 319,65
V65903413 8015040022433 13 346,28
V65903414 8015040022440 14 372,92

V69304403 8015040023850 3 83,75 V69305403 8015040024277 3 103,76
V69304404 8015040023867 4 111,66 V69305404 8015040024345 4 138,35
V69304405 8015040023874 5 139,58 V69305405 8015040024352 5 172,93
V6930L406 8015040024017 & 167,49 Radiadorde /07305406 8015040024369 6 207,52
adiador ae
Radiadorde V69304407 8015040024024 7 19541 aluminio V69305407 8015040024376 7 242,11
aluminio V69304408 8015040024093 8 223,32 l?g;—/':oB: V69305408 8015040024499 8 276,69
ng—/'i‘oB: V69304409 8015040024109 9 25124 V69305409 8015040024505 9 311,28
V69304410 8015040024116 10 279,15 V69305410 8015040024512 10 345,87
V69304411 8015040024123 11 307,07 V69305411 8015040024529 11 380,45
V69304412 8015040024246 12 334,98 V69305412 8015040024598 12 415,04
V69304413 8015040024253 13 362,90
V69304414 8015040024260 14 390,81

Radiadorde
aluminio
Blitz-N B4
800/100

V69306403 8015040024604 3 106,45
V69306404 8015040024611 4 141,94
V69306405 8015040024628 5 177,42
V69306406 8015040024796 6 212,91
V69306407 8015040024802 7 248,39
V69306408 8015040024819 8 283,88
V69306409 8015040024826 9 319,36
V69306410 8015040024949 10 354,84
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1.5. RADIADORES
154 TOALLERO ELECTRICO

El Toallero CABEL ELECTRICO esta certificado € y ¢f# por lo que tiene un indice de proteccién IP 44 (necesario para
certificarlo Clase Il de NF). Viene equipado con termostato externo regulable. Ademas incorpora un segundo termostato
interno de seguridad.

Caracteristicas del Termostato:
« 7 modos de operacién: Confort, Noche, Anti-congelacion, Hilo piloto
« Programa Diario/Semanal, Boost de 2 horas, modo de pausa (Stand-by)
« Funcion de deteccion de ventana abierta
o IPLL - Clase Il
« Alimentacién: 230V 50Hz - 60Hz
« Resistencia con enchufe Schuco
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1.5.RADIADORES
154. TOALLERO ELECTRICO

Potencia

Referencia Modelo Descripcion Medidas (mm) (W) PVR €
10014524 CABEL-LCE-080-40/MQ 786 x 400 300 184,39
10014525 CABEL-LCE-090-50/MQ 906 x 500 500 199,02
10014526 CABEL-LCE-120-50/M Q 1226 x 500 750 285,35
10014527 CABEL-LCE-120-60/MQ qua':E.rO 1226 x 600 750 296,89
electrico
10014528 CABEL-LCE-150-50/MQ blanco 1466 x 500 750 347,38
. . 10014529 CABEL-LCE-150-60/MQ 1466 x 600 1000 363,39
;E .I 10014530 CABEL-LCE-180-50/MQ 1866 x 500 1000 395,71
10014531 CABEL-LCE-180-60/MQ 1866 x 600 1000 415,31
% 10014532 CABEL-LCEC-080-40/MQ 786 x 400 150 274,61
] 10014533 CABEL-LCEC-090-50/MQ 906 x 500 200 304,20
— 10014534 CABEL-LCEC-120-50/MQ Ballero 1226 x 500 300 362,57
— 10014535 CABEL-LCEC-120-60/MQ eléctrico 1226 x 600 400 376,01
_E 10014536 CABEL-LCEC-150-60/MQ cromado 1466 x 600 400 417,85
- 10014537 CABEL-LCEC-180-50/MQ 1866 x 500 500 457,07
10014538 CABEL-LCEC-180-60/MQ 1866 x 600 600 479,69
10022355 CABEL-LCEB-080-40/MQ-9205 786 x 400 300 212,00
10022356 CABEL-LCEB-090-50/MQ-9205 ol 906 x 500 500 234,00
oallero
10022357 CABEL-LCEB-120-50/MQ-9205 aléctrico 1126 x 500 750 327,00
10022358 CABEL-LCEB-150-50/MQ-9205 negtf o 1466 x 500 1000 389,00
mate
10022359 CABEL-LCEB-150-60/MQ-9205 1466 x 600 1000 401,00
10022360 CABEL-LCEB-180-50/MQ-9205 1866 x 500 1000 503,00
. Potencia e Indicede Indicede
Modelo Acabado I;I:I bac::sic{s I'(\'I‘:"r:;' Lc;:‘gr:;l e ':Es')’ c::‘;:" CSI:' Protec- Protec-
P w 9 ciéonlP  ciénlk
CABEL-LCE-080-40/MQ 15/2 786 400 300 7,9
CABEL-LCE-090-50/MQ 18/2 906 500 500 10,8
CABEL-LCE-120-50/MQ 500 750 153
26/2 1226
CABEL-LCE-120-60/MQ Blanco 600 750 17,2
RAL CE [ IPLly K09
CABEL-LCE-150-50/MQ 9016 500 750 173
30/3 1466
CABEL-LCE-150-60/MQ 600 100 20,0
CABEL-LCE-180-50/MQ 500 1000 223
38/ 1866
CABEL-LCE-180-60/MQ 600 1000 255
CABEL-LCEC-080-40/MQ 15/2 786 400 150 7,9
CABEL-LCEC-090-50/MQ 18/2 906 500 200 108
CABEL-LCEC-120-50/MQ 500 300 150
26/2 1226
CABEL-LCEC-120-60/MQ Cromado 600 400 171  CE I IPLyly IK09
CABEL-LCEC-150-60/MQ 30/3 1466 600 400 19,7
CABEL-LCEC-180-50/MQ 500 500 221
38/ 1866
CABEL-LCEC-180-60/MQ 600 600 249
CABEL-LCEB-080-40/MQ-9205 15/2 786 400 300 7.9
CABEL-LCEB-090-50/MQ-9205 N 18/2 906 500 500 10,8
eqgro
CABEL-LCEB-120-50/MQ-9205 magte 26/2 1226 500 750 153
CE Il IPLLy IK09
CABEL-LCEB-150-50/MQ-9205 QRZ/(*J%S 20/ W66 500 1000 17,3
CABEL-LCEB-150-60/MQ-9205 W66 600 1000 20,0
CABEL-LCEB-180-50/MQ-9205 38/t 1866 500 1000 223
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1.5. RADIADORES
155 TOALLEROS DE ACERO

La particular tecnologia utilizada para su construccién y los materiales empleados les atribuyen un éptimo rendimiento de calor,
aun cuando trabajan a bajas temperaturas.

Los radiadores toalleros CABEL se fabrican con tubos de acero con un espesor de 1,2 mm y los colectores de 1,5 mm. La presion
maxima funcional de utilizacién es de 12 bar. Cada radiador toallero CABEL se prueba con aire a una presién minima de 1,3 veces
la presion de utilizacién. La temperatura maxima admitida es de 95°C, éptimo para cualquierinstalacién de calefaccion poragua.
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1.5.RADIADORES
155 TOALLEROS DE ACERO ﬁ
Referencia Cédigo EAN13 Descripcion Medidas (mm) PVR € %:P]
EISO45B15010004 8032654690261 818 x 450 170,71 ]
EISO50B15010008 8032654690285 818 x 500 178,49
EISO55B15010003 8032654690308 818 x 550 204,98
EIMO45B22010009 8032654690315 1118 x 450 234,73
EIMO50B22010011 8032654690339 T“g’f;gctfm 1118 x 500 253,30
EIMO55B22010002 8032654690353 1118 x 550 294,07 %
EILO45B28010003 8032654690360 1462 x 450 32818 -
EILO50B28010005 8032654690384 1462 x 500 322,74
EIGO50B34010009 8032654690989 1720 x 500 393,63
EISO50G15500008 8032654690445 818 x 500 287,80
EIM050G22500006 8032654690490  Toallero bafio 1118 x 500 383,84 -
EILO50G28500003 8032654690551 cromo 1462 x 500 449,74 -
EIGO50G34500004 8032654690582 1720 x 500 509,76
=
e *
B
i i
=Ny ::--Ll 5 i = = = g
N | = | ’
1 . | A
= |
N
W e, $S = b0
i B s B b A 58118 : 15 tubos 22 tubos 28 tubas 34tubos i
-
Modelo _TUbos/  Altura Anchura Entre  Peso Qat=D20°C Qat=D30°C Qat=D40°C  Qat=D50°C T 7
Espacios  (mm) (mm) ejes (mm) (kg) watt Kcal/h  watt  Kcal/h  watt Kcal/h  watt  Kcal/h v
450 420 610 | 111 | 95 | 181 | 156 | 257 | 289 | 336 289 | 1207
818 15/2 818 500 470 670 | 121 | 104 | 198 | 170 | 280 | 315 | 366 | 315 | 1,207
550 520 720 | 132 | 14 | 214 | 184 | 303 | 340 | 396 | 340 | 1,206 0=
450 420 870 | 149 | 128 | 250 | 215 | 361 | 413 | 480 | 413 | 1274 o
S s 22/2 | 118 500 470 950 | 165 | W2 | 276 | 237 | 397 | 452 | 526 | 452 | 1,265 .
o =3
550 520 | 1020 | 181 | 156 | 301 | 259 | 432 | 491 | 571 | 491 | 1,255
450 420 | 1,20 | 201 | 172 | 330 | 338 | 469 | 531 | 617 | 531 | 1,226 U
1462 28/3 | w62
500 470 1210 | 220 | 189 | 631 | 543 | 514 | 581 | 676 | 581 | 1,226 ﬁ
1720 34/3 | 1720 500 470 | 1460 | 270 | 232 | w4l | 379 | 624 | 703 | 818 | 703 | 1211
818 15/2 818 500 470 670 | 75 64 | 125 | 185 | 180 | 155 | 239 | 206 | 1,266
e s 22/2 | 1m8 500 470 950 | 109 | 94 | 182 | 156 | 261 | 224 | 346 | 298 | 1,257
S we2 28/3 | 1462 500 470 | 1210 | 41 | 121 | 234 | 201 | 335 | 288 | 442 | 380 | 1247
1720 34/3 | 1720 | 500 470 | W60 | 171 | 147 | 284 | 244 | 407 | 350 | 538 | 463 | 1,250
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1.5. RADIADORES
155 TOALLEROS DE ACERO

Disefioyfuncionalidad enarmonia. Gracias alas grandes distancias entre tubos y lineas rectas, el toallero Cabel esta perfectamente
concebido para toto tipo de bafios. De lineas rectas, combina el suave perfil en D de los colectores con una perfecta distribucién
entre tubos. Disefio elegante en versidn blanca, cromada y negro mate.

Las distancias entre los tubos permiten una limpieza sencilla y una sujecion comoda de las toallas. Elegante y de escasa
profundidad, asegura un ambiente confortable y toallas secas, aun en los espacios mas reducidos.

Instalacion flexible gracias a la posibilidad de instalacion a la derecha y a la izquierda con conexion centrada de 50 mm.
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1.5. RADIADORES

155 TOALLEROS DE ACERO E1

Referencia Descripcion PVR € -

) , 10022586  TOALLERO AGUA BLANCO 775 x 450 173,97 U
E 10022587  TOALLERO AGUA BLANCO 775 x 500 180,95 —
— 10022588  TOALLERO AGUA BLANCO 1217 x 450 243,80 ‘
—_— 10022589  TOALLERO AGUA BLANCO 1217 x 500 256,20
4 10022590  TOALLERO AGUA BLANCO 1469 x 500 317,80
— 10022591  TOALLERO AGUA BLANCO 1856 x 500 41345 %

10022592  TOALLERO AGUA CROMO 775 x 500 299,79 =
— 10022593  TOALLERO AGUA CROMO 1217 x 500 394,72 o
— 10022594  TOALLERO AGUA CROMO 1469 x 500 47511 —
—— 10022595  TOALLERO AGUA CROMO 1856 x 500 512,31 .
o 10022596  TOALLERO AGUA NEGRO MATE 775 x 500 143,83 =
E‘ — 10022597  TOALLERO AGUA NEGRO MATE 1217 x 500 203,69 ]
I 10022598  TOALLERO AGUA NEGRO MATE 1469 x 500 25259

1EE

1217

Emision Emision Emision
EN 442 Caldera Bomba de
75/65/20 condens. calor S
Longitud Altura Entre ejes AT 50K AT 40K AT 325K Exponente //
(L (H) (N) w w W (n)
450 775 400 326 249 194 120 fr=
500 775 450 357 273 213 120
A
450 1217 400 L69 356 276 123 I
Blanco
500 1217 450 511 388 301 123 \ﬁ\
500 1469 450 629 L77 369 124 o
500 1856 450 786 596 L6l 124
500 775 450 229 172 132 128
500 1217 450 331 248 190 129
Cromado
500 1469 450 L06 304 233 129
500 1856 450 514 385 294 130
50 775 450 357 273 213 120
Negro Mate 500 1217 450 511 388 301 123
500 1469 450 629 L77 369 124
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1.6. SUELO RADIANTE
16.1 INTRODUCCION

Ventajas de la climatizacion por Suelo Radiante.

Es un sistema de climatizacion compuesto por diferentes elementos que garantizan la
maxima eficiencia del sistema. Compuesto por un panel aislante térmico que permite
minimizar las pérdidas calorificas descendentes.

Al'mismo se fija la tuberia por donde se hace circular un fluido caloportador (generalmente
agua), que cede su energia calorifica a una capa de mortero que se coloca por encima y
alrededor del tubo.

Dicha capa almacena la energia y ésta es cedida al pavimento de la vivienda, que a suvez
la entrega al ambiente en forma de radiacian.

» Confort. Proporciona bienestar por radiacion procedente del suelo, evitando asi el
problema causado por la conveccion.
No existe estratificacion y la temperatura es homogénea, con lo cual se aprovecha toda
la superficie Gtil disponible.

« Ahorro energético. Al disponer de una gran superficie de radiacion, es posible trabajar
con temperaturas de agua muy reducidas.

« Salud. Reduce los problemas ocasionados por la conveccién en personas con alergias al
polvo.

El perfil de temperaturas a las que opera un suelo radiante hace que sea idéneo
segun los parametros establecidos en el RITE.

La Temperatura Operativa, variable tenida en cuenta como referencia del confort
humano, considera la superficie de las estancias a climatizar y su temperatura.

==t
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1.6.SUELO RADIANTE
16.1 INTRODUCCION

Norma UNE EN 1264 del Suelo Radiante

Esta norma es aplicable a sistemas de calefaccidn por suelo que irradia calor mediante un
sistema hidrénico (agua caliente) en edificios para viviendas, oficinas y otros cuyo uso es
similar al de los edificios residenciales.

Referente a la resistencia térmica minima de los paneles.

La normativa europea que regula el suelo radiante (UNE EN 1264) indica que en funcién de donde se vaya a ins-
talar el suelo radiante, el panel debe tener una resistencia térmica determinada. Los valores térmicos marcados
por la norma se muastran en la figura siguiente:

Pl acilv s volblizs

" Hasim PO A= 1 BN
Ertra @ o 875 Fls 1 8w
[t & ¢ 100 Pa § W

El objetivo de la normativa establece unos valores de resistencia térmica minimos para
conseguir un ratio de potencia 6ptimo y minimizar las pérdidas de calor hacia ambientes
inferiores donde no se aprovechara.

Consideraciones generales respecto a la temperatura y la instalacion:

La superficie de un Suelo Radiante no debe superar un valor de temperatura maximo. El
no tenerlo en cuenta puede poner en peligro la salud de las personas. Las temperaturas
superficiales maximas permitidas por normativa son:

« Zonas de permanencia: 29°C

« Zonas himedas (bafios o similar): 332C

» Zonas de no permanencia: 35°2C
La seleccidn del pavimento final que se colocara encima del suelo radiante afecta
directamente a las condiciones de confort.
La temperatura de impulsion del fluido caloportador no podra superar, bajo ningun
concepto y en ninguna situacion, los 55°C en el caso de losas de mortero u hormigon.
Antes de poner en servicio la instalacion se deben realizar dos pruebas: prueba de presion
y prueba de calefactado previo.
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1.6.SUELO RADIANTE
16.2. PANELES

Panel TERMOFORMADO

Panel aislante con tetones, en poliestireno expandido, autoextinguible (clase E),
de 10, 18, 20, 25 y 40 mm de espesor util; provisto de tetones moldeados para la
fijacion del tubo con separaciones en multiplos de 50 mm, y perfiles perimetrales
machihembrados para el montaje; con lamina de poliestireno termoformado, color
negro, de 600 uym de espesor.

REF. DESCRIPCION PVR €/m?

Panel aislante con tetones termoformado

29501C CABEL 10 - 32 mm Densidad 30 Kg/m? 21,65
o~ Panel aislante con tetones termoformado
. 29500¢ CABEL 18 - 40 mm Densidad 25 Kg/m? 22,75
Panel aislante con tetones termoformado
o 29503C CABEL 22 - 44 mm Densidad 25 Kg/m? 24,51
Panel aislante con tetones termoformado
29507¢C CABEL 25 - 47 mm Densidad 25 Kg/m’ 26,57
Panel aislante con tetones termoformado
29504C CABEL 40 - 62 mm Densidad 25 Kg/m? 38,79
-
= Certificado AENOR
o ; (grosor 25 mm)
Caracteristicas
Material panel aislante Poliestireno Expandido (EPS)
Altura total (mm) 32 40 L L7 62
Espesor util aislamiento (mm) 10 18 22 25 40
Densidad nominal (kg/m?3) 30 25 25 25 25
Material lamina superficial poliestireno termoformado
Espesor lamina plastica (mm) 0,6
Color I3mina superficial negro
Largo - Ancho (mm) 1400+50 - 800+50
Superficie atil (m?2) 112
Resistencia a la compresion (10% de deformacion) (kPa) 200 150 150 150 150
Conductividad térmica (W/m-K) 0,033 0,034 0,035 0,035 0,035
Clase de reaccién ante el fuego E
Peso nominal (kg) 1,130 1,280 1,376 1,616 2,844
Resistencia térmica (m? - K/W) 0,42 0,65 0,75 0,80 125

PLACAAISLANTE TETONES TERMOCONFORMADA EPS GRAFITO

Film termoconformado de gran espesor (0,6 mm). Sistemna de solapado para
unién entre placas. Sistema Unico de fijacion entre elemento base y tubo. Material
EPS-ARTIC (ARTIC 384). Fabricacion del film independiente del aislamiento. Los
tetones de fijacion protegen el tubo de los golpes durante la ejecucién de la obra y
mantienen una exacta separacién entre los mismaos.

REF. DESCRIPCION PVR €/m*
CBSRT1840*  Placa aislante tetones termoconformada EPS Grafito 18-40 22,57
CBSRT2450 Placa aislante tetones termoconformada EPS Grafito 24-46 26,83
m CBSRT4065 Placa aislante tetones termoconformada EPS Grafito 40-62 33,71
Py i
Tl ey

*Fuera de normativa

Elemento base CABEL 24/46 CABEL 40/62
Dimensiones de plancha (mm) 1003 x 1253 x 24-4b6 1003 x 1253 x 40-62
Densidad capa 1 (kg/m?3) 1100

Densidad capa 2 (kg/m?) 27

Densidad media (kg/m?3) 40 ‘ 35
Proceso productivo Termomoldeado

Materia prima Poliestireno EPS GRAFITO

Color de plastificado Negro (UNE 1264-4.1.2.3)
Distancia entre tubos (cm) 6-12-18-24

Tamafio del tubo (@ mm) 15y1l6

Resistencia a la compresion (segiin UNE-En 826) (kPa) 90

Conductividad térmica Wm/K 0,031

Resistencia térmica (W/m:-K) >0,77 m2 K/W >1,29 m2 K/W




CA3&el CLIMATIZACION | 43

1.6.SUELO RADIANTE
16.2. PANELES
Panel LISO
Panel aislante CABEL liso, fabricado en poliestireno expandido con grafito (EPS +
A grafito), autoextinguible (Euroclase E) de 25mm de espesor, densidad de 20 kg/
] m3, cubierto por una lamina superficial de polietileno tereftalato (PET), de 0,25mm
% de espesor, provisto de solapas para union entre paneles y cuadricula de guia
- serigrafiada.
REF. DESCRIPCION PVR €/m?
Panel aislante liso solapado
29506C CABEL 25 mm EPS + grafito. Densidad 20 Kg/m? 16,35
Material panel aislante Poliestireno expa;:]aigitt)ot):on grafito (EPS+-
Altura total (mm) 25
CASEL Densidad nominal (Kg/m?3) 20
Material lamina superficial Polietileno tereftalato (PET)
Espesor lamina plastica (mm) 0,25
Color Iamina superficial Blanca con quias serigrafiadas
Largo (mm) 1000 + 25
Ancho (mm) 700 + 25
Superficie til (m?2) 0,7
Resistencia a la compresion al 10% (EN 8026)(kPa) 100
IR Conductividad térmica (EN 12939)(W/m-K) 0,030
N Clase de reaccién ante el fuego E
Peso nominal (Kg) 0,35
— Resistencia térmica (m2-K/W) 0,80

PLACAAISLANTE TETONES EPS GRAFITO

Placa aislante de tetones para instalaciones de climatizacion radiante segin norma
UNE EN 1264 4. Célula cerrada para evitar la absorcion de humedad. Recubrimiento
de film para evitar el apelmazamiento del aislamiento.

REF. DESCRIPCION PVR €/m’
CBSR1840* Placa aislante tetones EPS Grafito 18-40 17,80
CBSR2446 Placa aislante tetones EPS Grafito 24-46 19,00
CBSR2447 Placa aislante tetones EPS Grafito 24-46 21,43
CBSR3355*  Placa aislante tetones EPS Grafito 33-55 23,80
CBSR4062 Placa aislante tetones EPS Grafito 40-62 25,20
CBSR4063 Placa aislante tetones EPS Grafito 40-62 30,29
CBSR4870 Placa aislante tetones EPS Grafito 48-70 35,89
* Estas dos medidas no cumplen la norma UNE EN 12644 (Sin Certificacion Aenor).
Elemento base CABEL18/40 CABEL 24/46 CABEL 24/47 CABEL 33/35 CABEL 40/62 CABEL 40/63 CABEL 48/70

Dimensiones de plancha (mm) ~ 1003x1253x18-40  1003x1253x24-46  1003x1253x24-46  1003x1253x33-55

1003x1253x40-62

1003x1253x40-62  1003x1253x40-62

Densidad (kg/m3) 22 22 27 22 22 27 27
Proceso productivo Termomoldeado

Materia prima Poliestireno Plastificado (EPS GRAFITO)

Color de plastificado Rojo

Distancia entre tubos (cm) 6/12/18/24 cm

Tamafio del tubo (@ mm) ?150616mm

e

Conductividad térmica Wm/K 0,0305 Wm/K - -
Resistencia térmica (W/m-K) 0,75** 0,75 0,77 125 129 126 154

**Resistencia térmica seguin norma UNE EN 1264 anterior 3 2022.
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1.6.SUELO RADIANTE
16.2. PANELES
PLACAAISLANTE LISA EPS GRAFITO AUTOFIJACION KLETT

Placa aislante lisa EPS grafito autofijacion KLETT para instalaciones de climatizacion
radiante segdn norma UNE EN 1264.4. Recubierto con film autofijacion.

REF. DESCRIPCION PVR €/m?

CBSRKLTT 24-P Placa ai;lantg Ii;a EPS Grafito autofijacion KLETT 24 14,86
(Embalaje plastico)

CBSRKLTT 24-C Placa ai;lante I[sa EPS Grafito autofijacion KLETT 24 15,60
(Embalaje cartén)

CBSRKLTT 40-P Placa ai;lantg Ii;a EPS Grafito autofijacion KLETT 40 18,63
(Embalaje plastico)

CBSRKLTT 40-C Placa aislante lisa EPS Grafito autofijacion KLETT 40 19,40

(Embalaje cartén)

Elemento base CBSRKLTT 24-P CBSRKLTT 40-P CBSRKLTT 24-C CBSRKLTT 40-C
Dimensiones de plancha (mm) 1.000X 12.000-24 mm 1.000X 12.000-40 mm 1.000X 12.000-24 mm 1.000X 12.000-40 mm
Proceso productivo Panel liso plastificado

Materia prima EPS GRAFITO

Plastificado Segun norma UNE EN 1264

Distancia entre tubos (cm) Cuadricula de 6 cm

PLACAAISLANTE LISAEPS GRAFITO TACKER

Placa aislante lisa EPS GRAFITO TACKER para instalaciones de climatizacién radiante
seguin norma UNE EN 12644

REF. DESCRIPCION PVR €/m’
CBSRTKR 24-P  Placa aislante lisa EPS Grafito TACKER 24 (Embalaje plastico) 12,63
CBSRTKR 24-C  Placa aislante lisa EPS Grafito TACKER 24 (Embalaje cartan) 13,37
CBSRTKR 40-P  Placa aislante lisa EPS Grafito TACKER 40 (Embalaje plastico) 16,57
CBSRTKR 40-C  Placa aislante lisa EPS Grafito TACKER 40 (Embalaje cartén) 17,23

Elemento base CBSRTKR 24-P CBSRTKR 40-P CBSRTKR 24-C CBSRTKR 40-C
Dimensiones de plancha (mm) 1.000x12.000 - 24 mm 1.000x12.000 - 40 mm 1.000x12.000 - 24 mm 1.000x12.000 - 40 mm
Proceso productivo Panel liso plastificado

Materia prima EPS GRAFITO

Plastificado Segun norma UNE EN 1264

Distancia entre tubos (cm) Cuadricula 6 cm

Tamafio del tubo (@ mm) 016

HERRAMIENTAS YACCESORIOS SISTEMATACKER

REF. EAN DESCRIPCION PVR €

CBSU025 Grapadora TACKER 1.042,86
8436569425268 Crapa TACKER @16/20 (Bolsa de 3.000 Uds.) 1,246
8436569425275 Crapa TACKER @16/20 (Caja de 6.000 Uds.) 1,246

CBSU531 Tacos de Fijacion 60 0,800

CBSU529




CA3SEL

CLIMATIZACION | 45

1.6.SUELO RADIANTE
16.3. TUBOS

Tubo EVAL PERT 5 ANTIDIFUSION

Tubo Eval 5 Flex Antidifusion de # 16 x 1,8 PERT.
Certificado segun norma UNE EN ISO 22391.

Con recubrimiento exterior de la capa de EVOH que:
« Evita la degradacion de la capa de EVOH

» Reduce la absorcion de oxigeno

« Facilita el montaje.

Presentacidon en rollos de 120, 200 6 400 metros

Tubo base (PCX)

Capa Evoh

Polimero de union

AREBROR

Lt b )

Articulo Dimensiones PVR€/m.l.
CEVAL161811 TUBO CABEL5 EVAL 916x1,8 1,246
Rollo 120 m
CEVAL161819 TUBO CABEL5 EVAL 916x1,8 1,246
Rollo 200 m
CEVCA161839 TUBO CABEL5 EVAL 916x1,8 1,246
Rollo 400 m
CEVAL201939 TUBO CABEL5 EVAL 220x1,9 1,713
Rollo 400 m
Propiedades
Valor de rugosidad mm 0,007
Conductividad térmica W/m -k 0,35
Coeficiente lineal de dilatacion mm/m-K 0,15
Rango de temperatura de trabajo °C -20 - +90
Radio de curvatura mm 6*D
Resistencia a la traccion N/mmz2 (DIN 53455) 18
Elongacion a la rotura % (DIN 53455) 380
Modulo E Mpa (DIN 53457) 500

Campo de aplicacién

Suministro

Garantia

afos

Instalaciones de climatizacion y
calefaccion

Rollos sobre palet

CURVA DE PERMEABILIDAD AL OXIGENO
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1.6.SUELO RADIANTE
16.3. TUBOS
Tubo CABEL EVAL PEX 5 ANTIDIFUSION
Tubo CABEL Eval Pex 5 Antidifusionde 16 x 1,8 PE-Xb, Articulo B PVRE/m..
sistema HXU con total uniformidad de reticulacion en su
estructura molecular, incorpora barrera antidifusién CEVCAl61813  Rollo120 m TUBO CABEL EVAL 1,246

, p y PEX 5 Antidifusion 816x1,8
recubrimiento exterior, para evitar la absorcion de oxigeno

Rollo 2 T ABEL EVAL

(mediante capa de EVOH) y facilitar el montaje. CEVCA161821 OP%X%OATtidLi:‘EgéCn rz?léxl,\sl 1,246

Presentacion en rollos de 120 m, 200 m 6 de 400 m. Rollo 500 m TUBO CABEL EVAL

CEVCAL61841 PEX 5 Antidifusion 216x1,8

1246

Tubo base (PCX) Valor de rugosidad mm 0,007
Ca pa Evoh Conductividad térmica W/m -k 0,35
Coeficiente lineal de dilatacién mm/m-K 0,15
Rango de temperatura de trabajo °C -20 - +90
Radio de curvatura mm 5*D
Resistencia a la traccion N/mm? (DIN 53455) 20
Elongacidn a la rotura % (DIN 53455) 400
Modulo E Mpa (DIN 53457) 557

L Instalaciones de climatizacion y
Campo de aplicaciéon

AE B calefaccion
Polimero de unién E Suministro Rollos sobre palet
W D0 PR . -
Garantia anos 10
Grado de reticulacién % 70-75
CURVA DE PERMEABILIDAD AL OXIGEND
== LRGN MOEMA

4 TUBERLAS- 3-CAPAS
== POLYTHERM-PLUS/ RO ¥ FROBLACK

Permeahilizacidn [ mg/ m®* dia]

sosc  TEmp. [*C]
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1.6.SUELO RADIANTE
16.3. TUBOS

Tubo MULTICAPA SUPERFLEX

El tubo multicapa SUPERFLEX @16 x 2 esta compuesto
por una capa interior en polietileno PERT, una capa
intermedia de aluminio soldada a testa, y una capa
externa de polietileno PERT.

El material de la capa interior esta especialmente
disefiado para obtener una buena resistencia a las
altas temperaturas. Muy buena flexibilidad y excelente
conductividad térmica y comportamiento frente al
agrietamiento por estrés.

El aluminio de la capa intermedia tiene un espesor

tal que permite al tubo mantener una flexibilidad

optima para el manejo y distribucién de los circuitos.

El aluminio actta como barrera al oxigeno. También
permite una deformacion plastica del tubo que hace que
mantenga la forma deseada.

La capa superficial en PERT asegura que el tubo tendra
una durabilidad y una resistencia excelente. Gracias a su
dureza, esta capa permite trabajar sobre el tubo una vez
colocado sin miedo a daiarlo.

CHSEL

Curva de permeabilidad al oxigeno

HLL

e R b CogEns | g - daa |

1] &0 ] B0 1]

Tubo multicapa SUPERFLEX
425374 @16x2mm PERT-AL-PERT 1,63
(Rollo 200 mts)
Tubo multicapa SUPERFLEX
425381 @16x2mm PERT-AL-PERT 1,63
(Rollo 500 mts)
Medida (@) mm 16x2
Diametro nominal mm 16
Diametro interno mm 12
Capacidad lineal I/m 0,113
Radio minimo de curvatura sin accesorio - 80
de curvado
Rugosidad interna € mm* 0,007
Peso lineal por metro g/m 100
Coeficiente de expansion lineal mm/m-K 0,023
Resistencia térmica m2K/W 0,0046
Conductividad térmica W/m k 0,43

(*) Prandtl-Colebrook
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Capa axtema de PERT Caga vbema da PERT
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1.6.SUELO RADIANTE
16.3. TUBOS

TUBERIAAUTOFIJACION KLETT

Tuberia autofijacién KLETT antidifusion @16x1,8 PERT certificado segun norma UNE
EN ISO 22.391. Con recubrimiento exterior aportando las siguientes ventajas:

« Evita la degradacion de la capa de EVOH

« Reduce la absorcion de oxigeno

« Facilita el montaje

ARERDOR

=,
REF. DESCRIPCION PVR €/m
CEVALK161820 Tuberia autofijacion KLETT Color azul 183¢€
216x1,8 200m
CEVALKL61840 Tuberia autofijacion KLETT Color azul 183¢€
216x1,8 400m
Elemento base CEVALK161820 CEVALK161840
Valor de rugosidad 0,007 mm
Conductividad térmica 0,41 W/K*m
Coeficiente lineal de dilatacion 0,15 mm/m*K
Rango de temperatura de trabajo -20°Ca+95 °c
Radio de curvatura 6D
Absorcion al oxigeno < 0,1 gr/m’d (DIN 4726)
Contenido agua 0,098 1/m
Coeficiente de expansion lineal 0,195 mm/mK
Campo de aplicaciéon Instalaciones de climatizacion y calefaccion
Suministro Rollos sobre pallet
Formato suministro Rollos de 200 Metros Rollos de 400 Metros

Carantia 10 afios
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1.6.SUELO RADIANTE
16.3. TUBOS

Tubo MULTICAPA SUPERFLEX AUTOFIJACION

El tubo multicapa SUPERFLEX autofijacion diametro
16 x 2 mm esta compuesto por una capa interior de
polietileno PERT, una capa interna de aluminio soldada
a testa, y una capa externa de polietileno PERT. Esta
recubierto por una cinta en espiral que tiene en su cara
vista pequefios ganchos que permiten su fijacién a un
sistema tipo velcro.

El material de la capa interior esta especialmente
disefiado para obtener una buena resistencia a las
altas temperaturas. Muy buena flexibilidad y excelente
conductividad térmica y comportamiento frente al
agrietamiento por estreés.

El aluminio de la capa intermedia tiene un espesor

tal que permite al tubo mantener una flexibilidad

optima para el manejo y distribucion de los circuitos.

El aluminio actua como barrera al oxigeno. También
permite una deformacion plastica del tubo que hace que
mantenga la forma deseada.

La capa superficial en PERT asegura que el tubo tendra
una durabilidad y una resistencia excelente. Gracias a su
dureza, esta capa permite trabajar sobre el tubo una vez
colocado sin miedo a dafiarlo.

CA3EU

h? m:

Curva de permeabilidad al oxigeno
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Referencia Descripcion PVR€/m.L
Tubo multicapa SUPERFLEX
425398 AUTOFIJACION @16x2mm PERT- 2,29
AL-PERT (Rollo 200 mts)
Tubo multicapa SUPERFLEX
425404 AUTOFIJACION @16x2mm PERT- 2,29
AL-PERT (Rollo 500 mts)
Medida (9) mm 16x2
Diametro nominal mm 16
Didmetro interno mm 12
Capacidad lineal I/m 0,113
Radio minimo de curvatura sin accesorio —- 80
de curvado
Rugosidad interna € mm* 0,007
Peso lineal por metro g/m 100
Coeficiente de expansion lineal mm/m-K 0,023
Resistencia térmica m2K/W 0,0046
Conductividad térmica W/m -k 0,43
(*) Prandtl-Colebrook
Caga axbema de PE-RT LCapn do adhasho
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1.6.SUELO RADIANTE
164. COLECTORES

Colector ECO PLASTICO MODULAR PREMONTADO

El PVR del colector montado sigue la I6gica de la venta del despiece.

Se aplicarad un precio mas elevado en caso de solicitarlo premontado.

Aigualdad de condiciones, considerar siempre la composicion con mas referencias
conjunto modular 3 vias posible al confeccionar el PVR.

Ejemplo: Conjunto 8 vias:

2 Conjuntos 3 vias (SUO403C) + 1 Conjunto 2 vias (SU04020)
+1 Conjunto terminales impulsién y Retorno rosca (SUO5500)
+1juego 2 soportes (SU03250).

Opcional

Referencia Descripcion PVR €
SU101.402C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 2 vias 1” 196,04
SU101.403C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 3 vias 1” 236,94
SU101.404C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 4 vias 1” 281,94
SU101.405C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 5 vias 1” 322,87
SU101.406C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 6 vias 1” 367,92
SU101.407C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 7 vias 1” 408,85
SU101.408C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 8 vias 1” 449,71
SU101.409C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 9 vias 1” 490,74
SU101.410C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 10 vias 1” 535,70
SU101.411C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 11 vias 1” 580,74
SU101.412C Colector Plastico Modular Eco Suelo Radiante con caudalimetros 12 vias 1” 621,59
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1.6.SUELO RADIANTE
1.64. COLECTORES ﬁ
Colector ECO PLASTICO MODULAR %}D
Referencia Descripcion PVR €
sSuU0402C Conjunto modular ECO 2 vias 70,42

Conjuntos modulares de 2 vias compuestos de:

« Mddulo de impulsién con valvulas para accionamiento eléctrico.
« Mddulo de retorno con caudalimetros de regulacion integrada.
» Adaptadores para tubos de diametros entre 10 y 16 mm.

Referencia Descripcion PVR €
SU0403C Conjunto modular 3 vias 103,71
Conjuntos modulares de 3 vias compuestos de:
» Mddulo de impulsion con valvulas para accionamiento eléctrico.
» Maodulo de retorno con caudalimetros de regulacion integrada.
» Adaptadores para tubos de diametros entre 10 y 16 mm.
Referencia Descripcion PVR €
SuU0550C Juego terminales impulsién y retorno rosca 1" 72,18
SUO555C Juego terminales impu!sién y retorno rosca 1" con 105,11
valvula
SU0560C Juego terminales impulsién y retorno doble rosca 1" 101,61
SUO565C Juego terminales impl:llsidn y retorno doble con 130,33
valvula
Referencia Descripcion PVR €
SU103.060C Termémetro para distribuidor CLIP-FBH y HKV 8,13

Termometro para montaje sobre terminal SUO510C (son necesarios 2 termémetros

por colector).

Referencia Descripcion

PVR €

Juego de 2 soportes para colectores modulares

SuU0325C ECO PLASTICO

10,65

Juego de soportes para colocacién de colectores dentro de armarios o sobre pared.

Referencia Descripcion

PVR €

SU100.522C Accionamiento Electrotérmico 230V

33,07

Cabezal termoeléctrico para la regulacién automatica e independiente a través de

termostatos de ambiente. Se instala en el colector de impulsién cambiando la valvula

manual por la valvula para dicho accionamiento en los colectores Modulares.
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1.6.SUELO RADIANTE
164. COLECTORES

Colector Premontado ULTRACOMPACTO polimérico 2+3 con caudalimetros

El conjunto se compone de varios mddulos de 2 y/o 3 vias acoplados entre si en funcién del nimero total de derivaciones.

El colector de impulsién consta de caudalimetros para la regulacién y equilibrado de circuitos, y el colector de retorno incorpora
llaves de corte (permiten el montaje directo del cabezal termoeléctrico). Conectores con derivaciones de 3.” fabricados en
material polimérico (opcionalmente en laton).

Derivaciones Eurocono 3/4", incluye biconos intercambiables para tubo multicapa de 16x2 mm.. Incluye valvula compacta con
purgador, valvula de llenado/vaciado y llave de corte con termémetro tanto en el médulo de impulsién como en el de retorno.

Fabricado en material polimérico con optima resistencia a la temperatura, presion y deformacion. Minima dilatacion al cambio
de temperatura.

Referencia Descripcion PVR €
29803CU Colector premontado suelo radiante 3 vias 1-1/2” con caudalimetros 250,92
29804CU Colector premontado suelo radiante 4 vias 1-1/2” con caudalimetros 298,09
29805CU Colector premontado suelo radiante 5 vias 1-1/2” con caudalimetros 349,31
29806CU Colector premontado suelo radiante 6 vias 1-1/2” con caudalimetros 396,47
29807CU Colector premontado suelo radiante 7 vias 1-1/2” con caudalimetros 447,69
29808CU Colector premontado suelo radiante 8 vias 1-1/2” con caudalimetros 496,21
29809CU Colector premontado suelo radiante 9 vias 1-1/2” con caudalimetros 547,42
29810CU Colector premontado suelo radiante 10 vias 1-1/2” con caudalimetros 594,59
29811CU Colector premontado suelo radiante 11 vias 1-1/2” con caudalimetros 651,19
29812CU Colector premontado suelo radiante 12 vias 1-1/2” con caudalimetros 701,06
29813CU Colector premontado suelo radiante 13 vias 1-1/2” con caudalimetros 748,00
29814CU Colector premontado suelo radiante 14 vias 1-1/2” con caudalimetros 795,00

No incluye soportes

CARACTERISTICAS

Distancia entre derivaciones: 50 mm
Conexion derivaciones: Eurocono 3/4" M
Conexion a colector (llave de corte): 1" H
Carrera del detentor: 2 mm

Rango del caudalimetro: 1-5 |/min
Escala del termémetro: 0-60 °C
Temperatura max. de trabajo: 60 °C
Presion maxima de trabajo: 6 bar
Fluidos permitidos: Agua; Agua y glicol
Proporcién maxima de glicol: 30%
Rosca cuerpo de colector: 1-1/2"

VENTAJAS DEL PRODUCTO

« Flexible: montaje de n? de vias segun
necesidades

« Fabricado en material polimérico de
altas prestaciones

« Alta resistencia mecanica a la presion y
temperatura

« Control sobre caudales
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1.6.SUELO RADIANTE
164 COLECTORES
Colector ULTRACOMPACTO polimérico 2+3 con caudalimetros suministrado en Caja de Plastico

Referencia Descripcion PVR €
29833CU Colector monta’do suelo rad@nte 3 vias 1-1/2 357,14
con caudalimetros en caja de plastico
29834CU Colector monta’do suelo rad@nte L vias 1-1/2 40k 31
con caudalimetros en caja de plastico
29835CU Colector monta’do suelo radlgnte 5 vias 1-1/2 455,52
con caudalimetros en caja de plastico
29836CU Colector monta’do suelo radlgnte 6 vias 1-1/2 545,72
con caudalimetros en caja de plastico
29837CU Colector monta’do suelo radlgnte 7 vias 11/2 595,68
con caudalimetros en caja de plastico
No incluye soportes B ) ,,
29838CU Colector monta’do suelo radlante 8 vias 11/2 644,20
con caudalimetros en caja de plastico
o == e g . . ”
29839CU Colector monta’do suelo radlgnte 9 vias 1-1/2 690,02
O Lo L b e 5 con caudalimetros en caja de plastico
i 'L.l. — E.‘._fii. i Colector montado suelo radiante 10 vias 1-1/2”
L 29840CU . - L 796,49
= | E ! !‘ ! con caudalimetros en caja de plastico
ﬁn{"‘; S [ 29841CU Colector montado suelo radiante 11 vias 1-1/2” 853.10
ol RN —_ con caudalimetros en caja de plastico !
- - - Colector montado suelo radiante 12 vias 1-1/2”
Derivaciones A B C C D E F 29842CU con caudalimetros en caja de plastico 913,66

Juego soportes caja metalica 19,43

3-6 410 500 100 104 95 110 145
29665C colector plastico CABEL

7-10 410 700 100 104 95 110 145

1lyl2 410 900 100 104 95 110 145

Set colector ULTRACOMPACTO polimérico 2/3 vias

Referencia Descripcion PVR €
1425329 Set colecto[ ULTRACOMRACTO polimérico 84,00
de 2 vias de impulsién y retorno
i | .
L ; L ] 425336 Set colector ULTRACOMPACTO polimérico 126,00

de 3 vias de impulsién y retorno

Llave de corte para colector ULTRACOMPACTO

Referencia Descripcion PVR €
425343 Llave de corte (Roja) para colector UUTRACOMPACTO 2+3 53,00
425350 Llave de corte (Azul) para colector UUTRACOMPACTO 2+3 53,00

1—'1, _f 1 g !

Set colector ULTRACOMPACTO polimérico 2/3 vias

Referencia Descripcion PVR €

425367 Set 2 Tapones para colector UUTRACOMPACTO 2+3 7,00

] m 8

=) =

==
=

=

>



54 | CLIMATIZACION

CA3SEL

1.6.SUELO RADIANTE
164. COLECTORES

Colector premontado METALICO COMPLETO

Colector metalico premontado cromado de 1” H, de 2 a 12 vias, compuesto por un
colector de ida con caudalimetros para la regulacion y equilibrado de circuitos, y
un colector de retorno con llaves de corte. Derivaciones %-"” Eurocono, incluyen
bicono para tubo multicapa o plastico de 16 x 2 (mm); distancia entre derivaciones:
50 mm. Preparado para su automatizacion (incluye adaptadores en las llaves del
colector de retorno, para el montaje directo de los mandos eléctricos).

Incluye racor intermedio cromado con purgador manual, termometro y llave de
llenado y vaciado. Montado en caja de material plastico de elevada resistencia al
impacto, mediante bridas.

Incluye valvulas de corte de esfera rectas para los ataques al colector.

Ref. Descripcion PVR €
29540C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 2 vias 1” 304,26
29541C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 3 vias 1” 394,15
29542C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 4 vias 1” 488,13
29543C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 5 vias 1” 559,50
29544C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 6 vias 1” 630,95
29545C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 7 vias 1” 724,12
29546C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 8 vias 1” 795,20
29547C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 9 vias 1” 866,27
29548C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 10 vias 1” 966,34

29549C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 11 vias 1” 1.037,46
29550C Col. Prem. Met. Suelo Radiante con caudalimetros 12 vias 1” 1108,57

- I g v — - Cédigo Deriv 01
| & : 295450C 2 17
y 29541C 3 17
¢ . 295W2C 4 1
T - 29543C 5 1"
29544C 6 17

-4 -]
- 29545C 7 17
3 gy O T - 29546C 8 17
i 29547C 9 17

29548C 10 1”
29549C 11 1”
29550C 12 1”

i

Caracteristicas Técnicas

A
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83

B
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

C
268
318
368
418
L68
518
568
618
668
718
768

D
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

E
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230
210-230

E
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365
345-365

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
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1.6.SUELO RADIANTE
164. COLECTORES

Colector premontado METALICO COMPLETO con caudalimetros en CAJA DE PLASTICO

Referencia Descripcion PVR €
29520C Colector Metalico Premqntado S,ue.lo Radl,ante:’con Caudalimetros en 375,55
Caja de Plastico 2 vias 1
29521C Colector Metalico Premqntado S’UE.|0 Radi,ante:,con Caudalimetros en 465,48
Caja de Plastico 3vias 1
29522C Colector Metalico Premqntado S’UE.|0 Radl,ante:,con Caudalimetros en 559,41
Caja de Plastico 4 vias 1
29523C Colector Metalico Premqntado S,uello Radi’ante:’con Caudalimetros en 630,79
Caja de Plastico 5vias 1
29524C Colector Metalico Premqntado S,uello Radi’ante:’con Caudalimetros en 751,22
Caja de Plastico 6 vias 1
29525¢ Colector Metalico Premqntado Sue]o Radilantg,con Caudalimetros en 844,39
Caja de Plastico 7 vias 1
29526C Colector Metalico Premqntado S’uello Radi,antt-::,con Caudalimetros en 915,42
Caja de Plastico 8 vias 1
29527C Colector Metalico Premqntado S,uello Radi’ante:’con Caudalimetros en 986,54
Caja de Plastico 9 vias 1
29528C Colector Metalico Premqntado §ug|0 Radignteﬂcon Caudalimetros en 1153,98
Caja de Plastico 10 vias 1
29529C Colector Metalico Premqntado §ugl0 Radi,ante"con Caudalimetros en 1.225,10
Caja de Plastico 11 vias 1
29530C Colector Metalico Premqntado §ugl0 Radilante"con Caudalimetros en 129618
Caja de Plastico 12 vias 1
L B &
'} - - i
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£ :E ﬁ H%ﬁ ] ! Caracteristicas Técnicas
o g [ “H : ol ] Derivaciones A B C C D F
- 3-5 410 500 100 104 95 110 145
EM:&%_&:&]@_: ! 6-9 410 700 100 104 95 110 145
.. = _ "', 10-12 410 900 100 104 95 110 145

CABEZALTERMOELECTRICO

Cabezal termoeléctrico para montaje sobre valvula de corte en colector, funcionamiento
a 230 Vca; normalmente cerrado. Puede incluir microrruptor auxiliar (opcion 4 hilos) que
# indica la posicion del cabezal correspondiente a la apertura total de la valvula.

Puede emplearse, por ejemplo, para validar el arranque de una bomba.

Montaje directo sobre colector mediante adaptador M30x1,5 incluido.

Vil
01504C Referencia Descripcion PVR €
01561C Cabezal termoeléctrico CABEL 230V NC2H L4 11
r Cabezal termoeléctrico CABEL 230V NC2H 61,32

| 01562C

29731C
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1.6. SUELO RADIANTE
1.6.5. GRUPOS DE IMPULSION DE CALDERA: CON BOMBA ELECTRONICA

A.GRUPO IMPULSION DIRECTADN25

Equipo para instalaciones de Referencia Descripcion PVR €
Fllmat|Z§C|0n radiante. APFO para Grupo de Impulsion directa con bomba electrénico para
instalaciones de calefaccion, la 29600C Suelo Radiante 772,93

temperatura de impulsian del
fluido viene fijada por el equipo de
produccién.

REil ]
— - 5= = Lk

B. GRUPO IMPULSION CON MEZCLA APUNTO F1JO DN25 CON BOMBA ELECTRONICA

Equipo de mezcla para instalaciones de e Descripcién PVR
climatizacion radiante. Controlado por Grupo de Impulsién a punto fijo con bomba electrénica para
una valvula termostatica de 3 vias, es 29605C Suelo Radiante 978,77

apto para instalaciones de calefaccion
y permite fijar la temperatura de
impulsién del fluido, de manera que
siempre se mantendra constante.
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1.6. SUELO RADIANTE
1.6.5. GRUPOS DE CALDERA CABEL: CON BOMBA ELECTRONICA

C. GRUPO IMPULSION CON MEZCLA MODULANTE DN25 CON BOMBA ELECTRONICA

Equipo de mezcla para instalaciones AT Descripcion PVR €
de cllmatl’zacmn radlarlte. Controlaido Grupo de Impulsion modulante con bomba eléctronica
por una valvula motorizada de 3 vias, 29610C para Suelo Radiante 1243,41

es apto para instalaciones tanto de
calefaccion como de refrescamiento,
ya que permite adaptar de manera

automatica la temperatura de
impulsion del fluido a las necesidades f - ‘
de lainstalacion. W i
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Referencia Descripcion PVR €
29735C Colector11/2" DN 40' para Grupo Hidraulico con 252,05 EL
aislante I
29740C Buypass para Colector11/2" (DN40) 84,02 5
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1.6.SUELO RADIANTE
16.6. ACCESORIOS

CAJAMETALICA PARA COLECTORES MODULARES

A.rmario en chapa de acero con tapaf, R EE Descripcion PVR €
pintado al horno (RAL9016), con guias sUl00937c  Caia Metalica Colector MODULAR PLASTICO ECO 15160
para la fijacion de los colectores. : 400X550-600x90 mm 2-3 Salidas ,
Caja Metalica Colector MODULAR PLASTICO ECO
sul00360¢ 675x550-600x90 mm 4-8 Salidas 196,98
SU100990C Caja Metalica Colector MODULAR PLASTICO ECO 269,78

; 90 mm 925x550-600x100 mm 9-12 Salidas
- - -
". NOTA: Colocar la parte inferior del armario cuando no se coloque los soportes de fijacion a suelo
B 4 a 40 cm del forjado, para que los tubos puedan entrar perpendicularmente en los colectores.

Referencia Descripcion PVR €
Juego de Pies para Caja Metalica Colector
SU100930C MODULAR PREMONTADO ECO 32,54

CAJAMETALICA CON PIES PARA COLECTORES PREMONTADOS CABEL

] Referencia Descripcion PVR €

=
Caja Metalica Colector PLUS 400x110/160 fondo 2-3

29660¢C Salidas CON PIES 154,56
Caja Metalica Colector PLUS 680x110/160 fondo 4-8
29661C Salidas CON PIES 201,79
Caja Metalica Colector PLUS 1030x110/160 fondo
29662C 912 Salidas CON PIES 266,19
-
Referencia Descripcion PVR €

29855C Kit Anclaje Colector Plastico Plus A Pared 20,49
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1.6.SUELO RADIANTE
16.6. ACCESORIOS

REGULACION Y CONTROL

ACCESORIOS

FED— M ]

Moddulo de conexion para 8 termostatos mediante 172,23

29750C cableado. Control de Bomba

423967 Termostato ambiente mecanico TA3 18,72

6360003 Termostato filar 0,01 56,62
6360013 Termostato filar frio - calor 0,01 66,06

ok O0 |

29700C Grapadora para grapas 10/20 mm Suelo Radiante 660,15

Permite manipular rollos de tubo de hasta 500 m de longitud, sin necesidad de
trasladarlo durante el tendido.

LESE2TE

29701C Desbobinador 882,15

Producto superplastificante, reductor de agua y acelerador, que mejora las
resistencias iniciales y finales del mortero, la impermeabilidad y durabilidad del
pavimento sin provocar retrasos del fraguado. Conforme a la norma UNE-EN934-2.

29705C Carrafa 10 | aditivo para mortero Suelo Radiante 4,20
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1.6.SUELO RADIANTE
16.6. ACCESORIOS
ACCESORIOS
Ty,
/,
-

o) 2

Mantiene el tubo en la posicion deseada hasta el vertido del mortero.

Referencia Descripcion PVR €

29710C Grapas para fijacion tubo 16 mm sobre panel liso 0,15

Pelicula de polietileno de baja densidad que se coloca debajo del panel aislante,
particularmente en plantas en contacto directo sobre el terreno, o que pueden
absorber humedad. Su funcién es evitar que la eventual humedad del suelo, bien
directamente, bien en forma de vapor, alcance el mortero del suelo radiante y pueda

llegar a degradarlo.
PVR€/m?
5,04

Referencia Descripcion

29715C Ladmina devapor300pmx3mx33m

Espuma de polietileno de celda cerrada con coeficiente elastico adecuado para
deformarse bajo la presion dilatométrica del mortero y permitir su expansion sin que
se produzcan efectos adversos en la construccion.

Referencia Descripcion PVR €
29720C Rollo de 50 m Zécalo con babero 7 x 137 mm 1,05
29721C Rollo de 50 m Zdcalo con babero c/adhesivo 8 x 150 mm 3,07

Referencia Descripcion PVR €

Adaptador Eurocono CABEL 1/2” colector metalico y plastico
29725¢ PLUS a tubo de Multicapa/Eval Pex @ 16 x 2 6,93
Referencia Descripcion PVR €
Adaptador Eurocono 1/2” colector modular ECO 558

PTR412510C a tubo de Multicapa/Eval Pex @ 16 x 2




CA3EeLlL CLIMATIZACION | 61

1.6.SUELO RADIANTE
16.7. ANALISIS DE COSTES /m? SEGUN PRODUCTOS DE INSTALACION

CALCULO RAPIDO

Comparacion de costes Panel termoformado Panel EPS Panel liso Solapado
PVR € PVR € PVRE€ PVR€ PVRE PVR €
100 m’ m’ 100 m* m’ 100 m* m’
Con Tubo 5 EVAL + Colectores Metélicos en caja plastico 3.026 30,26 2906 29,06 3.041 30,41
Con Tubo 5 EVAL + Colectores Plasticos ECO + Caja Metalica 2.765 27,65 2.645 26,45 2.780 27,80
Con Tubo 5 EVAL + Colectores Plasticos PLUS en Caja de Plastico 2.830 28,30 2.710 27,10 2.882 28,82
Con Tubo 5 FLEX + Colectores Metalicos en caja plastico 3.026 30,26 2906 29,06 3.041 30,41
Con Tubo 5 FLEX + Colectores Plasticos ECO + Caja Metdlica 2.765 27,65 2.645 26,45 2.780 27,80
Con Tubo 5 FLEX + Colectores Plasticos PLUS en Caja de Plastico 2.830 28,30 2.710 27,10 2.882 28,82
Con Tubo MULTICAPA + Colectores Metalicos en caja plastico 3.075 30,75 2.814 28 14 3.090 30,90
Con Tubo MULTICAPA + Colectores Plasticos ECO + Caja Metalica 2.814 28,14 2.694 26,94 2.829 28,29

Con Tubo MULTICAPA + Colectores Plasticos PLUS en Caja de Plastico  2.879 28,79 2.759 27,59 3.085 30,85

DATOS DE INTERES

Para calcular Ia resistencia térmica de un material conociendo su conductividad y espesor, se utiliza:
Rl = espesor/ |
donde,
1. RI: resistencia térmica, en [ m? « K/ W]
2. |: conductividad térmica, en [W / me K]
3. e: espesor, en metros [m]

Resistencia térmica minima del aislante segin la norma UNE EN 1264

Recinto interior climatizado 0,75m? « K/ W
Recinto sin calefactar o en contacto 125m% « K/ W
con el terreno

hasta 0°C 1,25m?« K/ W
Recinto con temperatura del aire entre 0°C y -5°C 1,50 m? « K/ W
del espacio subyacente

entre -5°C y -15°C 2,00m?« K/ W

CALCULO DEL NUMERO DE CIRCUITOS DE UN SUELO RADIANTE

Existen varios parametros a tener en cuenta, de cara a mantener una pérdida de carga reducida:

1. La pérdida de carga disminuye si el didmetro de la tuberia aumenta.

2. Es recomendable que la pérdida de carga provocada por cada circuito sea inferiora 2 m.c.a.

3. La pérdida de carga aumenta con el caudal.

L. Longitud maxima por circuito admisible (incluyendo el tramo de tuberia desde el colector hasta la estancia).

Atenor de los puntos anteriores, se fija que la longitud maxima para un circuito de tubo eval pex @16 x 1,8 6 multicapa @16 x 2

es de 100 metros.

Para calcular los circuitos en funcién de una superficie dada y la separacidn entre tubos, teniendo en cuenta lo expuesto, basta

con aplicar:
Tubo total (m) = superficie (m?) / separacién (m)

con lo que se obtienen los metros lineales totales de tubo necesarios para cubrir el suelo radiante de dicha superficie.

A continuacion, para obtener el nimero de circuitos, basta con dividirlo entre la longitud maxima de cada uno de ellos (100 m)
Ne circuitos = tubo total (m) / longitud circuito (m)

IMPORTANTE:
Si el colector no esta ubicado en la misma estancia considerada anteriormente, a la longitud de cada circuito se le deben
anadir los metros de tubo del trayecto colector - estancia.
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1.7.REGULACION Y CONTROL

171 CRONOTERMOSTATOS

CRONOTERMOSTATO FILAR CABEL

Articulo Descripcion PVR € Ecotasa €

6360001 Cronotermostato filar 113,45 0,01

« Alimentacion mediante 2 pilas LRO3 (suministradas).
« Aislamiento: clase Il.

« Regulacion de tipo proporcional integral.

« Salida contacto conmutado 2 A, max 230 V.

« indice de proteccién: IP 30.

« Fijaciéon mural.

« Temperatura de almacenaje: -10°C a +70°C.

« Temperatura de funcionamiento: 0°C a +40°C.

« Dimensiones: 135 x 81 x 22 mm.

CRONOTERMOSTATO ViA RADIO CABEL

Articulo Descripcion PVR € Ecotasa €

6360006 Cronotermostato via radio 231,00 0,01

« Conjunto emisor y receptor radio, configurados.

« Alimentacion: - Emisor: con 2 pilas alcalinas 1,5 tipo LRO3 o AAA (suministradas),
autonomia superior a 2 afios con una utilizacion normal.

- Receptor: 230V /50 Hz.

« Aislamiento: clase Il.

» Regulacion de tipo proporcional integral, base de tiempo 15 min.

 Frecuencia de emisidn 868 MHz, clase | (Norma EN 300 220).

« Alcance radio de 200 a 300 metros en campo libre segun los equipos asociados
(el alcance puede verse alterado en funcion de las condiciones de instalacién y del
entorno electromagnético).

» Receptor: salida contacto seco 5 A

» Dimensiones: - Emisor: 135 x 81 x 22 mm. - Receptor: 100 x 54 x 20 mm.

« indice de proteccién: IP 30.

« Fijacion:- Emisor: en pared o sobre caja de empotrar, o mediante zocalo
suministrado. - Receptor: en pared, junto caldera.

« Instalacion en un medio con nivel de contaminacidon normal.

» Temperatura de almacenaje: -10°C a +/0°C.

» Temperatura de funcionamiento: 0°C a +40°C.
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1.7.REGULACION Y CONTROL
172 TERMOSTATOS

TERMOSTATO FILAR CABEL

6360003 Termostato filar 56,62 0,01

« Regulacion para caldera o bomba de calor no reversible.

« 4 modos de funcionamiento: Confort, Reducido, Anti helada, Paro.

« \/isualizacion de la temperatura de ambiente o de consigna.

« Pantalla retroiluminada.

« Dimensiones: Al 80 x An 80 x P23 mm.

« Alimentacion del mddulo de ambiente mediante 2 pilas LRO3 (suministradas).
« Salida de contacto seco inversor: 2A

TERMOSTATO FILAR CABEL frio/calor

6360013 Termostato filar frio/calor 66,06 0,01

« Regulacion cronoproporcional para climatizacion.

« 3 modos de funcionamiento: Calor (heat), Frio (cool), Paro.

« Ajuste de consigna por modo.

« Visualizacion de la temperatura ambiente o de consigna.

« Pantalla retroiluminada.

« Rango de ajuste de 5% a 30°C.

« El control del conmutador se realiza en el control de la bomba de calor.

« Dimensiones: al 80 x An 80 x P23 mm.

« Alimentacion del médulo de ambiente mediante 2 pilas LRO3 (suministradas).
« Salida de contacto seco inversor: 2A

Y= %] [T Y

I f» & o=
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2.AIREACONDICIONADO
21 ACCESORIOS DE INSTALACION
KIT DE INSTALACION KIC-5

Rapido y seguro

El kit definitivo para la instalacion
de tu aire acondicionado.

Gracias al kit de instalacién podras instalar el split y la unidad
exterior del aire acondicionado de una forma rapida, facil y segura.

re

{

MAYOR RAPIDEZ

Conexiones abocardadas preparadas para
un menor tiempo en la instalacion.
Instalaciones con la mayor garantia de uso
y confort.

Materiales de alta calidad.

MAYOR FACILIDAD
Incluye todos los elementos que se
necesitan para la instalacion.

MAYOR SEGURIDAD

Garantiza la estanqueidad en la instalacion
realizada por un profesional.

Calidad asegurada por el fabricante.
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2.AIRE ACONDICIONADO
2.1 ACCESORIOS DE INSTALACION ﬁ
KIT DE INSTALACION KIC-5 o
Articulo Cédigo EAN Descripcion PVR € ﬁ
L2454 8436569424544 Kit instalacion aire acondicionado 5 metros 1/4"-3/8" 109,83
L42455] 8436569424551 Kit instalacion aire acondicionado 5 metros 1/4"-1/2" 123,10 %J
424568 8436569424568 Kit instalacion aire acondicionado 5 metros 3/8"-5/8" 159,10
° ° (3 4 ES
Contenido del Kit de Instalacion .
(=] fﬁ
o
-8 | 57
o L # R ] f
.o .{\;) 4
L# ] h
|
1JUEGO DE SOPORTES SILENTBLOCKS TUBERIA DE COBRE é
450 x 500 x 50 mm (2 uds.) 4 unidades FRIGORIFICO AISLADO
5 metros %
9 9 ” | ” |" =
o 0 T - - %)
TUERCAS FIJACION PARA SOPORTES
Tuercas de conexion Tacos y tornillos
abocardadas (4 uds.) I

(instaladas en la tuberia)
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1. TERMOS ELECTRICOS

2.ACUMULADORES E
INTERACUMULADORES

2.1. Acumuladores e
interacumuladores

2.2. Acumuladores de inercia

2.3. Acumuladores hidroneumaticos

24.\/asos de expansion

2.5. Recambios y accesorios

3. ENERGIA SOLAR TERMICA
3.1. Paneles/Captadores solares
3.2. Conjunto Drain-Back
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1. TERMOS ELECTRICOS
11. TERMO ELECTRICO
TERMO ELECTRICO CABEL
Termo eléctrico CABEL en sus variantes vertical (30, 50, 80,  superacion de controles de calidad del vitrificado y de la
100, 150 y 200 1) y horizontal (50, 80 y 100 I). soldadura de la cuba, que aseguran su estanqueidad (IP25)
Garantia TOTAL de 2 afios sin revision del anodo. y aislamiento. Resistencia blindada. Se ofrece con valvula de
Producto de gran fiabilidad y prestaciones debido a la seguridad y cable de corriente. Certificados CE.
Regulacion L Perfil L= Consumo Eléctrico
Articulo Descripcion temperatura eficiencia consumo Calentamiento a KWh/2Lh a 65°C) PVR €
P energética 60°C (At=50°C)
931075 Vertical CABEL 30L Exterior C S 0h 90 0,68 214,95
941172 Vertical CABEL 50L Exterior C M 1h53 0913 215,66
951152 Vertical CABEL 80L Exterior C L 3h09 183 255,73
961183 Vertical CABEL100L Exterior C L 3h48 155 286,43
971209 Vertical CABEL150L Interior C M Lh15 165 432,53
981198 Vertical CABEL 200L Interior C L 5h42 196 530,52
Soporte suelo termo .
900992 jsctrico vertical 150-200 | Interior ) ) B ) 165,00
943016 Horizontal CABEL 50 | Exterior C M 1h38 0945 246,73
953027 Horizontal CABEL 80 | Exterior M 2h38 1.216 287,11
963038 Horizontal CABEL 100 | Exterior C M 3h36 167 316,26

PRESTACIONES ¥

— — - Potencia: 1.500 W ; 1, + CABEL30-100
| - Calderin vitrificado P :

| - Anodo de magnesio para atraer las

%Y particulas corrosivas del agua . “lo
il { - Termometro exterior (excepto
| referencias 971209 y 981198) F el
| - Incluye: Tie
- Valvyla de seguridad _]_ tn R
- Clavija enchufe -
- 2 manguitos antielectroliticos
‘ CABEL 50-100 Horizontal CABEL150-200 _, ———+
[
it é =l “I v C!' Ll —— :-I
I ':__'L. | a
| ]
=E] B 1. =z ”r | 5 EI gy =
l | +
T 1 - L} -
Ll e Er
Modelos V A 0B C D E F Peso
CABEL 30 L4L7 433 235 451 165 100-280 13
CABEL50 610 433 380 451 165 100-280 15
CABEL 80 857 433 590 451 165 100-280 17,5
CABEL100 1019 433 740 451 165 100-280 21
Modelos V A 2B C D E F G | J Peso
CABEL150 1155 513 1048 530 175 440 440 437 104 34
CABEL 200 1475 513 1048 530 175 440 440 437 104 43
Modelos H A 2B C D E F Peso
CABEL50 542 433 170 451 165 240 15
CABEL 80 774 433 360 451 165 240 17,5

CABEL100 931 433 510 451 165 240 21
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1. TERMOS ELECTRICOS
11 TERMO ELECTRICO

TERMO ELECTRICO FLAT DUO

Termo eléctrico FLAT DUO

<DISENO
- Formato estrecho disefiado para la
integracion dentro de la vivienda.

- Posibilidad de instalar en posicion
horizonal o vertical.

- Forma y color de producto que

se integra facilmente en cualquier
espacio.

«SEGURIDAD

- Proteccion IP24, lo que previene el
ingreso de objetos solidos y chorros.
- Termostato mecanico de seguridad.

- Sistema automatico antilegionela
mediante ciclos de choque térmico.

«DURABILIDAD

- Proteccion 6hmica que prolonga el
rendimiento del anodo y maximiza la
vida de la cuba

Ref. Descripcion PVR €

931144 Termo Eléctrico Multiposicion FLAT DUO 50 393,51

941294 Termo Eléctrico Multiposicion FLAT DUO 80 459,35

951280 Termo Eléctrico Multiposicién FLAT DUO 100 518,38

-ESPECIFICACIONES TECNICAS
.1.___:. - Doble resistencia blindada
\l* - Doble cuba vitrificada con recubrimiento en fase liquida
ng - Doble Anodo de magnesio que refuerza la proteccién anticorrosion
i - Aislamiento de alta densidad
# - Termostato electronico de alta precision con regulador exterior
@ - Ciclo antilegionela automatico
' - Difusor de entrada de agua de alta eficiencia
H] ’ - Doble tanque para un rapido y eficiente calentamiento
= . Sistema O'Pro que alarga la vida del Anodo
» @

™ . Formato flat y con multiposicién

;h;‘: - Doble sistema Easyfix para un montaje rapido y simple

MODELO FLATDUO 50 FLATDUO 80 FLATDUO100

Capacidad* LoL 65L 80L

Orientacion equipo

Multiposicién

Resistencia

Blindada 1x1500W + 1x1000W

Aislamiento

Espuma poliuretano alta densidad

Recubrimiento interior Cuba

Vitrificado de alta calidad con recubrimiento
en fase liquida

Tipo de Anodo Doble anodo de magnesio
Termostato de control Electrénico exterior con regulacién analégica
Termostato de seguridad Incluido
Clasificacion energ. + Perfil C+M C+M C+L
Tiempo de calentamiento AT50°C 2h 02 min 3 h19 min 4h 04 min
Medida conexion 1/2"

Accesorios integrados

2x manguitos dieléctricos, valvula de seguridad, cable
de conexion con clavija, 2x sistema easyfix

Garantia

2 afos en total, 5 afios en cuba sin revision del anodo*

*En Islas Canarias requerida revision de dnodo a partir del tercer afio de forma anual.

Producto H (mm) A (mm) F (mm) Conexiones Peso
FLAT DUO 50 765 21
FLAT DUO 80 1.090 490 310 1/2" GAS 29
FLAT DUO 100 1300 34
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1. TERMOS ELECTRICOS

11 TERMO ELECTRICO

TERMO ELECTRICO FLAT DUO

«FUNCIONAMIENTO

- Gran velocidad de calentamiento gracias a su sistema de doble cuba con doble resistencia.
- Termostatico electronico de alta precision para la regulacién de temperatura.
- Modo ausencia, que minimiza el consumo protegiendo el equipo de heladas.

FUNCIONAMIENTO DOBLE CUBA CON SISTEMA ELECTRONICO

El elemento
calefactor se
activa. Entonces
el dispositivo de
calentamiento del
interfazseilumina

2. 3. L.

La cubade Lacubadesalida Elelemento
salida de agua del agua alcanza  calefactor del
se calienta la temperatura depdsito de

hasta alcanzar la
temperatura de
salida del agua
seleccionada.

optima cuando
dispone de al
menos una ducha
de agua caliente
a la temperatura
seleccionada.

salida de agua se
desconecta y se

enciende el de la
cuba de entrada.

5. 6.

El depdsito de Cuando se
entrada de agua alcanza la
se enciende temperatura

los elementos
calefactores se
desconectan. En
ese momento se
apaga el indicador
de calentamiento.

hasta alcanzar
la temperatura
de agua
seleccionada.

Ambos depdésitos
tienen el agua
completamente
disponible.

8. 9. 10.
Seinicialasalida Lasondadel Amedida que se
de agua caliente  depdsito de vacia el depésito

y comienza a
entrar agua fria
en el depdsito de
entrada de agua
sin mezclarse
con el agua ya
caliente.

entrada de agua
detecta la entrada
de agua fria con
lo que activa el
elemento del
calefactor.

el depaésito.

de salida del agua,
entra agua fria en

11. 12.

La sonda del Elaguase
deposito de calientaenel
salida detecta la depésito de
entrada de agua entrada.

fria con lo que se
activa el elemento
calefactor.
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2.1. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

ACUMULADOR TANK-IN-TANK DE ACERO INOXIDABLE

Interacumulador INOX Tank in Tank de gran produccion de ACS y mantenimiento reducido, idéneo para aplicaciones domésticas
y residenciales. Aislamiento de espuma de poliuretano de 30 mm de espesor y acabado con revestimientos de polipropileno de

gran resistencia a impactos.

Modelo IWH
(Sin resistencia eléctrica)

1. Entrada de agua fria (AFCH)

2. Salida de ACS

3. Purgador de aire manual del
circuito primario

L. Entrada fluido al tanque primario

5. Salida fluido al tanque primario

6. Aislamiento de 30mm de
poliuretano expandido /sin CFC)

7. Tanque primario de acero al
carbono

8. Tanque de ACS de acero inoxidable

9. Tapa superior de poliuretano rigido

10. Envolvente exterior de
polipropileno de alta resistencia

11. Tapa inferior de poliuretano rigido

12. Vaina de ACS de acero inoxidable

Modelo IWH-E
(Con resistencia eléctrica de 2,2kW)

-

1. Entrada de agua fria (AFCH)

2. SalidadeACS

3. Purgador de aire manual del
circuito primario

L. Entrada fluido al tanque primario
(costado derecho)

5. Salida fluido al tanque primario

6. Aislamiento de 30mm de
poliuretano expandido (sin CFC)

7. Tangue primario de acero al
carbono

8. Tanque de ACS de acero inoxidable

9. Tapa superior de poliuretano rigido

10. Envolvente exterior de
polipropileno de alta resistencia

11. Vaina de ACS de acero inoxidable

12. Resistencia eléctrica de apoyo
2,2 kW

13. Panel de mandos

(& ﬂ H %%m:ﬂb@_@
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Articulo Descripcion PVR €
784835 Soporte pared para interacumulador Inox IWH/IWH-E 159,83
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MODELO 100 130 160 210 240
TIPO IWH IWH-E IWH IWH-E IWH IWH-E IWH IWH-E IWH IWH-E
REFERENCIA 784229 784305 784300 784306 784301 784307 784302 784308 784303 784309
CARACTERISTICAS TECNICAS
Capacidad Total L 105 130 161 203 2L2
Capacidad ACS L 75 75 99 126 164
(Capacidad de Primario L 30 55 62 77 78
Superficie de intercambio m? 1,03 103 126 154 194
Conexion ACS @" 3/t M 3/t M 3/ M 3/46 M 3/tM
Conexién de recirculacién 2" No incorpora No incorpora No incorpora No incorpora No incorpora
Conexién primario @" 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 11/4H 1H 1V/4H
Seosooar (EN Lfs 07 07 07 125 125
o008 (EN mbar 196 224 235 406 46,5
Temperatura maxima °C 90 90 90 90 90
&rg;i)dn maxima de trabajo bar 86 86 86 86 86
Fcraelselgrl?;)]()lma de servicio bar 3 3 3 3 3
Pérdidas térmicas estaticas W 56 58 62 6L 69 71 75 77 78 81
glne:esreggfi;ﬁuenua C C C C C
Instalacion Mural Vertical S| S| S| S| S| S| SI S| NO S|
Instalacion Mural Horizontal S| NO S| NO S| NO NO NO NO NO
Instalacion en Suelo S| NO S| NO S| NO SI NO S| NO
Resistencia eléctrica w inm“:gora 2200 incc’:gora 2200 inco“:gma 2200 mcc’)\:gora 2200 inm“:gma 2200
Alimentacion eléctrica v - 220V - 220V - 220V - 220V - 220V
-Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
PRESTACIONES
Caudal punta a 40°C L/10' 212 236 321 406 547
Cauel punta primerahore 705 784 1063 1349 1820
Caudal continuo a &40°C L/h 592 658 890 132 1527
Caudal punta a 45°C Lo 182 202 275 348 469
Coulpuntaprimerafiora 604 672 911 1156 1560
Caudal continuo a 45°C L/h 507 564 763 970 1309
Caudal punta a 60°C L/10' 105 117 161 209 272
Caudel puntaprimerahor 345 384 549 689 913
Caudal continuo a 60°C L/h 288 320 465 576 769
L : 0 : :
(N oesogs M 184 184 247 22 39,2
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones A mm 845 1005 1205 1475 1480 1720 1725
Dimensiones B mm 580 365 740 525 940 725 1210 1000 1455 1245
Dimensiones C mm 215 630 215 790 215 990 215 1260 210 1510
Peso envacio kg 37 L0 L7 58 65
PRECIOS
784229 784305 784300 784306 784301 784307 784302 784308 784303 784309
PVR € 111180 143457 118354 148837 121937 157803 1.380,77 173943 150631 188289
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2.ACUMULADORES EINTERACUMULADORES
21 ACUMULADORES E INTERACUMULADORES E

INTERACUMULADOR INOX DUPLEX 2205 PREMIUM

- Especialmente disefiado para trabajar Ref. articulo Descripcién PVR € %F
con equipos Interacumulador vertical suelo INOX DUPLEX 2205 T
- Forzados o drainback. 425077 AXD2205-150 335240 11
- Fabricado con material de alta calidad L2508k Interacumulador vertical suelo INOX DUPLEX 2205 3.820 47 \
. AXD2205-200 e -
Duplex 2205. .
- Serpentin DN25 fabricado en tubo 425091 IInteracumuIadorvg)r(tgg‘lzsbuslgélgox DUPLEX 2205 4.319,13 Lﬂﬂm
corrugado inox 316L. %

- No es necesario la instalacion de

anodo de magnesio .
- Intercambiador desmontable para

aumentar la vida del producto y =)
facilitar la postventa. 1 ‘g‘
- Aislamiento de 40mm con =] \=/
poliuretano rigido inyectado. e
- Patas regulables en altura, permite la s ‘
nivelacion del equipo. = =
- Garantia de 10 afios. = N
N
a
o
1Sl
7
a
i)
i3
’F&‘l\
(]
ETI
ouu
MODELO IADS 2205 - 150 IADS 2205 - 200 IADS 2205 - 300 Tﬁ’ﬁ
Cddigo 425077 425084 425091
Instalacion Vertical - Suelo E
Capacidad[l] 150 190 280
Resistencia (opcional)* Titanio 1500 W Titanio 2000 W
Presion maxima 8 bar

Acabado exterior

Acero galvanizado lacado en negro

Poliuretano rigido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m?

Aislamiento

Proteccion acumulador No la necesita A
Diametro[mm] 560 560 560 o
Longitud [mm] 1433 1653 2153 \@
Peso envacio [kg] L2 48 61

Material calderin

Acero inoxidable DUPLEX 2205

*Ver apartado 2.6. Recambios y accesorios

=
=/
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2.ACUMULADORES EINTERACUMULADORES
2.1 ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

ACUMULADOR MURAL INOX DUPLEX 2205 MODELOS AVM2205 / AVS2205

- Fal?ricado con material de alta Ref. Descripcién PVR €
calidad en Duplex 2205.

- No es necesario la instalacion de
anodo de magnesio.

425435 Acumulador vertical mural INOX DUPLEX 2205 AVM2205-100 1.675,07
425442 Acumulador vertical mural INOX DUPLEX 2205 AVM2205-120 1.765,73
425459 Acumulador vertical mural INOX DUPLEX 2205 AVM2205-150 1.857,53
425466 Acumulador vertical suelo INOX DUPLEX 2205 AVS2205-150 1.885,87
- Brida de 160 mm para facilitar la 425473 Acumulador vertical suelo INOX DUPLEX 2205 AVS2205-200 2.064,93

limpieza. 425480 Acumulador vertical suelo INOX DUPLEX 2205 AVS2205-300 2.406,07

- Preparados para la instalacién en el
interior y exterior de la vivienda.

- Soportes para la instalacion mural o
suelo incluidos.

- Resistencia opcional de Titanio de
1500w/3000w.

- Patas regulables en altura, permite la
nivelacion del equipo.
- Garantia de 10 afos.

*Ver apartado 2.6. Recambios y accesorios

MODELO AVM2205-100 | AVM2205-120 AVM2205-150 AVS2205-150 AVS2205-200 AVS2205-300
Cadigo 425435 425442 425459 L25466 425473 425480
Instalacion Vertical en mural Vertical en suelo

Capacidad (1) 96 116 150 150 190 280
z';"'ciist:::ﬁia Titanio 1500 W Titanio 3000 W
Presion maxima 8 bar / 95°

Acabado exterior Acero galvanizado lacado en negro

Aislamiento Poliuretano rigido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m?

Proteccion .

acumulador No la necesita

Diametro (mm) 560 560 560 560 560 560
Altura (mm) 784 Q09 1114 1114 1333 1833
Peso en vacio (kg) 27 30 31 31 39 51
Material calderin Acero inoxidable Duplex 2205
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2.ACUMULADORES EINTERACUMULADORES
2.1 ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADOR VITRIFICADO AV

La gama de acumuladores vitrificados esta formada por los acumuladores
horizontales para funcionamiento en equipos termosifén.

La alta calidad de la capa esmaltada a temperaturas de 850°C asi como el disefio
optimizado de los materiales usados en su fabricacion, nos permite conseguir un
producto de maxima calidad y prestaciones.

- Y

- Fabricado en acero normalizado.

- Revestimiento interior mediante esmaltado 850°C.
- Cdmara de expansion para absorber dilataciones.
- Garantia de 5 afios.

5
{

Ref. articulo Descripcion PVR €
423042 Interacumulador horizontal vitrificado AV 150 1.148,07
423059 Interacumulador horizontal vitrificado AV 200 1488,07
423066 Interacumulador horizontal vitrificado AV 300 1.779,33
{JJ ~v150 | Av200
{3 ~v300
MODELO AV150 AV200 AV300
_ Cadigo 423042 423059 423066
Volumen primario | 8.6 11.2 159
Volumen secundario | 145 190 273

Acabado exterior

Chapa metalica esmaltada en blanco

Circuitos internos

Acero esmaltado a 850°C

I Aislamiento Poliuretano rigido in_gectado PU
Espesor 40 mm y densidad 42 kg/m?
= Diametro mm 560
Longitud mm 1070 1300 1765
Peso envacio kg 60 79 92

Proteccion acumulador

Anodo de magnesio

Régimen de presiones

Primario: 2 bar; Consumo: 8 bar

maximas

RECOMENDADO PARA EL SISTEMA DE TERMOSIFON, ENCONTRADO
EN ELAPARTADO DE ENERGIA SOLAR TERMICA

1, Eritradda Saud S nid 2" '
e - 3OS M5 M
2 Saleda ACS 2" H)
1. Retormd captadones [DHE i)
&, lcla captaciones [ H)
Vihaula de segundad 2 bares [V H)
&, Tagdn lenado [V H|

XY i
7. Wibouls de detcangs termica 2" H]

M

>
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2.ACUMULADORES EINTERACUMULADORES
2.1 ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADOR SUELO ACERO CARBONO IASDAC

- Especialmente disefiado para Ref. Descripcién PVR €
trabajar con equipos forzados o
drain:aack quip 425497 Interacumulador vertical suelo ACERO CARBONO IASDAC-150 2.807,27

. . 425503 Interacumulador vertical suelo ACERO CARBONO IASDAC-200 292513

- Eninstalaciones forzadas, el vaso de -
expansion va integrado dentro del 425510 Interacumulador vertical suelo ACERO CARBONO IASDAC-300 3.190,33
depésito. 425527 Interacumulador vertical suelo ACERO CARBONO IASDAC-500 3.896,40

- Deposito patentado ES1147517.

- Serpentin fabricado en tubo
corrugado inox 316L.

- No es necesario la instalacion de
anodo de magnesio .

- Intercambiador desmontable para
aumentar la vida del producto y
facilitar la postventa (excepto el 150)

- Aislamiento de 50mm con
poliuretano rigido inyectado.

- Patas regulables en altura, permite
la nivelacion del equipo.

- Garantia de 5 afios.

-]
-
-
-
-
-
]
-

-

a

MODELO IASDAC150 IASDAC 200 IASDAC 300 IASDAC500
Cadigo 425497 425503 425510 425527
Instalacion Vertical en mural

Capacidad (1) 143 215 272 470
Presion maxima 8 bar

Acabado exterior Acero galvanizado lacado en blanco

Aislamiento Poliuretano rigido inyectado. Espesor 50mm y densidad 42 kg/m?

Diametro (mm) 560 560 560 700
Altura (mm) 1264 1708 2058 2134
Peso en vacio (kg) 52 76 84 137
Material calderin Acero al carbono decapado ST37-2
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
2.1 ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON RESISTENCIA

La gama mural de 80 a 150 litros se L

. P Clase eficiencia
adapta perfectamente a espacios Articulo Descripcién energética PVR €
reducidos en la vivienda.

L L 9543100 IAM 80 | con resistencia eléctrica C 456,26

 Es valida para aplicaciones de
energia solar o calderas. 9640450 IAM 100 | con resistencia eléctrica @ 479,80
+ Elvolumen de 150 litros posee 974043 IAM 150 | con resistencia eléctrica C 922,34

resistencia ceramica y toma para
sonda de regulacion a caldera.

(R ﬂ m %%m:{m@_@
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2.ACUMULADORES EINTERACUMULADORES
2.1. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADOR CABELVITRIFICADO CON RESISTENCIA

Ficha técnica Interacumuladores IAM

Modelo 1] A B C D E F Peso (kg)
IAM 80 433 791 590 251 457 165 451 22
IAM100 433 L8 590 251 457 165 451 255
IAM 150 575 1190 800 435 539 200 595 55

Caracteristicas serpentin

Capacidad Potencia Tensién Potencia a Caudal Caudal Pérdida de
Modelo P(L) resistencia ) 90°C, 2m3/h 10 min Horario carga
(W) (kW) (8] L (mbar)
IAM 80 80 1500 230 17,5 93 431 20
IAM 100 100 1500 230 17,5 103 431 20
IAM 150 150 2400 230 25,6 242 631 150

Es preciso prever una bomba. La sonda del termostato inversor de la serie se
posiciona en la misma vaina que el bulbo del termostato eléctrico que controla la
resistencia eléctrica. Se debe de realizar la conexion eléctrica entre el termostato y el
mando de la bomba de carga. El ajuste de fabrica del termostato es de 65°C y el del
termostato que controla la resistencia eléctrica esta ajustado a maximos (652C).

En caso de conexion en serie de varios aparatos, asegurar que los dispositivos de
seguridad puedan aceptar temperaturas elevadas.

1. Agua caliente sanitaria

2. Entrada intercambiador F 34"

3. Salida intercambiador F 34"

L. Agua fria sanitaria AFS

5. Intercambiador esmaltado

6. Envolvente exterior de chapa blanca lacada
7. Cuba interior esmaltada

8. Capa de proteccion

9. Anodo de magnesio

10. Aislamiento mediante espuma de CFC
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2.1. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADOR AEROTERMIA INOX DUPLEX 2205 MODELO IAVM2205 / IAVS2205

- Fabricado con material de alta

calidad en Duplex 2205. Articulo EAN Descripcion PVR €
- Gran superficie de intercambio Interacumulador aerotermia vertical mural INOX
disefiado para el correcto 425534 8436569424186 DUPLEX 2205 |AVM2205-100 1982,20
funcionamiento y trabajar con . )
. Interacumulador aerotermia vertical mural INOX
3erotermia. 425541 8436569424193 DUPLEX 2205 |AVM2205-120 2.102,33
- Serpentin DN25 fabricado en Interacumulador aerotermia vertical mural INOX
tubo corrugado inox 316L y 425558 8436569424209 DUPLEX 2205 |AVM2205-150 2.229,27
Sobredim.ensionado parala L25565 8436569424216 Interacumulador aerotermia vertical suelo INOX 222927
aerotermia. DUPLEX 2205 |IAVS2205-150 e
- No es necesario la instalacion de : :
Interacumulador aerotermia vertical suelo INOX
anodo de magnesio . 425572 8436569424223 DUPLEX 2205 |AVS2205-200 2.513,73
- Intercambiador desmontable para Interacumulador aerotermia vertical suelo INOX
aumentar la vida del producto y 425589  8L36569424:230 DUPLEX 2205 IAVS2205-300 2990,87
limpieza del serpentin.
- Preparados para la instalacién en el
interior y exterior de la vivienda. i
- Soportes para la instalacion mural o
suelo incluidos. L= E"“ LA

- Resistencia opcional de titanio de
1500 /3000 W.

- Patas regulables en altura, permite la
nivelacion del equipo.

- Garantia de 10 afos.
Aplicaciones:

- Aerotermia

-ACS.

- Otras energias renovables
- Instalaciones solares

- Caldera

*Ver apartado 2.6. Recambios y accesorios

MODELO IAVM2205 IAVM2205 IAVM2205 IAVS2205 1AVS2205 IAVS2205
100 120 150 150 200 300

Cadigo 425534 42554] 425558 425565 425572 425589

Instalacion Vertical en mural Vertical en suelo

Capacidad (1) 100 122 150 150 190 280

Resistencia (opcional) Titanio 1500W Titanio 3000 W

Presion maxima 8 bar/95°C

Acabado exterior Acero galvanizado lacado en negro

Aislamiento Poliuretano rigido inyectado. Espesor 40 mm. Densidad 42 kg/m?

Proteccion acumulador No la necesita

Diametro (mm) 560 560 560 560 560 560

Altura (mm) 784 909 1114 1114 1333 1833

Peso en vacio (kg) 27 30 31 31 39 51

Material calderin Acero inoxidable Duplex 2205

Bl = % B

=

N
v
al

0
0
0

*

) 1]

o

SN AN

=

)

M # & o

~
~
> X




80 | AcCs.

CA3SEL

2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
2.1 ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

INTERACUMULADORAEROTERMIAIPAS0

- Intercambiador de calor disefiado

para aerotermia. EAN Descripcion PVR €
- Reduce el circuito primario de la 424657  8L36569L2466T Interacumulador vertical IPA mural/suelo 973,53
instalacion, con el ahorro de liquido IPAVM-50
anticongelante en la instalacion.
- Protege la instalacién contra heladas.
- Facilita la instalacion ahorrandonos el
deposito de inercia.
- Preparados para la instalacion en el
interior y exterior de la vivienda.
- Soportes para la instalacion mural o
suelo incluido.
- Garantia de 5 afios.
MODELO IPA50 SLIM BASIC
Cédigo 424667
Superficie intercambio [m2] 3
Volumen primario 12,88
Presion max. intercambio 6 bar
Capacidad [I] 50
Presion maxima 3 bar
Rango de trabajo [°C] 4-100

Acabado exterior

Acero galvanizado lacado en blanco

Aislamiento

Poliuretano rigido inyectado.Espesor 20 mm Densidad: 42kg/m3

Diametro [mm] 310
Altura [mm] 330
Peso en vacio [kg] 2L

Material calderin

Acero al carbono decapado ST37-2

Material intercambiador

Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN25




CA3SEL ACs.| 81

2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
2.2. ACUMULADORES DE INERCIA L

ACUMULADOR INERCIA MULTIPOSICION DISMLR

| Los acumuladores multiposicion INERCIA DISMLR con capacidades de 30 6 50 %}D
s b litros estan disefiados para circuitos cerrados de calefaccion o refrigeracién,estando =
. : "‘x especialmente desarrollados para su uso como separador hidraulico en una U
e instalacion formada por una bomba de calor y un suelo radiante/refrescante. Estan

disefiados para su instalacion en pared, tanto vertical como horizontal, asi como

en techo o suelo. Ademas, el uso de este pequefio acumulador de inercia evita wﬂm
-" encendidos de la caldera o grupo frigorifico, con el consiguiente ahorro energético

que ello conlleva.

- s U } « Apto para instalacién mural: vertical u horizontal (@0)
e s « Apto parainstalacién horizontal en techo o suelo
 Especialmente disefiado para bombas de calor —)

« Para refrigeracion y calefaccion

Ref. articulo Descripcion PVR €

425596 Depésito inercia slim multiposicion DISMLR-30 474,87
425602 Depésito inercia slim multiposicién DISMLR-50 511,13 =
[Eak:s
1 I i 1 jz)@

e, —_—— _#_ a
s | | i
1 =
I L—ﬁ ﬂ1 | ; i | i ﬁ
LMy = ] 1 =
w0 | 1 ~ 21105 B 5/;
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1 : o
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o —?—l ] I ﬁ o e
i . | i ! .
Ref. articulo A B C D E
30 DIMSLR 573 287 340 170 429 )
50 DIMSLR 923 L62 690 345 780 [VZ
I
MODELO INERCIA DISMLR 30 INERCIA DISMLR 50 v
Cédigo 425596 425602 ’
Capacidad total | 30 50 \@
Presion max. de trabajo bar 3 R
Rango T? de trabajo °C 4~100 e
Acabado exterior Chapa metalica esmaltada en blanco ﬂﬁ
Aislamiento Poliuretano rigido ingectado PU =
Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m?
Diametro mm 310
Altura mm 573 923
Peso en vacio kg 16 19
Material calderin Acero al carbono decapado ST37-2

Instalacion Multidisposicion
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2.2. ACUMULADORES DE INERCIA
ACUMULADOR INERCIADIM/DIV

) ",
",
%
)
|

DIM100

Los acumuladores INERCIA DIM/DIV estan disefiados para calefaccién o
refrigeracion, evitando encendidos de la caldera o grupo frigorifico con una
temperatura minima de funcionamiento de 4°C y una temperatura maxima de

100°C.

Su calderin esta fabricado con acero decapado ST37-2 y posee un aislamiento de
50 mm de poliuretano rigido inyectado con una densidad de 42 kg/m3. Se puede
instalar horizontalmente tanto en suelo como en techo, y verticalmente en pared

(DIM100), o bien con el modelo DIV100 en mural o en el suelo verticalmente.

« Instalacion multidisposicion (DIM) o vertical mural/suelo

(DIV)

« Apto para calefaccion y refrigeracion
» Especial para aerotermia y suelo radiante

' Ref. articulo Descripcion PVR €
. 423202 Acumulador vitrificado DIM100 738,93
. 423219 Acumulador vitrificado DIV 100 719,67
=
\,_________,,./ DIV100 3 PR LEsEel
Iwl nEmameraciin [E1ALLE B
A Gyl O § L o) Eol-ALAl ; 5
7 —
L | -.ﬂ:
T - Fnrepady. cadlener ¥ H- purge 1 H-.- .;. fi.- 1
Primaria 1% H o S e bk il R i l{:}.
O i P ! &
*I_ T 1 i 2& T H L | ! i I
[ Lids
]
A Q.. | g |
el e
snndla =
” | | l
0 . ' i ip
— " 1 T ee——— 1 —————————
T"H - Sl ol P H . =riads Fia |
Ly l '.-l.'\-\.h'l':ﬂ-'h.- C D - -
Flia i1 - RepRmercis o
Ref. articulo A B C D
100DIM 710 500 378 350
100DIV 748 529 561 270
MODELO INERCIA DIM100 INERCIA DIV100
Cédigo 423066 423219
Capacidad total I 100
Presion max. de trabajo bar 3
Rango T2 de trabajo °C
Acabado exterior Chapa metalica esmaltada en blanco
Aislamiento Poliuretano rigido inyectado PU
Espesor 50 mm y densidad 42 kg/m?3
Didametro mm 560
Altura mm 710 730
Peso en vacio kg 225 305

Material calderin

Acero al carbono decapado ST37-2

Instalacion

Multidisposicion Vertical mural o suelo
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2.2. ACUMULADORES DE INERCIA ﬁ
ACUMULADOR INERCIADIVM/DIVS NUEVO
Espe?ia'mente disefiado para bombas Ref. articulo Cédigo EAN Descripcién PVR € _
e calor. 9
Depdsito inercia vertical suelo
Aislamiento de 50mm con poliuretano b2h3k6 8436569424346 DIVS-150 919,13 U
rigido inyectado. 424353 8436569424353 Depésito inercia vertical suelo 1075.53
Preparados para la instalacion en el DIVS-200 T
interior y exterior de la vivienda. 424360 8436569424360 Dep6sito tiIe\;;if;B\ae(;tical suelo 1.190,00 m@m
Clasificacion energética B para los :
modelos de 150 y 200L. 424377 8436569424377 Depdsitoinardiaverticalsuelo 1 7ug,73 o
Patas regulables en altura, permite la - R
nivelacion del equipo.
Garantia de 3 afos. —
Aplicaciones: T T
- Calefaccion y refrigeracion ' ;
- Aerotermia
® .
C— =
A .
.
« 1240, 3001 0K R e
5000 v f})@
i £
2,
MODELO DIVS-150 DIVS-200 DIVS-300 DIVS-500 é
Cadigo 424346 424353 424360 424377 %
Capacidad (I) 143 215 272 470
Presion maxima 6 bar :\A@
acumulador
Acabado exterior Acero galvanizado lacado en blanco E
Aislamiento Poliuretano rigido inyectado. Espesor 50 mm. Densidad: 42kg/m? yiviv]
Diametro (mm) 560 560 560 700 J
Altura (mm) 1032 1459 1800 1910 -
Peso envacio (kg) 36 52 58 95
Material calderin Acero al carbono decapado ST37-2
]
=5
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
2.3. ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS

GAMAVEP

Funcién:

Los acumuladores hidroneumaticos
VVEP de Cabel son depdsitos que
combinan aire/nitrégeno y agua u
otro fluido a presién y se emplean
habitualmente en bombas para

riego, bombas centrifugas, bombas
sumergibles y equipos de bombeo en
general.

Su funcién principal es la de garantizar
una reserva de agua que permita
reducir el nimero de arranques y
paradas de las bombas, permitiendo
asi no solo ahorrar energia sino
también prolongar la vida de la
instalacién y sus componentes.

Caracteristicas técnicas:

Construidos en acero al carbono de
alta calidad, incorporan en su interior
una membrana especial de butilo
Zilan DW muy resistente y apta para
agua potable que asegura un perfecto
funcionamiento con el minimo
mantenimiento y una magnifica
resistencia y durabilidad. Ademas
estan 100% fabricados en Europa bajo
los mas estrictos controles de calidad
y testados en fabrica uno por uno para
garantizar su correcto funcionamiento.

POTABLE  CALEFACCION

® C¢

WRAS, ;s

——

Certificaciones:
De acuerdo a la Directiva PED
2014/68/EU

VHEF

Descripcion Material

Cuerpo Acero al carbono

Conexiones Acero galvanizado

Membrana Intercambiable de
Zilan DW (Butilo)

Color Azul

Temperatura trabajo  -10°C/ +99°C

Garantia 2 afos
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
2.3 ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS
GAMAVEP
.. .. Tempe- %:P]
Capa- Posicion Diame- Altura Presion
Referencia Cddigo EAN cidad instala- tro@D H (mEm) (ml;n) R'(%scc)a Maxima P;e(;aa:-) trraattls]ar'ao PVR € ﬁ
(Litros) cién (mm) (mm) (bar) 9 gcl
20°C/
VEP25L8B 8436569420966 25  Vertical 362 345 MI'G 8 15 10l 7009 -
VEP25L10B 8436569420959 25  Vertical 270 411 MI'G 10 15 10°C/ gg5p %
+99°C «
10°C/ =
VEP35L10B 8436569420973 35  \Vertical 380 420 MI'G 10 15 0 19242 e
=
VEPSOLIOB 8436569420980 50  Verticdl  3g5 770 180 MI'G 10 15 10C7 5m7 e
suelo +99°C [J
VEPSOLIOB 8436569420997 80  Verticdl .55 g30 153 MG 10 15 10°C/ 33847 N
suelo +99°C =
VEP10OL10B 8436569421000 100 Vertical .55 910 153 MI'G 10 15 19°C7 Lene) -
suelo +99°C (=)
Vertical M-1 -10°C/
VEP200L10B 8436569421017 200 e 550 1235 210 e 10 15 0 9ms3 4@@
' : s
VEP25LHIOB 8436569421024 25  HOMZon- 50 5oq L1 MG 10 15 10°C/ 9096
tal suelo +99°C 5/;
VEPSOLHIOB 8436569421031 50  HOMZon- 394 49 560 MG 10 15 10°C7 e 32 -
tal suelo +992C Jug
AN 100 i
VEPSOLH10B 8436569421048 80  HOMZ0N-  ,5q  4g0 640 MI'GC 10 15 10°C/ 34979 A
tal suelo +99°C
VEP10OLHIOB 8436569421055 100 HOMZ0N-  ,on 480 730 MI'G 10 15 10°C/ g5o53
tal suelo +99°C ep
VEP200LHI0B 8436569421062 200 9MZ0N- oo ggg 9g5 Ml 10 15 10°C/ g439
tal suelo 1/2"G +99°C

~
S
S~
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

24. VASOS DE EXPANSION

GAMAVEC

Funcion: Descripcion Material

Los vasos de expansion VEC de Cabel Certificaciones: Cueroo Acero al carbono
tienen como funcidn la de absorber el De acuerdo a la Directiva PED p.

aumento de presién del agua que se 2014/68/EU Conexiones Acero al carbono
origina en un circuito de calefaccion Membrana Fija de goma sintética
a causa del aumento de temperatura @ SBR

u mantener asi la presion del circuito Color Rojo

dentro de los valores requeridos. El Temperatura trabajo  -10°C / +99°C
amplio rango de capacidades permite Garantia 2 afios

encontrar la solucion ideal para casi
cualquier tipo de instalacion.

Caracteristicas técnicas:
Construidos en acero al carbono de
alta calidad, incorporan en su interior
una membrana de goma sintética
SBR muy resistente de acuerdo con
la noma DIN 4807-3 que asegura

un perfecto funcionamiento con

el minimo mantenimiento y una
magnifica resistencia y durabilidad.
Ademas estan 100% fabricados

en Europa bajo los mas estrictos
controles de calidad y testados en
fabrica uno por uno para garantizar su
correcto funcionamiento.

CALEFACCION
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
24. VASOS DE EXPANSION

GAMAVEC
Capa- Posicion Diame- Presion =
Referencia Codigo EAN cidad instala- tro@D I_?I(tr::::) ( mEm) I'\Ecéscc)a Maxima P;e(lc:aarr; Trabajo PVR €
(Litros) cion (mm) (bar) 9 °C
VECSL4B 8436569420737 8  Vertical 217 318 M3/4"G 4 1 J}gqcc/ 58,13
VECI2L4B 8436569420744 12 \Vertical 267 334 M3/4'G b4 1 10X eom
VECIS8L4B 8436569420751 18  Vertical 317 318 M3/4'G 4 1 N0l es2
VEC25L4B 8436569420768 25  \Vertical 317 398 M3/4"G 4 1 10! 83w
VEC35LS4B 8436569420775 35  \Vertical 368 478 M3/4"G 4 1 0 am
VEC35L4B 8436569420782 35  Verticdla 3.0 55 M3/4'G 4 1 10°C/ 15859
suelo +99°C
VECSOL4B 8436569420799 50  Verticdla 59 ogg M-3/4'C 4 1 10%C/ 49355
suelo +992C
VECSOL6B 8436569420805 80  Verticdla  ,on 408 150 M34'C 6 15 10/ g s
suelo +99°C
VECIO5L6B 8436569420812 105  Verticdla  o5og pes 165 M3m'G 6 >  10°C/ 33843
suelo +99°C
VECISOL6B 8436569420829 150 Verticdla o5 897 216 M3m'c 6 > 10°C/ 547
suelo +99°C
VEC200L6B 8436569421130 200 Verfic@a .00 g1 225 Mam'c 6 25 10°C/ om
suelo +99°C
VEC250L6B 8436569421147 250 Vertic@la 30 975 45 Mam'c 6 25  10°C/ J0g34
suelo +99°C
VEC300L6B 8436569421154 300 Verticala .55 1123 45 Mmam'c 6 25  10°C/ gg315
suelo +99°C
VECLOOL6B 8436569421161 400  Verticala  ,5q o5 245 Ma3m'c 6 25  10°C/ 06546
suelo +99°C
Vertical a " -10eC/
VECS00L6B 8436569421178 500 750 1385 290 MG 6 25 C/ 137139
suelo +99°C
VECK00L6B 8436569421185 600 VOU°12 750 1505 290  MA'G 6 25 105/ 20210

" By %
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
24. VASOS DE EXPANSION

GAMAVEM

Funcién: ' funci.o.nam.iento. T — Material

Los vasos de expansion VEM de Certificaciones:

Cabel tienen como funcién la de De acuerdo a la Directiva PED Cuerpo Aceroal carbono
absorber el aumento de presién del 2014/68/EU Conexiones Acero al carbono
agua que se origina en un circuito Membrana Fija de diafragma
de agua caliente sanitaria (ACS), 2™ Zilan DW (Butilo)
calefaccién o solar de hasta 1109C, a @ J ¥ } Color Azul

causa del aumento de temperatura ACS Temperatura trabajo ~ -10°C / +110°C

y mantener asi la presion del circuito Carantia 5 afios
dentro de los valores requeridos. WMS n412
Al servir para varias aplicaciones A ﬁgﬁ*}“
se les considera como vasos

MULTIFUNCION y gracias a su

polivalencia constituyen un elemento

indispensable para cualquier

mantenedor. Ademas, gracias al

amplio rango de capacidades permite

encontrar la solucion ideal para casi

cualquier tipo de instalacion.

Caracteristicas técnicas:
Construidos en acero al carbono

de alta calidad, incorporan en su
interior una membrana de diafragma
especial de butilo Zilan DW
ultrarresistente y apta para agua
potable que asegura un perfecto
funcionamiento con el minimo
mantenimiento y una extraordinaria
resistencia y durabilidad que nos
permite ofrecer 5 afos de garantia
para toda esta gama. Ademas

estan 100% fabricados en Europa
bajo los mas estrictos controles de
calidad y testados en fabrica uno
por uno para garantizar su correcto

CALEFACCION  POTABLE SOLAR
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2.ACUMULADORES EINTERACUMULADORES
24. VASOS DE EXPANSION ﬁo
GAMAVEM
Referencia Cddigo EAN giadpaac; SLEERD PR = T lu'a'e;ii;: cZ::-a Uil g PVR € =
(Litros) instalacion @D (mm) H(mm) (mm) (@C) (bar) (bar) 0 U
VEMSLIOB 8436569420836 5 Vertical 160 270 M3/4'G 10 3 +11?0Cc/ 58,79
VEMSLIOB 8436569420843 8 Vertical 200 280 M3/4'G 10 3 +11?occ/ 62,51 i
VEMI2LI0B 8436569420850 12  Vertical 270 26k M3/4'G 10 2 WL 7279
(z50)|
VEMIBLIOB 8436569420867 18  Vertical ~ 270 349 M-3/4"G 10 2 CL ma2
=
VEM24L10B 8436569420874 24 Vertical 300 392 MIG 10 2 CL 77m7 a
VEM24LHI0B 8436569420881 24  Horizontal 54, 333 M1'G 10 2 100/ g5 ©
asuelo +110°C -
VEM35L10B 8436569420898 35  \Vertical ~ 380 360 MG 10 2 W5l 296
Vertical a 10°C/ =)
VEMSOL10B 8436569420904 50 380 505 153 MI'G 10 2 -/ 256,73
suelo +110°C —
VEMSOLH10B 8436569420911 50  Horizontal  5g4 g M1'G 10 2 10°C/ 54389 jfv@
asuelo +1102C -
VEMSOL10B 8436569420928 80  vertic@la o5 408 150 Ma'Gc 10 > 1€/ g3
suelo +110°C 5/;
Vertical a M1 20eC/ |
VEMIOSL10B 8436569420935 105  Verfic 500 665 165 e 10 2 C/ sseg s
VEM1S0L10B 8436569420942 150  Verticdla  5a5 goy 1 M 10 2 1€/ o A
suelo 1/4"G +110°C @
VEM200L10B 8436569421079 200 Verticala g g1z 225 M 10 2 10°C/ 98058
suelo 1/4"G +110°C
VEM250L10B 8436569421086 250  Verticala .5, 957 245 M1 10 2 10°C/ 406863
suelo 1/4"G +110°C
VEM300L10B 8436569421093 300 Verticdla .55 1105 45 M 10 2 10°C/ o030 %
suelo 1/4"G +110°C S
|
i 0 /”
VEMLOOLIOB 8436569421109 400  Verticela 55 450 245 M 10 2 10°C/ 170563
suelo 1/4"G +110°C —)
@
Vertical a M-1 -10eC/
VEMS00LI0B 8436569421116 500 /T 750 1360 290 L 10 2 D/ 18es1s =
VEM6OOLIOB 8436569421123 600  Verticdla o590 290 M 10 > 10/ 599975 o
suelo 1/4"G +110°C I
=
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2.ACUMULADORES E INTERACUMULADORES
2.5. RECAMBIOS Y ACCESORIOS

RECAMBIOS
MEMBRANAS DE REPUESTO
. Capacidad q
Cdédigo Ref. (litros) Longitud PVR €
CA1800002403 VEP 25 /VEP 35 25-35 Lan 36,00
CA260100028 VEP 50 50 532 55,29
CA260100022 VEP 80 80 640 152,12
CA260100023 VEP 100 100 770 224,17
CA260100024 VEP 200 200 1050 448,29
REPUESTOS DE BRIDAS
Cédigo Ref. Descripcion Material PVR €
CA302P081 BBl inferior 25-50-60-80-100 galvanizado 48,80
CA275000258 BB3 inferior 200-300 galvanizado 96,07
CA275000054 BTl superior 100 galvanizado 47,27

CA275000055 BT3 superior200-300 galvanizado 79,26
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2.ACUMULADORES EINTERACUMULADORES
2.5. RECAMBIOS Y ACCESORIOS

ACCESORIOS

SOPORTE VASO DE EXPANSION

Cdédigo Medida Espesor @ Pararosca Caja PVR €
423981 177 x 230 mm L4 mm 34 3/4"-1" 10 7,47

Soporte para vasos de expansion de 51 hasta 40I.

Fabricado en acero zincado.

Permite la fijacién de vasos de expansion de 3/4" y1".

El soporte dispone de 3 orificios de @ 7 mm para la fijacion con los tornillos.
Medidas de 177 x 230x 45 mm de ancho.

Orificio de @ 34mm. Para insertar roscar macho de 3/4" 01",

Espesor de &4mm.

Peso maximo recomendado: 12 kg.

También modelo con rosca hembra de 3/4.

' RE S
230
h
o =
j. &
P
34 . -
45 #
TUERCA CORREDERA
Cdédigo Referencia Material PVR €
423998 Tuerca corredera de 3/4 Latén 1,43
424001 Tuerca correderade 1 Latén 1,54
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3. ENERGIA SOLAR TERMICA
3.1. CAPTADORES SOLARES

PANEL/CAPTADOR SOLAR CSV SLIM vertical

Captador que cuenta con un absorbedor de aluminio tratado al vacio con selectivo PVD
y un espesor de 040 mm, ofreciendo una absortancia del 95 % emitancia 5%; y un
vidrio solar templado liso y extra claro, con un bajo contenido en hierro extraclaro con
un espesor de 3,2 mm y una transmitancia solar del 91%.

Cuenta con aislamiento politérmico en poliuretano de 20 mm de espesory
recubrimiento metalico +20 mm en lana de vidrio. Incluye un circuito de cobre
normalizado en arpa soldado por laser con doble cordén para una maxima duracién.

Ademas, todos los captadores equipan cuatro tomas laterales mediante tubo de cobre
en 18 mm para conexiones tipo sambra, lo que facilita enormemente la conexion entre
ellos para formar cualquier tipo de configuracion, y ahorrar costes en elementos de
conexion.

Ref. articulo Descripcion PVR €
423004 Panel captador CSV SLIM 20 642,60
423011 Panel captador CSV SLIM 25 657,33
MODELO CSVSLIM 20 CSVSLIM 25
Cédigo 423004 423011
Colocacion VERTICAL
Area apertura m? 1.88 238
Area absorbedor m? 1.83 233
Alto mm 2056
Ancho mm 956 1206
Fondo mm L9
Areabruta m? 197 248
Peso envacio kg 245 30
Volumen de fluido | 109 134
Régimen de presiones bar Prgsién ,de prueba: 20 bar
Presién max. de trabajo: 10 bar
Rango de caudales I/h- m? 300 - 1150
T2 Estancamiento @ 2003
Potencia pico (G=1000W/m?) W 1498 1877
Curva respecto Area bruta
Rendimiento 6ptico % 75.50
Pérdidas K1 W/ m2K 3726
Pérdidas K2 W/ m2K 0.016

ESTRUCTURA PARA CAPTADOR CSV SLIM vertical

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

Ref. articulo Descripcion PVR €
423325 Estructura de Panel captador CSV SLIM 20 159,80
423349 Estructura de dos Paneles captadores CSV SLIM 20 177,93
423363 Estructura de tres Paneles captadores CSV SLIM 20 282,20

Ref. articulo Descripcion PVR €
423332 Estructura de Panel captador CSV SLIM 25 159,80
423356 Estructura de dos Paneles captadores CSV SLIM 25 193,80

423370 Estructura de tres Paneles captadores CSV SLIM 25 296,93




CA3SEL

ACS.| 93

3.ENERGIA SOLAR TERMICA

3.1. CAPTADORES SOLARES

PANEL/CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM horizontal

Captador con carcasa monocasco que cuenta con un absorbedor de aluminio naval
tratado al vacio con con selectivo PVD y un espesor de 040 mm, ofreciendo una
absortancia del 95 % emitancia 5%; y un vidrio solar templado liso y extra claro, con un

bajo contenido en hierro extraclaro con un espesor de 3,2 mm y una transmitancia solar

del 91%.

Cuenta con aislamiento térmico en fibra de vidrio de 60 mm de espesor. Incluye un
circuito de cobre normalizado en arpa soldado por laser con doble cordén para una
maxima duracion.

Ademas, todos los captadores equipan cuatro tomas laterales mediante tubo de cobre
en 18 mm para conexiones tipo sambra, lo que facilita enormemente la conexion entre
ellos para formar cualquier tipo de configuracion, y ahorrar costes en elementos de
conexion.

Ref. articulo Descripcion PVR €
423028 Panel captador CSH PREMIUM 22 956,53
423035 Panel captador CSH PREMIUM 26 1.057,40

MODELO CSH PREMIUM 22 CSH PREMIUM 26
Codigo 423028 423035
Colocacion HORIZONTAL
Area apertura m? 2.00 233
Area absorbedor m? 2.00 233
Alto mm 1069 1234
Ancho mm 2089
Fondo mm 98
Areabruta m? 2.22 258
Peso envacio kg 315 398
Volumen de fluido | 154 166

Presion de prueba: 20 bar

Régimen de presiones bar Presion max. de trabajo: 10 bar
Rango de caudales I/h- m? 300 - 1150

T2 Estancamiento @ 214.8

Potencia pico (G=1000W/m?) W 1544 1799
Curva respecto Area bruta
Rendimiento 6ptico % 699

Pérdidas K1 W/ m2K 3401

Pérdidas K2 W/ m2K 0.013

ESTRUCTURA PARA CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM horizontal

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

Ref. articulo Descripcion PVR €
423387 Estructura de Panel captador CSH PREMIUM 22 183,60
423394 Estructura de Panel captador CSH PREMIUM 26 183,60
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3.ENERGIA SOLAR TERMICA
3.1 CAPTADORES SOLARES

PANEL/CAPTADOR SOLAR CSV PREMIUM vertical
Captador con carcasa monocasco que cuenta con un absorbedor de aluminio
naval tratado al vacio con con selectivo PVD y un espesor de 040 mm, ofreciendo
una absortancia del 95 % emitancia 5%; y un vidrio solar templado liso y extra
claro, con un bajo contenido en hierro extraclaro con un espesor de 3,2 mm y una
transmitancia solar del 91%.

Cuenta con aislamiento térmico en fibra de vidrio de 60 mm de espesor. Incluye un
circuito de cobre normalizado en arpa soldado por laser con doble cordén para una
maxima duracion.

Ademas, todos los captadores equipan cuatro tomas laterales mediante tubo

de cobre en 18 mm para conexiones tipo sambra, lo que facilita enormemente Ia
conexion entre ellos para formar cualquier tipo de configuracidn, y ahorrar costes en
elementos de conexion.

Ref. articulo Descripcion PVR €
424582 Panel captador CSV PREMIUM 22 853,40
424599 Panel captador CSV PREMIUM 26 954,27

MODELO CSVPREMIUM 22 CSVPREMIUM 26
Cddigo 424582 424599
Colocacion VERTICAL
Area apertura m? 2.00 233
Area absorbedor m2 2.00 233
Alto mm 1069 1234
Ancho mm 2089
Fondo mm 98
Areabruta m2 222 258
Peso envacio kg 315 398
Volumen de fluido | 154 166
Régimen de presiones bar Pr.e,Sién ,de prueba: 20 bar

Presion max. de trabajo: 10 bar

Rango de caudales I/h- m? 300 - 1150
T2 Estancamiento °C 214.8
Potencia pico (G=1000W/m?) W 1544 1799
Curva respecto Area bruta
Rendimiento 6ptico % 699
Pérdidas K1 W/ m2K 3401
Pérdidas K2 W/ m?K 0.013

ESTRUCTURA PARA CAPTADOR SOLAR CSV PREMIUM vertical

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

Ref. articulo Descripcion PVR €
424605 Estructura de panel de un captador CSV PREMIUM 22 177,93
424612 Estructura de panel de un captador CSV PREMIUM 26 177,93
424629 Estructura de panel de dos captadores CSV PREMIUM 22 214,20
424636 Estructura de panel de dos captadores CSV PREMIUM 26 214,20
424643 Estructura de panel de tres captadores CSV PREMIUM 22 318,47

424650 Estructura de panel de tres captadores CSV PREMIUM 26 318,47
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3.ENERGIA SOLAR TERMICA
3.2. CONJUNTO DRAIN-BACK

Conjunto DRAIN - BACK CSV Premium Vertical

El Sistema solar drainback CSV Premium, esta formado por captadores solares

de alto rendimiento modelo CSV Premium 22 o0 26 y y un interacumulador IADS
2205, construido en inox DUPLEX 2205 con soldadura a testa indicado para climas
tropicales y con un serpentin de intercambio térmico para ACS totalmente extraible y
fabricado en acero INOX AISI-316L.

El acumulador esta formado por Bomba electrénica de alta eficiencia, centralita solar
para circuladores de alta eficiencia y vaso de expansidn integrado. El sistema se
suministra con soportes en acero tratado para climas adversos, de disefio versatil
para cubierta plana e inclinada. Compuesto por uno, dos o tres captadores (seguin
modelo) y un depésito de 150, 200, 300 6 500 litros. Camara de expansion para
absorber dilataciones del circuito solar incluida en el circuito de inercia y kit de
montaje con todos los accesorios necesarios para un correcto montaje del equipo.

VENTAJAS:
« Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.

Captador « Su rapida y sencilla instalacion.
» No necesita componentes hidraulicos de seguridad.
« Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
« Facil mantenimiento.

« Interacumulador de gran durabilidad construido en inox DUPLEX 2205
con soldadura a testa e intercambiador totalmente extraible fabricado en acero
INOX AISI-316L.

CONJUNTO DRAIN-BACK PREMIUM VERTICAL
RECOMENDADO: BOMBAS DE Ref. articulo Descripcion PVR €

CIRCULACION SOLAR Forzado DRAIN-BACK vertical 150 | INOX DUPLEX

DRV22PREM150XD 2205 con captador CSV PREMIUM 22 %503,87
RECOMENDADO:\ASDS DE | DRVZGPRENODD. "% ANACKueic 200 NODUPLEX 549,10
EXPANSION SOLAR DRV222PREM300XD Forzado DRAIN-BACK vertical 300 | INOX DUPLEX 6.360.27
2205 con captador CSV PREMIUM 22 (x2) ’
MODELO PREM150 PREM200 PREM300
copIGo DRV22PREM150XD DRV26PREM200XD DRV22PREM300XD
INTERACUMULADOR IADS 2205 - 150 IADS 2205 - 200 IADS 2205 - 300
CAPTADOR SOLAR CSV PREMIUM 22 CSV PREMIUM 26 CSV PREMIUM 22 (x2)
ESTRUCTURA 1VERTICAL 1VERTICAL 2VERTICALES
ACCESORIOS *Kit de accesorios Incluido
KIT DE ACCESORIOS:
« Tapén sambra 18 e Cruzl/2“H
« Machén 1/2” « Junta de silicona 3/4”
« Llave de corte 1/2” « Racor marsellal/2” M - 3/4" H
» Manguito sanbra 18- 3/4"” M. » Multipieza

« VValvulas de seguridad de 6 y 8 bares « Manguitos de union sambra 18
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3.ENERGIA SOLAR TERMICA
3.2. CONJUNTO DRAIN-BACK

Conjunto DRAIN - BACK CSH Premium Horizontal

Captador

RECOMENDADO: BOMBAS DE

El Sistema solar drainback CSH Premium, esta formado por captadores solares de
alto rendimiento modelo CSH Premium 22 0 26 y y un interacumulador AXD2205
150-300, construido en inox DUPLEX 2205 con soldadura a testa indicado para
climas tropicales y con un serpentin de intercambio térmico para ACS totalmente
extraible y fabricado en acero INOX AISI-316L.

El acumulador esta formado por Bomba electronica de alta eficiencia, centralita solar
para circuladores de alta eficiencia y vaso de expansion integrado. El sistema se
suministra con soportes en acero tratado para climas adversos, de disefio versatil
para cubierta plana e inclinada. Compuesto por uno, dos o tres captadores (segin
modelo) y un depdsito de 150, 200, 300 6 500 litros. Camara de expansion para
absorber dilataciones del circuito solar incluida en el circuito de inercia y kit de
montaje con todos los accesorios necesarios para un correcto montaje del equipo.

VENTAJAS:

« Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.
« Su rapida y sencilla instalacion.

» No necesita componentes hidraulicos de seguridad.

« Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.

« Facil mantenimiento.

« Interacumulador de gran durabilidad construido en acero DUPLEX 2205
con soldadura a testa e intercambiador totalmente extraible fabricado en acero
INOX AISI-316L.

CONJUNTO DRAIN-BACK PREMIUM HORIZONTAL
Ref. articulo Descripcion PVR €

CIRCULACION SOLAR
RECOMENDADO: VASOS DE DRH26PREM200XD e e PREMIUM 2 518160
EXPANSION SOLAR DRH222PREM300XD Forzado DRAIN-BACK HORIZONTAL 300 | INOX 6.730.87
DUPLEX 2205 con captador CSH PREMIUM 22 (x2) ’
MODELO PREMI50 PREMZ00 PREM300
coDIGO DRH22PREM150XD DRH26PREM200XD DRH222PREM300XD
INTERACUMULADOR AXD 2205-150 AXD 2205-200 AXD 2205-300
CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM 22 CSH PREMIUM 26 CSH PREMIUM 22 (x2)
ESTRUCTURA 1HORIZONTAL 1 HORIZONTAL 2 HORIZONTALES
ACCESORIOS *Kit de accesorios Incluido
KITDE ACCESORIOS:
 Tapon de sambra 18 « Valvula de retencion 1/2"
« Machén 1/2" « Junta de silicona 3/4"
« Llave de corte 1/2" « Racormarsellal/2" M - 3/4" H

« \/alvulas de sequridad de 3, 8y 9 bares  « Multipieza
«T1l/2"H » Manguitos de union sambra 18
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3.ENERGIA SOLAR TERMICA
3.2. CONJUNTO DRAIN-BACK

Conjunto DRAIN - BACK CSV Slim

o —

i

Interacumulador

Captador

RECOMENDADO: BOMBAS DE

El Sistema solar drainback CSV slim, esta formado por captadores solares de alto
rendimiento modelo CSV SLIM 20 0 25 y y un interacumulador IADSAC 150-500,
construido en acero al carbono indicado para climas tropicales y con un serpentin de
intercambio térmico para ACS totalmente extraible y fabricado en acero INOX AISI-
316L.

El acumulador esta formado por Bomba electrénica de alta eficiencia, centralita solar
para circuladores de alta eficiencia y vaso de expansidn integrado. El sistema se
suministra con soportes en acero tratado para climas adversos, de disefio versatil
para cubierta plana e inclinada. Compuesto por uno, dos o tres captadores (segiin
modelo) y un depésito de 150, 200, 300 6 500 litros. Camara de expansion para
absorber dilataciones del circuito solar incluida en el circuito de inercia y kit de
montaje con todos los accesorios necesarios para un correcto montaje del equipo.

VENTAJAS:

« Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.
« Su rapida y sencilla instalacién.

« No necesita componentes hidraulicos de seguridad.

« Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.

« Facil mantenimiento.

« Interacumulador de gran durabilidad construido en acero al carbono e
intercambiador totalmente extraible fabricado en acero INOX AISI-316L.

CONJUNTO FORZADO DRAIN-BACKACERO AL CARBONO

. Ref. articulo Descripcion PVR €
CIRCULACION SOLAR F do DRAIN-BACK vertical 150 | |
orzado - vertica acero a
DRV20SLIM1S0AC carbono con captador CSV SLIM 20 372640
Forzado DRAIN-BACK vertical 150 | acero al
RECIOE?(AF’EA"II\IDSII-\ODI\IOS\(SALiORS DE DRV255LIM200AC carbono con captador CSV SLIM 25 3.859,00
Forzado DRAIN-BACK vertical 150 | acero al
DRV2025LIM300AC carbono con captador CSV SLIM 20 (x2) h.782,67
Forzado DRAIN-BACK vertical 150 | acero al
DRV203SLIMS00AC carbono con captador CSV SLIM 20 (x3) 6.268,47
Forzado DRAIN-BACK vertical 150 | acero al
DRV253SLIMS00AC carbono con captador CSV SLIM 25 (x3) 6.327,40
MODELO DRV20 DRV25 DRV202 DRV203 DRV253
SLIM150 SLIM200 SLIM300 SLIM500 SLIM500
coéDIGo DRV20SLIM150AC DRV25SLIM200AC DRV202SLIM300AC DRV203SLIM500AC DRV253SLIM500AC
INTERACUMULADOR IADSAC-150 IADSAC-200 IADSAC-300 IADSAC-500 IADSAC-500
CAPTADOR SOLAR CSVSLIM 20 CSVSLIM 25 CSVSLIM 20 (X2) CSVSLIM 20 (X3) CSVSLIM 25 (X3)
ESTRUCTURA 1VERTICAL 1VERTICAL 2 VERTICALES 3 VERTICALES 3 VERTICALES
ACCESORIOS *Kit de accesorios incluido
KIT DE ACCESORIOS:

» Tapon de sambra 18 « Valvula de retencion 1/2"
« Machan 1/2"

« Llave de corte 1/2"

« VValvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares

*Tl/2"H

« Junta de silicona 3/4"

« Racor marsellal/2"M - 3/4"H
« Multipieza

« Manguitos de union sambra 18
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3. ENERGIA SOLAR TERMICA
3.3. CONJUNTO TERMOSIFON

Conjunto TERMOSIFON CSV Slim

El conjunto Termosifén CSV slim, esta formado por captadores solares de alto
rendimiento modelo CSV SLIM 20 o 25 y un acumulador AV 150 - 500, en acero
normalizado indicado para climas tropicales. Con revestimiento interior mediante
esmaltado a 850°C y camara de expansion para absorber dilataciones.

VENTAJAS:

« Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.
 Su rapida y sencilla instalacién.

» No necesita componentes hidraulicos de seguridad.

« Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
« Facil mantenimiento.

CONJUNTO TERMOSIFON SLIM VERTICAL

Ref. articulo Descripcion PVR €
Conjunto TERMOSIFON Vertical 150
Interacumulador Captador TSV20SLIM150 con captador CSV SLIM 20 2.156,73
Conjunto TERMOSIFON Vertical 200
TSV255LIM200 con captador CSV SLIM 25 2486,53
Conjunto TERMOSIFON Vertical 300
T5V2025LIM300 con captador CSV SLIM 20 (x2) 3h73,67
MODELO TSV20 TSV25 TSV20
RECOMENDADO: VASOS DE SLIM150 SLIM200 SLIM300
EXPANSION SOLAR coébico TSV20SLIM150 TSV25SLIM200 TSV20SLIM300
INTERACUMULADOR AV-150 AV-200 AV-300
CAPTADOR SOLAR CSVSLIM 20 CSVSLIM 25 CSVSLIM 20 (X2)
ESTRUCTURA 1VERTICAL 1VERTICAL 2 VERTICALES
ACCESORIOS *Kit de accesorios Incluido

KIT DE ACCESORIOS:

» Tapon de sambra 18

« Tapon1/2"

e Machon 1/2"

« Codo sambra 18-3/4"

« Valvula antitermosifonica

« VValulas de sequridad de 2 y 8 bares
« Junta de silicona 3/4"

« Manguitos de union sambra 18

« Latiguillos y aislamiento

ESTRUCTURATERMOSIFON PARA CAPTADOR CSV SLIM vertical

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

Ref. articulo Descripcion PVR €
423073 Estructura de Panel captador CSV SLIM 20 226,67
423080 Estructura de Panel captador CSV SLIM 25 201,73
423097 Estructura de dos Paneles captadores CSV SLIM 20 255,00
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3.ENERGIA SOLAR TERMICA
3.3. CONJUNTO TERMOSIFON

Conjunto TERMOSIFON Premium Horizontal

= —-— El conjunto Termosifén CSH premium, esta formado por captadores solares de
alto rendimiento modelo CSH PREMIUM 22 o 26 y un acumulador AV 150 - 500,
en acero normalizado indicado para climas tropicales. Con revestimiento interior
mediante esmaltado a 850°C y cdmara de expansion para absorber dilataciones.

VENTAJAS:
« Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.

« Su rapida y sencilla instalacion.

» No necesita componentes hidraulicos de seguridad.
« Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
« Facil mantenimiento.

CONJUNTO TERMOSIFON PREMIUM HORIZONTAL
Ref. articulo Descripcion PVR €

Conjunto TERMOSIFON horizontal 150

Interacumulador Captador TSH22PREM150 con captador CSH PREMIUM 22 2436,67
Conjunto TERMOSIFON horizontal 200
TSH26PREM200 con captador CSH PREMIUM 26 2.890,00
TSH20 TSH26
MODELO
RECOMENDADO: VASQOS DE PREM150 PREM200
EXPANSION SOLAR cobico TSH22PREM150 TSH26PREM200
INTERACUMULADOR AV-150 AV-200
CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM 22 CSH PREMIUM 26
ESTRUCTURA 1 HORIZONTAL 1HORIZONTAL
ACCESORIOS *Kit de accesorios Incluido
KIT DE ACCESORIOS:
« Tapon de sambra 18 « Valulas de sequridad de 2 y 8 bares
e Tap6n 1/2" « Junta de silicona 3/4"
« Machoén 1/2" - Manguitos de unién sambra 18
 Codo sambra 18-3/4" « Latiguillos y aislamiento

« \Valvula antitermosifonica

ESTRUCTURATERMOSIFON PARA CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM horizontal

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

Ref. articulo Descripcion PVR €

423103 Estructura de Panel captador CSH PREMIUM 22 193,80

423110 Estructura de Panel captador CSH PREMIUM 26 205,13
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3.ENERGIA SOLAR TERMICA
3.3. CONJUNTO TERMOSIFON

Conjunto TERMOSIFON Premium Vertical

El conjunto Termosifén CSH premium, esta formado por captadores solares de
alto rendimiento modelo CSH PREMIUM 22 o 26 y un acumulador AV 150 - 200,
en acero normalizado indicado para climas tropicales. Con revestimiento interior
mediante esmaltado a 850°C y camara de expansion para absorber dilataciones.

VENTAJAS:
« Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.
« Su rapida y sencilla instalacion.

« No necesita componentes hidraulicos de seguridad.
« Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
« Facil mantenimiento.

CONJUNTO TERMOSIFON PREMIUM VERTICAL
Ref. articulo Descripcion PVR €
Conjunto TERMOSIFON vertical 150

Interacumulador  Captador TSV22PREMIZ0 con captador CSH PREMIUM 22 2.368,67
Conjunto TERMOSIFON vertical 200
TSV26PREM200 con captador CSH PREMIUM 26 2.810,67
Conjunto TERMOSIFON vertical 300
TSV222PREM300 con captador CSH PREMIUM 22 (x2) 3.868,07
MODELO TSV20 TSV26 TSV222
RECOMENDADO: VASOS DE PREM150 PREM200 PREM300
EXPANSION SOLAR copico TSV22PREM150 TSV26PREM200 TSV222PREM300
INTERACUMULADOR AV-150 AV-200 AV-300
CAPTADOR SOLAR CSV PREMIUM 22 CSV PREMIUM 26 CSV PREMIUM 26
ESTRUCTURA 1VERTICAL 2 VERTICALES
ACCESORIOS *Kit de accesorios Incluido
KIT DE ACCESORIOS:
« Tapon de sambra 18 « VValulas de sequridad de 2 y 8 bares
« Tapén 1/2"  Junta de silicona 3/4"
e Machoén 1/2" » Manguitos de unién sambra 18
« Codo sambra 18-3/4" « Latiguillos y aislamiento

« \/alvula antitermosifénica

ESTRUCTURATERMOSIFON PARA CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM Vertical

Estructuras fabricadas con angulares de acero galvanizado DX51 tratado para climas
adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.

Ref. articulo Descripcion PVR €
424780 Estructura vertical termosifén CSV PREMIUM 22 de 200L 228,93
425695 Estructura vertical termosifon CSV PREMIUM 22 de 200L 242,53
425725 Estructura vertical termosifon CSV PREMIUM 26 de 300L 235,73
424797 Estructura vertical termosifon CSV PREMIUM 26 de 300L 286,73
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3.ENERGIA SOLAR TERMICA
34 COMPONENTES

KIT DE ACCESORIOS DE CONEXION

i3

L

¥

Los kits de conexién estdn compuestos por todos los elementos esenciales para la

+*  correcta conexion entre paneles.
-
k]
Para la conexion destinada a Drain-Back:

KIT DE ACCESORIOS DRAIN BACK

- Ref. articulo Descripcién PVR €
423400 Kit accesorios conexion 1 captador 184,73
423417 Kit accesorios conexién 2 captador 209,67
L23424 Kit accesorios conexion 3 captador 234,60
42343] Kit accesorios conexion 4 captador 258,40
423448 Kit accesorios conexién 5 captador 283,33

KIT DE ACCESORIOS:

« Tapdn de sambra 18 « \Valvula de retencion 1/2"

« Machan 1/2" « Junta de silicona 3/4"

« Llave de corte 1/2" « Racormarsellal/2"M - 3/4" H
« Valvulas de sequridad de 3,8y 9 « Multipieza

bares « Manguitos de unién sambra 18
«T1/2"H

Para la conexién destinada a Termosifon:

KIT DE ACCESORIOS TERMOSIFON

Ref. articulo Descripcion PVR €
Kit accesorios conexion termosifon 1 captador
423127 SV 20 139,40
Kit accesorios conexion termosifén 1 captador
423134 CSVSLIM 20 139,40
423158 Kit accesorios conexién 1 captador CSH 22 138,27
423165 Kit accesorios conexién 1 captador CSH 26 139,40
Kit accesorios conexion termosifén 2 captadores
423141 CSVSLIM 25 154,13
Kit accesorios conexion termosifén 2 captadores
425787 CSV PREMIUM 26 154,13
KIT DE ACCESORIOS:
« Tapén de sambra 18 « VValulas de seqguridad de 2 y 8 bares
e Tapon 1/2" « Junta de silicona 3/4"
« Machén1/2" » Manguitos de unién sambra 18

« Codo sambra 18-3/4"
« \/alvula antitermosifonica

« Latiguillos y aislamiento
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3.ENERGIA SOLAR TERMICA
34 COMPONENTES

ANTICONGELANTE

Liquido anticongelante en base de propinlenglicol concentrado.

Ref. articulo Cod. EAN Descripcion PVR €
423172 8436569423172 Botella 1,5L Liquido Anticongelante 45,33
423950 8436569423950  Bidon 25 Litros Liquido Anticongelante 677,73

ANTICONGELANTE TEMPERATURA
20% -8°C
25% -11°C
30% -15¢C
35% -18¢C
40% -23°C
45% -28°C
50% -33°C

RESISTENCIAS ELECTRICAS
e Resistencia eléctrica de cobre o titanio de 1500W.

@ Ref. articulo Cod. EAN Descripcion PVR €
S = 424803 8436569424803 Resistencia titanio 11/4" 1500w + junta 136,00

de silicona

Resistencia titanio 11/4" 3000w + junta 148,47

425046 8436569425046 .
de silicona

Resistencia eléctrica cobre 1500w
425053 8436569424353  conexion 11/4" para Termosifon + junta 66,87

de silicona
SISTEMAS DE CONTROL NUEVO
Termostato para resistencia monobloc
Ref. articulo Cod. EAN Descripcion PVR €

424810 8436569424810 Termostato para resistencia monobloc 63,47

ANODOS DE MAGNESIO

Anodos de magnesio para termosifén.

e ————————— Ref. articulo Cod.EAN Descripcion PVR €
423929 8436569423929  /\nodomagnesioM8xS00mmpara g g4
Termosifén 150L

423936 8436569423936  /‘nodomagnesioM8x600mmpara g 44
Termosifén 200L

423943 8436569423943  nodomagnesio M8x790mm para 65,73
Termosiféon 300L
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1. PRESS-FITTING
1.1. NORMAS DE INSTALACION PRESS-FITTING

NORMAS DE INSTALACION PRESS-FITTING

s
1
.

1. Hacer el corte con tijeras o cortatubos
perpendicular al tubo.

NOTA: Los tubos con diametro mayor a
20mm deben cortarse con corta tubos.

3. Colocar el casquillo sobre el tubo, hasta

el final y después introducir la boquilla del
accesorio. De esta forma puede observarse si
pellizca la junta en la ejecucidn.

2. Con el calibrador, rebarbar el tubo para que
no dafie las juntas al introducir el accesorio.

L. Antes de prensar, comprobar en el agujero
testigo, que el tubo ha llegado a su sitio.

|

5. Insertar la insercién
adecuado al diametro
exterior del tubo que se esta
conectando. Colocar la boca
de la prensa centrada en

el casquillo, pegando ala
balona (No prensar nunca
fuera del casquillo).

INCORRECTO
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1. PRESS-FITTING
11. NORMAS DE INSTALACION PRESS-FITTING E

NORMAS DE INSTALACION PRESS-FITTING

6. Comprobar que el apriete es
correcto. Para ello, verificar el
desgaste de las inserciones y
que éstos, cuando se aprieta
el casquillo, lleguen a juntarse

totalmente. En caso contrario mem
mandar a revisar la herramienta
por su proveedor. %
=
CORRECTO INCORRECTO EJ

El casquillo debe quedar uniformemente apretado, sin presentar una costura de .
apriete como se ve en el detalle incorrecto.

Montaje sin tensiones:

el B

INCORRECTO ‘
CORRECTO WHU

PRECAUCION: Los Fittings de unién de PPSU no pueden estar en contacto con selladores liquidos para metales (tipo
Candadar, Loctite, etc), ni con pegamentos 6 disolventes para PVC, Poliuretano, etc. hasta que haya solidificado por completo.

NOTA: Después de la terminacidn de los trabajos y antes de cubrir los tubos para poder hacer uso de nuestras garantias, es
imprescindible realizar las pruebas de estanqueidad segin norma UNE-100-151-88.
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1. PRESS-FITTING

1.2. TUBOS Y TUBERIAS PRESS-FITTING

TUBOS CABEL-PEX

Especial para instalaciones sanitarias.

Tuberias en polietileno reticulado (PEX) proceso HXH con total uniformidad de reticulacion en su estructura molecular,

homologado segun norma ISO.

UME 53 38 BN

Nuevo embalaje

TUBERIAS CABEL-EVAL-PEX

Capa Evoh

Polimero de unién

Articulo Dimensiones Embalaje PVR €/m.|.
CBL161810 16x18 Rollo de 100 m 1,4868
CBL201910 20x19 Rollo de 100 m 2,010
CBL252305 25x2,3 Rollode 50 m 3,113
CBL322905 32x29 Rollode 50 m 5,106

CBLB 161803 16x1,8 Barra de 3m. Paquete de 180m. 50 barras 1,639
CBLB 201903 20x19 Barra de 3m. Paquete de 120m. 40 barras 2,211
CBLB 252303 25x2,3 Barra de 3m. Paquete de 90m. 30 barras 3,423
CBLB 322903 32x2,9 Barra de 3m. Paquete de 60m. 20 barras 5,620

Articulo Dimensiones Embalaje PVR €/m.|.
CEVAL201912 CABEL 5 EVAL o 20x1,8 Antidifusion Rollo 120 m 2,485
CEVAL252305 CABEL 5 EVAL o 25x1,8 Antidifusion Rollo 50 m 3,880

*Para diametro 16 mm, consultar.
Tubo base (PCX)

CURVA DE PERMEABILIDAD AL OXIGERD

e L L
o A e
i PETTE RS BT Y (S R
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1. PRESS-FITTING

12 TUBOS Y TUBERIAS PRESS-FITTING

TUBOS MULTICAPA CABEL SOLID

CABEL SOLID es una tuberia
multicapa fabricada con cinco capas:
PE-RT Il / Adhesivo / Aluminio /
Adhesivo / PE-RT Il. De esta forma se
consigue una gran resistencia a altas
temperaturas y presiones.

Presentacion:
Tubos en rollos o en barra.

Cracteristicas del producto:

5 capas: PE-RT Il / Adhesivo /
Aluminio / Adhesivo / PE-RT II.
Ndcleo interior de aluminio soldado
longitudinalmente a tope con un
espesor de pared homogéneo y
hermético al oxigeno.

Ventajas:

- Resistente a temperatura y presién
- Mantiene la forma

» Reduccion de ruido

- Resistente al desgaste

- Ligero y manejable

- baja dilatacion térmica

- No se carroe

Aplicaciones:

CABEL SOLID es idéneo para todo
tipo de instalaciones: calefaccién y
ACS. Las tuberias pueden quedar
vistas u ocultas. Se pueden instalar
tanto en nueva instalacién como en
reposicion.

PE-RTII

Aluminio

Adhesivo

Articulo Codigo EAN Descripcion PV§0€2/;n I
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425169 8436569425169 PERT 016x2,0 (Rollo 100 mts) 1,88
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425817 8436569425817 PERT 216x2,0 (Rollo 200 mts) 1,88
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425824 8436569425824 PERT 816x2,0 (Rollo 400 mts) 1,88
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425831 8436569425831 PERT 016x2,0 (Barra 3 mts) 2,07
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425176 8436569425176 PERT 220x2,0 (Rollo 100 mts) 2,47
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425848 8436569425848 PERT 20x2,0 (Barra 3 mts) 2,72
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425183 8436569425183 PERT 025x2.5 (Rollo 50 mts) 4,31
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425855 8436569425855 PERT 025x2.5 (Barra 3 mts) 474
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425190 8436569425190 PERT 232530 (Rollo 50 mts) 7,04
Tuberia Multicapa SOLID PERT/AL/
425862 8436569425862 PERT 932530 (Barra 3 mts) 7,75
Propiedades Valores Método de ensayo
16x2.0 mm
Dimensiones 20x20mm
25x2.5 mm
32x3.0 mm

0,113 I/m (16 mm)

0,201 1/m (20 mm)

Volumen de agua

0,314 I/m (