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cnergy Related
Progucts

Superamos las exigencias de la normativa ECODISENO

El crecimiento constante de la poblacién y el grado de industrializacion de la sociedad
resulta en un crecimiento global de la demanda de energia. Cubrir esta demanda de energia
podria ser realizada mediante la extraccion y explotacion de nuevas fuentes de energia, sin
embargo. el problema de las emisiones y el calentamiento global esta forzando a buscar
nuevas soluciones. La forma mas rapida es fomentar el uso de tecnologias mas eficientes
que incrementen la eficiencia energética.

Las Naciones Unidas firmaron el Protocolo de Kyoto estableciendo una seria de medidas
con la finalidad de reducir la contaminacion medioambiental y el consumo de energia. Para
hacer posible este proceso, se implementaron una serie de mecanismos de mercado y
nuevas regulaciones. Para los miembros de la Unién Europea, el 21 de octubre de 2009, se
adoptd la Directiva del Parlamento Europeo 2009/125/EC la cual establecié un marco para
adoptar unos requerimients de ecodiseno para productos relacionados con la energia 'y que
fue denominada Directiva ERP (Energy Related Products). La finalidad era aumentar un 20%
la eficiencia energética e incrementar y fomentar el uso de fuentes de energia renovable
hasta el 20% para el ano 2020.

En la aplicacion de la Directiva 2009/125/EC, el 26 de septiembre de 2015, entro6 en vigor la
Directiva ErP, representando un punto de inflexiéon realmente importante junto con la nueva
Directiva de etiquetado energético que rehacia la correspondiente Directiva 2010/30/UE.

Los productos CABEL son reconocidos en el mercado por su elevada fiabilidad y maxima
eficiencia. En este Ultimo aspecto, la mayoria de nuestros productos no solo cumplen con
los requisitos actuales fijados por la normativa Ecodiseno vigente sino que incluso superan
las exigencias establecidas para anos posteriores.
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Nuestra marca

Soluciones para profesionales con exclusividad, garantia y calidad-precio
Solo en puntos de venta autorizados AUNA Distribucion.

Catalogo Tarifa 2024

Acceso directo
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Il BANO

Il COCINA

Los precios de esta tarifa estan sujetos a variaciones por parte del fabricante posteriores a su edicion y/o impresion, pudiéndose modificar
éstos sin previo aviso. Estos precios son PVR y no incluyen IVA ni otros impuestos o tasas, ni instalacion ni montaje. Imagenes no
contractuales. Consultar vigencia, PVR y stock con el distribuidor Alina mas cercano.
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1.1. CALDERAS
1.1.1. GRUPOS TERMICOS DE GASOLEO Y HIERRO FUNDIDO

CLIMA TERM

- Alto rendimiento con elementos de hierro fundido de tres pasos de humos.
- Diseno que facilita operaciones de mantenimiento.

- Aislamiento acustico.

- Acabado exterior que protege frente agentes ambientales.

- Control de la unidad mediante mandos analdgicos y termostatos.

+ Quemador bajas emisiones de NOX.

- Posibilidad de instalacion biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado

- Dos versiones en Grupos Térmicos:

CLIMA TERM A: Mixta instantanea: Calefaccion y produccion instantanea de A.C.S.
de tipo serpentin.

CLIMA TERM C: Sélo calefaccion.

. Potencia util C!ase. CEase_ Perfil alto-ancho-fondo  Agua caliente
Referencia Modelo (kW) eficiencia eficiencia consumo (mm) L/min
Calefaccion ACS .
1460 Clima Term 30 A 27 B A L 850 x 500 x 740 13 2.804,35
1465 Clima Term 40 A 36 B A L 850 x 500 x 830 15,3 2.991,30

Referencia Modelo Potencia util (kW) alto-ancho-fondo (mm)
1461 Clima Term 30 C 27 B 850 x 500 x 740 2.436,96
1466 Clima Term 40 C 36 B 850 x 500 x 830 2.730,43

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa desplazamiento).

CLIMA TERM AV

- Alto Rendimiento construido sobre las bases de la caldera CLIMA TERM con acumulador
interior.

- Diseno que facilita operaciones de mantenimiento.

- Aislamiento acustico.

- La version CLIMA TERM AV SR incorpora un sistema de mezcla a baja temperatura
Optimo para suelo radiante.

+ Quemador bajas emisiones de NOX.

- Posibilidad de instalacién biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado

- Dos versiones en Grupos Térmicos:

X: 100 L: En acero inoxidable AISI316L.

V: 100 L: Acero al carbono con recubrimiento vitrificado con esmalte de zirconio.

Grupo térmico hierro fundido gaséleo

. Potencia Tipo C!ase. C!ase. Agua Perfil alto-ancho-fondo
Referencia Modelo Gtil (kW) deposito eficiencia eficiencia caliente consumo (mm)
P Calefaccion  ACS L/min.
2150 Clima Term AV 30-V 27 Vitrificado B A 720 L 1.680 x 550 x 740 3.660,87
2151 Clima Term AV 30-X 27 Inoxidable B A 732 L 1.680 x 550 x 740 4.295,65
2152 Clima Term AV 40-V 36 Vitrificado B A 870 L 1.680 x 550 x 830 3.954,35
2153 Clima Term AV 40-X 36 Inoxidable B A 912 L 1.680 x 550 x 830 4.528,26

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa desplazamiento).
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1.1. CALDERAS
1.1.1. GRUPOS TERMICOS DE GASOLEO Y HIERRO FUNDIDO

CLIMA TRONIC

[

Control electrénico
- Alto Rendimiento construido sobre las bases de la caldera CLIMA TRONIC con
acumulador interior.
+ Quemador bajas emisiones de NOX.
- Posibilidad de instalacién biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado
- Dos versiones en Grupos Térmicos:
CLIMA TRONIC A: Mixta instantanea: Calefaccion + produccion instantanea de

A.C.S. de tipo serpentin.
CLIMA TRONIC AC: Calefaccion + A.C.S. con interacumulador externo (no incluido

en el suministro).

=) =

1

Control electronico calefaccion + ACS instantanea.

Potencia Clase Clase Perfil Agua
Referencia Modelo atil eficiencia eficiencia CONSUMo caliente
(kW) Calefaccién ACS L/min.

alto-ancho-fondo
(mm)

1462 Clima Tronic 30 A 27 kW B A L 13 880 x 500 x 740 2.926,09

1467 Clima Tronic 40 A 36 kW B A L 15,3 880 x 500 x 830 3.097,83

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa desplazamiento).

s
CLIMA COMBI N
- Elementos de hierro fundido de tres pasos de humos que optimizan el rendimiento =
energético. iﬁ?ﬁ

- Incluye Intercambiador de ACS de tipo serpentin para una mayor autonomia de
funcionamiento y durabilidad- Aislado térmicamente y acusticamente.

- Optimo acabado exterior proporcionando una elevada proteccion frente a inclemencias
ambientales.

- Control de la unidad mediante mandos analogicos y termostatos

+ Quemador bajas emisiones de NOX.

- Posibilidad de instalacion biflujo (estanca tubos separados) o tiro forzado.

N

N

Grupo térmico calefaccion y ACS con control analdgico.

Potencia Clase Clase Produccion

Perfil alto-ancho-fondo RIS

(mm)

Referencia Modelo nominal eficiencia eficiencia I ACS l/min
atil (kW)  Calefaccion ACS AT=30°C

11330A ClimaCombi 30-A 27 B A L 13 880 x 500 x 740 2.345,65

Puesta en marcha incluida en todos los modelos (consultar tarifa desplazamiento).
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1.1. CALDERAS
1.1.2. GRUPOS TERMICOS DE GASOLEO DE CONDESACION

CLIMADENS

Con las ventajas que proporciona la tecnologia de la condensacion.
Los grupos térmicos de condensacion Climadens, consiguen un gran ahorro
de combustible, frente a las calderas de gasoleo convencionales.

- Gran produccién de ACS.

- Silenciosa

- Facil y comodo mantenimiento.

+ Amplia gama de versiones para cada necesidad.

- Quemador de gaséleo de bajo NOx. que cumple con el Reglamento N° 813/2013, de
obligado cumplimiento a partir del 26 de Septiembre de 2018.

- Cuerpo de hierro fundido

- Alta resistencia a la corrosion

- Larga vida util

- Control electrénico

- Fiabilidad y precision

+ Uso intuitivo y sencillo

+ Conexion WI-FI mediante termostato (opcional)

- Condensador de placas en acero inox. AISI 316-L

- Tecnologia de condensacion con gran superficie de intercambio y minima pérdida de
carga de gases de combustion

- Produccién ACS instantanea:
Bomba circuladora modulante + fluxostato + intercambiador de serpentin de cobre
(Climadens 30y 40 A).

+ ACS con interacumulador de 100 litros.

- 2 opciones: Vitrificado e Inoxidable 314-L (Climadens Av 30 y 40).

DIMENSIONES e o p—

Fanlia Fasre Clevelriers Saad 03 500
Eualida Fuorrin, Cirraiiers 55 (tRri

L

(] — 1 ﬁ -
- 2 ]
Fududd
(=]
| r Iy
o
" ol = - L 1N e 60 d
1080 Prrascherm. 0N
k - - - | 1000 bt 1) o
11 e e B L 14
b= B
= — — ' T . B -
CONEXIONES e
[,
mnaakorea: iy ! q-“ Caresr e
B il ot 15H M e bl 1°H
ARG Bedome oelsfaccn 174 ARG lsdoma calstsoadn |76
A Tromcn A5 34 [ R ]
B, Rtk ACE A B Faleda ACH L™
HO il clepslmplis: B4 H e 0 i ¥ Vi e 10
RO Pistoeya e V00 oo 8T Ih L ITH _
W vk dageria Ori D I
Areracdn oy ﬁ“
i v
P [ — | I
L g o K o
Ty { e ot o | o emtarenl L0
e i E"—,H e pen i Lighe ¥
Ly L AL 1 L L Bakiciis ivacid
Bl hren ®])L | az P
[} [ — = | 1 Lol e O 1080
R W 12 | Sy L
Chescdern S OV 125 ol _.--_l --
'
. g ;
e @@l 00
U £ & S&rAD AT —1 i
Demages (00 [4] Dl 320 ;Lqm
[T o | ¥ v 1
[ : | 'EF ¥ 113 ] i .
[ o ok 1




CA3&eL CALEFACCION CLIMATIZACION 11

1.1. CALDERAS
1.1.2. GRUPOS TERMICOS DE GASOLEO DE CONDESACION

[

CARACTERISTICAS TECNICAS U CI;;I;II Q/D:g S CI;.IB/I :I/J:g S CLI:::]AE\IIE NS CLTOAE\IIE NS _
N° Elementos - 3 4 3 4 U
Potencia térmica (til 80/60 °C kW 268 36,7 268 36,7 ‘E‘
Potencia térmica atil a 50/30 °C kw 28,4 384 28,4 384
Potencia térmica nominal kW 27 37 27 37

Rendimiento a potencia nominal 80/60°C % 96,6 98,1 96,6 98,1

Rendimiento 50/30°C % 1018 101,7 1018 1018

:e;g;;::]a::ra gases combustion oC 75 69 75 49

:esrgp}gga:gra gases combustion oC 45 45 45 45 -
Produccién continua ACS {/min 13 153 ' \Qox.: 732 1/h ' Irjo><.: 912 1/h )
(sélo modelos A) 30°C ' Vitrificado: 720 L/h  Vitrificado: 870 [/h )
Diametro salida humos mm 100 100 100 100 \

Dimensiones caldera

(alto x ancho x largo) mm  880x550x 1000 880 x550x 1090 1680 x 550 x 1000 1680 x 550 x 1090

Volumen agua l 19,6 23,4 21,1 249
Presion max. de trabajo bar Bl
Clase de eficiencia energética estacional de calefaccion - A A A A e
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua - B B B B //fi\\
s
CALEFACCION + ACS CON PRODUCCION INSTANTANEA g
Potencia Util Kw Clase - -
Modelo Codigo Version ————  Eficiencia I;:;S:m{ i::rgls O?\;J?nczl?; EE HE
80/60°C 50/30°C Calefaccion ’ o
CLIMADENS 30-A 1490 Calff/fégo” 268 284 A B/ XL 13 4.041,30 o
=
CLIMADENS 40-A 1493 Caffégon 36,7 384 A B /XL 15,3 4.178,26
&

CALEFACCION + ACS CON ACUMULADOR DE 100 L.

Potencia Util Kw Clase Clase / Perfil Agua Caliente
Modelo Codigo Version Eficiencia .. L/H.A
80/60°C 50/30°C Calefaccién Eficiencia ACS 30°C
CLIMADENS AV 30-X 2170 Inox 316-L 26,8 284 A B/ XL 732 5.997,83
CLIMADENS AV 40-X 2172 Inox 316-L 36,7 384 A B/ XL 912 6.208,70 F

CALEFACCION + ACS CON ACUMULADOR EXTERNO \ﬁ
Potencia Util Kw ianci

Modelo Cédigo Version _—————— e Eﬁcu_apua M
v 50/30°C Calefaccion J

CLIMADENS 30-AC 1492 Calef. + ACS acumulador externo 26,8 28,4 A 3.960,87 UH

CLIMADENS 40-AC 1495 Calef. + ACS acumulador externo 36,7 38,4 A 4.115,22 e

ADAPT. R PARA CONDUCTOS DE POLIPROPILENO

Modelo

Adaptador CLIMADENS 80 / 125 82962 116,22
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1.2. QUEMADORES DE GASOLEO

ECOR Quemador de gaséleo 1 etapa con precalentador

- Regulacién externa de la cabeza de combustion y del aire

+ Ventilacion estabilizada

- Funcionamiento: Todo/Nada

- Combustible: Gaséleo

- Viscosidad maxima a 20°C: 1,5E - 6 cSt - 41 sec. R1

- Optima combustion gracias a una distribucién uniforme del aire
+ Precalentador DANFOSS incorporado para facilitar la combustion
- Centralita SIEMENS que aporta una total fiabilidad

- Bomba con electrovalvula: SUNTEC, DANFOSS O DELTA

- Transformador: 230V / 1,2A - 10.000V / 20mA

- Bajo nivel sonoro

- Dimensiones muy compactas

- Facilidad de instalacion y mantenimiento

Precalentador
Incluido

Incluye: Filtro de linea, 2 Flexibles, Junta aislante y Boquilla
(ya montada en quemador).

Modelo Caudal P(?ten_c a Motor .\
Térmica
kg/h kW 230V ~50Hz mm
LR841652 ECO 3R 12-3 14,2-35,6 100 W mon. 250 215 320 90 160 80 1.093,69
LR841663 ECO 5RN 26-5 30,8-593 100 W mon. 280 247 342 90 195 80 1.191,37
DIMENSIONES (mm):

POTENCIA TERMICA:
= PA
'-_E 15 4150 s B L B SR SR B
3 I ;
E = P
= 14 100 - | |\ :.
& | YW
E I ;
= 051 50 .
= :
=
a- 0,2 1 -20 —
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1.2. QUEMADORES DE GASOLEO

FOCUS PROR Quemador de gaséleo Low NOx 1 etapa con precalentador

- LOW NOx: Bajas emisiones de NOx.

- Regulacién externa de la cabeza de combustion y del aire

- Ventilacion estabilizada

- Funcionamiento: Todo/Nada

- Combustible: Gaséleo

- Viscosidad maxima a 20°C: 1,5E - 6 ¢St - 41 sec. R1

- Optima combustion gracias a una distribucién uniforme del aire
- Precalentador DANFOSS incorporado para facilitar la combustién
- Centralita SIEMENS que aporta una total fiabilidad

- Bomba con electrovalvula: SUNTEC, DANFOSS O DELTA

- Transformador: 230V / 1,2A - 10.000V / 20mA

- Bajo nivel sonoro

- Dimensiones muy compactas

-a‘= — LU w N UI - Facilidad de instalacion y mantenimiento =

Precalentador
Incluido

Incluye: Filtro de linea, 2 Flexibles, Junta aislante y Boquilla
(ya montada en quemador).

Caodigo Modelo Caudal P?ten.cla Motor 7
Térmica (o)
kg/h kW 230V ~50Hz =
N
LR841700 FOC%; PRO 1,2-35 145-322 100 W mon. 280 305 245 75 175 80 1.203,06 4}}
o
LR841701 FOCL(J)SR PRO 22-54 26,2 - 64,3 100 W mon. 280 305 245 75 175 80 1.249,03 [&]
g
12
IIIII 5
DIMENSIONES (mm): T
()
L,H
ouu

I

“

POTENCIA TERMICA: ' mbar  PA
sx 180—d—db b
E 14 1404 R (R [ERRS | I | BN PR | IOMIT SRR [ECNNYS (NEFERT |
. _ _ N
E 12— 120 i
-E -
g 1| we- L 3
: E
S o8- e0- | o
e “ i S
5 o0s- eo|— i
e = i ally
“ pa- ao- !
oz2-] 20- E
0 [ —_— E
0.1 =10 1 1 ; — — |
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC

Conducto modular concéntrico de polipropileno blanco con junta
de estanqueidad (incluida en el suministro).

MATERIALES

- Pared interior: Polipropileno (acabado blanco)

+ Pared exterior: Acero galvanizado o aluminio, lacado en blanco
+ Juntas de estanqueidad de EPDM

CARACTERISTICAS

- Rango de didmetros: $60/100y $#80/125

+ Recortable

+ Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos

+ Disenado para absorber las posibles dilataciones durante el

funcionamiento de la instalacién
- Clase de estanqueidad a los gases P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura T120 (hasta 120°C)

- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosion

1
€ (&

N
DOP-PPH CONCENTRIC

EM A&7 TR P W 3 Ol L1 O LD

Evacuacion por fachada

APLICACIONES

Evacuacion de productos de combustion y toma de aire conjunta
en calderas murales de condensacién a gas o gasoil.

Evacuacion individual por cubierta
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 60/ 100

Maddulo recto 250
Tubo coaxial condensacion PPH 250mm M-H 60/100mm

il

e

Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje

60100TR250PPH 8436569420317 25,27 1

Maddulo recto 500
Tubo coaxial condensacion PPH 500mm M-H 60/100mm

Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje

60100TR500PPH 8436569420324 26,73 1

Médulo recto 1000
Tubo coaxial condensacion PPH 1000mm M-H g60/100mm

Referencia Cédigo EAN PVR € Embalaje

60100TR1000PPH 8436569420331 36,76 1

Moadulo recto 2000
Tubo coaxial condensacion PPH 2000mm M-H g60/100mm

k.

Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje

60100TR2000PPH 8436569420348 96,49 1

Modulo extensible 60-250
Tubo coaxial condensacion extensible PPH 60-250mm M-H
060/100mm

o

o bl

Referencia Cadigo EAN PVR€ Embalaje

60100TE60250PPH 8436569420355 30,06 1

Codo 45°
Codo coaxial condensacién PPH 45° M-H g60/100mm

J'E‘ - = d=
| ]
- N :
(317
& 108
Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje

60100COD45PPH 8436569420362 33,97 1

(252)
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 60/ 100

Codo 87° Terminal horizontal corto
Codo coaxial condensacion PPH 87° M-H ¢60/100mm Terminal coaxial condensacién muro corto PPH blanco
$60/100mm
~ i3 _ e} -
- " .
J ] i ‘ :E
J -
1
il "‘_'—'—_ _-:._
ol ]
Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje
60100COD90PPH 8436569420379 33,13 1 60100THCBPPH 8436569420386 14,83 1
Terminal techo largo Terminal techo corto
Terminal techo negro largo PPH 60/100mm Terminal techo negro corto inox g60/100mm

- =80 -
R z
#
e [v1]
= 3 E
100
B
Referencia Cédigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje
60100TTLPPH 8436569420393 122,46 1 60100TTCINOX 8436569420409 64,11 1
Plafén #100 Anclaje pared
Plafon embellecedor blanco silicona @100mm Anclaje pared acero blanco ¢100mm
— <
h H T :
bi/"'f_-—h"\ H// \
Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje

100PSB 8436569420416 4,45 160 100APAB 8436569420423 5,60 25
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 60/ 100

Junta P60 (Recambio) Junta #100 (Recambio)
Junta interior EPDM @60 (recambio) Junta exterior EPDM @100 (recambio)
8]
=)
Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje ‘*‘
60JIEPDM 8436569420430 1,79 100 100JEEPDM 8436569420447 446 100 =
=
l
;/f
s
o
()
’ﬁlfLH
) \,/'\,/
1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION s
1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC E

1.3.1.2. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 80/ 125

N

N
AN

Mddulo recto 250 Maddulo recto 500
Tubo coaxial condensacién PPH 250mm M-H ¢80/125mm Tubo coaxial condensacion PPH 500mm M-H ¢80/125mm

— - &

(51
1 ] ‘
i
alle
- i N
e &
Referencia Cadigo EAN PVR€ Embalaje Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje

80125TR250PPH 8436569420454 33,05 1 80125TR500PPH 8436569420461 35,50 1
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.2. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 80/ 125

Madulo recto 1000
Tubo coaxial condensacion PPH 1000mm M-H ¢80/125mm

Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje

80125TR1000PPH 8436569420478 45,59 1

Maddulo recto 2000
Tubo coaxial condensacion PPH 2000mm M-H ¢80/125mm

Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje

80125TR2000PPH 8436569420485 141,49 1

Maddulo extensible 60-250
Tubo coaxial condensacion extensible PPH 60-250mm M-H
#80/125mm

L]

PR

Referencia Cédigo EAN PVR € Embalaje

80125TE60250PPH 8436569420492 52,41 1

Codo 45°
Codo coaxial condensacion PPH 45° M-H ¢80/125mm

5] v
=

(]

Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje

80125C0OD45PPH 8436569420508 4586 1

Codo 87°
Codo coaxial condensacion PPH 87° M-H ¢80/125mm

- .

Referencia Cadigo EAN PVR€ Embalaje

80125COD90PPH 8436569420515 57,30 1

Terminal horizontal corto
Terminal coaxial condensacién muro corto PPH blanco
$80/125mm

F =
| —
-
Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje
80125THCBPPH 8436569420522 18,99 1
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION

1.3.1. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC
1.3.1.2. CHIMENEAS PPH CONCENTRIC @ 80/ 125

Terminal techo largo
Terminal techo negro largo PPH ¢80/125mm

Terminal techo corto
Terminal techo negro corto inox ¢80/125mm

O
- i ln -
- g
L)
5
g _ o _
2135 =
00
Referencia Cddigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje ‘ *‘
80125TTLPPH 8436569420539 128,32 1 80125TTCINOX 8436569420546 86,29 1 N
=
Plafén @125 Anclaje pared :'
Plafén embellecedor blanco silicona g¢125mm Anclaje pared acero blanco ¢125mm o
¥ =
h " 2 ik -
B / - =
/'.'_'_,_.——n—._‘-‘\ | EE%
. < N
(@)
L,H
,,,,,,, J
N i
Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje S
125PSB 8436569420553 8,01 70 125APAB 8436569420560 5,75 25
Junta @60 (Recambio) Junta @100 (Recambio)
Junta interior EPDM ¢80 (recambio) Junta exterior EPDM 125 (recambio)
fim
5=
)
ally
Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje
80JIEPDM 8436569420577 1,79 100 125JEEPDM 8436569420584 6,79 100
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.2. CHIMENEAS PPH SW {# 80

Conducto modular de simple pared de polipropileno blanco con
junta de estanqueidad (incluida en el suministro).

MATERIALES APLICACIONES
- Polipropileno (acabado blanco) Evacuacioén de productos de combustién y toma de aire de forma
- Junta de estanqueidad de EPDM separada en calderas murales de condensacion a gas o gasoil.

CARACTERISTICAS

- Didmetros: ¢80

- Traspaso: 60 mm en las uniones entre elementos Aspiracion por fachada y evacuacion por cubierta

- Clase de estanqueidad: H1 (5.000 Pa)
- Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)
+ Recortable

- Disenado para absorber las posibles dilataciones durante el
funcionamiento de la instalacién

- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosion

GE

DOP-PPH SW

it E ii

EN AT TIH MW 2 OO0 LT el

Aspiracion y evacuacion por fachada
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.2. CHIMENEAS PPH SW (3 80

Médulo recto 250
Tubo simple condensacién PPH 250mm M-H g80mm

)

\
TE

Médulo recto 500
Tubo simple condensacién PPH 500mm M-H g80mm

r

L ebh_
Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje
80TR250PPH 8436569420591 8,87 10 80TR500PPH 8436569420607 10,88 10
Médulo recto 1000
Tubo simple condensacion PPH 1000mm M-H @80mm
— -"---l
i g E
L ebh_
Referencia Cédigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje
80TR1000PPH 8436569420614 15,08 10 80TR2000PPH 8436569420621 2757 10
Médulo recto 3000 Codo 45°
Ttubo simple condensacion PPH 3000mm M-H ¢80mm Codo simple condensacién PPH 45° M-H ¢g80mm
i
{ ’ (5]
- -"F--ll .
E e 'a-:
r
e =
H:| ﬂ;\g
EIEEE
. o B
el
Referencia Cadigo EAN PVR€ Embalaje Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje
80TR3000PPH 8436569420638 39.83 8 80COD45PPH 8436569420645 10,34 10
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.2. CHIMENEAS PPH SW (4 80

Codo 87°
Codo simple condensacion PPH 87° M-H g80mm

Deflector evacuacién inox
Deflector evacuacion horizontal simple inox g80mm

- I] m -
™
5
[ T -
]
- t
o - ,:" -
i
_ a3
Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje
80COD90PPH 8436569420652 11,07 10 80DEINOX 8436569420669 10,70 6
Deflector aspiracion Terminal direccional inox
Rejilla aspiracion horizontal simple PPH @80mm Terminal direccional inox ¢80
. 131
. )
. l.H"‘- t
b i
A
-
| E 2 i
1 ¥
3 o ] 05
Referencia Cédigo EAN PVR € Embalaje Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje
80RASBPPH 8436569424087 5,09 50 80TDINOX 8436569424094 23,04 1
Sombrerete inox Plafén ¢80
Sombrerete ligero inox @80 Plafon embellecedor blanco silicona g80mm
[ L]
h " -
E =
Referencia Cadigo EAN PVR€ Embalaje

80SLINOX 8436569424100 23,82
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.2. CHIMENEAS PPH SW (3 80

Anclaje pared Junta EPDM
Anclaje pared acero blanco p80mm Junta EPDM ¢80 (recambio)

(252)

=)

Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje ‘ o ‘

80APAB 8436569424124 509 25 80JEPDM 8436569424131 1,79 100 e
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.3. CHIMENEAS PPH FLEX (4 80

Conducto flexible de simple pared de polipropileno blanco.
MATERIALES

- Polipropileno

+ Junta de estanqueidad en EPDM (incluida en el suministro)
CARACTERISTICAS

+ Didmetro: ¥80

- Clase de estanqueidad: H1 (5.000 Pa)

- Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)

- Completamente flexible en toda su extension

+ Recortable

- Piezas de adaptacidn al flexible sencillas y rapidas de instalar
- Compatible con la gama PPH SWy PPH Concentric

- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosion

+ Necesario lubricante para la instalacion.

APLICACIONES

Evacuacién de productos de la combustion de calderas murales
de condensacion a gas, para el caso de renovacion de chimeneas
de obra existentes.

El conducto flexible solo se podra utilizar para renovacion y
entubamiento, siempre y cuando no se pueda usar un conducto
rigido.

€@ CEO

DOP-PPH-FLEX
Bo0- 100 EN 14471 TIHHT W 2 000 LEW
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1.3. CHIMENEAS PPH CONDENSACION
1.3.3. CHIMENEAS PPH FLEX (3 80

Bobina 12,5m
Flexible PPH unidn por manguitos g80mm (12,5 metros)

Referencia Codigo EAN PVR€/m Embalaje

80FLEXPPH12.5 8436569424162 14,05 12,5m

Bobina 20m
Flexible PPH unidn por manguitos g80mm (20 metros)

.{h—"“l
Referencia Codigo EAN PVR€/m Embalaje
80FLEXPPH20 8436569424155 14,72 20m

Bobina 50m
Flexible PPH union por manguitos g80mm (50 metros)

£
Referencia Cédigo EAN PVR€/m Embalaje
80FLEXPPH50 8436569424148 15,13 50m

Manguito de union
Manguito union tubo flexible PPH @80mm

i -1 B A

I | ﬁ " [

T 4 L '

[ ] I :
| “—— \

[* I i

| | Do Fi o

Referencia Codigo EAN PVR € Embalaje

80FLEXMUPPH 8436569424179 14,75 24

Junta EPDM
Junta EPDM ¢80 (recambio)

Referencia Cadigo EAN PVR€ Embalaje

80JEPDM 8436569424131 1,79 100

Anclaje pared
Anclaje pared acero blanco g80mm

Referencia Cadigo EAN PVR € Embalaje

80APAB 8436569424124 5,09 25
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1.4. ESTUFAS DE PELLETS

Potencias 6, 8 y

10 kKW

« Construccion en acero

+ Aislamiento interior en vermiculita

- Vidrio Ceramico 750°C
- Seguridad anti-deflagracion

- Encendido/Apagado programable

+ Eco Modulacién

- Disponibilidad en colores burdeos,

blanco opaco y negro
- Cronotermostato semanal

- Wifi opcional

* Tecnologia

autoregulable

EFIPLUS

Sistema EFI PLUS

Mediante este sistema se consigue que
en todo momento llegue al quemador

el aire necesario para realizar la

correcta combustion del pellet, lo cual
asegura el maximo aprovechamiento del
combustible y por consiguiente un ahorro

para el usuario.

Adapta continuamente el funcionamiento
de la estufa a la calidad del pellet,
trazado de la chimenea y condiciones
ambientales, lo cual consigue que

la estufa funcione correctamente en
circunstancias en las que sin este
sistema serfa imposible, y que bajo
circunstancias favorables la estufa pueda
funcionar durante mas tiempo sin tener
que apagarla para limpiar el quemador.

ﬁ\ELnDESI—*GH -+ Estufas 10 kW

- Sistema cristal

limpio

- Cronotermostato

semanal

- Wifi (opcional)

CARACTERISTICAS TECNICAS

6 kW

8 kW

Potencia térmica nominal min/max (kW) 35-6,9 35-8,1 35-9.4
Consumo horario min/medio/max (Kg/h) 08-105-18 08-1,15-179 08-14-21
Rendimiento min/max (%) 94 - 89 94 -89 95 -89
Capacidad depdsito (Kg) 19 19 19
Autonomia min/media/max (h) 24-18-12 24-165-10 24-135-9
Consumo eléctrico a régimen (W) 80- 150 80- 150 80 - 150
Salida humos (@ mm) 80 80 80

Peso (Kg) 77 79 81
Dimensiones (A-F-H) (mm) F[ LT0X 477 x 913 470X 477 x 913 470X 477 x 913

:ll{ ||'|}

-
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1.4. ESTUFAS DE PELLETS

Burdeos Blanco opaco Negro J%f}\\
o

b6 kW 2319-2 1.785,71 b kW 2320-2 1.785,71 6 kW 2321-2 1.785,71 7

8 kW 2322-2 1.871,43 8 kW 2323-2 1.871,43 8 kW 2324-2 1.871,43 Sﬁ;

10 kKW 2325-2 2.034,29 10 kW 2326-2 2.034,29 10 kW 2327-2 2.034,29 J
SLIM 10 kW 214B10-00 2.445,71 SLIM 10 kW 214N10-00 2.445,71 =

*Puesta en marcha no incluida en el precio (obtigatoria para la activacion de la garantfa) EJ
B
e -'r— . Esquema de funcionamiento uum
EERRLDLAA jﬁ’f\%

1 - Camara de combustion con vermiculita

armie A\ Al fotibrin =

I

4 - Sistema de limpieza intercambiador
5 - Ventilador de humos
6 - Ventilador aire

@

L

Servicios adicionales PVR €

*Puesta en marcha 40,00 ﬂuu
**Desplazamiento Consultar e
Mdodulo WiFi (Ref. 90240) 331,57 my

KIT CANALIZACION 186,00
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1.5. RADIADORES
1.5.1. GUIA PARA REALIZAR EL CALCULO DE POTENCIAS

1. Buscar en el mapa la zona climatica donde estd situado el edificio.
2. Una vez localizada la zona climatica hallamos en la tabla el coeficiente
w/mZ2 en funcién de los siguientes parametros:

+ Vivienda con o sin aislamiento

- Orientacion

- Situacion

SANTANDER
@ LA CORUNA @CGION @  BIBAD ,
OVIEDO @ SAN SEBASTIAN
.L OO0 “ VITORIA
@ PONTEVE i* 100000000 L
#*Z 1 f*+*¢##
- +4¢ 4+ +¢§ +
**** GOVIA
RDA OO @ AVILA +4444
” + @ MADRI DE *1* RUEL

" @ CASTELLON

SANTARE
) CACERES 0000
~PC RTALEGRE CIUDAD REAL

@ BADAIOZ CETE
@ LISBOA
® (0 @ALICANTE
) 9000
@ SINES CORDOBA @ MURCIA
@ CASTRO VERDE Y @ JAEN
HUELVA

$esssese
@ VALENCIA

@ BARCELONA
TARRAGONA

|. BALEARES

PALMA

FARO @  @SEVILLA
([ ) GRANADA . CANARIAS
MALAGA @ ALMERIA
Clima suave (+3°C) @ CciDiz
Clima templado (+1°C)
@ Clima frio (-2°C) @sTA %?Ldis -l
@ Clima muy frio (-5°0)

AISLAMIENTO VIVIENDA CON AISLAMIENTO TERMICO VIVIENDA SIN AISLAMIENTO TERMICO
ORIENTACION SUR NORTE SUR NORTE
Piso en Entre Primer Ultimo Entre Primer Ultimo Entre Primer Ultimo Entre Primer Ultimo

zona urbana

pisos  piso piso

pisos  piso  piso

pisos  piso  piso

pisos  piso piso

Vivienda unifamiliar
en zona rural

Entre Primer Ultimo
pisos  piso  piso

Entre Primer Ultimo
pisos  piso piso

Entre Primer Ultimo
pisos  piso  piso

Entre Primer Ultimo
pisos  piso  piso

Clima suave +3°C

66 68 70 72

72 74 76 78

78 80 82 84

8.4 86 88 Q0

Clima templado +1°C

69 71 73 75

75 77 79 81

*Estos coeficientes son por m? y para una altura de techo de 2,5m.

81 83 85 87

87 0 93 96
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1.5. RADIADORES
1.5.2. EMISORES TERMICOS DIGITALES

- Nueva pantalla TFT - Nueva Interfaz - Estética moderna

+ Cumplimiento Nueva Normativa 2018 Ecodiseno

- Control de regulacion PID (Perfecta estabilidad de la
temperatura ambiente)

- Sistema de corte TRIAC (Apertura-cierre electronico, 100%
silencioso, Sin desgaste por maniobras)

- Modos: Confort-Economia-Antihielo-Programacion-
Configuracién

+ Blogueo de teclado - Incluido en modo Standby

- Diagnostico de errores (sonda, memoria