
Nuevos acumuladores estáticos Ducasa:



• Cuerpo de acumulación con control electrónico 
de la descarga, mediante orificios en la parte 
superior.

Nuevos acumuladores Ducasa:

• Pantalla TFT a todo color con regulación de:
• Contraste.
• Brillo.
• Retro-iluminación.
• Pantalla a color o BN

El único acumulador estático del mercado con:

Salida directa del aire desde el interior del cuerpo acumulador.



Posibilidades de conexión:

- 1 línea eléctrica permanente

- 2 líneas eléctricas, permanente y temporizada.

1 línea eléctrica permanente:
- Se debe realizar un puente 

eléctrico hacia la alimentación 

de las resistencias de carga.

2 líneas eléctricas:
- Permanente: 24 h

- Temporizada: 8h / 14h.

Mayor flexibilidad para nueva instalación o renovación de acumuladores existentes.



Nuevos acumuladores Ducasa:

Todas las funciones desde el teclado del acumulador:

O desde el nuevo controlador i-Heat Control:



Nuevos acumuladores Ducasa:

- El acumulador estático con más potencia de carga:

- El acumulador estático con más masa de refractario:

Hasta 3,4 kW de potencia en resistencias de carga

- El acumulador estático con más energía acumulada:

Hasta 27,2 kWh de energía de acumulación

Hasta 128 kg de refractarios


