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Doble puerta transparente delantera
y doble puerta trasera ventilada.

4 pies regulables 4 ruedas 1 panel ventilación

Robusto y elegante.

Profundidad de 800 mm y 1000 mm. 

Paneles desmontables.

Viene incluido



90º

180º

270º

Alta protección contra las 
interferencias electromagnéticas.

Dca Cca

SIMPLICIDAD

RAPIDEZ

SEGURIDAD

AHORRO

Velocidades:
 Cat. 7A hasta 10 Gb/s

Cat. 8 hasta 40 Gb/s



Cables ópticos
resistentes al 
fuego Dca & Cca

Idóneo planta interna-externa.

Tiempo de fusión 9 segundos.

Batería de larga duración.

Resistente al agua y al polvo.

Aplicaciones FTTH.

Pérdida inferior a 0.3dB.

Instalación en 1 minuto.
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La supervisión avanzada

Conexiones 
eléctricas rápidas 
y seguras sin 
herramientas.

Medición en tiempo real.

Admite la conexión de sensores 
ambientales: temperatura, 
humedad, humo, etc.

Monitorización de voltaje e 
intensidad.

Alarma de sobrecarga de circuitos.
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Escanea el código QR o:

Hacer un proyecto de voz y datos 
nunca había sido tan fácil.
Hacer un proyecto de voz y datos 
nunca había sido tan fácil.

No te líes,
usa
No te líes,
usa


