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*Zodiac es la única marca que ofrece la sección superior giratoria. 
Pendiente de patente

ZODIAC® PRESENTA SU NUEVA BOMBA DE CALOR Z350IQ, 
UN PRODUCTO INNOVADOR QUE SE INTEGRA PERFECTAMENTE 
EN TODOS LOS ESPACIOS URBANOS Y QUE COMBINA 
RENDIMIENTO Y CONECTIVIDAD, AL SERVICIO DEL USUARIO.

Zodiac® supera los límites de la innovación con su nuevo producto de 2023. Con la bomba de calor 
Z350iQ, la marca consigue combinar adaptabilidad, rendimiento, elegancia y conectividad en un solo 
producto. Para una experiencia de uso ideal, Zodiac® presenta la Z350iQ, una bomba de calor que se 
integra de forma óptima en todos los espacios, incluidos los más limitados, como en la ciudad, donde 
los jardines y las piscinas son más pequeños. Además, la bomba de calor Z350iQ es inteligente, fácil de 
usar y ofrece una gran eficiencia energética.

Las bombas de calor tradicionales de soplado 
horizontal necesitan una zona despejada de muchos 
metros en la parte delantera. En cambio, la Z350iQ 
cuenta con tecnología de soplado vertical, con una 
novedad: una conexión hidráulica de 45º y una 
sección superior giratoria patentada que reduce 
considerablemente su tamaño. Gracias a su diseño 
ultracompacto, la bomba de calor Z350iQ se adapta 
a cualquier configuración de instalación, incluso 
en espacios urbanos como pequeños jardines y 
piscinas.

Una novedad que se adapta 
 a todos los espacios

 

•  Integración óptima en los espacios 

para piscinas más reducidos.

•  Eficacia asegurada gracias a su 

tecnología Full Inverter.

•  Conectividad integrada con 

control remoto desde la aplicación 

iAquaLink+.
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Más información sobre Zodiac®

Desde hace más de 100 años, Zodiac® desarrolla la mejor tecnología con un enfoque 
basado en la innovación constante. Desde julio de 2018, Zodiac® es una marca 
de Fluidra®, empresa que cotiza en la Bolsa española y se dedica al desarrollo y la 
comercialización de productos y servicios innovadores en el mercado de la piscina 
residencial y comercial a escala mundial. Fluidra® opera en más de 45 países y cuenta 
con una cartera con algunas de las marcas más conocidas del sector, entre las que se 
incluyen Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® y Gre®.

Comunicado de prensa Zodiac® presenta su nueva bomba de calor Z350iQ,
una innovación que se integra perfectamente en todos los espacios urbanos y que
 combina rendimiento y conectividad, al servicio del usuario.

La bomba de calor Z350iQ cuenta con conectividad 
integrada para una experiencia de usuario 
simplifi cada. Con la aplicación iAquaLink+ y su 
intuitiva interfaz, se puede acceder a todas las 
funciones de la bomba de calor Z350iQ a distancia 
y en cualquier momento a través del smartphone del 
usuario. Esto permite al usuario controlar, confi gurar 
o consultar los distintos modos de funcionamiento. 
Además, gracias a las actualizaciones automáticas, la 
Z350iQ se benefi cia de los últimos avances. 

Una bomba de calor inteligente

La Z350iQ cuenta con tecnología Full Inverter 
y tres modos de funcionamiento (Boost, 
Ecosilence y Smart). En el modo Smart, la 
bomba de calor Z350iQ se ajusta de forma 
inteligente a las necesidades de calefacción de 
la piscina y optimiza el consumo de energía. Con 
el modo Boost, la Z350iQ también garantiza 
un funcionamiento óptimo hasta -7  °C con un 
rápido aumento de la temperatura de la piscina. 
En el modo Ecosilence, ofrece un modo de 
funcionamiento discreto y económico para un 
baño con total tranquilidad.

Rendimiento garantizado

Z350iQ MD4 Z350iQ MD5 Z350iQ MD6

PRESTACIONES: AIRE A 28 °C / AGUA A 28 °C / HUMEDAD AL 80 %

Potencia restituida (kW a velocidad máx. - mín.)   11 - 3,1   14 - 4,4   16 - 4,7 

Potencia media consumida (kW)   1,9 - 0,3   2,6 - 0,5   3,2 - 0,5 

COP medio   5,8 - 10,3   5,4 - 8,8   5,0 - 9,4 

PRESTACIONES: AIRE A 15 °C / AGUA A 26 °C / HUMEDAD AL 70 %

Potencia restituida (kW a velocidad máx. - mín.)   8 - 2,5   10 - 2,7   12 - 3,0 

Potencia media consumida (kW)   1,8 - 0,4   2,3 - 0,5   2,8 - 0,6 

COP medio   6,3 - 4,4   5,4 - 4,3   5,0 - 4,3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica   220-240 V / 1 / 50-60 Hz 

Intensidad absorbida nominal (A)   8   10,1   12 

Intensidad absorbida máxima (A)   9,1   10,8   13,5 

Cable de alimentación recomendado** 3 × 2,5

Fluido refrigerante   R32 

Cantidad de fl uido refrigerante (kg)   0,7   0,85   0,95 

Potencia acústica máx. - mín. (dB(A))   70 - 64   71 - 63   73 - 65 

Presión acústica a 10 m máx. - mín. (dB(A))   39 - 33   40 - 32   42 - 34 

*Valores medios estimados para piscina privada exterior con cubierta isotérmica del 15 de mayo al 15 de septiembre. **Cable no incluido. Para una longitud máxima de 20 metros.


