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MODE A 75lm 75lm 16h

MODE B 75lm 400lm 
x25seg. 10h

MODE C OFF 600lm 
x25seg.

3h
(ONx430)

TONA

3 modos de funcionamiento, seleccionables por el usuario mediante pulsador, que permiten adaptar la luminaria a cada 
necesidad: iluminación de poca intensidad durante toda la noche, iluminación de poca intensidad durante toda la noche con 
subida puntual al detectar movimiento o solo iluminación en caso de detección de movimiento.

Ajustada relación calidad-precio.

Tona es una nueva familia de apliques solares de Dopo Lighting fabricados en ABS acabado negro y policarbonato opalizado. 
Está disponible en dos modelos, versión simétrica y versión asimétrica, ambas con LED SMD, temperatura de color 3000K y 
dotadas de sensor de movimiento. Tiene 3 modos de funcionamiento, seleccionables por el usuario mediante pulsador: ilumi-
nación de poca intensidad durante toda la noche, iluminación de poca intensidad durante toda la noche con subida puntual 
al detectar movimiento o solo iluminación en caso de detección de movimiento. Está diseñada para iluminar cualquier tipo de 
espacio exterior residencial sin necesidad de cableado eléctrico.

Sensor de movimiento, desactivable según 
el modo de funcionamiento elegido.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Tiempo de carga: 8h


