HUP pro
Crashtest

ki)

Foco compacto HUPlight10pro LED 10 watt

bateria de iones de litio 3,7 V/ 4,4 Ah integrada
LED de 10 vatios

carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presion * % m
con borde antichoques de plastico 7

para usar en interior y al aire libre, protegido contra
salpicaduras de agua segiin IP54 Precio neto OFERTA
luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K F

potencia de luz 900 Lm e\
reproduccion cromatica de 90 CRI (Colour Rendering Index) o
rendimiento luminico variable, 50% | 100% Bt
tiempo de operacion:

- unas 3 horas con el 100 % de potencia luminica

- unas 6 horas con el 50 % de potencia luminica Sl
tiempo de carga con la fuente de alimentacion adjunta =
aprox. 4,75 horas

carga desde dispositivos externos o
conexion USB (funcion bateria externa)
cargador: 100 - 240 V AC fuente de
alimentacién con enchufe (5V/ 1 ADC)
12 V cable de carga automavil

pie ajustable

medidas: L 170 x A 121 x H 43 mm

Foco compacto HUPlight30pro LED 30 watt

bateria de iones de litio 7,4 V / 5,2 Ah integrada
LED de 30 vatios

carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presion . m
con borde antichoques de plastico ’

para usar en interior y al aire libre, protegido contra -
salpicaduras de agua segin IP54 Fe Precio neto OFERTA

luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K 3
9 ’

potencia de luz 2500 Lm
360° | 130352

NG
A

* | Total valor contenido PVP |

=
:

reproduccion cromatica de 90 CRI (Colour Rendering Index)
rendimiento luminico variable, 50% | 100%

tiempo de operacion:

- unas 3 horas con el 100 % de potencia luminica

- unas 6 horas con el 50 % de potencia luminica

tiempo de carga con la fuente de alimentacién adjunta
aprox. 5 horas

carga desde dispositivos externos o

conexion USB (funcién bateria externa)

cargador: 100 - 240 V AC fuente de
alimentacion con enchufe
(12V/1ADC)

12 V cable de carga automovil

LED | .. || 900 (=N
10W| 5| Lm ||'P54 | ysB

Lifetime Ald - oV S S stah]
30000 Li-lon 1uurz;wv:«c Fa pie uns anle
h 4400mah || 1 ovoe || \ * medidas: L 185 x A 135 xH 43 mm
3,7V

S| N° 30346 22

Foco compacto HUPlight20pro LED 20 watt

bateria de iones de litio 7,4 V / 4,4 Ah integrada
LED de 20 vatios

carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presion M e
con borde antichoques de pléstico ; ’ S

Total valor contenido PVP

» para usar en interior y al aire libre, protegido contra £RTA LED L §§Ei 112500
salpicaduras de agua segin IP54 precio neto OF 30W on Lm

* |uz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K —

* potencia de luz 1800 Lm o= Lifetime | y E

« reproduccion cromatica de 90 CRI (Colour Rendering Index) 2’ 30000 ';}Jﬁ{' e

* rendimiento luminico variable, 50% | 100% " 3 h 14V 1224v0e

e tiempo de operacion: 360° | 130346 F S LR . e

- unas 3 horas con el 100 % de potencia luminica

- unas 6 horas con el 50 % de potencia luminica
tiempo de carga con la fuente de alimentacion adjunta
aprox. 5 horas

carga desde dispositivos externos o
conexion USB (funcion bateria externa)
cargador: 100 - 240 V AC fuente de
alimentacion con enchufe

Soporte magnetico para foco 8585

TR T

* Soporte para fijacion de Iamparas de trabajo Pl ek
* Apto para n.° de art. 130344, 130346, 130352

* Iman extra fuerte para una fijacion flexible

': Total valor contenido PVP

(12V/ 1ADC) — .
¢ 12V cable de carga automavil - . ooFERTA
* pie ajustable CRI o 4 . precio et
« medidas: L 185 x A 135 x H 43 mm 90 ~= ® 6 50 €
. Y
_— ’
E 3 (! @

LED | ... 1800 e Al S
20W)" “~ | Lm
Lifetime Lf"‘i‘" -
30000 I- on 1UD-ZjDVAC .

h || 122av0c ||

Para la adquisicion de nue'st'ra oferta pueden
dirigirse a su almacén eléctrico habitual

...las soluciones que convencen
MG Bin i

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Lloreng, 37 22A, 08302 Mataro, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresion. Estos precion no incluyen el .V.A. Promocion validez del 01.10.2025 hasta el 31.10.2025.




_ Foco de trabajo LED HUPIlightWL1000 -

Estacion de carga LED HUPlightWLcharger 265x 110 X 29 mm 92 x 72 x 40 mm

* Carga dos aparatos simultdneamente N « Admite carga inalambrica (estacion de carga HUPlightWLcharger Art. 130376)

+ Funciona con teléfonos méviles compatibles Total valor contenido PVP . * Reproduccion cromatica 90 CRI (Color Rendering Index) Total valor contenido PVP

* Resistencia al impacto IKO8 - « LED COB superbrillante de 1000 limenes .

+ Los potentes imanes de la parte posterior facilitan el montaje en superficies « LED spot superbrillante de 300 limenes s m
magnéticas y los orificios para tornillos integrados permiten una fijacion permanente X « Soporte giratorio de 160° con pie de soporte magnético resistente 2 7

« Indicadores de carga y de estado de la bateria

Especificaciones: - h \:ERTA
z 0 iy y - Grado de proteccion IP65 . “e\,oo
Material: nailon ultraduro, aluminio, caucho, PCy TPE R S e e e e prec\o

« Adaptador de red: Entrada: 100 - 240 V™, 50/60 Hz, 0,8 A, Salida:
5V CC, 3,0 A20 W méx., Cable de carga USB: USB-C a USB-Cx 1 m f Especificaciones:
+ Cuando se carga con el pad inaldmbrico: Tiempo de carga: aprox. 3,0 - \  LED principal: 10 W COB 1000 LM; LED puntual: 3 W 300 LM
8,0 horas dependiendo de la bateria - la temperatura ambiente afecta il « nylon ultraduro, aluminio, PC, TPE y Fe
al tiempo de carga y descarga de la bateria 3 i * Bateria Li-lon 3,7 V/2500 mAh, recargable
* Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +30 °C Bt - . i « Adaptador de red: Entrada: 100 - 240 V™, 50/60 Hz,
+ Dimensiones de la estacion de carga: 265 x 110 x 29 mm — - ¥ 0,8 A,salida: 5V CC, 3,0 A, 20 W max.
* Peso neto: 330 g (embalaje no incluido) el '+ Cable de carga USB: USB-Ca USB-Cx 1 m
e« Tiempo de carga: aprox. 2 horas (estacién de carga
HUPlightWLcharger aprox. 3,5 horas)
* Tiempo de funcionamiento: 3 - 12 horas
« Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +45 °C
« Dimensiones del foco: 72 x 40 x 92 mm
« Peso neto: 210 g (embalaje no incluido)

LED o ||es| Sy
1(‘);"3 103::{m Ra290( " -t

2
‘USB 2h
usB-c|| 22

Akku

QOER

210g

N°art. 130370 ! ' N°art. 130372

Linterna de inspeccion LED HUPIightWL1500 =50 =7 0t Linterna de trabajo LED HUPIlightWL900 192 x 47 x 48 mm

* Admite carga inaldmbrica (estaci6n de carga HUPlightWLcharger Art. 130376) 3 i _— - * Admite carga inalambrica (estacion de carga HUPlightWLcharger Art. 130376) 4 .
* Reproduccion cromatica 90 CRI (Color Rendering Index) Total valor contenido PVP t * Reproduccién cromatica 90 CRI (Color Rendering Index) 5 Total valor contenido PVP ==&

« Linterna LED COB superbrillante de 1500 Iimenes - ~ '« LED COB superbrillante de 900 limenes £
« LED spot superbrillante de 300 limenes - m 4 J « Cabezal giratorio 180" v M
* Gancho integrado: la linterna puede colocarse en distintos angulos & 7 « Funcion de enfoque, angulo del haz de 20° a 110° 7

« Indicador de carga y estado de la bateria TA * Alcance luminico: max. 200 m Fa TA
« Potente iméan en la parte posterior para trabajar con las manos libres i0 neto OFER ; * con fuerte base magnética io neto OFER
« Grado de proteccion IP65 A Prec! .+ Indicadores de carga y de estado de la bateria = Prec
* Resistencia al impacto IKO8 i ! « Grado de proteccion IP54 ""\'.

Especificaciones: * Resistencia al impacto IKO8

* LED 15 W COB LED SUPERBLANCO + LED 3 W - i ) Especificaciones:

* Lumen: Luz principal 15 W, 1500 Lm; Spot Led 3 W, 300 Lm oy x5 o .. T« LED:10W900LM

* Material: nailon ultrarresistente, aluminio, PC, caucho y TPE 2 = s . nylon ultraduro, aluminio, PC, TPE y Fe

* Bateria Li-lon 3,7 V/4400 mAh, recargable %] i e « Bateria Li-lon 3,7 V/2500 mAh, recargable

* Adaptador de red: Entrada: 100 - 240 V™, 50/60 Hz, 0,8 A, \ ‘0 ..« Adaptador de red: Entrada: 100 - 240 V"™, 50/60 Hz, 0,8 A,
Salida: PD 20 W, 5V CC, 3,0 A, 20 W méx. salida: 5V CC, 3,0 A, 20 W méax.

* Cable de carga USB-Ca USB-Cx 1 m L s r * Cable de carga USB: USB-Ca USB-Cx 1 m

* Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas (estacion de carga i e % « Tiempo de carga: aprox. 2 horas (estacién de carga
HUPlightWLcharger aprox. 6 horas) Fier [ HUPIightWLcharger aprox. 3,5 horas)

 Tiempo de funcionamiento: 3,0 - 14,0 horas : g A= « Tiempo de funcionamiento: 3 - 12 horas

« Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +45 °C o S et % « Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +45 °C

« Dimensiones de la linterna 77 x 171 x 41 mm i 3% H * Dimensiones de la linterna: 47 x 48 x 192 mm

* Peso neto 400 g (embalaje no incluido) 7S b * Peso neto: 270 g (embalaje no incluido)

LED | ... | 900 5 X4 " [ LED [ 225/ | o [ M P

4 450/ Li-lon .
10W||é="|| Lm || P54 e L e i

Lifetime - bty o
30200 100-240V AC cRI 4 ¥ (((4))) IP54

12—2;\1 DC
i 2T
i e

oy o f
.
o LED Set HUPIightWL900+1000 -

Juego: 3 piezas Juego: 3 piezas

270g

Conjunto compuesto por: Conjunto compuesto por: dy _ 2
« Estacion de carga « Estacion de carga { Total valor contenido PVP

HUPlightWLcharger | Art. 130376 f HUPlightWLcharger | Art. 130376
 Foco de trabajo LED 1 « Foco de trabajo LED [ x M

HUPIightWL1000 | Art. 130374 S HUPIightWL1000 | Art. 130374 = 4
« Linterna de inspeccion LED : ; 3 7 * Linterna de trabajo LED

HUPIightWL1500 | Art. 130370 : ; HUPlightWL900 | Art. 130372

Datos técnicos: véase el | Datos técnicos: véase el
articulo correspondiente articulo correspondiente

Para la adquisicion de nuestra oferta pueden
dirigirse a su almacén eléctrico habitual

...las soluciones que convencen

0 u m HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Lloreng, 37 22A, 08302 Mataro, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresion. Estos precion no incluyen el .V.A. Promocion validez del 01.10.2025 hasta el 31.10.2025.




- Oferta

istencia!

{Hasta fin de exis

es -impoéible_que tantos profesionales se equivoquen...

N°art. 130382

_ Linterna LED HUPflash800 97x30,5x 21 mm
Linterna de inspecdén LED HUPIIght4oo 160x37x21 mm | Nuestra mini linterna, especi isefiada para sus i de ilumina- —

cion, tiene tres modos diferentes: modo alto de 500 limenes, modo bajo de 100 Total valor contenido PVP
 LED principal SMD blanco de 400 limenes en la parte frontal limenes y modo led superior de 150 limenes, asi como el modo boost: libera un
bfﬂﬁ

« LED SMD secundario trasero blanco de 200 limenes Total valor contenido PVP . potente de 800 I pulsado (d 3s) el botdn.

« Foco superior adicional - LED SMD blanca de 120 limenes Con su disefio delgado y compacto, su carcasa de aluminio y funciones como

* Reproduccion cromatica 90 CRI (Color Rendering Index) m el iman de base y el iman de pinza, se adapta sin esfuerzo a sus necesidades R.‘.A
« Construccién extremadamente robusta de nailon y aluminio : 7 y, por tanto, es ideal para su uso en la industria y el comercio.La fiable bateria cio neto OFE

+ Cabezal abatible verticalmente 200° con base magnética superresistente T TA recargable dura aproximadamente 1,5 horas y elimina la necesidad de recargarla Pre

« Sistema de lazo y colgador para facilitar su uso &: io neto OFER 0 cambia’rla con frecuer_lc_ia.Experimema la simplicidad con’la_funcionglidad deun

 Dos potentes imanes en la parte posterior de la linterna ',E Prec! £ solo botén y la carga eficiente para que tu mini linterna esté siempre lista para el

+ Construccién super robusta y resistente a los impactos IKO7 A siguiente trabajo.

+ LED SMD de gran reflector 4

+ Sistema de carga de 5 V para recargar la bateria

* Puerto de carga USB-C integrado con tapa protectora

* 1 Ade carga directa USB-C - 2 horas de tiempo de carga
* Cable de carga USB-C de 1 m incluido en el suministro :

. : ; \ X
Especificaciones: 1 . | 800 @ IPX5 é.//
« Litio 3,7V, 800 mAh, recargable AL Lm m 62° 00 - 40°¢
* LED: luz principal delantera 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90, trasera 1,5 W, & ¥ = =
SMD-LED 200 Lm, CRI 90, LED spot 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90 i I D ] ﬂ ny
+ Temperatura ambiente: -10 °C - +45 °C v @I Gsl?o 7V 1200mA mgnmm
* Tiempo de funcionamiento: de 3 h a 6 h para el LED principal delantero, " 4.44Wh 3h charge time 100im + 500im
6 h para el LED trasero, 6 h para el LED puntual v o
« Regulador de intensidad para el LED principal frontal: 100 % - 50 % e Al ﬂ )] |
 Tiempo de carga: aprox. 2,5 h A g ¥ i g
« Clase de proteccion: Il
* Entrada USB-C para carga: 5V, 1000 mA
+ Dimensiones de la linterna 160 x 37 x 21 mm
* Peso neto 90 g (embalaje no incluido)

« Disefio delgado y compacto
* Imanes fuertes
* Polivalencia

800Im boost Magnetic

N°art. 1303 i
35x 152 mm :

Esta linterna es su aliado compacto para cualquier aplicacion en la que se e 3
necesite una luz profesional. Total valor contenido PVP

La linterna incorpora la tecnologia twist focus, que permite ajustar el haz de luz

girando el cabezal. El boton permite regular la intensidad del 100 %, al 50 % y m
al 25 %. Disfrute de una luz blanca fria y sin parpadeos que alcanza hasta 100 3 4

metros. Resistente al agua (IPX7) y alimentada por una bateria recargable de

iones de litio a través de un cable USB (USB-C) suministrado. La bateria es una j
pila estandar disponible en el mercado (18650) y puede sustituirse facilmente. i Prec

o neto OFERTA

« recargable !
* atenuable
« funcién de zoom

Iy

_ INeart. 130388 [ BRI 6500/
Linterna LED HUPflash120 A 8 | Lm [ 0 o [IPXT

Ideal para la industria y el comercio. La linterna recargable tiene dos fuentes de i o TR Lifetime
luz: en el cabezal y en el lateral. La linterna se suministra con un cable de carga . | Total valor contenido PVP 50000
USB-C. h
Cada linterna esta equipada con un clip magnético que permite sujetarla L
3

3.7V2200mAh
Class Il 8.14Wh

facilmente a cualquier superficie magnética. El uso flexible en combinacion con el
tamafio compacto hace que esta Idmpara de mano sea muy practica para el uso

o e . < . -10°C ~ 40°C
profesional de mecanicos, operarios, técnicos y otros. o

+ forma compacta de boligrafo
+ con clip magnético de sujecion
* luz principal y de inspeccion

192 x47x48mm |
Esta linterna es su aliado compacto para cualquier aplicacion en la que se necesi- !’
te una luz profesional. La linterna incorpora la tecnologia twist focus, que permite
ajustar el haz de luz girando el cabezal. El boton permite regular la intensidad
del 100 %, al 50 %y al 25 %. Disfrute de una luz blanca fria y sin parpadeos que
alcanza hasta 100 metros.
La linterna es resi a
en el alcance de suministro).

con tres pilas AAA (no incluidas

asy

* aprueba de salpicaduras
* atenuable

I K07 V ; : « funcion de zoom

95°
5000 <> 1N B . Py 300... A 6300

3.2v600mAn || 2.4
Class Ill 2.22Wh | | 3h charge time S i Lm

Class Il

| A B | Lifetime

50200 gT o [[IPX4

Magnetic

100 %
50 %
25%

-10°C ~ 60°C

Para la adquisicion de nuestra oferta pueden
dirigirse a su almacén eléctrico habitual

...las soluciones que convencen
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e Tension de funcionamiento: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
 Potencia de conexion: 180 W
e Color: blanco céalido 4000 K
¢ 180 LEDs por metro
* Longitud total 15 m + cable de conexién 2,5 m
e Ampliable hasta 100 metros mediante conexion
por enchufe con rosca de seguridad
« Angulo de dispersién de 120°
« Indice de reproduccién cromatica de CRI > 90
e Luminosidad (flujo luminoso) de 19500 Lm
 Clase de proteccion 2
e también para uso en exteriores IP65
* Latira de luces debe estar completamente
desenrollada antes de su funcionamiento
* Dimensiones de la tira de luces:
ancho 16 mm x alto 8 mm
* Dimensiones de la bobina:
ancho 286 mm x profundidad 210 mm x altura 338 mm

;
o
1EEEEH LU UAURANNRRNR

Tira de luces LED HUPlightStripe25

¢ Tension de funcionamiento: CA 220 - 240V 50/60 Hz

e Potencia de conexion: 300 W

e Color: blanco célido 4000 K

¢ 180 LEDs por metro

e Longitud total 25 m + cable de conexion 2,5 m

e Ampliable hasta 100 metros mediante conexion
por enchufe con rosca de seguridad

ac2z0 20 ) f\ngulo de dispersion de 120°

* Indice de reproduccion cromatica de CRI > 90

* Luminosidad (flujo luminoso) de 32500 Lm

« Clase de proteccion 2

e también para uso en exteriores IP65

¢ Latira de luces debe estar completamente
desenrollada antes de su funcionamiento

* Dimensiones de la tira de luces:
ancho 16 mm x alto 8 mm

* Dimensiones de la bobina:
ancho 317 mm x profundo 250 mm x alto 385 mm

3y 300
i K\Wh/1000h

Para la adquisicion de nuestra oferta pueden
dirigirse a su almacén eléctrico habitual

...las soluciones que convencen
MG Bin i
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N°art. 220706

260 x 260 x 230 mm
R,

Bolsa con herramientas
Supply Basic de HAUPA

Bolsa con herramientas
SquareBag Basic 1000 V

.
A

510 x 335x 220 mm [

" Total valor contenido PVP |8

Total valor contenido PVP

Bolsa de herramientas de poliéster 600D, con bolsillos de
insercion situadas en el interior y exterior, bandolera acolchada,
proteccién del suelo reforzado con goma y doble costura

cruzada. Bolsa 220703.

Compartimento de introduccion de documentos,
compartimentos para insertar herramientas y aparatos de
medicién, bolsillo para piezas pequefias, compartimentos de
insercion grandes, nudos corredizos elasticos, compartimento
principal independiente (acolchado) para el ordenador portatil y
para documentos, divisible con lamina de separacion extraible.
Compartimento para ordenador portatil de hasta 15

Color: negro/verde. Bolsa 220292.

Contenido: 11 pzs.,
» Destornilladores de electricista VDE HUPslim

4 x 100 mm, espesor de hoja 0,8y 1,0 mm.
 Destornilladores VDE HUPslim PH, tamafio 1 + 2
* Destornillador VDE HUPslim PZ / FL, tamafo 2
« Alicate pico de cigliefia VDE, angulados 45 °, 200 mm*
« Alicate de corte VDE 160 mm*
« Alicate universal VDE 180 mm*
o Alicate pelacables automatico Super Plus 0,2 - 6 mm?
* Guantes textiles con poliuretano, talla 9

Contenido: 23 pzs.,

* 2C VDE destornillador electricista 1000 V,
2,5x75,4x100, 5,5x 125, 6,5 x 150 mm

* 2C VDE destornillador Phillips PH, tamano 1 + 2

* 2C VDE destornillador PZ/FL 1 + 2

* 2C VDE Alicates para teléfono 200 mm, rectos*

* 2C VDE alicates de corte diagonal 165 mm*

* Alicates combinados 2K-VDE 185 mm*

 Cortacables 160 mm, aislado por inmersion

« Llave para armarios de distribucion

¢ Cinta aislante VDE 15 mm x 10 m
Paquete arco iris, 10 rollos

e Cinta métrica 3 m

*High leverage = transmision por palanca
Los Alicates llevan una transmision por
palanca que ofrecen hasta un 50% de
ahorro de fuerza.

i G G
s %. reduced é C@
4 1000V IEC 60900

* transmision por palanca, 2o * transmision por palanca,
P rendimiento de corte rendimiento de corte
<50% perfeccionado perfeccionado

Tali equipado con 6 herramientas 150X 260 x 30 mm [ Tali equipado con 6 herramientas VDE

*| 150 %260 x 30 mm
Total valor contenido PVP &5

AL Resistente al agua y repelente de la suciedad. Cinturon
portaherramientas con compartimentos. Equipado con 6

Resistente al agua y repelente de la suciedad. Cinturon

. : i Total valor contenido PVP
portaherramientas con compartimentos. Equipado con 6 otalvalor contenido FYF |

herramientas. Tali portaherramientas con sujetador de facil . 7 M ; herramientas. Tali portaherramientas con sujetador de facil Si m L5 YT
colocacién al cinturon con 7 compartimentos y portamartillo. ’ < colocacién al cinturon con 7 compartimentos y portamartillo. £ i ’ G
Fabricado en Poliester de alta resistencia de 600 D, color: negro FERTA Fabricado en Poliester de alta resistencia de 600 D, color: negro = FERTA :
con costuras verdes. Precio neto 0 con costuras verdes. 1 precio neto O

Contenido: 6 pzs., et 62 - Contenido: 6 pzs., 75 = €

« Alicates universales 2C DIN ISO 5746*, 180 mm yl ’ e Alicates universales 2C DIN ISO 5746 VDE*, 180 mm ’

* Alicates de corte diagonal 2C DIN ISO 5749 VDE*, 160 mm
« Tijera especial Softgrip aislada, 160 mm | 70 mm?
* Destornilladores de punta plana 2C VDE,
4x0,8x100 mm, 5,5x 1 x 125 mm
« Destornilladores de estrella Pozidriv, 2 x 100 mm
* Tali portaherramientas ToolPouch (220103)

* Alicates de corte en diagonal 2C DIN IS0 5749*, 160 mm =

* Tijera especial Softgrip, 150 mm | 50 mm?2 !

» Destornilladores para electricistas de 2 componentes
4x0,8x 100 mm, 6x 1,2 x 100 mm

« Destornilladores de estrella de 2C, 2 x 100 mm

* Tali portaherramientas ToolPouch (220103)

*High leverage = transmision por palanca
Los Alicates llevan una transmision por
palanca que ofrecen hasta un 50% de
ahorro de fuerza.

*High leverage = transmision por palanca
Los Alicates llevan una transmision por
palanca que ofrecen hasta un 50% de
ahorro de fuerza.

* transmision por palanca,
rendimiento de corte
perfeccionado

* transmision por palanca,
rendimiento de corte
perfeccionado

Para la adquisicion de nuestra oferta pueden
dirigirse a su almacén eléctrico habitual

...las soluciones que convencen
MG Bin ;

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Lloreng, 37 22A, 08302 Mataro, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresion. Estos precion no incluyen el .V.A. Promocion validez del 01.10.2025 hasta el 31.10.2025.



Llave en cruz sanitaria

¢ especial para montaje sanitario
e acero al cromo vanadio, cromado brillante
 para extensiones de grifo hasta 80 mm:
385 =1/ 2eRS/E=NE
 rosca interior para pernos de
suspension M8, M10, M12

 hexagono para tope de tubo ancho
de llave 10, 12, 17,22 mm

Oferta BRINIKO

powered by

. ial
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RS Pb que e mposible que tantos profesionales se equivoquen...

N art. 106-2 .I Llae de paso araradiadores . | ;
Y A:10-22m P P 170 mm
, .« acero al cromo vanadio forjado N
Total valor contenido PVP

Total valor contenido PVP
e para conexion de radiador )
e con accionamiento cuadrado 18 mm
¢ longitud 170 mm
* 5 pasos para boquilla de valvula
3/8“-1/2“-3/4“-1“-1/1/4“

3
£

{ J v d <+ Llave de paso para agua y radiadores

i3 | A

N°art. 673/86
| 86 mm
* acero al cromo vanadio, cromado, con ranuras Total vah;r'con'tenido W"P i
* para accesorios de radiadores y extensiones - |

57 =, e T . degrifo corto i M
Ao q . e conaccionamiento de cuadrado 1/2"
Llave sanitaria para boquillas de valvula ¢ :

¢ con empufiadura transversal movil
* version pequefa para boquillas de valvula

¢ 2 pasos para niples de valvula 3/8 1/2“ conranura . m

bk

* 6pasos9,5]98| 11,8 12,8 | 13,8 | 17,0 mm netOOFERTA g

0 €

Pprecio

{ precio neto OFERTA

Llave de paso para gas

e cromado, con ranuras
* para accesorios de conexion de grifos de gas
e 4 pasos 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 mm

Llave sanitaria para boquillas de valvula

¢ con empufadura transversal mévil
* version pequefia para boquillas de valvu
¢ 3 pasos para niples de valvula 3/8", 1/2“, 3/4“

N°art. 67
86 mm
" b 1=
CHOmEgEs .con 1aNLIaP i A Total valor contenido PVP
* uso combinado para extensiones de valvulas y

accesorios de conexion de valvulas de gas m

* 5pasos 15,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 mm
to OFERTA

precio ne

Para la adquisicion de nuestré oferta pueden

dirigirse a su almacén eléctrico habitual

BB -

BIRIINKC)
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Bolsa portaherramientas
Sanitario CLASSIC

Robusta bolsa de herramientas hecha de poliéster 600D,
resistente equipada con 22 herramientas especiales

Contenido: 25 pzs.,

* Llave de boca 10 x 13 mm, 17 x 19 mm

* Juego de llaves en L

 Llave de tubo de esquina, 320 mm, 49 mm, 1“

« Cortador de tubos con desbarbadora @ 32 mm

« Llave de grifo para lavabo combinada

* Llave de paso 2

« Alicates para bombas de agua 240 mm

« Cincel de electricista 10 mm

* Martillo de montador 300 g

* Lima de taller|semicircular

* Cepillo de laton

* Arco de sierra universal

* Portabrocas 100 mm, 350 mm

« Nivel de burbuja de metal ligero 300 mm

e Cuchilla universal

* Cepillo plano, 25 mm, 1“

* Guantes de trabajo|negro 10

* Gafas de proteccion

 Setde brocas | 32 piezas| codificacion crong %
1 portabrocas con cierre de liberacion gapidass
1 Adapter para 1/4“ y 30 Bits: '
4x rojo, punta Phillips PHTa. 1,2, 2, 3 \
4x verde, punta Phillips PZTa. 1,2, 2, 3 -
4x azul, ranura 3, 4,5, 6 mm
4x amarillo, Allen 3, 4, 5, 6 mm
Tx naranja, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Tx lila, TX con orificio STX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

* Metro plegable 2 m

DRY Profi LED

Luz LED integrada para marcaciones especificas en zonas poco

iluminadas

* listo para su uso inmediato, gracias a las pilas ya incluidas,
3x1,5V-LR 41, pilas reemplazables

« facil manejo del pulsador gracias a la posicién ideal en la zona -
£ precioneto

de agarre del marcador

* mecanismo de presion funcional para la alimentacion
automatica de mina en un tubo estable de acero inoxidable

« facil de manejar con una sola mano gracias al clip mejorado

« afilador integrado con guia

* permite un afilado rapido y directo

* las minas se rellenan por delante y por detras

* para todas las superficies (madera, metal, vidrio, ceramica, etc.)

* la mina de grafito especial se puede limpiar de las superficies
lisas con un pafio himedo

* minas de repuesto a color disponibles por separado, solubles !

o resistentes al agua, disponible tanto en colores surtidos
como en colores individuales, ofreciendo varias posibilidades
de uso en fondos claros y oscuros

& preci
i

2651' €

Oferta BRINIKO

powered by
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7 450 x 350 x 190 m

¥ Total valor contenido PVP

o

o neto OFERTA

' Total valor contenido PVP |

OFERTA

16, €

Para la adquisicion de nuestra oferta pueden
dirigirse a su almacén eléctrico habitual

BB -

Porque e mposible_._'que tantos profesionales se equivoquen...

.

* 12 minas en depésito irrompible NEani -
ILYIRA Total valor contenido PVP

1 N 1ese

0 neto OFERTA ..

Minas DRY | Grafito l H"l

* se puede limpiar de las superficies
lisas con un pafio himedo

preci

Minas DRY | Basicas ,

¢ 12 minas
* 6x grafito 2B, 3x rojo, 3x amarillo

« facilmente desmontable

* Proteger las minas en rojo y amarillo

frente a temperaturas elevadas!

; Total valor contenido PVP

13,65€

o neto OFERTA

Marcador de agujero profundo, negro INK

* para todas las superficies (plastico, vidrio, ceramica,
metal, madera, etc.)

 en una practica funda con clip

e marcacién mas precisa en los agujeros de perforacion

y en lugares de dificil acceso 10 neto OFERTA

* para todas las superficies (plastico, vidrio, ceramica,
metal, madera, etc.)

« en una practica funda con clip

e marcacién mas precisa en los agujeros de perforacion
y en lugares de dificil acceso

Marcador de agujero profundo, azul INK

« para todas las superficies (plastico, vidrio, ceramica,
metal, madera, etc.)

¢ en una practica funda con clip

* marcacién mas precisa en los agujeros de perforacion
y en lugares de dificil acceso
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