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CONJUNTO TERMOSIFÓN SLIM VERTICAL

Ref. artículo Descripción PVR €

TSV20SLIM150 Conjunto TERMOSIFÓN Vertical 150
con captador CSV SLIM 20 1.607,33

TSV25SLIM200 Conjunto TERMOSIFÓN Vertical 200
con captador CSV SLIM 25 1.743,67

TSV202SLIM300 Conjunto TERMOSIFÓN Vertical 300
con captador CSV SLIM 20 (x2) 2.410,13

El conjunto Termosifón CSV slim, está formado por captadores solares de alto 
rendimiento modelo CSV SLIM 20 o 25 y un acumulador AV 150 - 500, en acero 
normalizado indicado para climas tropicales. Con revestimiento interior mediante 
esmaltado a 850ºC y cámara de expansión para absorver dilataciones.

VENTAJAS:
• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.
• Su rápida y sencilla instalación.
• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.
• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
• Fácil mantenimiento.

KIT DE ACCESORIOS:
• Tapón de sambra 18
• Tapón 1/2"
• Machón 1/2"
• Codo sambra 18-3/4"
• Válvula antitermosifónica

• Válulas de seguridad de 2 y 8 bares
• Junta de silicona 3/4"
• Manguitos de unión sambra 18
• Latiguillos y aislamiento
• Anticongelante

MODELO TSV20
SLIM150

TSV25
SLIM200

TSV20
SLIM300

CÓDIGO TSV20SLIM150 TSV25SLIM200 TSV20SLIM300

INTERACUMULADOR AV150 AV200 AV300

CAPTADOR SOLAR CSV SLIM 20 CSV SLIM 25 CSV SLIM 20 (X2)

ESTRUCTURA 1 VERTICAL 1 VERTICAL 2 VERTICALES

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3.3. CONJUNTO TERMOSIFÓN

Conjunto TERMOSIFÓN CSV Slim NUEVO
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RECOMENDADO: VASOS DE 
EXPANSIÓN SOLAR
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CONJUNTO TERMOSIFÓN PREMIUM HORIZONTAL

Ref. artículo Descripción PVR €

TSH22PREM150 Conjunto TERMOSIFÓN horizontal 150
con captador CSH PREMIUM 22 1.791,33

TSV26PREM200 Conjunto TERMOSIFÓN horizontal 200
con captador CSH PREMIUM 26 1952,67

El conjunto Termosifón CSH premium, está formado por captadores solares de alto 
rendimiento modelo CSH PREMIUM 22 o 26 y un acumulador AV 150 - 500, en acero 
normalizado indicado para climas tropicales. Con revestimiento interior mediante 
esmaltado a 850ºC y cámara de expansión para absorver dilataciones.

VENTAJAS:
• Evita el riesgo de rotura por helada en invierno y sobretemperaturas en verano.
• Su rápida y sencilla instalación.
• No necesita componentes hidráulicos de seguridad.
• Se integra en cubiertas tanto planas como inclinadas.
• Fácil mantenimiento.

KIT DE ACCESORIOS:
• Tapón de sambra 18
• Tapón 1/2"
• Machón 1/2"
• Codo sambra 18-3/4"
• Válvula antitermosifónica

• Válulas de seguridad de 2 y 8 bares
• Junta de silicona 3/4"
• Manguitos de unión sambra 18
• Latiguillos y aislamiento
• Anticogelante

MODELO TSH20
PREM150

TSH26
PREM200

CÓDIGO TSH22PREM150 TSH26PREM200

INTERACUMULADOR AV150 AV200

CAPTADOR SOLAR CSH PREMIUM 22 CSH PREMIUM 26

ESTRUCTURA 1 HORIZONTAL 1 HORIZONTAL

ACCESORIOS *Kit de accesorios incluído

3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
3.3. CONJUNTO TERMOSIFÓN

Conjunto TERMOSIFÓN Premium Horizontal NUEVO
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RECOMENDADO: VASOS DE 
EXPANSIÓN SOLAR


